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Wi-Fi. 


Wszystko, co musisz wiedzieć 
o sieciach bezprzewodowych 


niezbędna teoria 
tworzymy profesjonalną sieć w domu/w bloku © upgrade 
internet w mieście i za darmo | 
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Bezpłatne Rozmowy dla Firm 


Skorzystaj z promocji w Nowej Idei dla Firm do końca marca 2005, 
a otrzymasz: 
do 240 bezpłatnych godzin połączeń, 
rozmowy za O zł za minutę nawet z 5 wybranymi numerami w sieci Idea 
lub w sieciach stacjonarnych, 
szansę wygrania atrakcyjnego samochodu Lancia Musa. KCZZJKACEZANCFIY 





Kup aktywację już dziś! 


Oferta dostępna jest we wszystkich punktach sieci Idea i Telepunktach. Szczegóły oferty w regulaminie promocji. Informacja Handlowa dla Firm:*525 
dla obecnych abonentów bezpłatnie lub 0801 100 501. Koszt połączenia: 1 jednostka taryfikacyjna wg cennika TPSA. AACACECH | 
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Lancia Musa do wygrania! 
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Wiesław Małecki P a 


Drodzy Czytelnicy 


Postęp w technice jest tak szalony, że niejedne- 
go przyprawia o zawrót głowy. Mnie również. 
Doskonale pamiętam czasy pierwszych nieporad- 
nych pecetów. Były tak wolne, że można było 
spokojnie przygotować sobie herbatę w czasie, 
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Piszemy w C++ plug-in dla 
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jak budowle z klocków. Można je też łączyć Antec Aria (Micro ATX) ...l3 | E Nie dawaj się okradać E Linux chroniony 
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W tym miejscu powinien 
znajdować się 
krążek CD-ROM. Jeżeli go 
nie ma, prosimy zwrócić 
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popularny program 
pocztowy z licencją 
komercyjną 






środowisko programistyczne Java 

© zbiór 12 przydatnych plug-inów 
© peer-to-peer © multimedialne 

e narzędziowe © internetowe 

e graficzne © antyspamowe 

e bezpieczeństwo systemu 

© programy muzyczne 

© programistyczne 

e kody źródłowe 

© sterowniki 


kompletna ochrona 
antywirusowa 


NE Lręzd" imiąqck4y (nrytmiB 
pełna wersja 


Pełna wersja programu przygotowana specjalnie dla Czytelni- 
ków Eksperta. Paragon Drive Backup służy do tworzenia ob- 
razów dysków, które następnie można wykorzystać do szyb- 
kiego przywrócenia danych na przykład w razie awarii syste- 
mu operacyjnego. Obraz partycji stworzony w programie mo- 
żemy zapisać w zaszyfrowanym pliku lub na przykład w kilku 
mniejszych, które wypalimy na płytach CD. Na płycie znajduje 
się także plik ISO programu, za pomocą którego można przy- 
gotować płytę bootowalną z Paragon Drive Backup 6. 


pełna wersja 
Pełna wersja aplikacji służącej do usuwania pozostawianych 
w komputerze śladów naszej działalności. Program kasuje 
wszystkie pliki, które mogą zawierać informacje o tym, co 
i kiedy było otwierane na naszym komputerze. Usuwa pliki 
cookies, czyści katalog z informacjami tymczasowymi, dezak- 
tywuje okna pop-up wysyłane za pomocą Windows Messenger 
oraz czyści listy ostatnio otwieranych stron WWW i plików. 


pełna wersja 
Aplikacja służąca do wypalania obrazów płyt, a także przy- 
gotowania obrazów płyt, które następnie możemy wykorzy- 
stać w innych aplikacjach, takich jak Paragon CD-ROM Emu- 
lator (pełną wersję znajdziemy na płycie Eksperta 1/2005). 


pełna wersja 
Siódma wersja programu antywirusowego Panda Platinum. 
Aplikacja zapewnia stałą ochronę plików i poczty, dysponuje 
także funkcjonalnym skanerem uruchamianym na żądanie. Pro- 
gram jest w pełni funkcjonalny przez 30 kolejnych dni od mo- 
mentu rejestracji. Uaktualnianie baz wirusów działa do dnia 
wydania następnego numeru Eksperta z kolejną, miesięczną 
wersją programu. Z tej wersji można korzystać także w firmach. 


Oprogramowanie na C(D-ROM-ie sprawdziliśmy następującymi programami antywirusowymi: AntiVirenKit 12, Norton AntiVirus 2004, McAfee VirusScan /.0, Panda Platinium, Kaspersky Antivirus. Redakcja nie odpowiada za ewentualne szkody powstałe w wyniku korzystania z krążka. 
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INFORMATOR 
FORUM CZYTELNIKÓW 
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Jak działa 
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Nie wypierajmy się 

W artykule Foty z taśmy wyko- 
rzystaliście do obróbki zdjęcia 
pewnej bardzo interesującej 
dziewczyny :). Nasunęło mi to po- 
mysł. Ekspert jest raczej poważną 
gazetą i sądzę, że Czytelnicy to 
głównie dojrzali i poważni męż- 
czyźni, których hobby (lub praca) 
to komputery. Wierzę, że za- 
mieszczenie na przykład na ostat- 


niej stronie małego zdjęcia dla re- 
laksu o wiadomej tematyce i oczy- 
wiście w dobrym guście (a po 
zdjęciach w wymienionym arty- 
kule wierzę w dobry gust redakcji) 
umili czasami długie godziny pra- 
cy przy komputerze. To, że kom- 
putery to nasze hobby, nie ozna- 
cza, że jesteśmy gorsi od motoma- 
niaków (którzy mają ładne panie 
prawie na każdej stronie swoich 
czasopism). Nie wypierajmy się 
naszej natury :). Jeżeli się nie da, 
to częściej wykorzystujcie zdjęcia 
tego typu w poradach - na pewno 
lepiej się je czyta. 
Hitman_47 
poweltGinteria.pl 


Od redakcji: Jest tyle pięk- 
nych rzeczy na świecie. Gdyby 
wszystkie miały znaleźć się na ła- 
mach Eksperta, nie starczyłoby 
papieru na ich wydrukowanie. 
Skupmy się na rzeczach, które po- 
trafimy najlepiej, czyli pisaniu 
o świecie komputerowym. Nie 
oznacza to oczywiście, że kompu- 
terowcy nie mają duszy i uczuć 
wyższych. W miarę możliwości 
będziemy zaspokajać wszystkie 
potrzeby Czytelników. 








tkowa nagroda w konkursie 30 




















N a skutek AGBEGGŚ proceduralnych jury AE nie mogło w regulamino- 

wym czasie ocenić jednej z nadesłanych prac. Jednak była ona na tyle ciekawa, 
że Ekspert postanowił przyznać jej autorowi dodatkową nagrodę-niespodziankę. 
Otrzyma ją Bartosz Szymański ze Stalowej Woli. lo, czy było warto, można ocenić, 


oglądając pracę Czytelnika ©. 
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WiedzaNet 
EŃ 


europejskie 


centrum 
kształcenia 
menedżerów 
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Zostań "odwon 


Dla wszystkich Czytelników, chcących pogłębić swoją wiedzę komputerową i infor- 


matyczną, Ekspert i WiedzaNet, właściciel portalu www.eckm.pl, przygotowali spe- 
cjalną ofertę szkoleń. Dotyczą one najciekawszych i najbardziej użytecznych dziedzin 
technologii informatycznych. lo doskonała okazja do pogłębienia swoich zaintere- 
sowarń i odkrycia nowych ciekawych obszarów wiedzy. 


UWAGA! Przez trzy pierwsze miesiące roku 2005 będzie można skorzystać ze 
wszystkich kursów z wysokim 50-procentowym rabatem! 
Po szczegóły zapraszamy na naszą stronę internetową: 


www.ks-ekspert.pl/e-learning 


A nieletni? 

Jestem waszym stałym Czytel- 
nikiem. Ekspert jest naprawdę 
bardzo dobry, ale jest kilka rzeczy, 
do których mam zastrzeżenia. Po 
pierwsze, wiem, że miesięcznik 
utrzymuje się z reklam, ale czemu 
z reklam Playboya? Wasz magazyn 
czytają nie tylko osoby pełnolet- 
nie. Wiem, że w reklamowanym 
czasopiśmie są sesje zdjęciowe 
skromnie ubranych pań, ale na 
okładce najczęściej jest jakaś naga 
albo prawie naga aktorka lub mo- 
delka. 

W najnowszym numerze są aż 
dwie strony z odpowiedziami 
prawnika na pytania Czytelników. 
Niech będą tam pytania na pozio- 
mie, a nie: Czy mogę pożyczyć płytę 
CD Audio od znajomego i skopiować 
ją do swojego komputera? 

Proponuję zwiększenie poziomu 
artykułów na temat Linuksa. 

Myślę, że Ekspert mógłby być 
z płytą DVD, a nie ze zwykłym 
krążkiem. 

Wiele osób ściąga Linuksa z sie- 
ci, co, jak wiecie, trwa latami. 
Może by do waszej gazety dołączyć 
kiedyś jakąś dystrybucję (na przy- 
kład dwa wydania: z Linuksem 
i bez). 

Mateusz Rumuński 


Od redakcji: Przyjęliśmy głosy 
o niewłaściwości reklamy ze zdzi- 
wieniem. Przecież nie jest ona 
w żadnym stopniu nieobyczajna. 
Pismo jest do kupienia w kioskach 
bez ograniczeń. Nie sądzimy, żeby 
wywoływało zgorszenie. Co do po- 
ziomu pytań do prawnika, to 
uważamy, że każda, nawet naj- 
prościej brzmiąca wątpliwość jest 
warta rozwiania. Pytań o tak z po- 
zoru banalną sprawę mieliśmy bez 
liku. Może więc nie jest to tak 
oczywiste dla wszystkich? Kwestię 
objętości działu Linux reguluje 
stopień zainteresowania Czytelni- 
ków. System z pingwinem ma 
swoich wielkich fanów, jednak to 
Windows gości na znakomitej 





większości pecetów i to ich użyt- 
kownikom trzeba pomagać, Płyta 
DVD jest projektem, który kiedyś 
w przyszłości na pewno zrealizuje- 
my. Na razie jednak skupiamy się 
na wypełnianiu krążka CD najle- 
piej jak to możliwe. 


(o miesiąc - źle! 

Dlaczego przeszliście na mie- 
sięcznik, w którym się tylko po- 
wtarzacie? Początkowe wydania 
były konkretne co do porad. Często 
z nich korzystałem. Teraz zaczęli- 
ście kluczyć. Przez takie postępo- 
wanie tracicie klienta, bo kogo 
stać na wydanie 10 złotych co mie- 
siąc. Ostatnio w poradach zanie- 
chaliście napraw rejestru Win- 
dows XP. Za mało jest ciekawych 
programów freeware i pełnych 
wersji. Same dema i shareware. 
Odkładając po 10 złotych miesięcz- 
nie, można mieć rocznie jedną 
pełną wersję programu z licencją. 

Wasz klient Wiesław 
w.s6awp.pl 


Od redakcji: Miesięcznik był 
odpowiedzią na wyraźne i wielo- 
krotne prośby Czytelników. Jak ro- 
zumiemy, akurat nie Pańskie. Po- 
rady są i będą traktowały o Win- 
dows XP (i nie tylko), także o reje- 
strze. Pełnych wersji (nie freeware 
czy GPL) dajemy bardzo dużo, 
przynajmniej w porównaniu z in- 
nymi pismami z CD-ROM-em, 

a brak działu download jest spo- 
wodowany obecnością płyty CD. 
Przykro nam, że cena 10 złotych 
miesięcznie jest dla Pana zbyt wy- 
górowana, ale jest to minimum, 
za które można wydawać takie pi- 
smo jak Ekspert. 


Oto wzmianka 

Powstał kanał irc Czytelników 
Eksperta. Czy redakcja mogłaby 
objąć nad nim patronat? Na kanale 
jest mało osób, potrzebuje on re- 
klamy. Kanał jest w sieci POLnet, 
nazwa kanału +kse. Może redakcja 
wydrukowałaby o nim wzmiankę 





Superforum Eksperta ruszyło! 


p o dwóch latach działania forum 
internetowego Eksperta 
(www.ks-ekspert.pl/forum) nadszedł 
czas na zmiany i usprawnienia. Nowe 
forum Eksperta działa na silniku Invi- | 
sion Power Board. W odróżnieniu od Wu 
darmowego phpbb jest to produkt ko- 
mercyjny, zapewnia większe bezpie- 
czeństwo, jest szybciej rozwijany, no- 
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Dołączył 14.10.2004 17143 Tan post buł adytowany przaz 








AC ; RE : skąd: Gdynia 
wocześniejszy i bardziej funkcjonalny 
dla forumowiczów. Co nowego Czytel- | nnn 
nicy znajdą na swoim forum? Prak- on 
tycznie wszystko jest nowe. Przede 
wszystkim zmienił się system mode- CIEMNE BLE BC 





racji. Teraz posty będą ukazywać się | Ni będzie już czekania na moderację i publi- 


od razu po napisaniu. Moderacja będzie kację posta na forum. Wszystkie wiadomości 
polegała JE kasowaniu tekstów, które ukazują się od razu po napisaniu. Te niewła- 
naruszają regulamin. Można zgłaszać  ściwe zgłaszamy moderatorom, klikając na 
moderatorom kontrowersyjne posty. 


Można edytować własne wiadomości, poprawiać błędy. Przy edytowanym poście po- 


k http: fffarum.ka-ekapert.pl ... Sl=I-3] 


id twnjej ostatniej wiryty... 


last rr nówych postów. fFobacz I 
Brak z męh ta adpówredzi RA 
rarpóczęte przer Ciehae tematy. 


Pnkamż mi... 


Szukaj w postach... 


szukaj w plikach pomocy... 











w magazynie i jakieś info na stro- 
nie głównej forum? 
neo_sQ©o2.pl 


Od redakcji: Właśnie wydru- 
kowaliśmy wzmiankę. Mamy na- 
dzieję, że kanał będzie popularny 
i przydatny wielu Czytelnikom 
Eksperta. Brawo, dziękujemy za 
inicjatywę. 


Kiedy DivX? 

Mam pytanie: w którym z ostat- 
nich numerów był obszerny arty- 
kuł na temat przerabiania filmów 
DivX na DVD wraz z potrzebnymi 
programami dołączonymi na CD? 
Czy jest możliwość zakupu tego 
numeru? 

spyroGtoya.net.pl 


Od redakcji: DivX był tematem 
numeru 4/2003. Wspomniany Eks- 
pert można zamówić pod adresem 
prenumerata©axelspringer.com.pl 
lub telefonicznie - 0801 120003. 


Brak bazy 
Gdyby ktoś dzisiaj zapytał mnie, 
czego najbardziej brakuje w czaso- 
piśmie Ekspert, odpowiedziałbym 
bez wahania - bazy i wyszukiwarki 
treści wszystkich numerów. 
Arek Malesa 


Nawigacje po stronach 
forum ułatwi osobisty 
asystent. Opowie, co 
się ostatnio wydarzy- _ w małej ramce. 

ło, gdzie warto zajrzeć, Najlepiej samemu przeko- 
zaproponuje pomoc 
i możliwość przeszuki- nowe forum Czytelników 
moż) wania zasobów 


jawi się informacja o tym, że został zmieniony. 
Wszyscy docenią możliwość szybkiego tworzenia 
ankiet i wysyłania wiadomości prywatnych do in- 
nych użytkowników forum. Ekspert dodał też od 
dawna oczekiwane opcje — wgrywanie własnych 
awatarów oraz możliwość wpisywania orygi- 
nalnego podpisu. Niby drobiazg, a bardzo wielu 
użytkowników gorąco się tego domagało. 

Wśród wielu nowych opcji Ekspert poleca śledzenie 
wątków. Można wybrać sobie tematy, o rozwoju 
których będziemy powiadamiani e-mailem. 


Ciekawych i przydatnych 
nowości jest zbyt wiele, 
żeby opisać wszystkie 


nać się, jak sprawuje się 


Eksperta. 


Od redakcji: Dążymy do tego, 
żeby taki mechanizm uruchomić. 
Na razie jest dostępne narzędzie 
prostsze, ale też skuteczne — dział 
Archiwum na stronie WWW Eks- 
perta: www.ks-ekspert.pl/ 
archiwum/archiwum.asp). 


Kiedy Ekspert w kioskach? 
Którego dnia miesiąca pojawia 
się nowy numer Eksperta? Dlacze- 
go w artykule o możliwości połą- 
czenia dwóch komputerów pomi- 
nęliście sposób według mnie naj- 
lepszy, czyli łączenie pecetów skro- 
sowaną skrętką ze złączami RJ45? 
Marek Łomowski 


Od redakcji: Ekspert ukazuje 
się w pierwszą środę miesiąca. Za- 
zwyczaj. W lutym ukazał się w Śro- 
dę drugą, co było wyjątkiem. 

Artykuł opisuje metody alterna- 
tywne do skrętki. 


Spoko ziomale 

Chciałbym, żebyście poświęcili 
cały numer Eksperta telefonom ko- 
mórkowym. Bez żadnych testów, 
który jest najlepszy, i tak dalej, 
lecz o tym, czym interesuje się 
każdy informatyk: kabelek + sofcik 
= supcio. Jesteście spoko ziomale 

fankompasetlen.pl 
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Wybór Czytelników 


SZZANECY EF 


Wymiary: 138 x 138 x 66 
Radiator: miedź 
Waga: 733g 


- Łożyskowanie: podwójne kulkowe 


| Obroty: tryb silent - 1400 RPM - 
| tryb normal - 2200 RPM 


Natężenie hałasu: tryb silent- 19dBA 
tryb normal - 26dBA 


|-ZF4 


(WALKA ZU) 
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W reklamie podano sugerowane ceny detaliczne. Realne ceny występujące na rynku mogą się od nich różnić. 


Autoryzowany wyłączny dystrybutor: 


www.pentagram.pl 














A Z PŁYTY 
* PARALON DRIVE BACKUP 6.0 





CD-ROM Wymagania 

PATSGOR Die NR ETZ O Paragon Drive Backup60 

Backup 6.0 SER SECA 486 lub | 
procesor 486 lub lepszy 

każ kob Windows 95/98/ME/NT/2000/XP 

aragon Drive 64 MB pamięci RAM 

ZANO STA 60 MB wolnego miejsca na dysku (dodatkowo miejsce na pliki archiwów] 
naped CD-ROM (zalecana nagrywarka CD-R/RW lub DVD) 

Paragon ISO 

Buiner EMME, "oz ED Lnnnnnnnnnnnnn—- 


PEŁNA WERSJA W nowym oknie 6 ustawiamy poziom 


„kompresji tworzonego archiwum ©. Im 













, LAT s „zy W 
|| 4 EBC ut po” me . 
wĘ ArrACY i awezy, «w ka . 
* | zac NIOM WA CE. 
i 4 « 
1 «z "281 npm LYS « > y 
ł s z 1 4 "4 nr z 
AA La 4 - DZMLST 


Iw Podzieł obraz 


Ustaw nazwwy sutomałycznie Maksymalny rozmiar 
z RÓ nhrszu [MF]: 


Przybliżony rozmiar archivaumc 1.5 GB 


Poziom kompaesji: 


2000. [IE 


que zzyliueedr i 
wprowadź hasło: 
Potwierdź hasłoc 


Ekkicta zrehieum 


p partycji zystemowej Windowe ZF+SP z+zterowypiEl 


r 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I Uzlarienia archiwum 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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Miejsce do zapisania obrazu 






D: 15.7 GE wolrych 


Dysk bez dysku | ———- 


Dane są czesto ważniejsze od dysku, na którym są nagrane. 
Ekspert proponuje program do tworzenia kopii zapasowych 


mniej miejsca, lecz jego utworzenie będzie I 
__ trwało dłużej. Przewidywana wielkość obrazu | 
pokazywana jest w polu ©. Zaznaczenie ©---- 
powoduje, że utworzony przez nas obraz party- 
cji zostanie zaszyfrowany. Aby go przywrócić, 
będziemy musieli użyć hasła, które wprowa- 


aragon Drive Backup 6.0 jest zesta- 
wem narzędzi, dzięki którym wyko- 
namy kopię zapasową zarówno ca- 
łego dysku twardego z dowolnym 
rodzajem systemu plików (FAT, NTFS, LINUX), 
jak i wybranych partycji wraz ze znajdujący- 
mi się na nich danymi. Archiwizowane dane 
mogą być zapisane na innej partycji lub dru- 
gim dysku twardym lub nagrane na płytach 
CD lub DVD. Program sam zadba o to, aby od- 
powiednio podzielić archiwa, tak aby zmie- 
Ściły się na nośnikach: CD-R, DVD-R. Dzięki 
kompresji obrazy partycji zajmują znacznie 
mniej miejsca niż ich oryginały. 

Instalacja systemu Windows XP wraz ze 
wszystkimi sterownikami, poprawkami i nie- 





Gi) Składniki Drive Backup 6.0 








Drive Backup — główny moduł programu. Umożli- 
wia tworzenie obrazów partycji, zapisywanie ich na 
dysku twardym lub na płytach CD/DVD, przywracanie 








partycji z obrazów, modyfikowanie partycji, formato- 
wanie, sprawdzanie integralności systemu plików. 





Easy CD-DVD Recorder — program do nagry- 
wania danych na płytach CD/DVD, kasowania płyt 
wielokrotnego zapisu. 








Image Explorer — narzędzie pozwalające na prze- 
glądanie i modyfikację zawartości obrazów partycji, 
eksport i import plików i katalogów z i do archiwum. 











Diskette Build Wizard — kreator umożliwiający 
stworzenie działającej w systemie DOS, bootującej 
dyskietki umożliwiającej przywrócenie partycji z obrazu. 


Le 4 
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zbędnymi do pracy programami zajmuje mi- 
nimum kilka godzin. Warto więc zaraz po za- 
instalowaniu systemu wykonać jego kopię 
bezpieczeństwa. Dzięki temu w razie jakiejś 
poważniejszej awarii zamiast reinstalować 
system szybko przywrócimy go z archiwum. 
Ekspert pokaże, jak wykonać obraz wybranej 
partycji i jak przywrócić partycję z obrazu. 


Tworzymy obraz partycji 
Zaznaczamy DYSK: którą chcemy zarchi” 


sany na płytach €D- R lub DVD-R (wymaga 
nagrywarki CD-R/RW lub DVD). 


* Faragon Drivu Backup 
Dgóe Widok Pyskłwardy Partycja Operacje Krealory  Potmo 


as BE Ę 5 
Enfraq Enfrj eTyśtkia Fmińnry 
I Dysk 0 (SAMSUNG SPEOU | PTTT Dyek 
i Podstawowa C: [TT Razszraznra 
- ih Bozszerzona *: EM wora 
ish Logiczna ©: - 
i Lagerna *: 
if Legezna *: 


EG FATiIE 
HEH FAT© 











GE.[I CH 

Bo D: Logcza NTFS 19.5 GH 

2 Litera Lirurć Ew a. 4 Gl 

Logiczna Lira Twapź 1.1 GA 

Ladena Linanć Fel 2.6 GE 

Typ archwam hanaa płóai arek 

<4Pórtycja £E:Fmg_f_4.pbF 
La Partycja Duflmq_ó_3.pbf 


dzamy w odpowiednich polach. Klikając na ©5-- 

wybieramy napęd, na którym Utworzony zo- RR 

stanie obraz partycji. W pole © wpisujemy na- 

zwę tworzonego archiwum. Ustawienia za- 

twierdzamy, klikając na (OK, 

[' Program nie wykonał jeszcze żadnych 

operacji na dysku. Aby zatwier- 

dzić zmiany i rozpocząć tworzenie a Ę|| 

Zastosuj 

















obrazu partycji, klikamy na ©, 
a następnie na Ik, 























Następuje tworzenie obrazu partycji. Po 
utworzeniu obrazu partycji zamykamy 
okno, klikając na <amkni], 





LEZ 
Nas Han 
3.9 GE 15.7 GB Mowy Hies kie 
24 6R 1.4 Gł Has | 
E.5 KE 1.1 GB Nie le 
45H Mn 21.1 GZ z) his 
System Kirreinr Zajęte 
lirani meańpo 1.1 GE E-.5 KFI 
Lrnns Ext3 5,3 GH ż.+ GB 








GHObraz partycji na płycie 





obrazu partycji na płycie, postępowanie 
będzie praktycznie identyczne jak przy za- 


J eśli klikając na ©, wybraliśmy zapis 





"2 


Nagraj 








pisie archiwum na dysku twardym. 


W oknie informacji o postępie pojawiają się informacje 
o liczbie płyt CD-R lub DVD-R niezbędnych do nagra- 


nia tworzonego przez nas obrazu ©- 







Informacje o postępie 


Utwócz kopię partycji Lb dycku 


Eotbltont tożruiy teblszy Wat rwokóL LLL ME_. i 
ch jest 3(700MB CD) lub 1[4, 7GB DYD | płyt )---- 
zaba JA 3(700MB CD) lub 1[4,7GB DYD] piryt 


Użyta nogiyewarka WYDA LLW 4115 Hroducenk: LILE LIB 
Szybkie czeszczenie płióu [może to zająć okobo mnutul .. 











W trakcie zapisu danych program automatycznie dzieli 


archiwum na odpowiednie części i w razie potrzeby 


prosi o włożenie kolejnej czystej płyty do nagrywarki. 


Przywracamy partycję z obrazu 
| Aby przywrócić z obrazu partycję inną niż 





D ane jakie znajdą się na przywracanej partycji po- 
chodzą z okresu, kiedy utworzyliśmy jej obraz. 
Wszystkie nowsze dane (pliki, programy), które nie 
znalazły się w obrazie partycji zostaną utracone. 


przycisk ©. Wskazujemy na Sl twardym, 


pajace |króstóry Punój 


ode 





Line HADL 
Lriux Lxf] 


EO p tycja 


systemowa, zaznaczamy, na którą partycję 


płycie CD-R lub DVD-R pa pliku z obra- 





a Ę e P 
Przywróć Ecpai| 

I Dyk. es FA 1 —  LrusExć — Lrum wap em Hiaj 

[E=d Hopiteirori emi FATE [ Lram Ext3 mi HFFZ ama Him 

EM ar: M irs [7 Hennkii EM Irry 












zem partycji, którą zamierzamy przywrócić. 
Klikamy na |Isk| i zatwierdzamy pojawiające 
się na ekranie monitora ostrzeżenie. 














W nowym oknie widzimy informacje na 
temat przywracanej partycji. W celu kon- 








tynuacji klikamy na przycisk 
L' Proces przywracania partycji 
z obrazu rozpoczynamy, wybie- 


rając O ,anastępnie, zatwierdzając 








> Fb 


Zastosuj 














pz nien Tak 





Następuje przywracanie partycji z pliku s 
na dysk twardy. W oknie © poj awiają się 
informacje na temat przebiegu procesu ©----- 


(ilość skopiowanych danych, czas do zakoń- 


czenia, informacje o błędach). 


Po kilku minutach partycja zostaje przy- 


wrócona. Zamykamy okno postępu, klika- 
jąc na przycisk [£śMFi], Jeśli zaznaczymy ©----- 


okno postępu zamknie się automatycznie po 
zakończeniu przywracania partycji. 


Przywracamy partycję systemową 


Aby przywrócić zawartość partycji systemo- 
wej, nie możemy skorzystać z programu Drive 


Backup działającego w Windows, gdyż właś- 
nie partycję z tym systemem zamierzamy 
przywrócić z obrazu. 

Do przywrócenia partycji systemowej uży- 
jemy bootowalnej płyty CD z programem 
Drive Backup. Płytę taką samodzielnie utwo- 
rzymy za pomocą dostępnego na płycie Eks- 


perta programu Paragon ISO Burner oraz spe- 


cjalnego obrazu ISO płyty, który również 
znajduje się na płycie CD-ROM Eksperta. 
| Umieszczamy w napędzie CD-ROM utwo- 

rzoną przez nas płytę z programem Drive 


Backup. Restartujemy komputer i uruchamia- 
my go z płyty CD- ROM (w BIOS- ie należy usta- 


Na ekranie monitora pojawia się okno ©. Za 


znaczamy opcję © i wciskamy klawisz (eiie |. Po 


' menu programu poruszamy się, używając kla- 


wiszy kursorów (EJLJCJEJ) lub myszy. 


= mi = ad 


r rana Linux (safe mode) 
Ż PTS-DUS 


dzi do odzysku danych 
u zystemie Linux jakm 
użytkownik 'root"., 
Hszystkie partyc je 
(także NTFS) 

hgdą zamontowane. 


św PTS-DOS (safe node) 
© Dysk twardy B MBR(LILO) 
= Zmajdź systemy operacyjne 





2 obrazów, w nowym oknie zaznaczamy 
opcję © i wciskamy klawisz (erie| [enter |. 


fuaryjny CH Paragon 


Agdziesz używać narzę- 










EE Uruchom menedżera plików 
MB Zapisz pliki na CD/DVD 





M Uruchom wiersz poleceń 
8 Uruchom ponownie komputer 











Następuje uruchomienie kreatora przy- 
wracania partycji. W celu kontynuacji 


wybieramy y|i wciskamy (ertr]. 


Jeśli w komputerze mamy więcej niż jeden | 


czamy partycję ©, na którą BZU przy- 


wrócić dane z obrazu zapisanego uprzednio 
na innym dysku twardym, płytach CD-R lub 


DVD-R. Ustawienia zatwierdzamy, wybierając 


przycisk ©. Pamiętać należy, że przywracając 


dane z obrazu, utracimy całą aktualną zawar- 


tość partycji (patrz ramka hdd 


w 
Infarmacje a pasiępie 


m a 1 
Firiws Bir kia pa da dh 


Fizwać: pac kul cręk. 





ań 
l) 
I 
I 
I 
"| Czań. (02:10 Fazostaly czaę: (0L0G:41 i 
| o RZE zj | l 
= I 
I Ude zyt ane 1.4 GB [23./ ME/3s] z kógpkcewaneci 1.5GB [15.1 ME:] l 
I Zapizano: 1.3 GE (40.3 MB/s] Dia pezekopoowanke 3.2 GE i 
l I 
l I 
| Posłęp całkoraty Czaz DOLDŻ 10 Fazostały czaż (OUDZ41 , 
NSZZZZZZEEEEEEEMA — ——_—__ on omooaaaaonaan=onaone z 
o aceiccwawce © 3-5 Kuemaycie zakną cknó podięcul 


Frnukij 











Aby przywrócić wybraną partycję z plików © 





W nowym oknie wskazujemy katalog, 
w którym zapisany został obraz partycji, > 2 
którą zamierzamy przywrócić, a następnie wy- OSY 
bieramy plik zawierający archiwum z obrazem. 
Jeśli obraz zapisaliśmy na płytach CD lub. 





tace napędu CD- ROM. Umieszczamy na niej 
płytę z obrazem partycji i klikamy na [Ok . 
Następuje wsunięcie tacki z płytą. 








Szablon 


Pliki obraz (=.phf ) 
BEE. m1 GrPAPREEEEEEEEENĄ 


Nazi 





W nowym oknie widzimy informacje 
o partycji. Aby rozpocząć proces przywra- 
cania partycji z obrazu, wybieramy |Koniec. 














Po przywróceniu danych w oknie postępu 
pojawia się komunikat ©-----—-—-—-----—————--- ; 









Przetwarzanie pliku: zmnt/cdromszW/ Img 8 C. ARE 
Przebudowywanie inf ormac ji o partyc jach. 
Wszystkie operac je zostały zakończone 










Wybieramy Dk; powracamy do głównego 
menu programu Paragon Drive Backup. 


I 

I 

i wyjmujemy płytę, wybieramy ©. wciskaj 
i my klawisz (enter | [rter J. Następuje restart kompute- 

! rai uruchomienie systemu z przywróconej 
I przez nas 
i partycji. 








3 Uruchom ponownie komputer 





Js 

















braz partycji możemy przechowywać na drugim 

dysku twardym, innej partycji lub płytach CD-R 
czy DVD-R. Nie możemy obrazu danej partycji zapi- 
sać na niej samej. Na przykład, jeśli zamierzamy zar- 
chiwizować partycję systemową C:, jej obraz musimy 
zapisać na dysku D: lub E: bądź na płycie. Jeżeli nasz 
dysk twardy nie jest podzielony na kilka partycji — nic 
straconego. Korzystając z programu Paragon Hard 
Disk Manager, zamieszczonego na płycie Eksperta 
2/2005, lub Partition Magic 7.01 (Ekspert 5/2003), 
możemy bez utraty danych zapisanych na dysku 
twardym zmienić samodzielnie wielkość aktywnej 
partycji i utworzyć dodatkową. 
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Z PŁYTY 


CD-ROM ść 


1 Steganos Internet 


Trace Destructor 6.5 Ją 
<_ PEŁNA WERSJA K | 






a Korzystając z komputera, pozostawiamy informacje, 
_ których odczytanie może nie być nam na reke. Zatrzyjmy je 


a 


ażda czynność wykonywana na 
komputerze jest rejestrowana na je- 
go twardym dysku. Przeglądane 
strony WWW, otwierane dokumen- 
ty czy tworzone pliki — wszystko to pozwala bły- 
skawicznie prześledzić, co było robione na pe- 
cecie. Informacje, które są z pozoru niewiele 
znaczące, po zebraniu i znalizie jasno pokażą 





„) wścibskiemu wszystkie szczegóły naszej 
1 .] aktywności. Im więcej okruchów informacji 
4: zostawimy, tym precyzyjniejszy obraz będzie 


miał szpieg. Chcąc zachować poufność, za każ- 
dym razem po zakończeniu pracy musieliby- 
śmy systematycznie usuwać pliki tymczasowe 
Windows oraz przeglądarki internetowej, wpi- 
sy w rejestrze, zawartość Kosza, listę ostatnio 
otwieranych i wyszukiwanych dokumentów, 

> używanych programów i wielu innych danych, 


— oo agi pami walke mj pkGi piana gan Ep Pakojdaznnkaj Td ma a a ni o Gam Z. 
arzz =" re sz. - OESFYRSEEIMYH 


o urucho- 

















mienia pro- | rzady Cpiriociu Creoycnóoy HALO reFoojcie mm dioram Norory: El wrojaaoy | 
gramu niezbędny mma aria papam Mmzarnm Hina 
jest kod aktywu- mera na mda bę = nas st mnąpe Leh czak at 


jący. Otrzymamy 
go, wchodząc na 
internetową stro- 
nę rejestracyjną 
www.steganos.com/magazine/komputerswiat/itdó5 W formula- 
rzu należy podać swój adres e-mail, kod pocztowy oraz wskazać 
kraj. Po kliknięciu na przycisk (Dalej >>=| na podany wcześniej 
adres zostanie wysłana wiadomość z kodem aktywującym. 
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* STEGANOS INTERNET TRACE DESTRUCTOR 6.5 


iszczarka śladów 


mówiących o naszych wcześniejszych działa- 
niach. To dość mozolne zadanie i nigdy nie 
możemy mieć pewności, że pamiętaliśmy 

o wszystkim. 

Program Steganos Internet Trace Destructor to 
narzędzie, które potrafi skrócić całą procedurę za- 
cierania śladów nawet do jednego kliknięcia ©----; 
Program ma za zadanie zapewnić poufność oraz 
prywatność użytkownikom komputera, szczegól- 
nie jeżeli korzystają oni z internetu. Jego działa- 
nie obejmuje zarówno informacje przechowywa- 
ne w rejestrze Windows, jak i w wielu popular- 
nych programach. 


Zacieranie śladów 

Liczba śladów zostawianych w systemie 
operacyjnym po kilkugodzinnej pracy jest bar- 
dzo pokaźna. Odpowiednio skonfigurowany 
Internet Trace Destructor pozwoli nam prze- 
stać się martwić o ewentualnych podglądaczy. 
Wszystkie potrzebne narzędzia szybko 
znajdziemy w oknie głównym programu. Ko- 
rzystając Ż opcji JE" Internet Trace Destructor 6.5 
z łatwością usuniemy wszystkie pliki, które 
mogą zdradzić, co robiliśmy ostatnio na kom- 
puterze, 














Program uruchamiamy, klikając na 
Iół Internet Trace Destructor 6.35 |w menu 








:ff start) 

















W oknie głównym programu znajdziemy li- 
stę plików pogrupowanych w zależności od 


(EJ wraceu Zac pcda [in 
I Ee] Hernpoa Ary Fisz 
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aplikacji, w której ZĘ utworzone. Jedyne, co! 
pozostaje nam teraz zrobić, to wstawić zazna- ;--* 


czenie przy odpowiednich pozycjach na liście ©. 


Jeżeli nie jesteśmy pewni, czy powinniśmy ___ 
kasować dane pliki, to klikając na © , może- 
my dowiedzieć się o ich znaczeniu w systemie 
i ewentualnych konsekwencjach skasowania. 
W przypadku plików tymczasowych mamy 
możliwość wyboru, jak stare pliki zostaną usu- 
nięte ę- w tym wypadku Steganos usunie pli- 


ki stworzone przed dwoma dniami i starsze. 
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Aby rozpocząć zacieranie śladów, klikamy 

mE na ©. Program poprosi o potwierdzenie 
wydanego polecenia i będzie na bieżąco infor- 
mował o wykonanych czynnościach ©. W każ- 


dej chwili mo- 

















: , Drisb 3 pucoszfj 
żemy przerwać Z reanorzy fes 
cały proces, kli- Not sli teracorary fles coukd be dełetesi 
. becnuse some spobcatione re Stil CTESEreJ 
kając na _ancel|, a 
Po zakończeniu wf endo: psgefie 
wyświetlony Z0- To conpiete tre destruction af these traces, 
, ou hase ba restart windats 
stanie raport qf Desctste Wirejowz COP-LP rreGESez 
ukończenia za- (Messenger Serce) 
. w” Lkzłass files 
dania. w” mdczce drectory 











> Istnieje funkcja zacierania śladów jednym 
kliknięciem, dzięki której całą pracę wykona- 
my za pomocą ikony © utworzonej ną pulpicie 






„ĘD | rzebaj ją odpowiednio skonfigurować 
"12, iwgłównym oknie programu 
określić, które elementy mają być 
kasowane. Pliki lub katalogi możemy 
także usunąć, korzystając z funkcji Shredder. 
Tam również możemy dokonać wyboru metody 


kasowania danych. 


(dme-Click 
Lestruckiom 


Konfiguracja programu 
Wiele czynności programu możemy zauto- 
matyzować. Wystarczy tylko dokonać od- 
powiednich ustawień w programie. Do okna 
konfiguracyjnego dostaniemy się, klikając na 
przycisk SEKLINĄS... 
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5TEGANOS INTERNET TRACE DESTRUCTOR 6.5 / PANDA ANTIVIRUS PLATINUM 70 
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Trace deztruckian 
[4 de traces of applications not installed 
[4 indicate content that may be adult material (Content nlsrm) 
E> [4 nutomatically destroy traces after the browser has baen exitad 


PF cnły destrny traces after swing] hrowser If rantent has 
kscn kound that may not be sutable For minrcrs 








Data destruction 
E the daka r 3B— [usta Destruction Options... | 
E iure rie tie metlnul. i 
I 
I 
I 
General 5etting= - 

















i wstawiając zaznaczenie przy opcji ED, 

I ukryjemy na liście obsługiwane przez pro- 
! gram aplikacje, które nie są zainstalowane 

i w naszym systemie operacyjnym. Opcja E0> 

i sprawi, że Trace Destructor automatycznie 

i wskaże dane zawierające pornografię. Po za- 

r znaczeniu opcji IB) ślady zostawione w prze- 
I glądarce internetowej będą kasowane zawsze 

| po jej zamknięciu. 

l 


Ś Po kliknięciu na o możemy ponadto wy- 

brać metodę kasowania plików. Standardo- 
wo używana jest metoda kompletnego nadpisy- 
wania. Do wyboru mamy także bardziej czaso- 
chłonny stan- 
dard używany 
przez Departa- 





Please select the Shredder component you 
require 


Tn definthetye anq redakhy riestrnwy Eistine 
files and Fobders: 








ment Obrony O RRZEPPEEEE ak 
USA oraz bar- 

dzo dokł adny c = Ue glean the free space m your hard 
mechanizm Free Space Shradar... Ą---—--- 
Gutmanna., 











Na pomoc 


4 Aplikacja Steganosa umożliwia również 

automatyczne zatarcie Śladów zaraz po za- 
logowaniu się do systemu. W tym celu w oknie 
ustawień klikamy na przycisk |seneral zettings. .. 
i zaznaczamy opcję ©----; 

















Aarl upliw e 
start automaticalke an log Gn. 








Steganos Shredder 
Podstawą skuteczności Steganos Internet 
Trace Destructora jest mechanizm niszczenia 
danych. Wraz z programem dostaniemy na- 
rzędzie do całkowitego usuwania plików z dys- 
ku twardego. Steganos Shredder pozwoli usu- 
nąć katalogi lub pliki, które nie zostały skaso- 
wane automatycznie przez Trace Destructora. 








(patrz ramka ©) dadzą nam pewność, że ska- 
sowanych plików nikt już nie odtworzy. 


Aby skasować pliki lub foldery z dysku twar- 
dego w oknie Shreddera, klikamy na e. 





Add kle... 








Używając przycisków i |Addfalder.. 
wskazujemy pliki i katalogi przeznaczone 
do zniszczenia. Po dokonaniu wyboru klika- 


my na "=". |j potwierdzamy chęć wykona- 


nia zadania. 

5 Steganos Shredder daje także możliwość 
oczyszczenia wolnej przestrzeni dysku 

z pozostałości danych i wypełnienia jej 

zerami. Żeby tego dokonać, klikamy na 9. 

















I 
I W oknie Ó zostaną wyświetlone wszyst- 
I kie partycje naszego dysku wraz z rozmia- 


I . . 4_0 CORE" 
! rami oraz ilością wolnego miejsca. Wystarczy 


wskazać odpowiednie woluminy i przycis- 


Pandzie 


Programy antywirusowe bywają bezradne wobec nie- 
których zagrożeń. Na szczęście czuwa pomoc techniczna 


omoc techniczna 
to oprócz aktu- 
alizacji progra- 
mu i sygnatur wirusów 
najważniejsza usługa 
wyróżniająca pełną wer- 
sję programu. Dzięki niej będziemy mieli 
pewność kompetentnego i skutecznego roz- 
wiązania zarówno problemów technicznych 
związanych z obsługą programu, jak i pomo- 
cy w nagłych przypadkach zawirusowania 
komputera. Oprócz pomocy technicznej na 


CD-ROM 


Panda Antivirus 
Platinum 7.0 
PEŁNA WERSJA 





p 





74 anim wyślemy zapytanie, powinniśmy zapoznać 
Km się z bazą FAQ (najczęściej zadawanych pytań). 
Aby to zrobić, klikamy na opcję 

[12] FAQ (często zadawane pytania) 








Jeżeli w bazie naj- 
częściej zadawanych pytań nie udało nam się odna- 
leżć rozwiązania problemu, klikamy na 
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stronie Panda daje możliwość wysłania zapy- 
tania technicznego pocztą e-mail. Opcja 

2) wyślij zapytania techniczne pocztą | to jedna z usług 
oferowanych przez Panda Antivirus Platinum 

1 dla zarejestrowanych użytkowników 
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(© Fomoc - 


xiDlxi 
programu. 


W oknie głównym Pandy Antivirus 
Platinum klikamy na menu ©. 
2 Z listy usług wybieramy opcję 

=" wyślij zapytania techniczne pocztą || Na 
ekranie pojawi się kreator, który po- 
prowadzi nas krok po kroku przez pro- 


ces wysyłania zapytań technicznych 
do specjalistów z Panda Software. 
































programowanie do niszczenia danych nadpisuje dane 

przeznaczone do usunięcia, działając według skompliko- 
wanych algorytmów. W programach przeznaczonych do kaso- 
wania danych z dysków twardych używanych jest kilka standar- 
dów usuwania plików. Jednymi z najczęściej stosowanych 
ostatnio rozwiązań są metody wielokrotnego nadpisywania ka- 
sowanych plików zgodnie ze standardem Amerykańskiego 
Departamentu Obrony. Stosowana w Steganosie wersja tej 
metody zakłada siedmiokrotne nadpisanie usuwanych infor- 
macji. Bardzo czasochłonna metoda Gutmanna polega na nad- 
pisaniu danych w 35 cyklach. 


Steganos Free Space Shredder, 
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[£] Dysk lokalny (C:) 4,87 GB  649MB | 
[| Dysklokalny (D:) Dysk lokalny 8,79GB  3,24GB! 
-F-4 EH INSTALL fE:) Enysk lokalny a,75GB  231MB | 
D[) KPz fr:) Dysk lokalny S,756D  J54MD I 
FI TAKIETAM (G:) Dysk lokalny 19,5GB  806MB / 
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kiem © rozpocząć czyszczenie. W zależności od 
rozmiaru wolnej przestrzeni operacja może za- 
jąć nawet do kilku godzin. W czasie jej trwania 
nie zostaną utracone żadne pliki. AJ E 





Adresy WWW: 


© www.steganos.com 
© www.cs.auckland.ac.nz/”pgut00] 


SJ 


wyślij zapytanie da zespolu obshugi technicznej ze SA 
wórowade póńcsze dane | ogise śwójo zóbytanie tw a R NIE 


wprowadź swój adres e-mail oraz opie problemu raz z niezbędnymi załącznikami. Otrzymasz 
ocdpówiede od zespośu cbalugi techrecznej z wybranego przeć siebie kraju. 
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r załączniku warsytam plk. Procze o szybią odpowied 








chcemy wysłać zapytanie. W ou O powin- 
niśmy możliwie jasno i dokładnie przedsta- 
wić swój problem lub pytanie. 


Jeżeli jest taka potrzeba, możemy dołą- 

czyć plik, który budzi nasze wątpliwości, 
jest zainfekowany lub którego nie może wyle- 
czyć program antywirusowy. W tym celu kli- 
kamy na przycisk i wskazujemy lo- 
kalizację danego pliku. Klikamy na (alei *|, Po 
zbadaniu nadesłanego problemu odpowiedź 
zostanie wysłana na wcześniej podany adres. 
W ten sam sposób możemy wysyłać również 
swoje uwagi natury ogólnej ę. AJ B 
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Adresy WWW: 


© www.pspolska.pl 
© www.pspolska.pl/platinum/index.html 
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TESTY | 
SOFTWARE W SKRÓCIE 


Dw ; Mv are Workstation 5 


Mware Workstation 5 to programowy 
emulator komputera PC. Zasada działa- 
nia aplikacji jest prosta. VMware zain- 
stalowaniu w Windows, emuluje istnienie pe- 
ceta. W takim wirtualnym komputerze może- 
my instalować dowolną liczbę systemów opera- 
cyjnych i uruchamiać je w oknie VMware. To 
bardzo wygodne, gdy chcemy poznać nowy sys- 
tem lub przetestować jego działanie. Nawet gdy 
coś zepsujemy, Windows będzie działał bez pro- 
7 blemów - uszkodzony będzie tylko dodatkowy 
'..__ system w wirtualnym pececie. 
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_'_ OpenOfficePL Professional 
. RBAxur h El 

_Mis biurowy 

ow h 

z "A Ą 

irma OpenOffice Polska za- 
prezentowała najnowszą wer- 
sję swojego pakietu biurowe- *% 
go OpenOfficePL Professional. 
W jego skład wchodzi między innymi edytor 
tekstu Writer, program Calc, czyli arkusz kal- 
kulacyjny, Impress - aplikacja do tworzenia 


prezentacji. Wymaga- EEEE 
jący użytkownicy mogą 
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w OpenOfficePL 
Professional ochroni 
pecet przed 
robakami podczas 
codziennej pracy 
_ wedytorze tekstu 
_.__ czy programie 


zy QCad 
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OpenOfficePL Professional | 


Nowa wersja VMware przy- 
nosi wiele zmian. Wreszcie 
możliwe jest wielokrotne zapi- 
sywanie stanu wirtualnego systemu operacyj- 
nego. Do tej pory mogliśmy zapisać tylko jedną 
migawkę, czyli stan symulowanego peceta 
(uruchomione programy, stan rejestru, otwo- 
rzone dokumenty). 

VMware pozwala na tworzenie wirtualnych 
grup pecetów, dzięki czemu możemy utworzyć 
sieć lokalną pomiędzy różnymi systemami ope- 
racyjnymi zainstalowanymi na wirtualnych 
maszynach. Poszczególne, jak 
określa je producent, gościnne sys- 
temy możemy klonować, udostęp- 
=  niając wirtualny pecet znajomym 
a-=gn= lub współpracownikom. Dodano 
także narzędzie, pozwalające kon- 
wertować i importować pliki pro- 
gramu VirtualPC, dzięki czemu 
możliwa jest migracja z aplikacji 
Microsoftu do VMware. 

Aplikację można zainstalować 
ee na komputerach z 64-bitowymi 
procesorami (AMD Opteron, AMD 
Athlon 64, Intel EM64T), tym sa- 
mym VMware działa także z 64-bi- 
towymi systemami operacyjnymi. 
Producent przygotowuje 64-bitową 
wersję programu. Ma ona być goto- 





A-J 





CE Hah 


Stworzony w emulatorze wirtualny pecet może mieć różne systemy operacyjne wa 





| także liczyć na Draw - program do tworze- 
nia grafiki wektorowej, Kexi LT - do przy- 
gotowywania baz danych oraz Math - edy- 
tor formuł matematycznych. 

Nowością, dostępną tylko w wersji Pro- 
fessional pakietu biurowego, jest wbudo- 


——— wany bardzo dobry program antywiruso- 
| wy zrocznym uaktualnieniem bazy wirusów. 


Z poziomu instalatora OpenOfficePL możemy 
zainstalować pełną wersję programu Panda An- 
tivirus Titanium 2004. To dobre posunięcie ze 
strony producenta. Za- 
pewne znajdzie uznanie 
w oczach właścicieli nie- 
dużych firm, którzy po- 
szukują zarówno pakietu 
oprogramowania niezbęd- 
nego w biurze, jak i pro- 
gramu chroniącego pecet 
przed zagrożeniami z in- 
ternetu. 

Dodatkowo, profesjo- 
nalna edycja OpenOffi- 
cePL została uzupełniona 
o najnowsze poprawki 
oraz szablony faktur. W efek- 
cie pakiet zawiera komplet 
wzorów dokumentów nie- 
zbędnych w firmach. 

Razem z programem otrzy- 
mujemy także 30-dniową 
wersję programu QCad. Fir- 
ma OpenOffice Polska przy- 
gotowała też wersję OpenOf- 
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Zapis wielu stanów wirtualnego peceta pozwala szybko 
odtworzyć sytuację sprzed wprowadzenia modyfikacji 


w pierwszej połowie 2006 roku. 
Ciekawą funkcją jest możliwość nagrywa- 
nia do pliku wideo operacji wykonywanych 


' na wirtualnych maszynach. Znajdzie ona za- 
/. stosowanie przy tworzeniu wideoporadników 


do różnych aplikacji czy też systemów opera- 








Producent/Dystrybutor VMware Inc. 
Strona WWW producenta www.vmware.com 
Ilość zajmowanego miejsca 77 MB 

Jezyk programu angielski 

Pomoc w programie jest, po angielsku 
Obsługa procesorów 

32/64-bitowych jest/jest 

Obsługa 32/64-bitowych 

systemów operacyjnych jest/jest 


Tworzenie grup wirtualnych maszyn jest 
Zapis stanu wirtualnych maszyn _ jest, wielokrotny 
Klonowanie maszyn jest 


ficePL Professional CAD, która zawiera pełną 
wersję wspomnianego programu do projekto- 
wania wspomaganego komputerowo. Z płyty 
CD możemy zainstalować przeglądarkę Mozilla, 


| zestaw czcionek z polskimi znakami diakrytycz- 
nymi oraz dodatkowe szablony dokumentów 


i klipartów. 
OpenOffice to dobry program, pozwalający 
między innymi na edycję plików Worda czy za- 


| pis w formacie PDF. Dobrze sprawdzi się w do- 


mu i biurze. Za cenę nowego OpenOfficePL mo- 
żemy jednak kupić Office 2003 w wersji eduka- 


| cyjnej (dla uczniów, studentów i nauczycieli). 


Pakiet Microsoftu jest gorzej wyposażony, jed- 
nak domowi użytkownicy mogą preferować 
sprawdzony pakiet za zbliżoną cenę. 


RK 





Producent/Dystrybutor OpenOffice Polska Sp. z 0.0. 

Strona WWW producenta  www.openoffice.com.pl 

Ilość zajmowanego miejsca _ 161 MB + 36 MB (Panda Antivirus) 
Jezyk programu polski 

Pomoc w programie jest, po polsku 

Edytor tekstu jest, Writer 

Arkusz kalkulacyjny jest, Calc 

Baza danych jest, Kexi LT 

Tworzenie prezentacji jest, Impress 

Organizer brak 

Program pocztowy jest, wbudowany w przeglądarkę Mozilla 


Program antywirusowy jest, Panda Antivirus Titanium 2004 








ICQ 5 


Łabędzi Śpiew 


eden z najpopularniejszych na świecie 

komunikatorów internetowych docze- 

kał się poważnej aktualizacji. Ekspert 
przyjrzał się, jakie zmiany przynosi ICQ 5. 

Przed premierą programu pojawiały się spe- 

kulacje, że ICQ Inc. wprowadzi w nowej wersji 
swojego komunikatora obsługę dzwonienia na 
telefony stacjonarne i komórkowe (usługa VoIP 
— Voice over IP). Niestety, te nadzieje pozostały 
niespełnione. Zamiast tego użytkownicy otrzy- 
mują namiastkę - technologię Push2Talk. Dzię- 
ki niej możliwe jest bardzo łatwe prowadzenie 






Nazwa programu 


ICQ %8icq 


rozmów głosowych między użytkownikami na 
podobnej zasadzie, jak działają urządzenia typu 
walkie-talkie. Dodano także możliwość prowa- 
dzenia głosowych pogawędek na czacie. 

Mimo że lista nowinek w ICQ 5 jest dość dłu- 
ga, to zmiany wydają się mało znaczące. Doty- 
czą przede wszystkim różnego rodzaju gadże- 
tów. Znajdziemy więc między innymi możli- 
wość stworzenia własnego statusu, bezpośred- 
nie wyszukiwanie w Google, kilka wersji de- 
monstracyjnych prostych gier. Funkcje te są 
dostępne w postaci dodatku ICQ Xtraz (jest on 























' instalowany razem 








zICQ 5). Twórcy 
zoptymalizowali 
kod programu tak, 
aby ICQ 5 urucha- 
miał się szybciej i 
mniej obciążał kom- 
puter. Aplikację wy- 
posażono także w 


. | EA 
nowy system pobie- b Co-Workers - 0/0 
rający uaktualnie- b Family - 0:0 
nia. . k Friends - 0/0 
Zdaniem Eksperta 
nowa wersja ICQ nie 
zawojuje świata. 
Tym bardziej że pro- 


tokół tego komuni- 
katora obsługiwany 
jest przez inne pro- 












| ICQ 5 gramy (WPkontakt, 
Producent/Dystrybutor ICQ Inc. Miranda). Aby ko- 
Strona WWW producenta www.icq.com rzystać > sieci ICQ, WILTEFY 
Wielkość pobieranego pliku 4,2 MB nie musimy więc Join online gamers! 
Ilość zajmowanego miejsca 15,27 MB wcale używać ICQ. | 
Język programu angielski W Polsce dodatkowo 
Pomoc w programie jest, po angielsku na niekorzyść ICQ 5 
Czat z więcej niż jedną osobą możliwy przemawia wyjątko- 
Rozmowy głosowe możliwe wa popularność TO- - 
Przesyłanie obrazu możliwe dzimych rozwiązań, REECE ho 
Przesyłanie plików możliwe takich jak komuni- 0 ae ah ROOTA ) 
Wysyłanie SMS-ów możliwe wyświela się pasek dodatku Atraz, 1 
Tlefptowanie Voip a EEE z" kator Gadu-Gadu za pomocą którego możemy dostosow 
elefonowanie VolP” niemożliwe Q Downioad Full Version TŻ Pai OPAL czy Tlen. Niemniej _ wygląd ICQ do naszych potrzeb 
Reklamy w programie są a ——- i i i ż . ź : 
TG5 ŚRI W przerwie między pogawędkami możemy pograć w wersje | Jednak osoby, które lubią poznawać ludzi z całe- | 
| ' | demonstracyjne kilku gier ' go świata, la 
cdlinux.pl "22 
|| || ' znajdziemy między innymi przeglądarkę in- _ 2,” 
| n WI n n Gl ta e rz I ternetową Mozilla Firefox 1.0 i program pocz- o. 
towy Mozilla Thunderbird 0.9. W dystrybucji i 


o nową dystrybucję - cdlinux.pl. Jest to 

oparta na Debianie wersja typu Live, 
czyli uruchamiana bezpośrednio z płyty CD. 
Do pracy tego systemu niepotrzebny jest dysk 
twardy, wszystkie dane zaś i programy przecho- 
wywane Są w pamięci RAM i na CD-ROM-ie, 
Cdlinux.pl można także zainstalować na dys- 
ku twardym komputera. 


| ista polskich Linuksów wzbogaciła się 


[pri ELskcej ubzań| 

Kerri lLiaj FE aj 
j ALELT DH 
Fndls 2048 
Fugrariera maluj 2045 
[ póręgomi | TMS 


2 Kaafgorneją siąci 

1 Konńgeracja środowiska gradcznega 
kltywacja pareięci Trap 

5 Instafacja na dysku tarudym 
Twąrzanie wanej płyty gdliraz.pi 


[Zaj X żmaj 


Dwie wersje polskiej dystrybucji Linuksa zostały nazwane po prostu cdlinux.pl mały i duży 









Dla użytkownika przy- 
gotowane zostały do po- 
brania dwie wersje sys- 
temu, mała - zajmują- 
ca jedynie 200 MB, któ- 
rą można nagrać na ośmiocentymetrową pły- 
tę CD-R, oraz duża, o objętości około 550 MB, 
wzbogacona o dodatkowy zestaw aplikacji, 

w skład którego wchodzi pakiet biurowy 

z edytorem tek- 
stów i arkuszem 
kalkulacyjnym, 

czy oprogramowa- 
nie pozwalające na 
odtwarzanie mul- 
timediów. 

W praktyce cdli- 
nux.pl sprawuje 
się dobrze. Polskim 
autorom udało się 
stworzyć lekką, 
opartą na systemie 
Debian Sid (jądro 
2.6.9), w pełni 
funkcjonalną dys- 
trybucję. Jako me- 
nedżer okien użyty 
został IceWM. 
Wśród aplikacji, 
które otrzymujemy 
wraz z cdlinux.pl, 
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BULK | 
lit 18:E1 


ae|/[41UPGe)| 
a4I=16/ 








znalazł się również komunikator Gnu Gadu, 
dzięki któremu bez problemu będziemy mogli 
prowadzić pogaduszki z użytkownikami sieci 
Gadu-Gadu, Tlen, Jabber. Dzięki programowi 
XMMS posłuchamy ulubionych utworów MP3, 
a Mplayer odtworzy filmy DVD, VCD i DivX. 
Unikatową możliwością, w jaką wyposażony 
został cdlinux.pl, jest opcja samodzielnego bu- 
dowania własnej dystrybucji. Dzięki niej bar- 
dziej zaawansowani użytkownicy mogą stwo- 
rzyć własną płytę CD-ROM zawierającą cdli- 
nux.pl wzbogacony o dodatkowe programy. 
Aby skorzystać z tej możliwości, należy zain- 
stalować cdlinux.pl na dysku twardym nasze- 
go peceta. JSK 









(1) Informac 


Nazwa programu cdlinux.pl 


Producent zespół cdlinux.pl 

Strona WWW www.cdlinux.pl 

Jezyk oprogramowania polski 

Pomoc polska (FAQ), forum) 

Ilość miejsca na dysku _ O MB (nie wymaga instalacji) 

Wymagania procesor Pentium lub podobny, 128 MB 
pamięci RAM (zalecane 320 MB), 
napęd CD-ROM, karta graficzna, mysz 

Elementy pakietu IceWM 1.2.18, OpenOfficePL 1.1.3, 
XMMS, Mplayer, Gimp 2.0, gqview, 
Scribus, Mozilla Firefox 1.0, Mozilla 
Thunderbird 0.9, Gnu Gadu, ekg 

Cena darmowy 
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rządzenia cyfrowe wypierają z rynku 


dedia w ruchu 
tradycyjne discmany, a najnowsze mo- 


a 
| U dele odtwarzaczy są naprawdę bardzo 


zróżnicowane. Ekspert przetestował dwa zupeł- 
nie odmienne urządzenia, różniące się prak- 
tycznie wszystkim. Pierwszym z nich jest po- 





Creative Zen Portable Media Center to prze- 
nośny odtwarzacz multimedialny zaopatrzo- 
ny w mobilną wersję Windows. Ma prawie 
10-centymetrowy, kolorowy wyświetlacz 
320 x 240 pikseli, na którym możemy oglądać 
filmy. Standardowo odtwarzacz wyświetla 
tylko WMV (Windows Media Video), ale nic 


Wymiary 


klips, instrukcja 

USB 2.0, przeglądanie zdjęć JPO, do 22 godzin 
odtwarzania muzyki oraz do / godzin odtwarzania wideo 
Creative (www.creative.pl) 


Inne 
muzyki 
Dostarczył 


*Dostępny też w wersji 128 MB, kosztuje 340 zł 


'Acer n35 GPS 





ybierając się w trasę lub do niezna- 
nego miasta, potrzebujemy 
mapy. Jednak 


gdy jednocześnie prowa- 
dzimy auto i próbujemy 
ustalić naszą pozycję, 

_o wypadek nietrudno. Na-_ 
wigacja samochodowa to 
wydatek co najmniej kilku 
tysięcy złotych. Acer ę 
proponuje tańsze 
i bardziej uniwersal- 
ne rozwiązanie — palm- 
fop n35 ©. Urządzenie 3 
zostało zaopatrzone w pro- 
cesor Samsung 266 MHZ, 
pamięć RAM 64 MB oraz 
ROM 32 MB, na której mieści 
się standardowo zainstalowane 
oprogramowanie wraz z syste- 
mem Windows Mobile 2003. 

___ Główną zaletą Acer n35 jest zin- 
tegrowany GPS ©. Szkoda tylko, że 
producent nie sprzedaje z urządze- 
niem mapy elektronicznej - musimy 


kupić ją oddzielnie. 
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| Zen przeznaczył 20 GB przestrzeni dysko- 


długość 144 mm, szerokość 8] mm, wysokość 27 mm średnica 41 mm, wysokość 10 mm 


Waga 340 gramów 1/ gramów urządzenia do tele- 
Pamięć dysk twardy 20 GB pamięć flash 256 MB* wizora - Zen peł- 4 
Obsługiwane audio: WMA, MP3 oraz inne po zainstalowaniu MP3 ni wtedy 
formaty plug-inów funkcję sta- 

wideo: WMV /, 8, 9, możliwość odtwarzania innych cjonarne- 

formatów po zainstalowaniu plug-inów go od- 

W pudełku odtwarzacz, zasilacz, bateria, futerał, słuchawki, odtwarzacz, słuchawki, kabel USB twarza- 

kabel USB, kabel wideo, instrukcja, płyta CD (pełniący także rolę zasilającego) cza DivX. 


USB LI, do 15 godzin odtwarzania 


Multimedia Vision (www.mmv.pl) 





- Creative Zen Portable Media Center/lcemat Audio Circle 256 MB 


Słuchawki do 
Icemat Audio Circle 





1 wykorzystują nietypowe 


| złącze ©. Gdy jeuszko- 
zimy, zakup zamienników A 
I 
I 


- będzie problemem 


nie stoi na przeszkodzie, aby do Windows 


Media Playera dograć dodatkowe plug-iny. 
Dzięki temu zyskamy na przykład obsługę 
DivX-ów. Zen radzi sobie też z odtwarzaniem 
plików MP3 oraz z wyświetlaniem zdjęć. 

Na filmy, muzykę i zdjęcia producent 


wej. Nie mogło zabraknąć 
także szybkiego USB 2.0 do 
połączenia z kompute- 
rem. Jest też możli- 
wość podłączenia 


Na uwagę zasłu-  * 
gują również bardzo 
wytrzymałe baterie. 
Niestety, zabrakło możli- 
wości bezpośredniego zrzuca- 


"4 


nia zdjęć z aparatu do produktu 


pa A KE A A KE A KA KA KE KE A KA A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A w wa 


palmtopem po drodze 


Ekspert w testach wykorzystał produkt fir- 
my AutoMapa. Niestety, możemy zapomnieć 
o korzystaniu z GPS-u wewnątrz budynku. 
Natomiast w samochodzie urządzenie należy 
zamocować tak, aby nadajnik nie był zasło- 
nięty przez dach auta. Kiedy jednak 
znajdziemy miejsce, w którym Acer 
funkcjonuje, bezproblemowo mo- 
żemy się cieszyć pełnią możliwo- 
ści GPS-u. Dzięki tej technologii 
AutoMapa określi nasze położe- 
nie z dokładnością do 10 me- 
trów oraz prędkość z dokład- 
nością do 0,1 m/s! Bezpro- 
blemowo wyznaczymy tra- 
sy po większych mia- 
stach oraz po kraju. 

Producent nie zapo- 
mniał o ładowarce 

. samochodowej oraz 

- specjalnym 
_ , uchwycie do szy- 
5 by naszego auta. 


Antenę GPS możemy złożyć 
tak, aby nie wystawała poza obudowę 








Creative'a. Szkoda, gdyż dobrze sprawdziłby 
się jako przenośny bank fotografii. 
Icemat Audio Circle to zupełne przeciwień- 


/ stwo Zena. Urządzenie pełni funkcję odtwa- 


rzacza MP3 i przenośnego dysku (pamięć 128 
lub 256 MB). Waży zaledwie 17 gramów i ma 
średnicę 41 mm - zmieści się nawet w naj- 
mniejszej kieszeni. Pojedyncze gniazdo służy 
do łączenia z komputerem, podłączenia słu- 
chawek i ładowania - niestety za pomocą 
USB. Jeżeli jedziemy na urlop, aby naładować 
odtwarzacz, potrzebujemy komputer z USB! 
Dołączone słuchawki podłączamy nietypową 
wtyczką, mniejszą niż stan- 

dardowy mini-jack. 

Charakteryzują 
= się one 


























dobry- 
mi ba- 
sami, jed- 
/_ nak gorzej 
,  odwzorowują 
7 7 wysokie tony. 
_ powinien być nieco 
dłuższy, a baterie 
/_ odtwarzacza działają 
/_ dużo krócej niż 15 godzin 
deklarowane przez 


| producenta. 
AR ———————————1 


Creative Zen © to olbrzym przy produkcie 


PL 





-__ |cemat ©. Dobrze sprawdzi się w podróży 


pociągiem, ale podczas jazdy na nartach czy 
rowerze stanowi za duże obciążenie 


Urządzenie kosztuje 1340 złotych i jest nie- 
wiele droższe od modelu n30 bez zintegrowane- 
go GPS-u. Oczywiście poza GPS-em Acer oferuje 
wszystkie możliwości naręcznego komputera, 
jak edycja dokumentów czy prowadzenie nota- 
tek. Gdyby nie ograniczona skuteczność ante- 
ny, byłby to naprawdę bardzo udany produkt. 





Procesor Samsung S3C2410 266 MHz 

Pamięć 64 MB pamięci SDRAM (aplikacje i dane 
użytkownika) 
32 MB pamięci flash (system operacyjny oraz 
wbudowane aplikacje) 

Oprogramowanie Windows Mobile 2003, Outlook 2002 

Dodatkowa brak w zestawie, gniazdo SD/MMC z funkcją 

pamięć SDIO 

Wymiary dł. 126 mm (16/ mm z anteną], 
szer. /2 mm, wys. 21 mm 

Waga 165 gramów 

Wyświetlacz 3,2 cala TFI, 65 536 kolorów, 240 x 320 (QVGA) 

Inne zintegrowany GPS, wbudowany mikrofon oraz 
głośnik, gniazdko słuchawkowe, akumulator 
1000 mAh, czas pracy (przy wyłączonym 
podświetleniu) © godzin, pełne ładowanie 
— 3 godziny 

Dostarczył Acer (www.acer.pl) 








Antec Aria (Micro ATX) 





iniaturyzacja jest ciągle w modzie. 


M Widać to nie tylko po coraz mniej- 
szych odtwarzaczach MP3, ale także 


po obudowach. Moda na gigantyczne i ciężkie 
big-towery już dawno minęła. Obecnie pro- 
ducenci zwracają coraz więcej uwagi na takie 
cechy jak poręczność oraz waga. 

Osoby, które używają peceta jako maszyny 
do pisania i surfowania w sieci, powinny ucie- 
szyć się z niewielkich obudów. Małe wymiary 
są ważne także w uwagi na niewielkie po- 
wierzchnie polskich mieszkań. 
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Wnętrze obudowy jest przestronne. Aby montaż peceta był 
prostszy, producent zaopatrzył obudowę w demontowane 
ścianki boczne 60-=—==7755 ooo 


Obudowa jest formatu Micro ATX. Oznacza 

to, że nie umieścimy w niej 
dużej, pełnowymiarowej 
płyty głównej. Na szczę- 





Konstruktorzy Arii nie przewidzieli 
montażu stacji dyskietek 3,5”. 
Na przednim panelu 


znajduje się tylko ście producenci oferują pły- 
miejsce na napęd ty Micro ATX nawet na naj- 
2 —<2 nowszych chipsetach. 

Wiele ma- W małych obudowach trze- 
łych obudów ba zwrócić uwagę na wyso- 
jest źle zapla- kość slotów znajdujących się 
nowanych. na tylnej ścianie obudowy ©. 
W niektórych Te wArii są na szczęście pełnej 
trudno zamon- wysokości. Oznacza to, że w pro- 
tować jakiekol- dukcie Anteca zamontujemy 


wiek karty roz- 

szerzeń, a w in- 
nych podzespoły się. nn 
przegrzewają. Czy Antec Aria 
został dobrze zaprojektowany? 


wszystkie dostępne karty rozsze- 
rzeń — nie wszystkie obudowy Micro 
ATX oferują taką możliwość. 
Obudowa jest fabrycznie wyposa- 
żona w 300-watowy zasilacz, który na 





GAINWARD PowerPack! Ultra/1440 PCX TV-DVI 


SĘ rzyły się z obsługą najnowszych stan- 
dardów, tylko raczej z niezbyt wysoką 


wydaj nością. Jednak NVIDIA próbuje zmienić 


o tej pory tanie karty graficzne nie koja- | nie zaopatrzone w 256 MB pamięci 128 bit. War- 
to zaznaczyć, że dostępne na rynky są też zwy- 
kłe wersje GeForce 6200 bez TurboCache, ale za 
to z 128-bitową pamięcią. 

Oprócz technologii TC testowany GeForce 


6200 zawiera zwykły, mocno ograniczony 






Główną innowa- 


cją w testowanej przez producenta procesor NV40. Liczba po- 
karcie jest techno- | toków została zmniejszona do czterech (dla 
logia TurboCache porównania w wersji 6800GT jest 16 potoków), 
(TC). Umożliwia a jej taktowanie wynosi 300 MHz dla rdzenia 
ona przechowy- oraz 550 MHz dla pamięci (w trybie DDR). 


NV40 to najsłabszy z szóstej generacji ukła- 
dów graficznych NVIDII. Mimo to oferuje pełną 
obsługę DirectX 9.0c - łącznie z Pixel i Vertex 
Shader 3.0. Ma zatem teoretycznie niewielką 
przewagę nad swoim głównym konkurentem - 
ATI Radeon X600 Pro. Karta ATI obsługuje jedy- 
nie shadery w wersji 2.0. Jednak podczas prak- 
tycznych testów Radeon z naj nowszymi ste- 


wanie tekstur 

w pamięci opera- 
cyjnej komputera. 
Dzięki temu sama 
karta może mieć 
wbudowaną 
mniejszą ilość pa- 
mięci, co oczywiście zmniejsza jej cenę. 
Produkt GAINWARODA fizycznie ma jedynie 64 
megabajty 64-bitowej pamięci. Jednak dzięki 
TC w pececie z 512 MB RAM działa jako urządze- 


Rdzeń karty wykonany w procesie 
IIO nm jest fizycznie dużo mniej- 
szy, niż rdzenie stosowane w sil- 
niejszych odmianach GeForce 6 


szy od GeForce 6200 z TurboCache ©. Na 
szczęście karta, jak większość produktów 
GAINWARDA, 
świetnie się 





Dzięki temu, 
urządzenie 

w cenie 400 zło- 
tych dobrze ra- 
dzi sobie z no- 
wymi grami. 






ŻDMark03 v3.6.0 
Doom 3vl.| 20,6 
FarCry vl.3] 5/03 
*Rdzeń podkręcony do 450 MHz, a pamięć do /00 MHz 
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pewno wystarczy do zasilania podzespołów 
biurkowego peceta. Niestety, kształt urzą- 
dzenia dostarczającego prąd jest nietypowy, 
co utrudni ewentualną wymianę. Na szczę- 
ście podobnie jak obudowa zasilacz jest obję- 
ty dwuletnią gwarancją. 

Na przednim panelu Anteca znajdziemy 
gniazda karty dźwiękowej, FireWire oraz 
USB. Miłym dodatkiem jest uniwersalny czyt- 
nik kart - listę obsługiwanych formatów 


znajdziemy w tabeli ©--------———————-———————-=AA 

Dzięki elastyczności obudowy Aria możemy 
w niej umieścić zarówno niedrogi komputer 
do surfowania po internecie, jak i całkiem 
mocną maszynę do gier 3D. 


PL 








Wymiary szer. 229 mm, wys. 152 mm, dł. 508 mm 

zewnętrzne 

Zatoki 4x 3,5" (wewnętrzne), |x 5,25” (zewnętrzne) 

Sloty 4, pełnej wysokości 

kart rozszerzeń 

Zasilacz 300 W zaopatrzony w wentylator 120 mm. +3,3 V 
-27 M,+5V -Z6Ą, +12 V-18 A, aktywne PFC 

Standard płyty _ Micro ATX, maksymalnie 152 x 152 mm 

Na przednim 2x USB, lx FireWire, wejście mikrofonowe, 

panelu wyjście audio, uniwersalny czytnik kart (CF I/II, 
MS, MS Pro, SM, SD, MMC, MicroDrive) [a 

Waga 4,5 kg (netto) 

Dostarczył Sirius.pl (www. sirius. pl) 


Dzięki niewielkiemu poborowi mocy 
GeForce 6200 nie potrzebuje 
wentylatora. Co ciekawe, ra- 77 
diator © radzi sobie__ 
ciepła nawet 
z podkręconej ej oh 
karty 


Pro- 
dukt Gain- 
warda współpra- 


cuje jedynie z wciąż 

mało popularną szyną PCI 
Express x16. Na razie nie wiadomo, czy tanie 
GeForce pojawią się w wersji AGP. 


PL 








Procesor NVIDIA GeForce 6200 TurboCache 
Pamięć 64 MB; 3,6ns; 64 bit* 

Obsługa DirectX 9.0c, OpenGL 1.5 
Taktowanie rdzeń 300 MHz, pamięć 550 MHz 
Szyna PCI Express x16 


Potoki i jednostki 


cztery potoki, jedna jednostka teksturująca 
na potok 
Komputronik (www.komputronik.pl) 


Dostarczył 





*W komputerze z 512 MB RAM karta jest widziana jako 256 MB, 128 bit 
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Dwa w jednym 


W dążeniu do większej wydajności CPU producenci 
sięgneli po kolejne rozwiązanie - układy dwurdzeniowe 


MD oraz Intel zapowiadają upo- 
wszechnienie nowego typu proce- 
sorów — dwurdzeniowych. Nawet 
VIA ma w planach CPU wyposażo- 
ne w dwa jądra. Po co ta nowość? Dwa rdzenie 
umożliwiają wykonywanie przez komputer jed- 
nocześnie dwóch mocno obciążających operacji 
- w takich sytuacjach na tradycyjnych proceso- 
rach system mocno zwalnia lub zawiesza się. 


Ostrożne początki 

Idea procesorów dwurdzeniowych nie jest no- 
wa. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych IBM 
opracował układ Power4. Miał on dwa rdzenie 
oraz aż 128 MB cache L3. Rozmiar rdzenia wyno- 
sił 115 x 115 milimetrów, a cena — ponad 10 000 
dolarów. Intel już w Pentium 4 wprowadził na- 
miastkę dwurdzeniowości - Hyper-Threading. 
Jest to tylko emulacja dwóch układów, gdyż CPU 
zawiera jeden rdzeń. W wypadku obciążenia 
przez dwie aplikacje obydwie działają wolniej. 
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Tak wygląda rdzeń nowej wersji procesora AMD Opteron. Naj- 
większe dwa obszary © to pamięć cache L2 
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Dwa rdzenie na rynku 

Pierwszy prawdziwy popularny dwurdzenio- 
wy procesor wprowadza AMD - ma się pojawić 
jeszcze w tym roku. Pojedynczy układ ma za- 
wierać dwa rdzenie. Jednak procesory dwurdze- 
niowe będą taktowane niższym zegarem niż 
ich jednordzeniowe odpowiedniki. Różnica ma 
sięgać od 600 do 1000 MHz. W efekcie aplikacje 
nieobsługujące dwóch rdzeni będą pracować 
wolniej. Niestety, takich programów dla Win- 
dows jest wciąż bardzo dużo. Dlatego też AMD 























najpierw wprowadzi dwurdzeniowe układy 
Opteron przeznaczone dla serwerów. Dopiero 
potem zobaczymy dwa rdzenie w Athlonach 64. 


Podzielony AMD 


Najprawdopodobniej nowe CPU firmy AMD 
nie będą wymagać nowego gniazda, a nawet 
płyty głównej (wystarczy aktualizacja BIOS-u). 
Jak pokazuje zdjęcie układu Opteron © oraz 
schemat ©, nowy procesor składa się praktycz- 


(?) Trudny termin 


» Hyper Transport — szyna komunikacyjna proce- 
sorów AMD z serii KG. Charakteryzuje się dużą ela- 
stycznością oraz bardzo wysoką wydajnością (wyższą 
niż dotychczasowe rozwiązania Intela). 


nie z dwóch oddzielnych procesorów. Każda z jed- 
nostek dysponuje odrębną pamięcią cache L2. 
Dodano także jednostkę rozdzielającą wykony- 
wane operacje między dwa rdzenie ©. Od jej 
efektywności będzie zależeć, czy dwurdzeniowy 
CPU będzie funkcjonował prawidłowo. 

Nowy Opteron będzie miał potrójną szynę 
HyperTransport, która zdwojonym układom 
zapewni odpowiednią przepustowość. 


Intel nie zostaje w tyle 

Jeszcze w tym roku na rynku ma się pojawić 
nowy procesor Intela znany obecnie pod nazwą 
kodową Smithfield. Będzie to połączenie dwóch 
rdzeni Prescott. Według wstępnych informacji 
nowe procesory będą współpracować z obecnym 
gniazdem LGA775, co oznacza, że ich łączny po- 
bór mocy nie może przekraczać bariery 130 W. 
Z tego powodu ich maksymalna częstotliwość 
taktowania nie będzie mogła przekroczyć 3,2 
GHz. Jeszcze nie wiadomo, jak Intel poradzi so- 
bie z szyną danych, gdyż obecna może nie wy- 
starczyć. Układ, mając dwa rdzenie oraz Hyper- 
-Threading (HT), mógłby być widziany jako 
cztery jednostki. Intel jednak chce zablokować 
HT w nowych CPU. 

Z dobrodziejstw dwóch rdzeni raczej nie sko- 
rzystają użytkownicy Windows XP Home. 
W przeciwieństwie do wersji Professional nie 
jest ona w stanie wykorzystać dwóch CPU - 
choć daje sobie radę z Hyper-Threading. 





rdzeń | 
1 MB cache L2 


rdzeń 0 


1 MB cache L2 





element łączący rdzenie | 
szyna FSB 800 MHz | 











Konstrukcyjnie Smithfield ź jest zbliżony do Opterona 


VIA kontratakuje 

Jak się okazuje, firma zamierza nieco zmody- 
fikować swój ostatni układ Eshter. W przeci- 
wieństwie do Intela i AMD nie będzie to jeden 
układ z dwoma rdzeniami. Będą to dwa od- 
dzielne układy zamknięte w jednej obudowie. 
CPU ma obsługiwać nowe instrukcje SSE3 oraz 
szynę 800 MHz i pobierać zaledwie 15 W mocy. 
Procesor ma być taktowany zegarem 2 GHz, czy- 
li stosunkowo wolno. Jeżeli cena podwójnego 
Eshtera okaże się niska, może to być ciekawa 
propozycja do tanich komputerów. El 


Warto zajrzeć... 


© www.amd.com/us-en/assets/content_type/ 
DownloadableAssets/04083|_DC_presentation.pdf 

© www.intel.com/cd/00/00/02/9//29771_pro- 
duct_guide.pdf 
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Porozumienie bez kabli 


Kable się psują, rozłączają, brzydko wyglądają, gromadzą kurz, plączą, ograniczają 
miejsce pracy i można się o nie potknąć. Ekspert pokaże, jak się od nich uwolnić 


większych miastach możemy 

już namierzyć tysiące urucho- 

mionych hotspotów i prywat- 

nych lub firmowych access po- 
intów. I nie ma w tym nic dziwnego. Urządze- 
nia Wi-Fi są obecnie łatwe w użyciu, a ich ceny 
zdecydowanie spadły. Są wciąż droższe od do- 
mowego sprzętu do tworzenia prostych sieci 
opartych na skrętce UTP, ale dla wielu osób 
możliwość wyeliminowania plątaniny kabli 
sieciowych jest warta dopłaty. 





Planując mały LAN, podzielenie Neostra- e 
dy między kilka komputerów, nie wahajmy 
się - najwygodniej zrobić to za pomocą Wi- 
Fi. Ekspert pokaże, jak dokonać tego w opty- 
malny sposób. Pomimo że sieci Wi-Fi są pro- 
ste w budowie, ich możliwości wykorzystamy 
w pełni, tylko konfigurując zaawansowane 
ustawienia. Prawidłowe rozmieszczenie urzą- 
dzeń, optymalny dobór ustawień i poziomu za- 
bezpieczeń wymagają pogłębionej wiedzy o Wi- 
-Fi. Zdobędziemy ją z rozbudowanego poradni- 








100 kHz 1 MHz 10 MHz 100 MHz 


telefonia l 
900 MHz 
telefonia GSM 1,8 GHz W] wi-Fi 24 GHz 


ka Eksperta. 
W tym numerze 
nie tylko dobrze po- 
3000 m 300 m 30m 3m 30 cm 3 cm znamy urządzenia 
LE | MF | HE] _WF__|_IHF__|_ SHE |_|] sużace do budowy 


sieci — rutery, karty 
i specjalistyczne an- 
teny. Ekspert poka- 
że też, jak ulepszyć 
nasz sprzęt, aktu- 
alizując jego firm- 


Wi-Fi 
5 GHz 


i Bluetooth 





1 GHz 10 GHz 





Wi-Fi korzysta z jednej z wielu pasm radiowych. Wykres pokazuje częstotliwości używane w sieciach 


WLAN oraz przez inne media 
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ware i sterowniki. 
Oczywiście nie za- 
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"e Wirstas Go 


MSI to jeden z trzech (obok Linksysa i D-Linka) produk- 
tów, które nie zeszpecą wyglądem pokoju. Czytelny panel 
diodowy informuje o pracy złącza WAN ©, sieci Wi-Fi 

i kart przewodowych 


braknie instrukcji tworzenia sieci Wi-Fi. Eks- 
pert nie pokaże jednak, jak korzystać z prostych 
kreatorów, lecz jak zrobić to w sposób profesjo- 
nalny i bezpieczny. Na krążku znajdziemy do- 
datkowy dokument PDF z opisem instalacji kart 
Wi-Fi pod Linuksem. Na stronach 24-25 prze- 
czytamy, jak (za darmo) korzystać z internetu 
za pomocą ogólnie dostępnych hotspotów. 


WLAN, czyli Wi-Fi 


anim zajmiemy się praktycznym wy- 
Ą korzystaniem Wi-Fi, poznajmy zasadę 
działania sieci oraz obowiązujące stan- 
dardy. Dzięki temu unikniemy problemów 


przy projektowaniu topologii LAN-u oraz wy- 
borze urządzeń. 


802.Ib 
802.1lg 






II Mbit/s 
55 Mbit/s 


* |dealne warunki pracy, odległość między AP a kartą kilka metrów, bez przeszkód 


5 Mbit/s 
14 Mbit/s 


Wi-Fi (inaczej WLAN, czyli Wireless LAN, 
bezprzewodowy LAN) to sieć radiowa. WLAN 
pracuje w darmowym, niewymagającym ze- 
zwoleń paśmie ISM (pasmo częstotliwości prze- 
mysłowych, naukowych i medycznych). Tech- 
nologla opiera się na standardzie IEEE 802.11. 
W Stanach Zjednoczonych i Japonii stosowana 
jest wersja 802.1la, wykorzystująca częstotli- 
wość 5 GHz. W Europie korzystamy z pasma 2,4 


Topologie sieci 


codziennym użytkowaniu Wi-Fi od 
Ww parametrów technicznych ważniej- 
sza jest topologia sieci. Oczywiście 
jej wybór uzależniony jest od tego, w jakim 
celu chcemy łączyć komputery. 
Najprostszą sieć (ad-hoc) zbudujemy tylko 
z komputerów wyposażonych w karty bezprze- 
wodowe. Komputery komunikują się bezpo- 








średnio ze sobą ©. Z ad-hoc korzystamy, gdy 
zależy nam na bezpośredniej komunikacji 
dwóch, trzech komputerów (na przykład gdy 
chcemy pograć), ale nie chcemy na stałe konfi- 
gurować grupy roboczej. Takie rozwiązanie jest 





| GHz. Na co dzień nie ma to znaczenia, musimy 
jednak pamiętać, że sprzęt kupiony w Stanach 
i Japonii (na przykład na aukcjach) może być 
niekompatybilny z urządzeniami sprzedawany- 


mi w polskich sklepach. 


Pasmo 2,4 GHz w Europie jest podzielone na 
13 podczęstotliwości (kanałów, ang. channels), 
dzięki czemu w swoim sąsiedztwie może istnieć 
wiele sieci WLAN pracujących na różnych kana- 
łach. Przy konfiguracji sieci, oprócz określenia 
identyfikatora SSID, ważny jest więc wybór ka- 
nału, w którym będą transmitowane dane. 


b kontra g 





Najbardziej popularnymi wersjami stan- 
dardu WLAN są 802.11bi802.11g. Zasada dzia- 
łania obydwu jest taka sama, inny jest tylko 
transfer. 802.11b zapewnia maksymalną pręd- 
kość transmisji 11 Mbit/s. Natomiast 802.11g 
pozwala na przesyłanie danych z szybkością 
54 Mbit/s. Są to jednak wartości teoretyczne, 

| w praktyce transfer jest znacznie niższy ©. 
Należy zaznaczyć, że urządzenia pracujące 
| wyłącznie w standardzie b znikają powoli 

















PAN 
Bluetooth 


WLAN WWAN 
JAENYAJF. GSM 
IEE 802.11b HSCSD 

LI EULELYA GPRS 
EDGE 
WIJLK) 


LEWE UM GATA i 
| TACE YE F UE ZANA 
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również inne technologie o mniejszym lub większym zasięgu 


zrynku. Nadajniki i karty g są niewiele droż- 
sze od odpowiedników w starszym standar- 
dzie, a oferują bardziej zaawansowane funk- 
cje (na przykład szyfrowanie WPA). Jeżeli jed- 
nak mamy już sprzęt starszej generacji, mo- 
żemy postarać się poprawić jego parametry 
(patrz strona 26). 














Bezprzewodowa transmisja danych to nie tylko WLAN. Istnieją 









stosujemy, gdy inne 
urządzenie (na przy- 
kład komputer z ICS) 









komputer 
klient 





adapter USB Wi-Fi 













zapewnia nam transla- 
cję adresów do LAN-u 
lub nasza sieć nie jest 
podłączona do inter- 
komputer klient netu. 
Rutery 
bezprzewodowe 
Rutery bezprzewo- 
dowe oprócz funkcji 
typowych dla punk- 








Sieć w topologii ad-hoc pozwoli nam na wymianę danych między kilkoma komputerami 
bez użycia punktu dostępowego, ale i bez dostępu do istniejącej struktury sieciowej 


tów dostępowych Wi- 
-Fi oferują też możli- 
wości identyczne jak 






jednak zawodne, a połączenie niepewne. tradycyjne rutery. Oprócz niezbędnego NAT-u 
Lepiej spisuje się bezprzewodowa sieć z jed- (patrz schemat na stronie 21). Rozwiązuje to i możliwości łączenia komputerów w LAN-ie 
nym lub więcej punktami centralnymi- czyli _ !' problem ograniczonego zasięgu Wi-Fi. ' zinternetem zawierają serwer DHCP, funkcję 
sieć strukturalna (ang. infrastructure) 6©.RZ- | | strefy zdemilitaryzowanej DMZ, zabezpiecze- 
wiązanie to zakłada zastosowanie centralnego Sprzęt bez kabli nie dostępu do sieci wbudowanym firewallem 
Znamy już parametry dwóch podstawo- i przekierowanie portów. Rutery mają też za- 


nadajnika (rutera lub punktu dostępowego - 
wych typów Wi-Fi. Zapoznajmy się więcteraz | zwyczaj wbudowany kilkuportowy etherneto- 


składające się z wielu punktów dostępowych 









odpowiednika switcha) i odbiorników w po- 


szczególnych pecetach. Komunikacja przecho- 
dzi przez jednostkę centralną, która może także 
służyć jako bramka do innej sieci czy internetu. 


z urządzeniami WLAN. Wyróżnia- 
my cztery podstawowe typy: acces 
» pointy i rutery, karty sieciowe 



























W wypadku rozbudowanych LAN-ów (na 
przykład w budynkach firm) spotykane są sieci 


Wi-Fi oraz anteny. 









nadajnik Ir 
access point/ruter <qed_— | 
połączenie 
z internetem 


Jądro sieci 
Podstawą prawdziwej sieci 

Wi-Fi jest ruter lub access 

point. To drugie rozwiązanie 







komputer 
klient 


z R 
(Ci. 


komputer 
klient 





mam A. ZE ri -- U 4 
PRD m” | 
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Rutery zawierają port oznaczony WAN (do pod- 
łączenia internetowego) i prawie zawsze mają 
wbudowany przełącznik lub koncentrator ©.-- 
AP mają tylko pojedyncze wejście na kabel 
sieciowy © 














W trybie infrastructure karty Wi-Fi nie komunikują się bezpośrednio między sobą. 
Dane są transmitowane do access pointa (lub rutera), który przekazuje je dalej 
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wy przełącznik, co pozwala 


TESTY 
SIECI WI-FI: SIECI, 5SPRZĘT I STANDARDY 


nam na podłączenie do niego 


za pomocą kabla komputerów, 
drukarek sieciowych czy dodat- 


kowych przełączników, które 


umożliwia rozbudowanie sieci 
za pomocą skrętki UTP. 


Punkty dostępowe 

Access point jest nieocenio- 
ny, gdy chcemy połączyć naszą sieć bezprze- 
wodową z istniejącą strukturą kablową. Ante- 


i 


większą moc niż te, w które wyposażone są 
karty sieciowe WLAN. Access point może rów- 


I 
I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

. za . . . l 

m m I 

ny access polintów mają bowie zazwyczaj I 
I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 


nież pełnić funkcję pomostu między siecią 
bezprzewodową a tradycyjną siecią LAN, dzię- 
ki wbudowanemu portowi Ethernet 10/100 
Mbit/s, który stanowi aktualnie standardowe 
wyposażenie tego typu urzą- 


dzeń. Tak więc jeśli chcemy 
zbudować sieć 


firmę © 


=" Kar 
płyt ASUS montowane są na spe- 
cjalnym złączu, używanym tylko przez tę 













Producent 
Model 


Cena z VAT 

Do testu dostarczył 

Strona WWW producenta 
Typ urządzenia 


Parametry 


Maksymalna prędkość 
transferu (wg producenta) 
Maksymalna liczba 
połączonych użytkowników 
Moc nadajnika [dBm] 
Możliwość podłączenia 
innej anteny 

Zasięg wewnątrz/zewnątrz 
(metry) 

Szyfrowanie 


Filtrowanie adresów MAC 
Serwer DHCP 
Przekierowywanie portów 
Porty WAN 

Porty LAN 

Konfiguracja przez WWW 
Możliwość upgrade firmware 
Opinia Eksperta 


'Dane producenta, *2dBm 


3com 


Office Connect 
3CRWE454072 
450 zł 

3Com Polska 
www.3com.com.pl 
access point 


54 Mbit/s 
128 


1/ dBm 


niemożliwe 
100/457 
WEP 64/128-bit, WPA 


tak 
nie 
nie 
brak 
| 
tak 
tak 


Access point renomowanego 


producenta działa dobrze, 
ale brzydki wygląd i brak 
odkręcanej anteny to wady 





Linksys 
WAP54Q 


329 zł 

Sirius.pl 

www. linksys.com 
aCceSs point 


54 Mbit/s 
brak danych 


15 dBm 


możliwe 
brak danych 


WEP 64/126-bit, 
WPA TKIP WPA Radius 

tak 

nie 

nie 

brak 

] 

tak 

tak 
Tradycyjnie dla Linksysa 
produkt jest dopracowany 
i dysponuje doskonałym 
panelem konfiguracji 
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X 


Karty Wi-Fi 





"_ Będziemy mogli ją umieścić 
w wybranym przez nas miejscu, 
aby polepszyć jakość sygnału 


Kupując kartę Wi-Fi 
pci, 


wybierzmy model 


bezprzewodową, której użyt- 
kownicy będą mogli korzystać 
z kablowego LAN-u, musimy 


zaopatrzyć się w punkt do- 


stępowy. 


Spośród kart Wi-Fi (odbiorniko-nadajniki 


urządzenia PCI ©, kosztujące 100-150 złotych. 
Poza tym spotkamy droższe karty PCMCIA do 


notebooków oraz uniwersalne adaptery USB ©--- 


Coraz częściej karty sieciowe Wi-Fi są też doda- 
wane do płyt głównych ©. 


Wysoką prędkość transmisji uzyska- 


my, tylko nadając sygnał dobrej jako- 
ści. Anteny zewnętrzne dołączane 
do niektórych kart pozwolą nam 
| nazminimalizowanie zakłó- 
 ceń generowanych przez 
| podzespoły komputera. 

Testy Eksperta potwier- 
dziły, że najlepszy 


transfer i siłę sy- 
gnału oferują 


urządzenia na PCI. 


ik 
U 


cspert 





YJ * Karty USB 
— Wi-Fi łatwo po- 


mylić z nośnikami 
pendrive 


poleca 
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Anteny 


Anteny to często pomijany element sieci 
Wi-Fi. Traktujemy je po prostu jako element 
rutera czy access pointa. W niektórych z tych 
urzędzeń standardowe anteny są odłączane - 
możemy je zastąpić urządzeniami zewnętrzny- 
mi. Ma to na celu wzmocnienie sygnału wyj- 
ściowego, a więc zwiększenie zasięgu. Moc 
promieniowania anteny jest określana zy- 
skiem energetycznym wyrażanym w dBi. Im 
wartość tego parametru jest wyższa, tym więk- 


okrąg o promieniu zależnym od mocy anteny. 
Antenę dookólną stosujemy do wzmocnienia 
sygnału punktu dostępowego, kiedy jest on 
centralnym punktem sieci bezprzewodowej. 
Anteny kierunkowe mają ograniczony kąt pro- 
pagacji fal radiowych (od kilku do kilkudziesię- 
ciu stopni) - wysyłają dane 
wąską, ale sil- IT 
ną wiązką. 


Są stosowa- Ą| 
ne do łącze- HTT ] 
nia sieci lub | ||| 

komputerów / | 
na znaczne 


| 


| | | 


p mae M 





| ! || 
| || 


odległości (na 


przykład 
między od- 
dalonymi 
blokami). 





Belkin D-Link Edimax 
High-Speed Mode Dl-624+ BR-6104WG 
Wireless (i Router 
390 zł 303 zł 378 zł 
Enan Polska Komputronik Edimax Polska 
http://world.belkin.com www.d-link.pl www.edimax.pl 
ruter ruter ruter 
54 Mbit/s 108 Mbit/s 54 Mbit/s 
253 253 253 
brak danych 15 dBm? brak danych 
niemożliwe możliwe możliwe 
brak danych 100/400 100/300 
WEP 64/128-bit, WEP 64/128/256-bitt _ WEP64/128/152-bit 
WPA TKIP WPA Radius — WPA WPA TKIP 
tak tak tak 
tak tak tak 
tak tak tak 
] 4 ] 
4 4 4 
tak tak tak 
tak tak tak 
Największym minusem tego  Bezproblemowy w użyciu _ Za umiarkowaną cenę ruter 
urządzenia jest brak sprzęt uznanego producenta. ten oferuje wszystkie 
możliwości podłączenia Na pochwałę zasługuje potrzebne domowym 


dodatkowej anteny 
zewnętrznej 


częste publikowanie 
aktualizacji firmware 


użytkownikom funkcje 


m m ! 
JAHT s 
WA-4054EX 
304 zł 
Bestcom 
www.jaht.com 
ruter 

54 Mbit/s 
23) 
15 dBm 
możliwe 
100/300 
WEP 64/128/152-bit 
WPA TKIP, WPA Radius 
tak 
tak 
tak 
| 
4 
tak 
tak 


Mały i prosty ruter 

z absolutnym minimum 
opcji potrzebnych do 
zarządzania siecią. Nie 
zachwyca wyglądem i ceną 


| 


Stosując dwie skierowane 

na siebie anteny sektorowe, jak Vector 
XP, możemy połączyć komputery znajdu- 
jące się kilkaset metrów od siebie 


I 
| 
|| 
|luh 
| 
JL. 
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R05402 


270zł 

MSI Polska 
www.msi-polska.pl 
ruter 


24 Mbit/s 
253 


1/ dBm 


niemożliwe 
brak danych/500 


WEP 64/126-bit, WPA, 
WPA Radius 

tak 

tak 

tak 

l 

A 

tak 

tak 
Dobry produkt — łatwy 
w zarządzaniu i ładnie 
wykonany. Minusem jest 
nieprawidłowe działanie 
klonowania adresu MAC 


Źródło: www.dipol.com.pl 
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Antena dookólna MA-WO024-8X 
o zysku energetycznym /,5 dB nadaje 
sygnał w poziomie w promieniu 360 stopni 


Lepiej nie mieszać 

Zazwyczaj użytkownicy zwracają większą 
uwagę na transfer niż na zasięg. Wiedzą 
o tym producenci sprzętu WLAN. Wiele urzą- 
dzeń jest wyposażonych w dodatkowe funk- 
cje, podnoszące ich osiągi w stosunku do 
standardu 802.11. 

Niestety, wartości podawane przez producen- 
tów pozostają prawdziwe tylko na papierze. 
Przykładem jest testowany ruter Belkin, wypo- 
sażony w funkcję 125 High-Speed Mode, która 
ma przyspieszyć transfer o 35 procent w stosun- 
ku do specyfikacji 801.11g. Według testów Eks- 
perta karta przyspieszyła o ponad 30 procent, 
osiągając jednak tylko wartość standardową dla 
801.11g. Wynika z tego, że nie warto przepłacać 
za dodatkowe udogodnienia. Pamiętajmy też, 
że aby korzystać z szybkiego transferu, musimy 
mieć urządzenia tego samego producenta ob- 
sługujące identyczną technologię przyspiesza- 
nia - co utrudni nam w przyszłości podłączanie 
do sieci nowych użytkowników. 


Szyfrem do mnie mów 

Ekspert zdecydowanie zaleca szyfrowanie 
transmisji Wi-Fi (patrz strony 21-22). Jednak 
szyfrowanie danych jest dość skomplikowaną 
operacją i według powszechnej opinii przecią- 
ża chipsety AP i rutery, co prowadzi do spad- 
ku transferu. Ekspert sprawdził, jak wygląda 
to dla typowej niedużej sieci domowej. Trans- 
misja danych odbywała się pomiędzy access 
pointem Linksys WAP54G a trzema kompute- 
rami z kartami sieciowymi innych firm (stan- 
dard 802.11g). Pomiarów dokonano na kom- 
puterze z kartą JAHT WN-4054P, 

Okazało się, że przesył danych bez szyfrowa- 
nia, z włączonym szyfrowaniem zarówno WEP 
(64-bit i 128-bit), jak i WPA, był niemal iden- 


stosuje się już na tyle szybkie procesory, że po- 
trafią one szyfrować transmisję w czasie rzeczy- 
wistym. Spowolnienie pojawia się raczej w roz- 
budowanych sieciach firmowych, gdy na jeden 
AP przypada nawet kilkadziesiąt komputerów. 


Sensowny zakup 

Zazwyczaj tworzymy sieć LAN/WLAN, aby 
podłączyć komputery do internetu, więc zakup 
sprzętu zależy właśnie od łącza i posiadanego 
sprzętu sieciowego. Jeżeli mamy już urządzenie 
z funkcją NAT, ale chcemy wyeliminować ka- 
ble, ekonomicznym rozwiązaniem będzie AP. 
W innym przypadku wybierzmy ruter. Jeśli do 
udostępniania łącza nie chcemy używać kom- 
putera, powinniśmy rozejrzeć się za ruterem 





brak szyfrowania 13,9 Mbit/s 
WEP 64-5it 15,8 Mbit/s 
WEP 128-bit 14,0 Mbit/s 
WPA-TKIP 14,0 Mbit/s 





z modemem ADSL. W komputerach najlepiej 
stosować odbiorniki w postaci kart PCI. Zda- 
niem Eksperta warto zainwestować w urządze- 
nia standardu 802.11g. 

Wybór sprzętu pozostaje sprawą indywidual- 
ną. Większość produktów na rynku oferuje nie- 
mal identyczne możliwości. Warto jednak za- 
uważyć, że najlepszą markę w tworzeniu sprzę- 
tu WLAN mają Linksys (domowe rozwiązania 
firmy Cisco) i D-Link. Ekspert poleca urządze- 
nia tych firm nie tylko ze względu na ich ryn- 
kową renomę, ale także ze względu na częste 





aktualizacje firmware i dobry dostęp do serwi-H 





» adres MAC - unikatowy dla każdej karty siecio- 
wej numer. Zazwyczaj jest na stałe przypisany do kar- 
ty i pozwala zidentyfikować ją w sieci. 


» dBm - poziom mocy — jednostka wypromienio- 
wanej przez antenę mocy (decybel w odniesieniu do 
poziomu | mW) 


» NAT - ang. Network Address Iranslation — tech- 
nika translacji adresów sieciowych. Dzięki temu wiele 
komputerów w sieci lokalnej, korzystających z adre- 
sów prywatnych, może być podłączona do internetu 
przez jeden komputer (ruter). 


» SSID - ang. Service Set Identifier — unikatowy iden- 
tyfikator bezprzewodowej sieci lokalnej. Umożliwia połą- 
czenie z wybraną siecią, jeżeli na danym obszarze działa 
kilka niezależnych od siebie sieci. Pozwala również za- 
bezpieczyć sieć przed dostępem przypadkowych osób. 


» Strefa DMZ - ang. DeMilitarized Zone — strefa 
zdemilitaryzowana. DMZ jest wydzieloną częścią sieci 
wewnętrznej chronioną przez zaporę, zawierającą zaso- 
by dostępne dla użytkowników z zewnątrz. W strefie tej 
umieszcza się na przykład serwery usług sieciowych 
(stron WWW czy poczty elektronicznej). 


» WPA - ang. Wi-Fi Protected Access — standard 
bezpieczeństwa sieci bezprzewodowych. Zapewnia lep- 
sze szyfrowanie i weryfikację użytkowników niż WEP. 





yskusja nad szkodliwością fal wysokiej częstotliwo- 

ści na ludzki organizm trwa od dawna. Istota mikro- 
fal może budzić obawy z racji tego, że jest to zjawisko nie- 
namacalne. Fal elektromagnetycznych nie jesteśmy 
w stanie ani zobaczyć, ani usłyszeć. Udowodniono, że ko- 
rzystanie z komórek w rozsądnych granicach nie szkodzi 
naszemu zdrowiu. lak samo jest w przypadku urządzeń 
WLAN. Ekspert nie zaleca jednak umieszczania urządzeń 
w bezpośrednim sąsiedztwie głowy przez dłuższy czas. 

Firma D-Link uzyskała odpowiednie certyfikaty po- 

twierdzające, że urządzenia Wi-Fi nie mają negatyw- 
nego wpływu na zdrowie i mogą być stosowane 
nawet w szpitalach. 





Książki 
© 100 sposobów na sieci bezprzewodowe, 
Rob Flickenger, Helion, Gliwice 2004, cena 29 zł 
© Domowe sieci bezprzewodowe, 
Paul Heltzel, Helion, Gliwice 2004, cena 25 zł 


Adresy WWW: 

© www.teleprawo.enter.net.pl/zAnteny.htm 
© wwwwi-fi.org 

© http://milea.pl/pl/wlan-faq 





Jedna z opinii : 

'[...) bardzo dobra 
wykrywalność, narzędzia 
dodatkowe i świetna 
cena ([...]" 





AVG Anti-Virus 








Zalety AVG: 


licencje na 2 lata 


po upływie terminu ważności licencji koszt 
odnowienia to tylko 50% ceny detalicznej 
obowiązującej w dniu odnowienia 


zniżki przy instalacjach wielostanowiskowych 
oraz dla instytucji edukacyjnych i non-profit 


AVGAdmin - zaawansowane zarządzanie 
ochroną antywirusową w sieciach 


bardzo niskie wymagania sprzętowe 


bezpłatna edycja dla użytkowników 
domowych 


wersje dla Microsoft Windows, Linux 
małe rozmiary plików akualizacji 
współpraca z Service Pack 2 

8 milionów użytkowników na całym świecie 


www.avg.pl 








POZIOM 


— ŚREDNI 
CD-ROM 
i [R dokument PDF, 
Eg! Baj | | R<Q | kszy j | artykuł Transmisja 
KL E ZKU WWEREEREWWE | ESY R. | mi IW | bezpieczna 
ky wkm E oGutou SSURYGJTRZWUTJWY | |EEM wlk k Qu Calm HE tz o bezpieczeństwie 
l sieci Wi-Fi 
s <= 8 : , ZEE » z Eksperta 5/2004 
Wygoda komunikacji bezprzewodowej czy bezpieczeńswo sieci kablowych?  Netsumer 
( a | ki h Ek | a 7 Ni : bi freeware 
z m WiFiFoFum freeware 
ZĘStO stajemy przed ta im wyborem. spert 0 powia a: lie musimy wybie WFiFoFum f 
rać. Sieć bezprzewodowa jest wygodna i jednocześnie może być bezpieczna  **" 
© ieci bezprzewodowe to bardzo wygodne | jeżeli sieć działa tylko przez pewien czas (na kablowych. Problem ten można oczywiście 
= h rozwiązanie. Dzięki nim nie musimy przykład na potrzeby konferencji) i wtedy, wyeliminować lub zminimalizować dzięki 
s4 tonąć w plątaninie kabli. W prosty gdy komputery znajdują się w różnych bu- odpowiedniej konfiguracji urządzeń. Wystar- 
sposób połączymy z siecią nowe urządzenia dynkach - na przykład pobliskich domkach czy poświęcić trochę czasu i nasza sieć będzie 
i nie jesteśmy ograniczeni konstrukcją bu- czy w oddzielnych mieszkaniach w bloku. bezpieczna. 
dynku czy układem mieszkania. Stworzenie Rozwój sieci bezprzewodowych jest dyna- Ekspert pokaże, jak skonfigurować lokalną 
bezprzewodowej sieci jest bez porównania miczny, a konfiguracja sprzętu bardzo prosta. | sieć bezprzewodową i jak ją zabezpieczyć. Do- 
szybsze niż łączenie komputerów za pomocą Jedyny problem to bezpieczeństwo. To naj- wiemy się również, jak skonfigurować kompu- 
przewodów. Jest również dobrym wyborem, większy minus Wi-Fi w porównaniu do sieci tery, by mogły wymieniać między sobą dane. 
mieszczenie nadajnika (rutera, access | © Nadajnik powinien pokrywać sygnałem 9 Lepszy sygnał uzyskamy z urządzenia 
| pointa) bezprzewodowej sieci lokalnej miejsca, w których pracujemy najczęściej. umieszczonego wysoko (na przykład na 
= WLAN nie jest dowolne. Aby uzyskać © Fale radiowe nie są całkowicie bezpieczne szafie) niż z ustawionego na podłodze. 
najlepszy efekt, czyli najlepszą jakość sygna- dla człowieka, więc urządzenia nie powin- © Unikamy ustawiania nadajnika w pobliżu 
łu, należy znać i stosować kilka podstawo- ny stać w bezpośredniej bliskości miejsc, źródeł zakłóceń, a więc na przykład: 
wych zasad: w których spędzamy najwięcej czasu. kuchenek mikrofalowych, urządzeń blue- 





wnątrz) budynku umożliwia łączenie się z naszą siecią _ bodny przepływ danych. 


internet 














Sieć bezprzewodowa pozwala uniknąć plątaniny kabli 

w mieszkaniu. Większość ruterów umożliwia jednak również 
podłączenie za pomocą kabla komputerów, które nie mają 
bezprzewodowych kart sieciowych. Dzięki temu mamy bardzo 
duże możliwości rozbudowy naszej sieci. 

Ruter jest centralnym punktem — obsługuje komunikację 

w sieci lokalnej pomiędzy komputerami podłączonymi za po- 
mocą przewodów oraz pecetami łączącymi się bezprzewodowo. 
Daje to ogromną elastyczność. 

Jednocześnie rozbudowany AP umożliwia połączenie każdego 
komputera z internetem, zapewniając bezpieczeństwo komuni- 
kacji i dzięki wbudowanej zaporze przeciwogniowej ochronę 
przed atakami z zewnątrz. 

Punkt dostępowy umieszczony w centrum budynku minimali- 
zuje możliwość podłączenia się z zewnątrz do naszej sieci 
bezprzewodowej, zwiększając tym samym poziom 
bezpieczeństwa. 








Umieszczenie dodatkowej anteny na zewnątrz (lub we- _ trów wzrosła prawie o 20 procent, co umożliwiło swo- 


ze znacznie większej odległości. Dodatkowa antena zwiększa więc wygodę pracy i umoż- 
Ekspert przeprowadził niewielki test. Standardowa an- _ liwia na przykład podłączenie do naszej sieci sąsiada. 
tena AP umożliwiła w budynku połączenie z siecią Jednocześnie jednak należy pamiętać o zmniejszeniu 


WLAN z odległości około 50 metrów. Powyżej tej od- _ bezpieczeństwa. Ekspert poleca zapoznanie się z artyku- 
ległości sygnał był zbyt słaby, by zapewnić komunikację. łem z numeru 5/2004, który obszernie omawia zagad- 
Po zmianie anteny na zewnętrzną (D-Link ANT24- nienia bezpieczeństwa sieci WLAN. Artykuł ten znaj- 
-1400) o zysku 14 dBi siła sygnału w odległości 30 me- dziemy również na krążku dołączonym do tego numeru. 


antena 
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tooth, radioodbiorników, telefonów bez- 
przewodowych, innych AP, 

© Ze względów bezpieczeństwa lepiej umie- 
ścić AP w centralnej części budynku. Sy- 
gnał na zewnątrz jest wtedy znacznie słab- 
szy i trudniej się z taką siecią połączyć. 
Oczywiście, jeżeli chcemy mieć dostęp do 
LAN-u również z zewnątrz budynku (na 
przykład w domu jednorodzinnym), 
umieszczamy nadajnik w pobliżu okna. 
W takim przypadku warto nawet rozważyć 
dołączenie do niego mocniejszej anteny ze- 
wnętrznej i umieszczenie jej na przykład 
za oknem. 

© Jeżeli jeden nadajnik nie wystarcza, by po- 
kryć sygnałem cały budynek, można zasto- 
sować dwa, a nawet więcej AP (oczywiście 
pracujące na innych kanałach, tak by nie 
zakłócały się wzajemnie). Innym rozwiąza- 
niem jest również wykorzystanie mocniej- 
szej anteny zewnętrznej. 





T eoretyczny zasięg urządzeń Wi-Fi podawany 
przez producentów różni się znacznie od rzeczy- 
wistych osiągów. W praktyce sygnał tłumiony jest 
przez Ściany budynków i inne przeszkody. Zasięg mo- 
że ponadto zmieniać się w czasie choćby na przykład 
na skutek poruszania się znajdujących się w po- 
mieszczeniu osób. 








W praktyce zasięg urządzeń jest mniejszy niż wynikało- 
by to z teorii. Może się okazać, że jeden nadajnik nie 
wystarczy, by uzyskać dobry sygnał na całym obszarze 
dużego pomieszczenia. W takiej sytuacji można zasto- 
sować kilka punktów dostępowych 






= rhslsuaj rasa WIR ET PY Gi Pokaz pl WEI 


! Użycie kilku punktów dostępowych zapewnia lepsze po- 
i nyc sygnałem. Mimo to i tak mogą trafić się obszary, 


w kt 
zywamy dead spotami 


Rozwiązaniem zwiększającym zasięg jest powiększe- 
nie mocy nadajnika lub zastosowanie anteny o więk- 
szym zysku. Należy jednak pamiętać, że promienio- 
wanie radiowe jest szkodliwe dla człowieka. Zwykle 
wystarczy dołączyć do AP antenę inną (o większym 
zysku) niż zastosowana przez producenta, aby moc 
całego zestawu przekraczała wartości określone 

w normach. Zachowanie kryterium maksymalnej 
mocy zdefiniowanego w normach powoduje jednak, 
że już w odległości 30 centymetrów od nadajnika 
promieniowana moc nie jest w praktyce niebezpiecz- 
na dla człowieka. 


Konfigurujemy ruter 
i karte sieciową 

















onfigurację urządzenia dostępowego 
Ekspert pokaże na przykładzie rutera 





D-Link DI-624 ©. Większość opisanych 
poniżej funkcji znajduje się również w sprzę- 
cie innych producentów, a ich konfiguracja 
wygląda bardzo podobnie. Może się jednak 
zdarzyć, że opisywane funkcje nawet w na- 
szym egzemplarzu rutera D-Link znajdują się 
w innym miejscu - położenie opcji zależy od 
wersji firmware. Należy pamiętać również, że 
zwykle typowy punkt dostępowy ma mniej 
funkcji niż ruter (choć nie jest to regułą). 


Pierwsze uruchomienie 

Wstępną konfigurację powinniśmy prze- 
prowadzać za pomocą połączenia kablowego, 
a nie bezprzewodowo. 


| Po dołączeniu rutera do sieci komputero- 
wej i podłączeniu zasilania za pomocą ka- 
bla sieciowego dołączamy do naszego urządze- 
nia komputer. Kabel sieciowy podłączamy do 


rutera do internetu (zwykle po 
ZA dem ka- 
blo- 





2 Otwieramy przeglą- 
darkę i wpisujemy 
adres |Adres |] 192.168.0, 1 |, 

















Nazwa użytkownika: | 3 muli 










przez mo- 


















i przecho- 
dzimy do kolejnego kr 
ku kreatora. 





Choose Time Zone 


Select the appropriate time zone for your location and click Next to 
continue. 


| (GMTHUT:0Q] zarajewo, Skopje, Sofija, YYarsaw, Zagreb 








Wybieramy naszą strefę czasową $ i prze- 
chodzimy do kolejnego okna. Jeżeli korzy- 
stamy z Neostrady, zaznaczamy opcję © 








Select Internet Gonnection Type (WAN) 


zelect the connection type to connect to your ISP. Click Next to continue. 


Choose this option to obtain an IP address 
Dynamic IF Address automatically from your ISP.(For most 
Lable modem users) 





ETS ECRAE | Choose this option to set static IP 
i i priam to ze ic 
O Static IP Addrece I information provided to you by your ISP. 
PPPOE |. Choose this option if your ISP uses PPPOE. 
A | (For most DSL users) 
O PPIP | PPTP Cliemt 
I 
O BigPond | BigPond Cable 
I 





konta i hasło do połączenia z usługą TP. Gdy 
nasz ruter podłączony jest do sieci lokalnej 
czy usługi internetowej ze 
zmiennym adresem IP, wybiera- 


Wprowadzamy identyfikator 





Otwiera się okno logowa- 


nia ©. Wprowadzamy 








— sieci bezprzewodowej © 


. 
I „JI 


| Pod tą nazwą nasz ruter będzie 




















nazwę konta administratora ©-------------- A widoczny dla 
i wciskamy (ruter D-Link Set 802.119 Wireless LĄN Connection | komputerów. 

£4 . . . . | . Łą 
domyślnie nie ma zdefiniowa- Enter in the SSID! name and Channel numbbr to be used for the Zmiana domyśl- 
nego hasła, ustawienia naszego  |Vireless Access Point. Click Next to continue. nego identyfika- 


urządzenia powinniśmy spraw- 
dzić w instrukcji). Po otwarciu 




















SSID Zaflurare tora GG jest 
ze względów bez- 











strony klikamy na [Rum Wizard, 


|adres [48] 192.166, 1.254] 





Modyfikacja ustawień rutera 
Musimy teraz skonfigurować ruter, ustawia- 
jąc podstawowe parametry pracy urządzenia. 


Kreator umożliwia nam zmianę hasła ad- 


ministratora © . Zróbmy to koniecznie, Y . stępnie wybieramy | Close |, 


Channel Go % ; 4 
pleczernstwa — 


domyślne parametry urządzeń można łatwo ,__--------. 
znaleźć na stronach producentów. Jucse 
Pamiętajmy, że w nazwie identyfi- s > o 
katora istotne są małe i wielkie li- 

tery! | [a 



































4 Pomijamy szyfro- 
wanie WEP ©-----: | 
Mechanizm ten nie jest bezpieczny. Ewolucja 
,. w metodach rozszyfrowywania i nowe algoryt- 
| my spowodowały, że ten sposób zabezpieczenia 
bardzo łatwo złamać, Do zabezpieczenia sieci 
posłużymy się mechanizmem WPA, który skon- 
figurujemy w dalszej części wskazówek. Klika- 


| my na ©, by zrestartować urządzenie, a na- 




















gdyż jest to jeden z pod- RETBESEWACH 
stawowych elementów Wracamy do okna 
zabezpieczenia sieci You may change the admin account password by enterng in a new konfiguracyj nego. 


password, Click Next to continue. 


























bezprzewodowej. W po- 


Klikamy na przycisk 








--—5 a EE Z p——-— B-Password |aanasasana | A 
la © wpisujemy dwa I EL widoczny 
razy to samo hasło *--Vonty Pastword «000000080 | z lewej strony. Zazna- 
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PORADY | 
SS KOMPENDIUM SIECI WI-FI: TWORZYMY WŁASNĄ SIEĆ BEZPRZEWODOWĄ 























| prana mmm mmm nam d 

Ń |oe= czamy opcję 6, by włączyć protokół WPA. ___- I Dzięki temu identyfikator naszej sieci bezprze- | nie serwera DHCP nie ma natomiast sensu 

i |= Wpisujemy klucz-hasło © (od 8 do 64 znaków) I | wodowej nie zostanie automatycznie przesłany | w większych sieciach - konfiguracja kompu- 

| i potwierdzamy je w polu poniżej. Klikamy i r do kart sieciowych. Będziemy musieli je skon- terów może wtedy zajmować zbyt dużo czasu. 

UĘ na ©, by zaakceptować wprowadzone zmiany. | | figurować samodzielnie, ale zabieg ten utrud- / Jeżeli zdecydowaliśmy się na wyłączenie ser- 

Jr i —— I ; , ni połączenie z naszą slecią innym osobom. Po- | wera, zapamiętaj my grupę adresów, którą 

NE tertieslien : © Open System OFnared Key © WPA Ó wPA-PsK | | nownie zapamiętujemy zmiany. wykorzystuje nasz ruter, będzie nam potrzeb- 

ojj | YB ———— na do skonfigurowania połączenia. Zapamię- 
i ONE AREN: ooo Klikamy na zakładkę 'Tools |i przycisk ' tujemy ustawienia i zamykamy okno przeglą- 
REDEN -0 66 DIEA|. włączamy opcję 6. Nasz ruternie "| darki. 

= Apply Cancel Help] | bodzie reagował na komendę PING wysyłaną 











Konfiguracja karty sieciowej 
Po skonfigurowaniu rutera urządzenie 


z internetu, co utrudnia agresorom ataki. Po- 





a Po wybraniu przycisku zmieniamy 


adres IP naszego rutera, na przykład Whan you *Blork WAN Ping”, au are causing tha public WAN IP address on tha O4624 umożliwia już podłączanie się do niego za po- 
. . . + +. +8 . 14 nat respond 1a ping cemmandz, Pinenńg pubóc WAM IP addresses 15 a Carmmion . . > *-23 Ź 
'._ na ©. Dzięki tej modyfikacji trudniej będzie nieihod sni By: hockóca to le when p0aż WAN |P address vakd, mocą kart sieciowych. Możemy już odłączyć 


niepowołanym osobom otworzyć stronę admi- 
nistracyjną urządzenia. Zapisujemy zmiany. 


kabel sieciowy i umieścić w komputerze kartę 


Discard PING from WAM side © Enabled ©) Disabled bezprzewodową Instaluj emy sterowniki do 


I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
lilack WAN Pile ł 
l 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 













































































































































będą działały prawidłowo niektóre internetowe usługi lub programy. Możemy 
mieć na przykład kłopoty z podłączeniem do internetowego serwera jakiejś gry albo 
bardzo niskie (lub zerowe) transfery w programach p2p. Ekspert pokaże, jak skonfi- | 0 Drugą regułę tworzy- j [X Pokaż wszystkie połączenia . Klikamy prawym ___ 
gurować ruter do pracy z siecią p2p BitTorrent. my w następujący spo- | przyciskiem na ©, wybieramy |Właściwości|j kli- 
sób ©. Ponownie zapisujemy | kamy dwukrotnie na 





I 
"1 
I 
I 
I 
I lecenie to jest często używane do sprawdza- , karty i rozpoczynamy jej konfigurację. 
l +2 . . . . . . 
I 7 Aby przeprowadzić dalszą konfigurację, po- | nia, czy dany pecet jest podłączony do sieci. | 
I . . . . 
I = 
| nownie otwieramy w przeglądarce stronę Wybieramy kolej a iGbaG SE 
i administracyjną. Tym razem jednak wpisuje- Konfigurujemy zaporę wbudowaną w nasz no EZIEJECGI, „zp 3070000 1 
I ż +1: 2 +73_ > © m U od 
' my adres, który wprowadziliśmy w poprzed- ruter. Umożliwimy komunikację na ze- NE. Połącz z I 
I | 
i. nim punkcie, czyli |śdres (£] http:/f192.168.0.10/ |, wnątrz, a zablokujemy dostęp z interne- I 
s „i | Saurce Destinatinr Pr 
| Wprowadzamy nazwę konta administratora tu. Wracamy na zakładkę [Advanced |, z am _— OLC "oma RDEDCDNA | 
i i hasło. Przechodzimy na zakładkę |Adwancec do opcji zapory Sprawdzamy, 1-7” zo m | a ky I 
a. . s ma” 0, poeasdkiaa Allow Default LAN," o w I 
! 1 klikamy na przycisk kasluukiusM. Zaznacza- czy na liście reguł widnieją wpisy ©. Je- I 
I . . : . . . . .2 . ż p m. 
i my opcję | 55ID Broadcast: ©) Enabled ©) Disabled, | żeli nie, powinniśmy je utworzyć - będą Firewall Rules i 
| —<iejniuawiecinewiawnawnienE: Ń SEE Fuewall Rules can be used lv allow m deny Uafic from passy lhrough ihe DI-524+_ l 
| blokowały przesyłanie do naszej sieci I 
IP Addrece ET 0 | zbędnych pakietów. Podniesie to znacz- jonaezeć 2 Enabled ©) Disabled________ ; ! 
5 . h + fa „_Vi| Mama z izz Cle I 
Gubnet Mask [205.206.255.0 | nie nasze bezpieczeństwo. Jeżeli reguł nie||| *"" gaz zewnatrz ZJ | I 
ha Ą 46... Acton I © Allow © Dany <f--------- a I 
Local Vomaln Name | (optional) mą ma 1SC1E, zazliaczaly opcje w 1 w: | RRSACE * Interface IP Range Stat  IPRangeEnd _ Protocol Port Range i 
Nadajemy regule nazwę - na przykład ©--* Source | (Aj I 
Uzupełniamy pola poni- | | Destination LAN *|* | Fam; |. i 
żej © gwiazdkami (*) Schedule © Always I 
| | . m tak jak na obrazku i za- © From time [01 6) :|00 GSJ| AM (SJ to | 01 68]: [00 (SJ AM [£ I 
odłączenie peceta do internetu za pomocą rutera może spowodować, że nie MS : day | Sun * to Sun * I 
pisujemy zmiany. | 
| 
I 
l 
E 






































































































Reguła pojawia 





wpisana automatycz- 














1 Uruchamiamy stronę administracyjną rutera. Przechodzimy na zakładkę i ustawienia. 3" Protokół internetowy (TCPAP]|, Zaznaczamy 
[i klikamy na (Applications | Zaznaczamy opcję © i w pole poniżej I - 
Wpedemo aj QRDE : I ©) Uzyskaj adres IP automatycznie 
zwę reguły = I zpacia| Ayplicanen m | | I | | Wracamy do SA). r— O) Użyj następującego adresu IP: . SSEDWWZWI ZG AO WE E E a m --1 
I i special Application is used to run applications that require multiple connections. i konfiguracyj nej imaząa- I Adies |P- i 1[192.168. 0 101 keg—-l! 
rż „ REESE i I łome j r | i [Il 
2 Wpisujemy za-! 3B- ©) Enabled ©) Disabled i kładce La wybieramy I MAREA ET i HE 
kres portów uży-! | Name Torrent | przycisk BUUSM. Jeżeli nasza I I H 
2 . . . 3 I 
wany przez nasz |-l--=========- i sieć składa się z niewielu | |RSRĘRZ SAREMA EB. Hk 
. . l ż . l . Ii 
program p2p (na przykład dla Sieci __ r oacrPot let  |.6ttg i komiputerów, zaznaczając Mmasescuueiwiaiai AWARE H 
Bit Torrent jest to zwykle © ). Wybie-,-.—________ py | opcję © iwpisujemy i 
pre ika-! | TriggerType |TCP w I ©) Enabled ©) Disabled JH 
ie ramy protokół używany przez aplika-| I ——————— adres IP naszego kompDu- [I 
part cję ©, wpisujemy zewnętrzny zakres gc Por ones _,,,, || r |Name  |OdblokujlaN |_| kasę 1 
Lut ; : : : : | cii : : I IZ 11 ł 
'. portów, na których pracuje aplikacja, : | Public Type | Action © Allow © Deny | SĘ (pat ża s ; Li 
| WESNZRTRER ER GRA a 0 RO BĘ U Interface IP Range Stat  IPFRangeEnd _ Piolocol Port Range d l = 14 
" 0; wybieramy typ BOfĘ p>S=>=====R=c=—5==550==00==0 > r s " POpIzEaniej WSKazów 1! 
„tę p = am zm a ma m ma mm = DEET | » na” | w |* . . 
u ©.Klik e-—-. waj 1 KA KA | | ki), klikamy na pole ©--'i 
tu ©. Klikamy na MSN Gaming "m z. | | , I 
, > 47624 2300-2400,28800-29000 PU | Desliraliten |- sz ||* " nz |* 5 . . . I 
| |.Continue | Zone .--=I | ----|-AL "Lt | -maska sieci zostanie ! 
PC-to-Phone 12053 12120,12122,24150-24220 44 Schedule © Always E 
si na liście |) Apply k Time 4 554 6970-6999 4 WER EPEE H ż p. z : i 
: a SSSSZZEŚS a Torrent sz 6881-6880 44 UHCFE' Zorer Cr Fnaklgd ©!) Disabled nie. Uzupełniamy również pole z adre- | 








«0 1ea o [16 sem domyślnej bramy © - w naszym 
192.168,0. 138 _ | przypadku jest to adres rutera (patrz 

wax (B punkt 6 poprzedniej wskazówki). KIi- 
—— — kamy na [OK | i na |<amknij |, 


stariiną IF' Addrecz 


Endnq IF" Arfress 





| 3 Pozostaje jeszcze od- 
| blokować wykorzystane porty we wbudo- +-|------ 36 Enabled © Disabled 


| i zy- Lease I 
| wanej w ruter zaporze. Klikamy na przy- | |Name  omnj 0 |[Qta] ease Time 
| cisk KZYGU Zaznaczamy opcje ©----* 


Acti AII p NP mac SR : 
oraz © i wpisujemy nazwę reguły. wa 4 ow Don opcję © , możemy wyłączyć 


















































































































i Eoieci Todta serwer DHCP. Utrudni to do- Klikamy na iko- 
POR. SPRZE t b . ME [=7] Wi Zadania pokrewne 
Ros stęp osobom nieupoważnio- nę El (w Win- 

——-— nym. Wyłączenie DHCP spo- dows XP z SP2 2) JJ Dowiedz się więcej o sieci 

Emma woduje jednak, że pecety znajdującą się CANOE 

I | papa p =" . . . . . 

i| Schedule  Ć) Always ki w naszej sieci nie będą auto- | w zasobniku syste- akę Zmień kolejność sieci 

I ; ę 

4 Chcemy odblokować połączenia |!  matycznie otrzymywały ad- mowym. Wybiera- PASE 

Hm m R A A A A A A A I; £4 . . e Ups EG: H E ; ; 

! z listy wybieramy © i wpisujemy © (umożliwiamy połączenie do dowolnego kom- || resów IP i w trakcie konfigu- | my włeśgwaści, Gp Zmień ustawienia 
putera w naszej sieci). Wybieramy typ protokołu © i definiujemy zakres portów ©--* racji adresy te będziemy mu- | awsystemie z za- OE EMELECELIE 
Zaznaczamy jeszcze opcję |(*) Always , zapisujemy zmiany i klikamy na |Gantinue | sieli wpisać sami. Wyłącza- | instalowanym SP2 
ły odbloko- pF" Allow  loment */ LAN,” ICP,6881 6889 Ali t + P-| Doda. | || Usuń | [włościwości | y Sa y 

I .. 1+ a 0 ZARA na zakładkę |5ieci bezprzewodowej ] wy- 
wane $---- Deny Default *, LAM, ; || Dowiedz zię więcej a ustawianiu kondiquracji ZAWADY , 
; | I gieci bezprzewodowej. bieramy 8 * 
I I 
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F- 


Właściwości sieci bezprzewodowej Wprowadzamy ldenty- 


fikator sieci © (patrz 


| punkt 3 na stronie 21). 
Wybieramy sposób uwie- 


| | rzytelnienia © i metodę p 0 ea Ue korony 





/ Skojarzenie | Liwierzytelnianie | Połączenie 


Klucz sieci bezprzewodowej szyfrowania © w 5óla e-. re odci cool IP. 
I 


Ta sięć wymaga klucza dla następujących elementów - wpisuj. emy dwukr otnie 

Iiwierzytalnianie siarirwie: |WPA.PSK e hasło, które zdefiniowali- 

Szyfrowanie danych: ! l śmy w punkcie 5 na stro- 

| nie 21. Klikamy na przy- 

| ! cisk [UK|i w kolejnym 

Potwierdź klucz sieciowy: CZE A I oknie ponownie na OK, 
Po chwili nasz komputer 

Be Se a ra powinien połączyć się 

] Otrzymuję klucz automatycznie 







© Aufematyczny adres prywatny IP 
© stawienia karń prze użyć ą 


Adres IP: 192.168. 0 . 200 
Maska podsieci. Zm.2Zm.żm. 0 


Brama Hrmyśkna: | 192 168 0 100 





Klucz sieciowy: LLL 


























z punktem dostępowym. 
Punkty tej wskazówki po- 
wtarzamy na wszystkich 
pecetach wyposażonych 
w karty bezprzewodowe. 
Każdemu komputerowi 
nadajemy inny adres IP, 


Tworzymy grupę roboczą i udostępniamy pliki 


o skonfigurowaniu rutera i kart na 

wszystkich komputerach mamy już 

dostęp do internetu. Niestety, nie mo- 

żemy jeszcze przesyłać danych pomiędzy pe- 

cetami. W tym celu musimy skon- 

fer figurować wszystkie pecety do pra- 

cy w tej samej grupie roboczej 

i udostępnić pliki. 


Sieci preferowane 
Automatycznie połącz się z dostępnymi sieciami w następującej 
kolejności: 

$ Software 

4 DlEres! 


[a] (_E (ars) 





[]To jeeł sieć typu komputer-komputer [zd hoc]: punkty dostępu 
bezprzEWOdOWEDO NIE 4 UŻUMATIE 











padku tylko ułatwia ona włamanie do nasze- 
go komputera. Można również umożliwić 
znajomym jedynie odczyt naszych folderów 




















Fałonkee lwy 


kiej sytuacji pole © pozostawiamy niezazna- 
czone. 


krajh ozjn(K=" 





Na dowolnym komputerze klikamy 

















NRGRARRSRŃGNARORENNARAGA ZOWEWYZZENEA grupy roboczej e, dwukrotnie na ikonę ©. Woknie ©---; 

Klikamy prawym przycis- i Mażesz zmienić nazwę | człanknstwa tega komputera Zmary |! W której ma Rewa widzimy wszystkie udostępnione w sieci ! 

ż . ł maugą meć wpływ na dostęp do zasobów sieciowych. , R I 
kiem myszy na ikonę ©--- Klikamy na przycisk '0K| ' foldery. jeżeli klikniemy na ©, zobaczy- !___————— 








i wybieramy |"łaściwasci|, Prze- (PRS AEARA w czterech kolejnych 
chodzimy na zakładkę oknach i potwierdzamy 
Nazwa komputera] j klikamy na chęć restartowania 
ZMIEF... |, komputera, wybierając 


I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Tak, | 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 














Zadania sieciowe 














zj Dodaj miejece sieciowe 

© Wyświetl połączenia sieciowe 

3 Konfiguruj seć w domu lub w 
małej firmie 











2 zwę © i wpisujemy nazwę Powtarzamy kroki 
1i 2 na wszystkich 
pecetach. Każdy komputer musi 
mieć oczywiście inną nazwę, ale 


tę samą grupę roboczą. 





zły aięzia komputery grupy 





= Moje miejsca sieciowe 


Esk Edycja Midok Ulubione  Marzędzia Pomoc 


"e RECE © BJ P Wyszukaj 4) roklery  [esi]- 


Klikamy prawym przycis- Sieć lokalna 


kiem myszy na folder, który 
chcemy udostępnić w sieci, i wy- 
bieramy Udostępnianie i zabezpieczenia), 
Przechodzimy na zakładkę 


Fadania qeckiwe 


zg Dodaj miejsce zieciowe 4 Dink na Test (Laptop) 


© Wróniel połączenia sżedowe 














Zadania sieciowe 
2 karńguruj seć w damu luh we 


malej firmie —J 


























= ORE zD | Ia: Udostępnianie | j zaznaczamy pola o. dh wrónalknstiy gii |) SraredDocenaTest Laptog) 
Q Konfguruj sieć w domu kub m , „Klikamy na przycisk l0K. i 

małej firmie 
4 acz) PTPACZĄ | Powtarzamy procedurę konfiguracji sieci © Warto zajrzeć. 

<= Wi-Fi opisaną w punktach 1-4 dla wszyst- 
= kich pecetów, które mają zostać do niej pod- Książki 

czej IEEE SEEEEEGEH © Deploying Secure 802.11 Wireless 
Aby udostępnić tan folder zarówno sacowym, jak | innym uzytkownikom Networks with Microsoft Windows, 
sły zm ear A Microsoft Press, Warszawa, 2004, cena ok. 190 zł 





© Microsoft Windows Bezpieczeństwo dla 
Ekspertów, E. Bott, C. Siechert, Wydawnictwo 
RM, Warszawa 2003, cena 98 zł 


Adresy WWW: 

© www.dipol.com.pl 

© http://portforward.com 
© www.dlink.com 

© wwwwi-fi.org 


zka GONI BAUŃO 





Ce chosez zrobić ? 
(fyLiwdrz Dysk konfigurowania sieci i 
I 
© Ukyj Dysku kerdigurowania sieci, kóry już mam łączone. Ekspert odradza jednak udostępnia- I 
O Ukyj mejego dysku CD systemu Windows XP nie plików, gdy sieć współdzielimy z kilkoma : 
© g znajomymi z bloku. Z tej opcji warto korzy-  ! 
| 
l 
l 
l 
H 

















stać tylko, aby ułatwić wymianę danych mię- 
dzy pecetami w mieszkaniu - w innym wy- 





EYAL] MARZEC 2005 23 



















PORADY 


UJ 
' 
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40 CD-ROM 


miniStumbler freeware 


NetStumbler 0.4.0 


freeware 


WiFiFoFum 0.3.3 


freeware 





W ramach programu IKONKA Mini- 
sterstwo Nauki i Informatyzacji 
wyposaża biblioteki w sprzęt komputero- 
wy wraz z oprogramowaniem oraz za- 
pewnia bibliotekarzom podstawowe 
szkolenia w zakresie wykorzystywania 
zasobów internetu. Każda czytelnia inter- 
netowa otrzymuje bezpłatnie trzy kom- 
putery PC wyposażone w pakiet biurowy, 
system operacyjny i program antywiru- 
SOwy, Oraz sprzęt sieciowy typu Wi-Fi 
umożliwiający łączenie z internetem 

w bezpośrednim sąsiedztwie biblioteki. 
Głównym celem programu jest zapew- 
nienie jak najszerszej grupie społeczności 
lokalnej łatwego, powszechnego i bez- 
płatnego dostępu do internetu w ramach 
nowo powstających czytelni interneto- 
wych, zgodnie z założeniami Strategii 
Lizbońskiej oraz programu ePolska. 





IKON<LE© 














my z nich korzystać. 


Za darmo i za obiad 


apotrzebowanie na do- 
stęp do internetu ciągle 
rośnie. Często chcieli- 
byśmy mieć od ręki dostęp do 
sieci w kawiarni, metrze czy 
parku. Niestety, to na razie 
pieśń przyszłości. Dzisiaj pu- 
bliczne punkty dostępu są 


obecne w du- 
żych 

i średnich 
miastach. 
Widoki na 
przyszłość są 
zachęcające. 
Wi-Fi zainte- 
Jesowało na- 
wet MNII ©, 
Z sieci ra- 
diowej mo- 
żemy korzy- 
stać poza 
domem - 
oczywiście 
jeżeli dyspo- 
nujemy mo- 
bilnym 
urządze- 
niem obsłu- 
gującym ten 
standard. 
Dzięki Eks- 


pertowi zapoznamy się z zasadą działania 
hotspotów i dowiemy się, gdzie i jak może- 














Większość hotspotów jest płatna, ale ra- 
diowy internet możemy dostać także za dar- 
mo. W niektórych warszawskich restaura- 
cjach klienci dostają razem z kartą dań login 
i hasło do lokalnego punktu dostępowego - 
ma to zachęcać do wizyt. Zupełnie bezpłat- 
nie możemy się już łączyć z siecią między in- 
nymi na rynkach Wrocławia i Krakowa czy 





_ Liczba hotspotów firmowanych przez sieć Idea w 2004 roku 
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/ blicznego dostępu do internetu w in- 


„3 KOMPENDIUM SIECI WI-FI: PUBLICZNE PUNKTY DOSTĘPOWE 


Bez kabla na mieście 


Kto kilka lat temu by pomyślał, że będziemy mogli 
korzystać z internetu, jedząc pizzę w restauracji. 
Dziś publiczne punkty dostępowe stają się powszechne 





Z bezprzewodowego dostępu do internetu możemy 
skorzystać w większości centrów handlowych 


na Starówce w Warszawie. Również wyższe 
uczelnie coraz częściej instalują hotspoty 
w czytelniach. 

Hotspot składa się z jednego lub 
większej liczby punktów dostępo- 
wych, które zapewniają pokrycie sie- 
cią WLAN. Zasięg punktów jest do- 
bierany tak, aby obejmował tylko 
odpowiedni obszar - budynek czy 
plac. Po uiszczeniu opłaty i zalo- 
gowaniu się do sieci uzyskujemy 
dostęp do internetu z maksy- 
malną prędkością 11 Mb/s. 
Oczywiście najpierw musimy 
znaleźć hotspot oraz się 
z nim połączyć. 


Jaki sprzęt 
potrzebujemy 

Z hotspota może sko- 
rzystać każdy, kto ma 
urządzenie zgodne 
z WLAN. W praktyce z do- 
brodziejstwa publicznych AP 


h 


nych komputerów - PDA e, Tablet 
PC czy notebooków z kartą Wi-Fi lub techno- 
logią Intel Centrino (patrz ramka ©). 


Szukamy hotspota 
Jak znaleźć miejsce, z którego może- 
my się połączyć z siecią w przerwie za- 
jęć lub na wycieczce turystycznej po 
mieście? Obszerne listy polskich hot- 
spotów wraz dokładną lokalizacją 
i identyfikatorami SSID (potrzebnymi 
do zalogowania) znajdziemy pod adre- 
sami ©,e,6i6. Nastronach ©, 6©i6 
wymienione zostały punkty dostępu 
uruchomione przez działających na te- 
renie naszego kraju operatorów ko- 
mórkowych. Łącze © zaprowadzi nas 
zaś do witryny ze spisem punktów pu- 








































Najnowszy notebook firmy - 
Fujitsu-Siemens to jeden z pierwszych 
komputerów z technologią Centrino 
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HotSpot Idea 
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Zanim wyruszymy w poszukiwaniu hotspotów, sprawdźmy 
na stronie WWW, czy nie ma ich w naszej najbliższej okolicy 


nych państwach Europy. Wejdźmy więc na 
jedną z polecanych przez Eksperta stron 
i znaj dźmy hotspot w interesującej nas oko- 


licy ©. Zapiszmy jego dane, aby wiedzieć, 
gdzie się łączyć. 

Oczywiście czasami potrzeba dostępu do in- 
 ternetu pojawia się nagle. Jeżeli nie wie- 
my, czy w okolicy, w której przeby- 
" wamy, znajdują się hotspoty, 
6, 5, musimy je znaleźć sa- 

m modzielnie. Eks- 

O pert pokaże, jak 

/ tego dokonać. 
Do wykrywania 
punktów dostępo- 
wych będących 
w zasięgu naszego 
urządzenia WLAN mo- 
żemy używać narzędzia 
/ wbudowanego w Win- 
_dows XP. Starsze wersje 
systemu nie są jednak 
przystosowane do obsługi 
Wi-Fi. W sieci możemy zna- 
leźć wiele programów służą- 
cych do wykrywania aktyw- 
nych AP, ale Ekspert poleca 
aplikację NetStumbler. 


Wiele komputerów przenośnych ma wbudowa- 
ne moduły Wi-Fi. Dzięki ich małym rozmiarom będzie 
nam łatwiej korzystać z sieci w miejscach publicznych 


echnologia Centrino to rozwiązanie Intela dla notebooków. 

Platforma Centrino obejmuje CPU, współpracujące z nim 
chipsety oraz rozwiązania Wi-Fi zopty- 
malizowane pod kątem wzajemnej 
zgodności. Oprócz możliwości komuni- 
kacji bezprzewodowej technologia Intel | 
Centrino zawiera mechanizmy zapew- 
niające dłuższy czas autonomicznej 
pracy przy zasilaniu z baterii, 
mniejsze wymiary I masę 
notebooków ©. 














eśli mamy małe urządzenie przenośne (na przy- 

kład PDA) do wykrywania AP użyjmy aplikacji 
miniStumbler. Program WiFiFoFum działa tylko na 
urządzeniach PDA z systemem PocketPC 2005. 


30 złotych. Taki sposób dostępu do sieci jest 
bardzo atrakcyjny, jeśli korzystamy z interne- 
tu sporadycznie, na przykład gdy często po- 
dróżujemy. Płacimy za usługę tylko wówczas, 
gdy z niej korzystamy. Dla porównania za 
Neostradę 128 z miesięcznym limitem 5 GB 


zapłacimy 59 złotych. 


Uruchamiamy NetStumbler. Wyświetla się 
okno z listą Roe które są | w zasięgu 


fikator SSID. O rodzaju wykrytego EztniE 
(karta Wi-Fi, czyli peer czy punkt dostępowy, i 
czyli AP) informuje nas kolumna ę. I 
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Hotspot w praktyce 

Ekspert pokaże, jak w praktyce wygląda ko- 
rzystanie z hotspota na przykładzie punktu 
dostępowego Idea, często spotykanego w cen- 
trach handlowych. Za 9 złotych Ekspert kupił 
kartę-zdrapkę, która umożliwia korzystanie 


z usługi HotSpot Idea 
przez dwie godziny od 
pierwszego logowania do 
systemu. Wcześniejsze 
zakończenie połączenia 
umożliwia ponowne zalo- 
gowanie się do usługi, ale 
tylko przed upływem wy- 
kupionego limitu czaso- 
wego. Nie ma możliwości 
zatrzymania licznika 

z czasem po pierwszym 
logowaniu do usługi. Eks- 
pert pokazał procedurę łą- 
czenia się z hotspotem dla 


rog 


systemu Windows XP. Jeśli używamy starsze- 


Aby wyświetlić listę urządzeń, które nie 

wykorzystują szyfrowania transmisji, kli _ 
kamy na ©. Klikając na j 
numer MAC urządzenia ©--; 
wyświetlimy wykres pozio- 
mu odbieranego sygnału 
w skali czasu ©. Odczyt 
jest dokonywany na bieżą- 
co, więc możemy spraw- 
dzić, która sieć zapewnia 
mocny i stabilny sygnał. 
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lle zapłacimy? 
Czasami po zlokalizowa- 1M | [a 


go systemu, musimy skorzystać z oprogramo- 
wania dołączonego do karty WLAN. 


Tre 
Ciut, CREM 


pi py a Lzy LE 


| | 
14.23 ZU 


FE" 1 A 
AC LI=JIIGC) 


LAI 








stęp do sieci. Operatorzy oferujący komercyj- 
ne Wi-Fi stosują różne sposoby naliczania 
opłat. Przeważnie płacimy za czas połączenia. 
Takie rozwiązania stosują między innymi 
operatorzy sieci komórkowych, którzy uru- 
chamiają hotspoty przy salonach firmowych. 


niu hotspota musimy jeszcze zapłacić za do- 


Uruchamiamy kartę | 
Wi-Fi (jeżeli jest wy- 
łączona) i ustawiamy 
automatyczne uzyski- 
wanie adresu IP. Z me- 


nu wybiera- 


Inne miejsca 

- «1 Huję miegra sierirraR 
(7) Moje dokumenty 
Ej tokumarky udostępniona 


G Pangl sterowania 














Mając komórkę w określonej sieci, możemy my 


EJ | Ńoi KOANIAĆ , 

















wykupić abonament na korzystanie z bez- 
przewodowego dostępu do internetu. 


wym przyciskiem myszy na ©: wybieramy 








Można znaleźć również firmy, którym pła- 


właściwości 





. Prawym przyciskiem klikamy na 





cimy za ilość ściągniętych danych. Przykłado- 
wo, w działającej na warszawskim Ursynowie 
firmie Atcom płacimy 6 złotych za każdy 1 GB 

danych. Za ściągnięcie 5 GB zapłacimy więc 





opcji 


adżet firmowany przez Google pozwala sprawdzić 











właściwości | 





Na zakładce 
stępnie na przycisk ©- 
W kolejnym oknie zaznaczamy pole przy 











Ugólne] klikamy na 0, a na- 














(+) Uzyskaj adres |P automatycznie| oraz 








G 


przez hotspot bez uruchamiania 
komputera. Wystarczy wcis- 
nąć przycisk, a wskażnik dio- 
dowy poinformuje nas o sile 
odbieranego sygnału. Urzą- 
dzenie ma zasięg 100 me- 
trów. Możemy go kupić za 
około IO złotych w sklepie 
www.googlestore.com 


siłę sygnału wysyłanego 
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Nigólne | Sieci bazprzewodowe | Uwierzytelnearea | Zaawansowane | 











Pułące używając. 
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To połączenie wykorzystuje następujące zkkadnilki 
[i A Eleni zieci klicrozolt Metworke 
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Urnztęnnianie plikńw drukarek w sieciach Mirroznft Hetunrk= 


Prołokó: mterreetowwy [TCP] 
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ikonę naszego połączenia bezprzewodowego ©--- 
i wybieramy 





FELLEKOMUWICALLA 
POLITKA 


hotspot 







Popularnym sposobem płacenia za komercyjne hotspoty są karty-zdrap 
ki. Po wpisaniu na stronie logowania ukrytego numeru, uzyskujemy 
dostęp do sieci WLAN na czas zależny od nominału karty 











(+) Uzyskaj adres zerwera DH5 automatycznie 


dwa razy na |[UF. 
karty sieciowej. 





i klikamy 
, aby zamknąć okna ustawień 














Wprowadzamy odpowiedni identyfikator 

SSID sieci. W tym celu powtarzamy 
punkt I wskazówki, przechodzimy do zakład- 
ki [Sieci bezprzewodowe j klikamy na przycisk 


























uc 
Dodaj...|, W pole © wpisujemy identyfikator = 
SSID hotspota, nA moje seeda ackweinikkzakaiai 
przykład dlaldei |<< BZ: 
jestto 6. Pola | FFeseowieiw" 
pozostawiamy bz Klucz sieci bezprzewodowych [WEP] 


Ta soć wymaga klucza dla nadiępupycych ołementówe 





zaznaczenia. Klika- | 
my na OE.|. i 


4 


my na 
s Uruchamiamy 
naszą przeglą- 
darkę internetową, 
wpisujemy adres 
http: uw hotspot idea .pl 









LI sztrowanie danych Iklucz WEF ałączony| 
[| Uweerzytelniaree ueczoweć |kyb udosłęprenrea] 














W następnym oknie klikamy na przycisk 


Zaawansowane , Zaznaczamy pole o i klika- 
Zamknij |, FARSGSSAŃEGKOSRSNEE 





























Dostęp do sieci 
O Dowalna dostępna sieć [prełesowana z punktem dostępu] 
ZB) Tyko uci z purktam dostępu (uci nirastnuki zy] 


© Tyko sieci typu kongużeskompaże! (ad hoc) 

















„ Wyświetla się strona 
powitalna, na której wybieramy rodzaj opłaty 
za „połączenie. W przypadku karty- zdrapki 





wpisujemy kod ukryty na ar. -zdrapce i kli- 
kamy na „ Wyświetla się komunikat 
o czasie pozostałym do wyczerpania limitu 




















czasu. PG 7 
mm Polski EB knalish E= pautsch 
Witaj 


- boszprzewodowego dostępu do 
wybierz forrmę płatności nacskając odpowiedru klawisz LALEJ. 


Mby skorzystać z usługi Hotzpot Idea 
Internetu - 


Jesteś abonentem usługi Hotspot Idea? 


EB Kupiłeś kartę - zdrapkę? 

















Adresy WWW: 

© www.ctime.pl/?hotspoty/ókat=216 

© www.pdaclub.pl/hs 

© www.wlan.net.pl/hs 

Q www.xmobile.pl/index.html/T116 

© www.era.pl/erahotspot/hot_lista.htm 

© www.idea.pl/portalimap/map/promotionsm? 
promo_id=21258 

© www.plusgsm.pl/uslugi/internet_i_transmisja 
_danych/wlan_internet_plus_gsm/lista_lokalizacji 

© www.nodedb.com/europe 

© www.pdaclub.pl/forum 
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© gdy urządzenie działa niepoprawnie, a 
_ wał LE aus ma | 
c | 


| . SE OE 
© gdy firmware pozwala zwiększyć prędkość transmisji 


PORADY 


3,49 KOMPENDIUM SIECI WI-FI: AKTUALIZACJA SPRZĘTU ŚREDNI 


ynek sprzętu Wi-Fi przeżywa praw- 
dziwy rozkwit. Ciągle pojawiają się 
nowe rozwiązania i coraz tańsze 
urządzenia. Są jednak osoby, które 
za duże pieniądze kupiły jakiś czas temu 
sprzęt, który obecnie ma już ograniczone 
funkcje i parametry. Starszym urządzeniom 
brakuje nowych algorytmów szyfrowania jak 
WPA czy możliwości zwiększania transferu. 


a producent opubliko- 





y owsć RAE na a ani transmisji 





Ekspert ma jednak dobrą wiadomość — starsze 
rutery i karty Wi-Fi można ulepszyć. Funkcje 
urządzeń zależą często od oprogramowania we- 
wnętrznego (firmware), które możemy aktuali- 


zować. Z ramki © dowiemy się, w jakich sytu- 
acjach warto wymienić firmware. Jeżeli jeste- 
śmy na to zdecydowani, skorzystajmy z poradni- 
ka Eksperta. Dowiemy się, jak tę operację prze- 
prowadzić na przykładzie access pointa WAP54G 
firmy Linksys. Oczywiście uaktualnienia dostęp- 
ne są też dla urządzeń innych producentów. 


Przygotowanie do instalacji 

Instalacja nowego firmware'u ma sens tyl- 
ko wtedy, gdy przyniesie korzyści. W przeciw- 
nym razie niepotrzebnie stracimy czas ©-------- 
| Zaczynamy od sprawdzenia wersji firmwa- | 

re'u działającego w naszym sprzęcie Wi-Fi. 
Logujemy się do access pointa za pomocą inter- 
fejsu Web. W tym celu w przeglądarce interne- | 
towej wpisujemy adres IP urządzenia i wciska- | 
my (err), W oknie logowania podajemy nasz lo- | 











gin i hasło ©. Otwiera się | 
. A 1 | Limkawa WAAPSAG 
panel z informacją o sprzę- i 
cie. Sprawdzamy firmware | RREE LF 
© i zapisujemy ustawienia mi akc 





sieciowe, ponieważ będą one nam potrzebne po 
zrestartowaniu urządzenia. 


POZIOM 





_ Nadzieja dla starocia 


je Nie wyrzucajmy starego sprzętu Wi-Fi. Dzięki porad- 
nikowi Eksperta przeżyje on swoją drugą młodość 


2 Zwykle uaktualnienia firware znajdziemy 

w dziale Download lub Support na stronie 
producenta naszego urządzenia Wi-Fi. Wchodzi- 
my na stronę producenta sprzętu (patrz ramka 
Warto zajrzeć) i zapoznajemy się z informacją 

o najnowszej wersji firmware'u o. Jeżeli uzna- 


my, że zmiany uzasadniają wgranie nowego 
oprogramowania, ściągamy je na dysk ©. 
Sprawdźmy, czy nie jest wymagana instalacja | 
wcześniejszej wersji oprogramowania (przykła- 
dowo, aby zastąpić v1.1 wersją v1.9 może być ko- 
nieczne wgranie jakiegoś pośredniego firmwa- 
re'u, na przykład v1.6). Upewnijmy się, czy ak- 
tualizacja jest przezna- 
czona na pewno dla ! 
naszego modelu urzą- ! 
dzenia. W przypadku | 
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access pointów i rute- 
rów oznaczenietypu |_| ____((__((.óó—__- 
znajdziemy zazwyczaj na spodzie obudowy 0. 
3 Za pomocą skrosowanego kabla sieciowe- 
go podłączamy nasz komputer do gniazda 
LAN w access poincie. Aktualizacja przez łą- 


cze radiowe zwiększa ryzyko błędu i uszko- 
dzenia sprzętu. 


CI LAJKSYB* 
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Setup 


AL cludoacd viOE_ Aug 03 2003 








Uaktualniamy firmware access pointa 

Po rozpakowaniu archiwum z plikami no- 
wego firmware'u możemy wgrać je do nasze- 
go urządzenia bezprzewodowego. 





Firmware Upgrade 


FHarminy: LpzrwimE Er 
Ike Gra ziwza (ba iewal laślirn 
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| Ponownie logujemy się do urządzenia za 
pomocą interfejsu sieci Web, Przechodzi- 
O. 1 my do zakładki 
i klikamy na przycisk 
Firmware Upgrade || 











Help 



































Główną rolą oprogramowania firmowego jest sterowanie podzespołami urządzenia. Firmware, za po- 
średnictwem oprogramowania zarządzającego, pozwala nam również ingerować w ustawienia sprzętu 





panel 
administra- 
cyjny 
dostępny 
przez WWW 
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Pojawia się okno, 
w którym klikamy na 


| przycisk ©. Wskazuje- 


my lokalizację pliku 
z rozszerzeniem .trx 
w folderze, do którego 
rozpakowaliśmy 
wcześniej archiwum. 
"Klikamy na ©, aby 
rozpocząć aktualizację. 
2 Czekamy cierpli- 
wie, aż proces się 








zakończy i ujrzymy 
komunikat ©. Pro- 


cedura aktualizacji 
może trwać nawet 


NAFCJO « irelecz=( Aczece Post ui B 
mare [im EFIIŻCEL 


Frrrwewfllu Tzw: | 20 RJ 


kilkanaście minut 
— nie przerywajmy 


FuTRaiog zaeżii JAD 


i doprowadzić do 
uszkodzenia sprzę- 
tu! Klikamy na przycisk ©. Zamykamy prze- 
glądarkę internetową i restartujerńiy access s 
point, wciskając przycisk reset na obudowie 


urządzenia przez mniej 


I 
|| 
. . l 
więcej 30 sekund. | 
|| 
LB ----] L_usdireza | 
Po restarcie access 


3 pointa i zalogowaniu się do panelu admini- 
stracyjnego musimy jeszcze ponownie wpro- 
wadzić ustawienia sieci, które zostały zmienio- 
ne na domyślne po restarcie urządzenia. 


th rzep Fr qgiga adrTFSEFI 














Upgrade complete= 











Aktualizujemy kartę Wi-Fi 

Aktualizacja bezprzewodowych kart siecio- 
wych jest znacznie prostsza. Przeważnie pro- 
ducent na swojej stronie zamieszcza po pro- 
stu nową wersję sterowników przeznaczo- 
nych do konkretnego systemu operacyjnego. 





LOirmyare Upgrade Uqiókicy 
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Zdarzają się jednak również uaktualnienia 
firmware'u. Przeważnie ich zainstalowanie 
sprowadza się do pobrania ze strony produ- 
centa i uruchomienia pliku EXE, który auto- 
matycznie wykonuje całą aktualizację ©. Aby 
procedura przebiegła pomyślnie, przed uru- 
chomieniem oprogramowania aktualizacyj- 
nego sterowniki do karty muszą być prawidło- 


wo zainstalowane. PG 7 





Adresy WWW: 

© www.5com.com/products/en_US/downloads- 
index.jsp 

© www.linksys.com/download 

© http://web.belkin.com/support/download/ 
download.asp 

© www.msi.com.tw/program/support/download 

© www.edimax.com.tw/html/english/frames/ 
b-download.htm 

© www.jjaht.com/download/firmware.htm 

© http://tsd.dlink.com.tw/Download.asp 

© www.asmax.pl/drivers.php 

© www.planet.com.tw/download.php 
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| Fanzizcziy 


OCCULA Trace Destructor""M 7: 


Chroni Twoją prywatność w sieci i w 
WOLA: ELPACJ O TLZTYZNALJF: 
kiedykolwiek, a jednocześnie tak prosty 
jak zawsze. ! 
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użytkowników zaufało naszemu 
potężnemu pakietowi szyfrującemu. 
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Steganos SafeTM 7: 


Szyfruje do 256 GB danych w czasie 
rdiwa IE LUB JCULWAEUSA EL 
dysk. Bezpieczny jak sejf. 


Steganos Internet Anonym" 7: 


Zmienia cię w ducha, kiedy jesteś 
w sieci. jedyne narzędzie do 
zachowania pełnej anonimowości 
WAL CHAC-H 





SGOMINARO | 


PTPTTOI BCWECYCNNI 
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jęsariżae 
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4 for anonymyni Packa. | te LLUPR 
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PORADY 


M JAK KORZYSTAĆ Z KANAŁÓW RSS *aTwy 







1 n fo [5 KS | e G W pole Ó wklejamy skopiowany w punk- 
cie 2 link. Klikamy na przycisk | Nest_ |, 


Warto być na bieżąco z ważnymi wydarzeniami. 
Kanały RSS pozwolą nam uzyskać interesujące 
nas informacje od razu, gdy tylko ukażą się w sieci 


ozwój wypadków na Bliskim 
Wschodzie, wyniki meczów Ligi 
Polskiej, wydarzenia w kraju - 
wszystko to zmienia się w szybkim 
tempie. Nie zawsze jesteśmy w stanie obej- 
rzeć wiadomości w telewizji. Internet daje 
szybki dostęp do informacji, ale sami musi- 
my je wyszukać. Alternatywą jest RSS, czyli 
Really Simple Syndication. Oryginalnie skrót 
RSS oznaczał Rich Site Sumary, czyli Rozsze- 
rzony Spis Treści Serwisu. Oddaje to doskona- 
le zasadę funkcjonowania RSS. Poprzez spe- 
cjalny czytnik kanałów RSS nasz komputer 
połączony z internetem pobiera nagłówki 
wiadomości z subskrybowanej przez nas kate- 
gorii. Otrzymujemy informacje natychmiast 
po ich opublikowaniu. RSS ułatwia też docie- 
ranie do informacji - zawarty w RSS link pro- 
wadzi bezpośrednio do wiadomości, które 


(i) Warto wiedzieć... 


© Pojedynczy plik RSS zawiera definicję i nazwę kanału oraz 
opisy i odnośniki do opublikowanych na WWW wiadomości 

© Pliki kanałów RSS mają rozszerzenie RSS lub XML 

© Serwer WWW nie przetwarza pliku RSS (nie jest to skrypt), 
a jedynie wysyła go do użytkownika tak jak dokument HTML 
(dlatego praktycznie każdy serwer WWW obsługuje RSS) 

© Generowanie plików RSS możemy wykonywać samodzielnie 
lub mogą to robić skrypty PHP, ASP zainstalowane na serwe- 
rze lub wbudowane w systemy CMS (na przykład PHPNuke) 
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nałów RSS. Dowiedzmy się, jak za jego 


4 " 
CD-ROM 1 pomocą subskrybować informacje RSS. 





RssReader a | Korzystając z ramki Adresy kanałów RSS, 
1.0.88.0 JEŻE umieszczonej na stronie obok, wybieramy 
RSS Bandit | jeden z serwisów RSS. W przykładzie Eksper- 


1.2.0.114 freeware 


Desktop Sidebar 
1.04 freeware 


7 Broadcast Builder q 


ta posłużymy się serwisem Gazeta.pl, udo- 

stępniającym wiadomości ze świata w formie 

RSS. 

1.48. trial - : 
: Na stronie |£E] http: //serwisy.gazeta.plfrss | kopiu- 

Broadcast Builder . 

Polish Language jemy do systemowego 

Module All Version Ą schowka link podłączony na_ | | 

















dodatek do programu JĄ | przykład do słowa © lubdo | 
obrazka ©. Klikamy na niego 
prawym przyciskiem myszy 


i wybieramy (Kopiuj skrót |, 




















Uruchamiamy program RssReader. -F 
W jego oknie klikamy na przycisk ©.>>*dd 




















J eśli na przeglądanej przez nas stronie interneto- 


wej znajduje się znaczek Li-EH| lub ozna- 
cza to, że serwis udostępnia swoje zasoby w postaci 
kanału RSS. Wówczas możemy skopiować (tak jak to 
pokazano w punkcie 2 porady Korzystamy z RSS) 
link ukrywający się pod obrazkiem do używanego 
przez nas klienta RSS. Odczytamy przekazywane 
w ten sposób informacje. 


















| ALSEN AC 









Dreclony | Imqrnl | 


Piease enter URL of fesd [Use aheniicaton 


hłtp://vervw.gazcta. pl/puby/rez/madomosci. «ml 








Przez kilka se- 





















chcemy przeczytać. Omijamy w ten sposób kund program Drocłoy 
przedzieranie się przez podstrony dużych por- | sprawdza popraw- Feed NOC EEE 
tali, trafiając od razu tam, gdzie chcemy. ność odnośnika --Biiiwiadomości Gazeta.pl 
Aby używać RSS, wystarczy zainstalować i pobiera nazwę ka-! | 
czytnik i dodać do niego linki do plików RSS al- nału "WANECNIH Mext |, a potem na | Ok, 




















bo XML (takie rozszerzenia ma- 
ją pliki kanałów RSS), które GG) J ak dzi ał a RSS 
czytnik przetwarza na gotowe 

do odczytania komunikaty. Na 
krążku dołączonym do Eksperta serwer | serwer 2 
znajdziemy aplikacje umożli- 
wiające korzystanie z RSS, 
takie jak RSSReader, RSS Ban- 
dit i Desktop Sidebar. Z artyku- 
łu dowiemy się także, jak 

za pomocą programu Broadcast 
Builder stworzyć własny plik 
RSS, który możemy dołączyć do 
naszej strony WWW. Więk- 
szość popularnych darmowych 
serwerów umożliwia nam 
wgranie takiego pliku i tym sa- 
mym - korzystanie z tej cieka- 























"a 





kanał niezaktu- sprawdzanie ___. 











aa póżn WANA Aa alizowany komputer użytkownika pliku 
wościach na stronie. 
aa ! Zk 
zaktualizowany pliku 
Korzystamy z RSS 
Zamieszczony na krążku Klient RSS zainstalowany na komputerze użytkownika pobiera z serwerów 
Eksperta program RssReader tylko zaktualizowane wersje plików RSS/XML i wyświetla zawarte w nich 


ERIE informacje 
pozwala abonować wiele ka- I 





m > PubData 





Informacja a kanale | ze ń 

















Tytuł kanału 
a poniższych stronach internetowych znajdzie- Ea e sd ka są ANN EPAE I (4 GS Eksperta 
my odnośniki do wielu serwisów udostępniają- ER. Biz * : Łącze do witryny kanału 
cych swoje zasoby z wykorzystaniem RSS B-FE Cumiukii | jhtpr//wmaw. ks-eksneat.pl zona 
© http://rsspl.org — fe. Komputer ŚWIAT Ekspert | Opis kanału 


























© http://rss.mrok.org = (7» ManagingEditor 


Test RSS dla Komputer SWIAT Ekspet 




































































: i -— gk rkaminskiEkomputerswiat.pl Redaktor zarządzający Data opublikowania 
-- ip zenek eela plc 8 [p Deseupton ikaminskiGkomputerswiat.pl Tue, DB Feb 2006 11A00BGMT | 
ina * Test GG dla Komputer ŚWIAT Ckspert ERZE Język 
p RssReader odczytuje plik z serwera i wy- i „4 cy wik Espertpl j L_ Mm |koau j 
świetla jego zawartość w swoim oknie ©----; || = (© Tite ; = RE ZZS 
— ap RS5 Eksperta Komputar ŚWIAT Ekepart 30 E 
„Kliknięcie na odnośnik © powoduj e otworze- = «i ltem - Hój pierezzy PSS Eodowaria aż 


saiiisiiiiiiia TYYTFETTTEYFETYTYTETTECWTETYTUTY 
RE EPP W TT ATE RT PEP OJ 


nie pełnej wersji informacji w oknie progra- 
mu. Gdy klikniemy na ę, wybrany link zo- 


stanie wczytany w domyślnej przeglądarce in- 
ternetowej. 





- El] 





























Jak stworzyć kanał RSS 

Do stworzenia własnego kanału RSS może- 
my wykorzystać testową wersję programu 
Broadcast Builder. Ekspert pokaże, jak do no- 
wego pliku kanału dodawać wiadomości. 


Najpierw instalujemy program Broadcast 

Builder, a potem polską wersję językową 
zamieszczoną na płycie Eksperta. Następnie 
uruchamiamy program i w menu 





















































na — i) głównym klikamy na Lsrsuages|j na 
jedi ad oraw ii | Falish|, Broadcast Builder przełącza się 

EE Euczma należy powiinzęć wębany I 204-11-23 23.058 , i 

EJ fuiengale: Kuleryk zeznaje we: wlnek I ZfA-1 1-23 2% NB na język polski. 

[Es] Kaczyński FS nadal ra delegaliracją SLD I Zfd-1 1-24 2%: NAK 

(Es) Falzcy rinecy nsrukuqą LIE I 2UMA-11-2*%4 276: LIER . 4_> 

© Dalajlama jest w Rosji I 2004-11-29 23:08] W prawej części okna programu 

m. Serwis Czeczenów znów w sieci I 2004-11-29 23:08] klikamy na [[J Utwórz nowy kanał ; 

— L . . 

GCOFH 8 a W EDR I 4aAd A potem na|*Es|, Uruchamia się kreator 














tworzenia nowego kanału RSS. Nieste- 


wiadomości Gazeta pl all headlines ty, nie został on spolsczony. 















































Aman [i Channolintormation 
Janukowycz się cofa, opozycja zwycięży? I Klika- Feed kle 
i my na PB Haewa kanału] 
I I , ? 
Fead mare | (pen in browser £ i e „a Ila= I Bat 
. P>ttpr/ [wew inkdomojejetrony WWW com 
Kuczma: należy powtórzyć wybory SKĘPELIE Wy- I Channel desoripón 
pełniamy ||| |gpiskanału 
Musimy pamiętać jednak, aby na głównej kolejne pola kre- ! | 
. . . z + La COWON | NRRTEZENENE ER FO WRCR WAGĘ 1 r 
stronie naszego serwisu umieścić wyraźną in- | atora ©. Klikamy ! |Menagngodtor 
NP ż i iska i e-mail osoby odpowiedzialnej za RSS 
formację, że z zasobów strony można korzy- dwa razy na |*.. j ZE ZJ 
Za . . Ż ż . . I i 
stać także w formie nagłówków RSS, inaczej Jm nformacja o prawach sutórskich 





Czytelnicy nie będą wiedzieli o tej możliwości. 
Należy także wprowadzić link do odpowied- 
niego pliku, który utworzymy w tej poradzie. 


Wprowadzamy 
tytuł artykułu ©, link do pełnej wersji 


tekstu, który mamy na naszej stronie WWW, 


Na podstawie RSS udostępnianego przez portal Gazeta.pl Ekspert wyjaśnia, z czego składa się dokument tego typu. 





1 rami werszon="41.0" encodmg="l50-GB549-2" T-> 

2 - TEG UBFSINN="L.M" + 

3 = zghanrtel> 

4 zttlez wiadomosci Gazeta.ple, title 

5 <link>http:/ WYW .gazeta.pl=,lnk= 

6 <„dęscnptiónń /;z 

7 <lanquage>pl</lanquage" 

8 =cupyrght>Cupyright © Agora SA All rights rusereed.=/cupyrght> 

e) <lastóuildlste>Móon, 29 Nov ZUU4 22:18:36 FUZUU<NastELNIdLl ate» 

+ <image> 

10 = <=tem> 

1 <quidzhttp:/ fwiadamasści gazeta .pl/f windamnści/ 1,54600,7419271:1.htmltskad=rssc/quii> 
12 <lle>Janukuwycz się cofa, upuzycja zwycięży? «/Utls> 
13 =lnkzhttpc//wiadomośsci.qazeta.pl/fwiadomości/ 1, o4000,2419213.htmlrskad=rss</ink>= 
14 <rntrqory>Wladnmnśri Gazrta.ple,rotrqnry> 
15 <publate>Man, 29 Now 2004 20:31:00 +0200<,puoD'ate- 
16 <ftam= 
17 żfchanńeln 
18 «<r:s> 











Elementy nagłówków 

10 - otwiera kod pojedynczego nagłówka, każda 
informacja rozprowadzana przez RSS zawie- 
ra takie wpisy 

TI - opcjonalny identyfikator informacji 

12 - tytuł wiadomości (nagłówek) 

15 - link prowadzący do pełnej wersji dokumentu 

14 — określa kategorię, do jakiej należy wiadomości 

15 - wskazuje datę opublikowania 

16 - kończy kod pojedynczego nagłówka 

17 - zamyka definicję kanału 

18 - kończy dokument RSS 


Elementy definicji kanału 

1- nagłówek określający, jakie kodowanie mają litery w doku- 
mencie oraz jaka wersja języka XML została wykorzystana 
do jego stworzenia 

2 - określa wersję standardu RSS, według której powstał dokument 

3 - rozpoczyna definicję kanału 

4 — określa tytuł kanału 

5 - wprowadza link do strony głównej serwisu 

6 - dodaje opis kanału 

7 — wskazuje, w jakim języku są prezentowane informacje 

8 - określa prawa autorskie do treści pliku 

9 - pokazuje datę wygenerowania pliku RSS 


E Zapisz kanał" 
| - File Bez tytułu. rd pomyślnie wyeksportowano do formatu F.55, dane zostały ZACHOWANIE. 


"Nie używaj kodowania ML 


". 


Mow artyłeuk JE" Podgląd kanau| 


+. Zamknij bez zapisywania 


oraz krótkie streszczenie wiadomości ©. KIi- 

kamy na |, a potem na |Finalize, 

3 First feed article 

Article title | 

Article ink | 
http: /fwww.linkdonaszejstrony WWWnaktorejjestinformacja.com 

Publication date 


Tue, 08 Feb 2005 11:30:19 GMT 


Article text 


1. właśnie stworzyłem własny kanał RSS. Kliknij, aby poznać 
szczegóły... 


Klikamy na ED. Z listy wybieramy kodo- 

wanie ©. Jeśli lista ll jest nieczytelna, 
wówczas klikamy na Bi przesuwamy granicę 
okna w lewo, aż opisy kodowania znaków będą 
w pełni widoczne. Uwaga! Czasami program 
źle generuje polskie znaki mimo ustawienia 
ISO8859-2, wówczas ustawiamy kodowanie 
Windows-1250. Nie jest to zgodne ze standar- 
dem, ale pozwala uzyskać polskie znaki. 
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B Klikamy na 6 i w sposób opisany w punk- 
cie 4 dodajemy artykuł do pliku. Pamiętaj- 
my, aby do pliku RSS wprowadzać takie na- 
główki jak te umieszczone na stronie WWW. 
7 Po zakończeniu edycji zapisujemy plik 
na dysku. Klikamy na | lm] Zapisz kanał | a po- 
tem wgrywamy na serwer z naszą stroną 
WWW (na przykład za pomocą klienta FTP). 
Następnie w sposób opisany w poradzie Ko- 


rzystamy z RSS sprawdzamy, jak działa nasz 
kanał RSS. RK 


» RSS - system prezentacji nagłówków wiadomo- 
ści oparty na XML. Informacje są gotowe do pobrania 
przez program kliencki od razu po ich opublikowaniu. 
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. p o my - i 




















» XML - ang. Extensible Markup Language - roz- 
szerzalny język oznaczeń. Specyficzna wersja HTML, 
która pozwala definiować własne elementy składni 
podczas tworzenia dokumentów w sieci WWW. 





Adresy WWW: 

© www.xml.com 

© http://web.resource.org/rss/1.0/spec 
© http://onet.se/rss 
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Jeżeli czegoś nie potrafi 3ds max, to na pewno zrobi to jeden z setek plug-inów 
dostepnych dla tego programu. Ekspert przedstawia najlepsze wtyczki do 3D 


lug-iny do 3ds maksa (nazywane pro- 

cedurami zewnętrznymi) to kontro- 

wersyjny temat. Dla wielu osób uży- 

wanie ich jest pójściem na łatwiznę. 
Wśród dostępnych na rynku procedur znajdzie- 
my takie, dzięki którym stworzenie samochodu 
lub krajobrazu zajmuje pięć minut. Czy w pra- 
cach otrzymanych za ich pomocą należy podzi- 
wiać kunszt grafika, czy programisty? 

Z drugiej jednak strony część z procedur 
jest wręcz niezbędna w pracy z 3ds maksem. 
Warto tu wymienić całą grupę raytracerów, 
czyli rendererów pozwalających na realistycz- 
ną analizę oświetlenia. Niektóre plug-iny stają 
się z czasem integralną częścią aplikacji. Na 
przykład pokazywane już wcześniej przez Eks- 
perta moduły Reactor i mental ray były plug- 
-inami. Reactor stał się integralną częścią 3ds 
max 5, natomiast mental ray - 3ds max 6. 

Ekspert przedstawi kilka plug-inów do 3ds 
max 6 i7. Oprócz tego w artykule znajdziemy 
informacje o bibliotekach zewnętrznych obiek- 
tów 3D - gotowych przedmiotów, materiałów 
i innych dodatków. 
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G©) Wybrane plug-iny do 3ds max 


lug-iny do 5ds maksa można wymieniać godzinami. Ekspert wybrał spośród nich najciekawsze i najbardziej 
przydatne dla początkujących i średnio zaawansowanych grafików oraz animatorów 5D. Trzy najciekawsze zo- 











' najbardziej skomplikowanych efektach. Własnoręczne stworze- 
szej AniE) zajęłoby nam bardzo dużo czasu 








Vray | Jeden z najszybszych raytracerów. Ma bardzo dobry algorytm analizy oświetlenia | wwwurayrender.com 
Brazil 1 System renderujący z zaimplementowaną analizą rzeczywistego rozchodzenia się promieni światła I - www.splutterfish.com 
Shag:Hair | i 1 www.ddag.org 
Greeble Wtyczka do tworzenia deformacji powierzchni obiektów © 1 - max,klanky.com 
Facial Studio Moduł tworzenia głowy, łącznie z narzędziami wspomagającymi przygotowanie animacji I www.di-o-matic.com 
Multicar Plug-in pozwalający w łatwy sposób stworzyć model samochodu ©----------------------*  www.Jdmulticar.com 
DreamScape Wtyczka wspomagająca tworzenie krajobrazów © www.afterworks.com 
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Dopalacz 3ds max 




































































fterBurn to produkt firmy Sitni Sati 4 W oknie rolety | prawy ok myszy i wy- LE 
(patrz na stronie ©). Plug-in wspomaga Atmosphere | pojawia się tee |] bieramy |Key talar... 
przygotowanie efektów atmosferycz- wybrany przez nas efekt ©----?P-tetum Dere e Add... | 
nych i eksplozji. Za darmo dostajemy wersję de- | oraz specjalny moduł ren- | [| eee Pen Dee | 3 Uzyskaliśmy PA SS 
mo, jednak j ej ograniczenia są minimalne i nie derujący procedury ©-:------ == a dostęp do okna = 
Okno ENETEDASIAN. Usta- ć 4 
1 do stworzenia mm wulkanu ©. Przy ta- , | lamy w nim wartości wszyst- © 
kich scenach wtyczka jest niezastąpiona. wzbogaciło się o roletę op- PWT SG = 
| cji wybranego efektu ©---- j ru na ze- | |- A nn 
I Przesuwamy suwak klatek = Ry IoP>""= ««« - = 
; do klatki 100 3 a Klikamy Nz) 
ź 100 / 300 >|. M na |Closej, Przygotowany 














Cząsteczki imitujące dym 


z wulkanu staną się wi- PAGE 








Tools | A 

Ę GA? EMU LEG przez nas gradient wygląda 4 

so: tak ©. Klikamy na [X]. > 
CEEESEKE 















































doczne w scenie. = A 
] 
| a ue uma = 
ka oknie 
| Zaczynamy od zainstalowania AfterBurna- | rozwijamy roletę $iwy- - 
w tym czasie 3ds max musi być wyłączony. bieramy przycisk Pick az 
Po zakończeniu instalacji włączamy program Particles/Daemons £4| — Aołchw | | 
do grafiki 3D i otwieramy plik [Slwukan.max _Najeżdżamy kursorem myszy na cząsteczki © 



















Z krążka Eksperta. Proj ekt zawiera kraj obraz i „oe: 7 przycisk myszy. W polu ©wy- NARA "mamma Lp Ustalamy wartość. 
parametru © opcji 
Lalerź. na 0,32. W ten 
sposób określamy za- 
kres występowania da- 
nej barwy w pojedyn- 
czym kłębie dymu. Im 
mniejsza wartość, tym 


świetlona zostaje nazwa 
obiektu zbudowanego 

z cząsteczek. Przypisaliśmy 
efekt dymu do systemu 
cząstek. Teraz możemy wy- 
konać wstępny rendering 
setnej klatki animacji ©--———' 


E Ustalamy wartość 
| źródło światła typu Omni oraz system cząstek 
(obiekt dym). Cząstki będą imitowały pło- 
mienny dym wydzielający się z wulkanu. Aby 
przekonać się, jak wygląda emisja cząstek ©; 
wystarczy wcisnąć przycisk Play [EJ w ane 
odtwarzania. 





















































































Caer  B”jujea [5 3] ore JO 2 
Atmozphere | j Vanshor H:f0 =jss[0 =]vuf0 =] m.[l z] 


i klikamy na SEEM. OWE |  liliśmy w ten | ; efekty atmosfe- JA p” 
an aa sze] ZADADNAZE FO Use Map | sposób, że ko- | 0 ryczne widoczne kz 
Otworzyliśmy okno 6. Kli- _—— Mapib (Gradek] | ' lor materiału = = — Asie ać A=" są jedynie pod- Ę 


nymi. Rozwijamy roletę pamiętając, że 





























Na razie dym wygląda jak więcej barwy znajduje m == 
i para wodna. się w środku dymu, a mniej na krawędziach. M4 
o Utworzymy trójwar- | 0 Klikamy na o. W sposób opisany | Ko 
stwowy materiał dy- w punktach 718 w oknie i 
7|xj| mu, wykorzy- ustalamy parametry | 
— stując do tego gradientu barwy Fed: Green, Blue: odpowied- i 
i 2 Do systemu cząstek przypiszemy efekty ng Izu celu opcje nio na 255,0,0. I 
I specjalne plug-inu AfterBurn. Wciskamy Hrerędn „SBE BARRA After- HB : 
i klawisz [8] w głównej części klawiatury. Uzy- DE i - R i Burn. : |* Cbi i | Wykonajmy 
! skamy dostęp do okna ©. Stanowi ono cen- m | Rozwi- | ||Geer[ ___— zejPasfi0 2| are] io zj]; ponownie 
! trum zarządzania efektami śro- ABE" =izl ej i jamy roletę 6--' ||ein HU -s[l -vuU -| BT 2 | rendering setnej 
| dowiska oraz efektami specjal- | Eniowment F Elfects | |izaznaczamy || e gy W ! klatkianimacji- 



































kamy w nim na ©, a następ- py ud i będzie określa- czas renderingu 
nie potwierdzamy wybór efektu, | | E— : EEE] ! ny przez trzy skła- widoku perspektywicznego bądź z kamery. 
wciskając [UK|, i — zaeć ! dowe. Renderujemy animację. 





Zawiera jeden obiekt w kształcie kubka © oraz 
|, kamerę ©. Jedno z okien widoku i a | 
sceny przedstawia obraz widziany Kuend] JE | 


obiektywem kamery. do | _ PWiapor | | 


RealFlow, jednak ma 
ogromne wymagania sprzę- 
towe. Na szczęście Glu3D 
możemy użyć na domowych 
komputerach. Naszym za- 
daniem będzie stworzenie 
symulacji cieczy wlewanej 
do naczynia ©. 


| A A A A A O O 


























W panelu Create iu!! 

w zakładce Geo- 
metry |0| rozwijamy li 

| Stę wyboru rodzaju I 





lu3D to 
G procedura 
symulują- 


ca zachowanie się 
cieczy. Na rynku 





















































dostępnych jest | Instalujemy plug-in (na obiektów © i zaznacza- 
kilka tego typu stronie © znajdziemy my |[glu3D pouring system |, 
plug-inów. Nie- dokumentację do niego). Po W zakładce Geometry | 
kwestionowanym zakończeniu instalacji otwie- Q | pojawia się roleta 
liderem w tej ramy plik (Elciecz.max , Scena Object Typej, Wciskamy 
dziedzinie jest / nie jest zbyt skomplikowana. / przycisk ©. W scenie ©-- 
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select Ubjecte 


automatycznie zostaje umieszczony sys- 
tem symulacji. 


Z górnego paska narzędziowego wy- 
bieramy ikonę Select by Name E|. 
































select 








i klikamy na przycisk . Wy- 
selekcjonowaliśmy w ten sposób system czą- 
stek imitujących ciecz w naszym projekcie, 








Przesuniemy te- 

raz wybrany 
system cząstek tak, 
aby ciecz w trakcie 
trwania animacji spływała do kubka, a nie 
rozlewała się na zewnątrz. Kli- 














W rolecie © zaznaczamy pole 
4 show particleż 











. Dzięki temu w trakcie ana- 


lizy symulacji będziemy mogli obserwować za- 


chowanie się cząsteczek. Na rolecie 











surface Parsmz| wciskamy przycisk 


Enable surface | 








Stworzyliśmy tym samym powierzchnię płynu 





imitowanego przez cząstki. 





Teraz musimy sprawić, 
aby kubek stał się barierą 





glu30' Object Selection 





dla wpadających do niego cząsteczek. 
wciskamy przycisk 











W rolecie |Ferabject paramz 


select |, aby otworzyć okno 

















PEPKU ZA KIZZSUN. Zaznaczamy obiekt ©- 


. Teraz na rolecie 





5 glęct 





i klikamy na 
Fer-objecł paramz 














wciska- 




















narzędziowym i ponownie kli- 
kamy na nią prawym przycis- 
| kiem myszy. Wyświetla się 


I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
i Move 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 


my pola e. Klikamy na ij. 


Pora na modyfikację 
parametrów płynu. 
W oknie widoku klikamy na 
_ napis ©. Przechodzimy do pane- 
lu Modify l4£|. W nim znajdują r] 
się ustawienia procedury ©------ 





kamy na ikonę Select and W£A|2|O BEIT | || my przycisk (E5LDEE), 
<+| na górnym pasku [gu30_ol M | Stworzyliśmy barierę 


|Modfice Lit -| 


glużl! wl. 2 08-0EMO 
PNNA - (| ADalena rnm 








dla cząstek - nasz ku- 
bek. Woda nie będzie 
przez niego przecho- 
dzić, tylko zatrzymy- 
wać się wewnątrz siat- 
ki obiektu. 


Ustalimy teraz para- 

metry kolizji. Usta- 
wiamy wartość 
CallisionGAP| na (0.02, 
Określiliśmy w ten spo- 
sób minimalną odleg- 


Ha m m A A A A A R A A A A A A a 























Jak z pocztówki 


hadery to zbiory map proceduralnych widziany okiem 
imitujących między innymi naturalne | obiektywu umiesz- 
materiały. Niestety, w internecie rzad- | czonej 


ko można spotkać witryny oferujące bibliote- 
ki shaderów. Tym bardziej na 


łość od obiektu, przy 
której nastąpi kolizja. 
Wartość ta musi być 
większa od zero, aby 
nie doszło do przeni- 
kania cząsteczek 
przez ściany obiektu. 


Wykonajmy sy- 
mulację przebie- 


gu cząsteczek, które Ę 


ją kubek ©. Na role- 








cie 


wciskamy 


BE «1 1_-MTE_OTWTE 
K'aiera rrr 


Animation Control 














GOI|, 
W scenie widoczne są cząsteczki 
stopniowo wypełniające kubek. 





Po wykonaniu symulacji ru- 
chu cząstek pozostaje jedynie 
obudowanie ich powierzchnią nasze- 


go płynu. Na rolecie wci- 
. Po krótko- 








Build Surface 





skamy przycisk 
trwałej analizie na scenie powinna 
pojawić się struga płynu wypełniają- 
ca kubek. Nasze działania zostały 
praktycznie zakończone. Wystarczy 
jedynie wykonać rendering animacji 





i zapisać go w postaci pliku AVI. Goto- 
wą animację ((G3lkubek.awi ) znajdziemy 














na krążku Eksperta. 








w scenie kamery. 





naszą uwagę zasługuje dodatek do 
3ds maksa Natural Shader Library. 
Plug-in ten to zbiór modyfikowal- 
nych shaderów imitujących faktu- 
rę naturalnych krajobrazów. Znaj- 
dziemy w nim materiały śniegu, 
skał, wody morskiej czy lawy ©. 
Wypróbujmy go w praktyce. 








Instalujemy plug-in Natural Sha- 

der Library. Dwukrotne kliknięcie na ikonę 
instalatora powoduje rozpakowanie plików 
wtyczki do folderu (Q)Natural_shaders DEMO max | 
Otwieramy ten katalog, a następnie kopiujemy 
jego zawartość 
do folderu za- 
wierającego 
pliki 3ds max. 
Proces instala- 
cji został za- 
kończony. 

















Otwiera- 

my plik 
[S|zima. ma: ; 
Scena zawiera 
skalisty krajo- 







































zadaniem jest pokrycie ich 1 oimm pu- 
chem. Wyselekcjonujmy nasze skały ze sce- 
ny. Wciskamy (wj, aby uzyskać dostęp do okna 











I Sed 


! znaszym materiałem uległ 
i zmianie 1 SE teraz ©. 
I PW oknie IE pojawiły 
i się rolety modyfikowalnych pa- 
I | rametrów materiału ©. Dzięki 


W rolecie 
10.0 


usd 


parametru © na 60 bro <nit ©. Określimy | 







Fez|blX|e|ś Asia lisa 
> AR Liełauik g ŚM 


| m= We 


PF FaeMap [  Faceleu 


Wybieramy z niego materiał 
i Wybór potwierdzamy, wciskając 


atural :shaderi SAONA 


Snee Color 


Datameni [FÓÓ 3] 
Schef5 3] 
Mełinglaco [400 2! 


Oi NY 









































Otwieramy okno IELMEIEIEHEESEEJ. 











M atural show || 








LE. 








„ Slot 





















Bazę Faramełere 





w pole © wpisuje- 

















Ustaliliśmy w ten sposób ziar- 
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w ten sposób natężenie 
światła odbitego od po- 
wierzchni. 


| Ę3 


Iradsncz nn shadnwr 


i 
[000 :| 
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Materiał jest już gotowy. Wy- 

starczy przypisać go do stwo- 
rzonego terenu. Upewniamy się, 
czy obiekt |skaly jest wyselekcjo- 
nowanym obiektem naszej sce- 
ny. W oknie Wci- 
skamy przycisk Assign Mate- 
rial to Selection |£5|. Wykonaj- 
my końcowy rendering widoku 
z kamery. Uzyskany efekt jest za- 
dówalający Okę+=>=""=""==s==—= 






































(?) Trudne terminy 


» bump mapping — symulacja nierówności charaktery- . 
stycznych dla faktury obiektu poprzez stosowanie tekstur 1 


w skali szarości obrazujących wygląd materiału. 


» oddziaływania dynamiczne — akcje i reakcje powsta- 


jące w trakcie kolizji oraz styku obiektów. 


»» raytracer — renderer z zaimplementowanym algorytmem 


realistycznej analizy oświetlenia. 








lug-iny do 3ds max to nie jedyne dodat- 
p ki przydatne w pracy grafika i animato- 

ra 3D. W internecie znajduje się bardzo 
wiele stron oferujących darmowe obiekty bądź 
tekstury. Czasami zamiast tworzyć obiekt od 
zera, warto użyć gotowego modelu - chociażby 
w fazie projektowania, aby sprawdzić, jak bę- 
dzie się prezentował na scenie. Gdzie szukać 
gotowych tekstur oraz obiektów? Ekspert 
umieścił w ramce Warto zajrzeć adresy witryn 
z dostępnymi za darmo obiektami ę. 









importowanie modeli 

Modele z reguły umieszczane są na stro- 
nach internetowych jako pliki w formacie 
3sds (przykładowy zbiór takich plików w ar- 


| 
| zł s. 


> *s4dtotal 


| 08 ri wdiriie rajsyrakj | 
G; f SKO 


| = 
| | | 


FOJEW 


| 
1 


e, opisany w numerze 1/ "1/2004) 


Warto zajrzeć... 


Adresy WWW: 

© www.afterworks.com 
© www.śdaliens.com 
© www.rebelthink.com 
© www.maxŚd.pl 

© www.maxplug-ins.de 
© www.jdcafe.com 


--2- Obiekty i tekstury do 3ds max 7: 
© www.Śdkingdom.org 
© www.śdtotal.com 
© www.jdcafe.com/asp/freestuff.asp 
© www.maxŚd.pl/show.php?id=modele 
© www.sibdesign.ru 
© www.huntfor.com 
© www.śdlinks.com 
© www.jdbuzz.com 
© www.3dm-mc.com 
© www.Śdvalley.com 


chiwum 








(©) probny_sds 








takie obiekty do projektu. 


























| Z menu [File wybieramy |Import... 


Biblioteki tekstur i obiektów 


znajdziemy na płycie 
Eksperta). Ekspert pokaże, jak zaimportować 


„. Otwiera 





się okno EZEFTIEN Impog 


pliki 3ds ©. Zaznaczamy AĘ 
z nich i klikamy na Otwórz |, 

































WH =- era 
| mzznsu i 


rmkr=t 


uje >| [nm z ozznamm | ||| AMJ 









| omaam drama sa JA 

















Widzimy nowe okno. Aby 
obiekt został dołączony do 
miast jeżeli chcemy, |. scena 
została całkowicie zastąpiona 
importowanymi obiektami, 
wybieramy ©. Klika- 























































































































ESA o określonej faktu- 
rze (drewno, mur i inne). 
kim wypadku należy dany plik 
graficzny umieścić jako mapę 





W ta- 

















mynaakj opcji Diffuse w oknie ©----—-———====EWB i 
I 
zn A ca | i 
W przy- poru wa -| Wciskamy przycisk [ ] ©. Otworzy- i | 3 
padkugdy IRRRRZRR liśmy okno I i 
importowane „. Wybieramy w nim | Bitmap |, | I 
obiekty pocho- A CE] | Klikamy na |0E.|, Otwieramy okno | | 
dzą z projektu o od- EEN UEYELIĄ. Przechodzimy w nim | I 
miennym zakresie do katalogu zawierającego pobrane zinternetu — ! i 
klatek animacji, tekstury. Zaznaczamy jedną z nich i klikamy I i 
w scenie pojawi się na|Stwórz, : | 
okno z pytaniem, czy i 
program ma dostoso- 2 Slot i 
wać zakres animacji zwol-  '! 
do importowanego. nym mate- ! 
Najczęściej odpowia- riałem I 
damy na to pytanie | zawiera | 
O przecząco, wciska- obraz tekstu- | 
jąc [Nie |, Następnie ry, którą za- | | 41 
importujemy kolejno stosowali- | (ae="|"xe| |glo m ir: E 4: = 
pozostałe pliki 3ds, aby prze- śmy ya *, | oozemunoć _ ld || 
nieść do 3ds maksa cały p | okna >>) | 
obiekt. W scenie pojawia się I Tekstur : cz==| Twe [26 - 
I i | FacekHap [7 Faczisi — 
wieża zamkowa ©-------------* | możemy ! 4a 
! używać jako ! żę 
importowanie tekstur | map proce- 
Importowanie tekstur pobra- 1 duralnych 
nych z sieci jest proste. Wystarczy „ (w celu uzy- 


ściągnąć je z danej witryny i sto- 
Ssować w tworzeniu materiałów 





lub wykorzystać jako mapy proceduralne. Naj- 


częściej tekstury z sieci służą nam do tworzenia 




















skania faktury i właściwości fizycznych mate- ę* 
riału). W oknie [ELMEĄSEME"IL EM rozwija- A 


my roletę [Maps [Mars], Klikamy na jeden z DARE 





























ków, na przy- 


kład ©. W spo- 
sób opisany 


| śwbariCoo [10 2| 


w punktach z 
1i 2 wybieramy k cie Ró LE 
daną teksturę ja- |F gieees [M3 


ko mapę nie- 


równości. MDF 


| Se urmnsśen. [TU 2] 





F DfwaCałe.. [TM ż| NapkIERICKNUPGJ | 












! Hisp 


More 











ESL MARZEC 2005 33 


(D-ROM 


The Panorma 
Factory shareware 





POZIOM 





ŚREDNI 





Więcej profesjonalizmu 


Po co tracić czas i w programie graficznym mozolnie retuszować cyfrowe zdjęcia? 
Przecież można od razu osiągnąć zamierzony efekt. Z Ekspertem to proste 


yfrówki podbiły światowy rynek 

i serca hobbystów. Już nie musimy 

obawiać się kosztów naszego hobby. 

Nie musimy rezygnować z uwiecz- 
nienia pięknego widoku, bo może za rogiem 
będzie piękniejszy, a nam nie starczy kliszy. 
Możemy też ćwiczyć w nieskończoność, osią- 
gając coraz to lepsze efekty. 

Czasem mimo zrobienia kilku zdjęć wciąż 
ani jedna fotografia nas nie zadowala. Może- 
my to często naprawić za pomocą programów 
graficznych. Po co jednak tracić czas na obrób- 
kę zdjęć - lepiej nauczmy się robić je dobrze! 

W tym celu należy poznać arkana fotografii 
cyfrowej. Jeżeli jednak spróbujemy nauczyć się 
wszystkiego samodzielnie, zajmie nam to dłu- 
gie miesiące. Lepiej wspomóc się fachowymi 
poradami Eksperta. W drugiej części kursu fo- 
tografowania dowiemy się, jak najlepiej użyć 
aparatu, aby otrzymać dobre zdjęcia w róż- 
nych sytuacjach. Fotografowanie małych 
obiektów, robienie zdjęć architektury czy por- 
tretów to tylko niektóre ze specjalistycznych 
porad zamieszczonych na sześciu stronach. 
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Kadrowanie 


odstawowym elementem fotografii jest 

jej kompozycja. Poprawnie skompono- 

wany kadr pozwoli właściwie pokazać 
urodę fotografowanej scenerii lub obiektu. Ko- 
rzystając z udogodnienia, jakim jest ekran 
LCD w aparacie cyfrowym, zastanówmy się 
nad kompozycją przed zrobieniem zdjęcia. Jest 
kilka zasad, które nam w tym pomogą. 


Najważniejszą zasadą jest zasada trójpo- 

działu. Kadr podzielony jest za pomocą li- 
nii na dziewięć 
równych pól 
(3x3) (funkcje 
wyświetlania 
pomocniczej 
siatki znajdzie- 
my w menu 
wielu apara- 












winniśmy umieszczać najbardziej interesują- 
ce na zdjęciu motywy. W fotografii krajobra- 





' 2 tyw główny © - jakiś konkretny obiekt 
lub grupę obiektów oraz tło, które nie będzie 
odwracać uwagi od głównego obiektu. Tło po- 


FOT.: Andrzej Fryda 


winno być stonowane, w miarę jednolite 

i najlepiej nieostre, gdyż wyeksponuje to 
główny motyw na wykonywanym przez nas 
zdjęciu. 


Ostrość to kolejne narzędzie kompozycji. 


widza na konkretny obiekt © czy miejsce na 
zdjęciu. 


Ważnym elementem kompozycji jest 

przestrzeń i kierunek. Zależnie od kierun- 
ku, w jakim porusza się lub spogląda fotogra- 
fowany obiekt, pozostawmy przed nim na 

















zdjęciu ja- 
kąś prze- 





umieszcza- 
jąc go z bo- 
ku lub w ką- 
cie kadru. 


Nasze 

zdjęcie 
możemy też 
obramować 
za pomocą 
kompozycji. 
Oczywiście 
nie mówi- 
my tutaj 
o prawdzi- 
wej ramce, 
ale jej sub- 
stytucie, na 
przykład 





okna lub ga- 
łęzi 
drzewa. 
































i Obiekt częściowo przysłonięty i żle wyeksponowany — to jest niepo- 


prawny kadr ©. Dobry kadr ma ładne tło i dobrze pokazany obiekt © - 














Zdjęcia ruchu 


adą większości cyfrowych kompak- 

tów jest wolny autofokus i opóźnie- 

nie migawki. Może to sprawiać pro- 
blemy podczas fotografowania obiektów będą- 
cych w ruchu, na przykład sportowców czy 


Problemy i rozwiązania 

Z opóźnieniem migawki radzimy sobie 
w prosty sposób. Przed zrobieniem zdjęcia 
musimy wcisnąć do połowy spust. W tym 
momencie aparat wykonuje pomiary i usta- 
wia ostrość oraz ekspozycję. W decydującej 
chwili dociskamy spust, a wtedy reakcja apa- 
ratu jest już dość szybka. 

Jeżeli obawiamy się, że nasz obiekt zniknie 
w oddali, zanim nastawimy ostrość, ustawmy 
ją, przed pojawieniem się obiektu. Musimy 





oraz w ruchu 


znaleźć jakiś punkt przed nami, którego odle- 
głość od aparatu będzie podobna jak odległość 
obiektu, który za- 
mierzamy sfoto- 
grafować. Punkt, 
na który ustawia- 
my ostrość, musi 
znajdować się na 
trasie naszego 
obiektu (często pomocne okazują się drzewa, 
kamienie czy ławki). Nakierowujemy na niego 





AL 


ki 





GHTFRANING „ 
: RW ="weun=" 
AE MME 





ki ©. Gdy obiekt znajdzie się w kadrze - doci- 
skamy spust migawki. 

Wiele aparatów dysponuje 
funkcją blokady ustawień fo- 
cusa ©. Jest to przycisk, za po- 
mocą którego (w większości — 
aparatów) zmieniamy tryb autofocusa na ma- 
nual focus. Korzystamy z niego, gdy fotografu- 
jemy z jednej pozycji więcej niż jeden obiekt 
w ruchu (na przykład samochody wyścigowe ko- 
lejno mijające zakręt) i gdy odległość do nich 
jest ciągle taka sama. Po ponownym wciśnięciu 
przycisku aparat wraca do przedniego trybu. 

Gdy nasz cel szybko się porusza (na przykład 
przybliża), automatyczne ustawienie ostrości 
może być niemożliwe. Skorzystajmy wtedy 
z ręcznego ustawiania ostrości (manual focus). 


— 
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FOCUS FRAME 


Komponowanie zdjęcia 

Komponując zdjęcie, musimy się zastano- 
wić, w jaki sposób chcemy uwiecznić nasz 
obiekt. Ekspert zaleca dwa standardowe ujęcia. 
W pierwszym obiekt jest zamrożony w ruchu ©-- 
(ostry 1 statyczny wraz z tłem). Drugi, często 





obiekt na rozmazanym tle ©. Takie ujęcie na- 
daje zdjęciu dynamiki. 








JAJ iele aparatów jest wyposażonych 
WW wtryb seryjny © - me 
jący serię kilku fotografii w Ods 
siętnych części sekundy. Wykorzy. 
mechanizm. Wykonując szybko kilka zdjęć, | 
zwiększamy szansę, że choć jedno z nich wyjdzie poprawnie. 













d: 


stujmy ten 














Do wykonania zdjęcia pokazującego zamro- 

żony ruch konieczne jest ustawienie krót- 
kiego czasu migawki (1/500, 1/1000 sek.) - 
można to uczynić w trybie priorytetu migawki 
(S lub Tv). Wskazana jest też jasna sceneria, 
na przykład słoneczny dzień. W pochmurny 
dzień można zwiększyć czułość ISO w naszym 
aparacie, ryzykując szumy na zdjęciu. Usta- 
wiamy zwykle małą przysłonę (na przykład 
2 lub 3), aby niezbędna ilość światła zdążyła 
przy tak krótkim czasie dotrzeć do matrycy. 5» 














Fotografując ruch, możemy wybierać między statycznymi ostry- 
mi zdjęciami © oraz pełnymi dynamiki ujęciami bocznymi ©---: 
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AJ iele aparatów m ma możliwość ustawiania róż- 
M mare 0 slick A p: 








a w. Ę KE im aa ie RUA 
ostrość w sposób ciągły, utrzymując ją cały czas na 
| obiekcie, na który skierowany mamy obiektyw. 








Digital Zoom: 


| 





Aby zdjęcie pokazywało dynamikę obiektu, 
musimy zastosować dłuższe czasy naświet- 
lania (na przykład 1/60, 1/30 sek. ©). Ustawia- 


my ostrość wcześniej i czekamy na obiekt 

z wciśniętym do połowy spu- 
ro. ( stem migawki. Gdy obiekt 
znajdzie się w polu widzenia 


otografowanie budynków i innych ele- 

mentów architektury to nie tylko do- 

mena turystów. Takie zdjęcia wykonu- 
jemy bardzo często. Jednak aby zdjęcia w peł- 
ni oddawały urodę i wygląd obiektów, musi- 
my się mocno postarać. 





i) Dystorsje Problemy 
i rozwiązania 
poduszka Obiektywy 












w kompaktach cy- 
frowych nie są za- 
zwyczaj najwyższej 
klasy i przy skraj- 
nych ustawieniach 
ogniskowej (mini- 
malnym lub mak- 
symalnym zoomie) 
wprowadzają znie- 
kształcenia obrazu, 
zwane dystorsjami 6. W efekcie budynki na 
krawędziach fotografii mają łukowato zakrzy- 
wione linie ©. Jak tego uniknąć? 


prawidłowy 


rodzaje zniekształceń 


Ustawmy zoom mniej 
więcej w połowie długo- 


ści © (między maksymalną 


obiektywu, wciskamy do 
końca spust migawki, 
przesuwając obiektyw za 
obiektem tak, aby utrzy- 
mać go w kadrze aż do za- 
kończenia naświetlania. 
Tę metodę stosujemy, 
gdy fotografowany obiekt 
przesuwa się względem 
nas równolegle. Ponieważ 
możemy tu użyć dość dłu- 
giego czasu naświetlania, 
wymagania co do pogody 
i światła nie są wielkie - 
może być pochmurno. Jeśli 
jednak jest za jasno, zdję- 
cie może wyjść przeświet- 
lone. Ustawiamy wtedy 
większą przysłonę (7.0 -— 
8.0)©. Przydatny jest też 


O 


neutralny szary filtr, który 
pozwala wydłużyć czas na- 


Pane ; FOT.: Andrzej Fryda 
świetlania. 




















Aby jednak zmieścić w kidze większą część 


budynku (tak jak przy krótkiej ogniskowej), 
musimy się odpowiednio od niego oddalić. 





Zą 


Kolejnym problemem fotografii architek- 


tonicznej jest zniekształcenie perspekty- 
wy. Gdy fotografujemy w bliskiej odległości 









Aby uniknąć takiego efektu, powinni- 
śmy robić zdjęcia, trzymając aparat 


rw górę, krawędzie budowli nie są równo- 
iległe, a budynek zwęża się ku górze ©------ 








Kocie EYE PETE Z POWA krótką RARE są EE wygięte ©. Przy ustawieniu dłuższej 
ogniskowej budynki wyjdą na zdjęciu prawidłowo © 
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perując długością czasu naświetlania, możemy też sprawić, że woda w stru- 
mieniu będzie wyglądała jak jedwabna tkanina. laką fotografię wykonujemy 


ze statywu (lub innej podpórki). Ustawiamy długi czas naświetlania (1-5 sekundy) 
oraz zakładamy szary filtr, który nie pozwoli prześwietlić zdjęcia w jasny dzień. 














B cżeli mimo wszystko | na a zdjęciu otrzymamy znie- 
5 kształcony obiekt, możemy go poprawić w pro- 
gramie graficznym. W Ekspercie 4/2004 przeczyta- 
my, jak tego dokonać. 








w idealnie poziomej płaszczyźnie, bo nawet 
lekki skos może na zdjęciu ukazać budowlę 

w dziwnej perspektywie. Jeśli jednak chcemy 
objąć nasz budynek w całości, musimy się od- 
dalić na taki dystans, aby cała budowla, przy 
poziomej pozycji aparatu, była widoczna 


wKkaorzeNky=>""monpoT Roo ARR AA 


Komponowanie zdjęcia 
Jeśli chcemy ująć w kadr więcej budynków 
lub jeden szeroki i nie możemy się cofnąć, po- 
winniśmy zastosować szeroki kąt widzenia. 
Można to osiągnąć na dwa sposoby: 
skrócić maksymalnie ogniskową 
(ustawiamy minimalny j 
zoom) 
zastosować 
konwerter 
szerokokąt- 
| metoda da- 
i je lepsze re- 
| zultaty, 











(9) Panorama 


p rzy fotografowaniu architektury bardzo dobrym rozwią- 
zaniem może okazać się panorama. Wiele aparatów cy- 
frowych wyposażonych jest w taką funkcję ©. W trybie 





panoramy aparat tak dobiera parametry ekspozycji oraz ba- 
lans bieli, aby kolejne zdjęcia nie różniły się jasnością i kolo- 
rem. Robimy -EJRSE ELE się dookoła osi, NARA 








pionowo przez obiektyw aparatu. Następnie zdjęcia te skleja- 
my w programie graficznym dołączonym do aparatu lub in- 
nym, na przykład shareware owym [he Panorama Factory. 
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ostre i wyraźne, zastosujmy jak naj- 
bardziej przymkniętą przysłonę (na 
przykład 8.0) ©. Mniejsza przysłona 
(2.0, 3.0) powoduje mniejszą głębię ostrości. 
Pamiętajmy jednak, że większa przysłona (8.0) 
powoduje też mniejszy dopływ światła do ma- 
trycy, azatem, aby zdjęcie nie wyszło za ciem- 


ne, musimy zastoso- 
Ekspert radzi 


wać dłuższy czas na- 
świetlania. Aby zdję- 
Z astosowanie większej przysłony cie nie wyszło poruszo- 
pomoże również zniwelować efekt ne, potrzebujemy po- 
aberracji chromatycznej oraz winieto- 
wania obiektywu lub konwertera. 


ale wymaga nakła- 
dów finansowych. 

Szerokie kąty 
(krótkie ogniskowe) wprowa- 
" dzają zniekształcenia, więc 
musimy odpowiednio skomponować kadr. 
Ważne linie (krawędzie) pionowe lub poziome 
nie mogą być umieszczone blisko 
brzegów kadru, aby nie uległy 
zniekształceniom. Takie linie naj- 
lepiej umieszczać w pobliżu cen- 
trum ujęcia 

Jeśli chcemy, aby wszystkie bu- 
dynki w kadrze były na zdjęciu 


Portrety 


tóż nie lubi robić zdjęć znajomym czy 
rodzinie? Zwłaszcza że cyfrówka po- 
zwala przećwiczyć dowolną liczbę min 
i póz, a na domowej drukarce możemy w każ- 
dej chwili wydrukować sobie zdjęcie bliskiej 
osoby. Aby jednak być w pełni zadowolonym 
z portretów, nauczmy się, jak je dobrze 
wykonywać. 





deprzeć aparat lub uży- 
wami statywu. 








Głębia i odległość 
Kompaktowy aparat cyfrowy daje dość dużą 
głębię ostrości na zdjęciach. W fotografii por- 





Modelka: Elżbieta Nowak 
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Dobre oświetlenie 

| Podczas robienia 
portretowego zdję- 

cia należy też zadbać 

o odpowiednie światło. 

Powinno ono miękko 

i równomiernie 

oświetlać całą twarz. 
W przeciwnym 

razie prześwietlimy 

część nasłonecznioną 

twarzy © lub niedo- 

świetlimy zacienioną. 








2 Jeśli robimy por- 





tretowej stanowi to wadę ©. Portrety powinny 

mieć stosunkowo małą głębię ostrości, aby tło 2 Przy portrecie chcemy zazwyczaj, aby 

i okolica osoby portretowanej była mniej twarz wypełniała większość kadru. Zbli- 

ostra, wręcz rozmyta ©, a uwaga żając w tym celu aparat do portre- 

widza zwrócona na twarz. towanej osoby, narażamy się na to, 

że jej twarz na zdjęciu będzie znie- 
kształcona © pod wpływem zbyt bliskiej od- 
ległości od soczewki w obiektywie. Także na 

| ten problem rozwiązaniem jest stosowanie 
długiej ogniskowej 





Aby uzyskać taki efekt za pomocą cyfrów- 

ki, należy zastosować jak najszerzej otwar- 
tą przysłonę (na przykład 3.0) © i jak najdłuż- 
szą ogniskową (duży lub maksymalny zoom). 



































1 Modelka: Justyna Ośmiałowska 


) — na przykład zbyt duży nos. 
Długa ogniskowa i większe oddalenie od modelki pokazuje jej prawdziwe rysy oraz ładnie rozmyte tło. 


Krótka ogniskowa powoduje, ż że na zdjęciu twarz wychodzi zniekształcona 4 











trety w plenerze, 
to najlepszą porą na zdjęcia jest ranek lub 
późne popołudnie. Wtedy promienie słońca 
filtrowane są 
przez atmosferę. 
W samo południe 
słońce znajduje 
się najwyżej, 

a ostre światło po- 
woduje silne kon- 
trasty oraz ostre 
cienie, na przy- 
kład w okolicy 
nosa 










ij 
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Kłopotliwy flesz 
Do robienia 
zdjęć najlepsze 
jest światło dzien- 
ne. Czasem jed- 
nak nie ma go w dostatecznej ilości, zwłaszcza 
w środku pomieszczeń. Niestety, za pomocą 
wbudowanej lampy błyskowej nie uzyskamy 
ładnego portretu, ale czerwone oczy © , niena- 
turalnie bladą i płaską twarz oraz ostre cienie 
na twarzy lub za postacią ©. Czy da się temu 
zapobiec bez kupowanie drogiego, zewnętrz- 
nego flesza? B» 
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CYFROWA FOTOGRAFIA DLA WYMAGLAJĄCYCH CZ. 2 
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| Czerwone źrenice są wynikiem odbicia się 
światła lampy błyskowej od dna oka. Więk- 
szość aparatów ma funkcję redukcji czerwo- 
nych oczu © . Wystarczy jednak lekka zmiana 
pozycji i redukcja nie zadziała. Radą na to może 
być skierowanie wzroku trochę poniżej obiekty- 
wu lub tuż przed zrobieniem zdjęcia błyśnięcie 





Jeśli korzystamy z wbudo- 

wanego flesza, musimy 
liczyć się z tym, że portret nie 
będzie idealny. Możemy 
jedynie nieco zniwelować 
brzydkie efekty, jakie daje je- 
go błysk. Ostre cienie za mo- 
delem będą mniej widoczne, 
gdy umieścimy modela tuż 
przed tłem © (najlepiej ciem- 
nym), a aparat prostopadle do 
tła, na wysokości twarzy. 
Tło nie powinno być wzorzy- 
ste, aby nie odwracać uwagi 
od postaci. 








3 Problem stanowi też nierówne oświetlenie 
kadru - często twarz modela na zdjęciu 
jest prześwietlona ©, a tło zbyt ciemne 
Przyczyną jest zbyt bliska odległość od twarzy 
(przy krótkiej ogniskowej), a także różnica 
między kątem widzenia obiektywu a kątem 
wiązki światła z flesza. Radą na to jest oddale- 





latarką w oczy, aby źrenice się 
zwęziły. 








nie się z aparatem i fotografowanie 
na długiej ogniskowej. 

















Makro 


otografowanie owadów lub in- 
nych małych stworzeń to 
wciągająca zabawa. Makrofoto- 


grafia przydaje się także w wypadku 
niektórych hobby, jak mode- 














larstwo czy filatelistyka — gdy na przy- 
kład chcemy opublikować zdjęcia na- 
w szych zbiorów w sieci. Większość apa- 
ratów cyfrowych wyposażonych jest 
w funkcję makro © , umożliwiającą 
robienie zdjęć małym obiektom. 


Daleko czy blisko 
W trybie makro aparat potrafi złapać ostrość 
z bardzo małej odległości - nawet dwóch 
centymetrów. Nie spodziewajmy się jednak, że 
będziemy mogli jeszcze użyć zoomu dla więk- 
szego powiększenia. Jedynie przy krótkiej ogni- 


- © Ekspert radzi 


iektóre aparaty są wyposażone w dodatkową funkcję su- 
permakro, pozwalającą wykonywać zdjęcia w bardzo du- 
żych zbliżeniach, gdy obiekt niemal dotyka soczewki. 


dystans. Im bardziej wydłużamy ogniskową, 
tym dalej trzeba odsuwać obiektyw, aby zrobić 
ostre zdjęcie. Ekspert 
poleca jednak korzysta- 
nie z dłuższej ognisko- 
wej, gdyż daje to zwy- 
kle lepsze powiększe- 
nie ©, a obraz nie ule- 
ga zniekształceniu tak 
jak przy krótkiej ogni- 
skowej ©. Duży zoom 
przydaje się zwłaszcza 
podczas fotografowa- 
nia owadów, do któ- 
rych niełatwo jest zbli- 
żyć się fizycznie. 


FOT.: Jacek Wiśniowski 


Ostrość w trybie makro może- 











my ustawić za pomocą autofo- 











kusa lub ręcznie © , To drugie roz- 
wiązanie daje zwykle możliwość fo- 
tografowania z jeszcze bliższej od- 
ległości. Dlatego jeżeli zdjęcia 

w trybie makro wychodzą nieostre, 
spróbujmy ustawień ręcznych. 





Ś Przy małych odległościach od 
obiektu nawet nieznaczne po- 
ruszenie się fotografa może spowo- 
dować nieostrość. 

A zatem zdjęcia ma- 
kro dobrze jest wy- 
konywać, wykorzy- 
stując statyw lub 
inną podporę. Gdy 






































Portret dla wymagających 

Aby portret wyglądał ładniej, zastosujmy ze- 
wnętrzny flesz. Skierujmy go w sufit, wykorzy- 
stując rozproszone światło z odbicia. Możemy 
zastosować też filtr zmiękczający (duto lub 
softener) nakręcany na adapter w obiektywie. 
Efekt będzie wyglądał na przykład tak 


nie dysponujemy takim sprzętem, sprawdza- 
my, czy aparat ma tryb ciągłego autofokusa 
(Continuous AF), który może nam ułatwić 
utrzymanie ostrości na obiekcie. 


Problem z głębią 


Fotografując w trybie makro, nasz aparat 
zdecydowanie zmniejsza głębię ostrości. 
Oznacza to, że fotografowany obiekt może nie 


być w całości ostry 
pożądany, często 
wręcz odwrotnie. 





„ Czasem jest to efekt 





| Aby uzyskać większą głębię 
ostrości, ustawmy większą 
przysłonę (na przykład 8.0) ©; 
wtedy cały owad będzie ostry 


2 Pamiętajmy jednak, że im 
większa przysłona, tym 
mniejszy dopływ światła do ma- 
trycy i tym dłuższy czas na- 
świetlania jest wymagany. Moż- 
liwe jest wtedy poruszenie - gdy 
fotografujemy bez statywu albo 


żywe obiekty. Radą na to może być zwiększe- 


nie czułości ISO. 


Jeżeli fotografowany obiekt jest płaski ©; 
a jego płaszczyzna jest równoległa do ma- 


trycy, możemy za- 
stosować małą 
przysłonę (na przy- 
kład 3.0), a obiekt 
nadal będzie ostry 
w całości. OŚ 
optyczna obiekty- 
wu (kierunek 
fotografowania) 
musi być idealnie 
prostopadła do po- 
wierzchni obiektu. 
Jeśli jednak chce- 
my, aby krawędzie 
kadru były tak sa- 





| 














mo wyraźne jak jego centrum, zastosujmy dużą 
przysłonę (8.0). Unikniemy wtedy ewentual- 
nych zniekształceń obrazu, które może powodo- 
wać optyka kompaktowych aparatów. 


Soczewka makro 
Jeżeli nie satysfakcjonuje nas powiększe- 
nie, jakie uzyskamy w trybie makro, skorzy- 


tografujemy jeszcze mniejsze obiekty. 
| Soczewkę makro montujemy za pośrednic- 
twem adaptera, podobnie jak inne filtry ©. 
Do wyboru mamy soczewki +1, +2, +3, +4, 
















mniejszą głębią ostro- 
ści na zdjęciach niż 
przy samym trybie 
makro. Im większa 
też zdolność skupia- 
jąca soczewki, tym 
krótszą ogniskową 
jesteśmy zmuszeni 
stosować. Ekspert od- 
radza korzystanie z soczewek 


mocniejszych niż +4 dioptrie. 

$ Soczewki powiększające wprowadzają też 
często zniekształcenia oraz nieznaczne 

rozmycie na brzegach kadru, a także aberra- 





2 a nawet +10 


dioptrii. Musimy 


korzystanie z nich 
okupione jest dużo 








stujmy w konwerter makro © - jest to 
zespół połączonych ze sobą soczewek, 

skorygowany tak, aby uniknąć wszel- 
kich zniekształceń. 





mummm 


Bez flesza! 
Przy makrofotografii nie powin- 

W niśmy używać wbudowanej lampy 
błyskowej. Przy tak niewielkiej odleg- 
łości aparatu od obiektu obiektyw za- 
słania światło. Poza tym jej światło 
jest zbyt mocne (mimo ustawienia 

najmniejszej mocy) i obiekt zwykle 
"wychodzi prześwietlony ©. Lepiej 
skorzystać z innych źródeł światła. "1 
































Przy makrofotografii korzystajmy ze światła dziennego lub 


ewentualnie lampy biurkowej ©, a nie wbudowanego flesza © 






































Fotografowanie dalekich obiektów 


ie bez przyczyny aparaty 
z zoomem 6x i większym 
cieszą się powodzeniem. 
Często to, co chcemy sfotografo- 
wać, znajduje się bardzo daleko od 
nas. Wiele osób traktuje maksy- 
malną ogniskową jako jedno z naj- 
ważniejszych kryteriów przy wybo- 
rze aparatu. Potem można zrobić 
efektowne zdjęcia, na przykład 
zwierzakom w zoo © lub ludziom 
na plaży. Korzystanie z długiej 
ogniskowej wymaga jednak od nas 
wiele wprawy. Ekspert postara się 
przybliżyć tę dziedzinę. 





Cyfrowe oszustwo 
Czasem, gdy nie 
wystarcza nam po- 
większenie optycz- 
ne, używamy zoomu 
cyfrowego. To błąd. 
Nie uzyskamy nic po- 
nad to, co da nam maksymalny zoom optycz- 
ny. Przy cyfrowym powiększeniu © 


obraz nie różni się, a często nawet wygląda 
gorzej niż po wykonaniu podobnej operacji 


bowiem, w przeciwieństwie do optycznego, 
nie powiększa obrazu poprzez wydłużenie 
ogniskowej obiektywu. Wycina jedynie jego 











centralny fragment i za pomocą 
oprogramowania aparatu interpo- 
luje go do większych rozmiarów. 


Telekonwerter 


rzystajmy z telekonwertera © , któ- 

ry dokupić można do wielu cyfrówek. 
Jest to dodatkowe szkło, które przykręcamy 

_do naszego aparatu za pośrednictwem adapte- 
ra ©. Telekonwerter wydłuża 
ogniskową w obiektywie, na 
przykład dwukrotnie. ą 

Telekonwerter stosujemy tylko przy usta- 

wionej maksymalnej ogniskowej obiektywu. 
W przeciwnym razie ujrzymy w kadrze brzegi 


FOT.: Waldemar Zduńczyk 





TENIA 








©) Zasada migawki 
| 0 


zas migawki nie powinien być dłuższy, 
niż wynosi odwrotność długości ogni- 





użyciu krótszej skowej (podanej w mm). Oznacza to, 

ogniskowej. że fotografując__ 

Dlatego korzy- | zogniskową 

stając z długiej  |-200 mm, nie możem 

ogniskowej lub go niż 1/200 sekundy ©. Czas 1/100 w tym 

telókóriwertóra wypadku może spowodować, że zdjęcie bę- 
, . j dzie nieostre. Gdy nie mamy możliwości 

stosujmy jedno- skrócenia czasu - użyjmy statywu. A 

cześnie jak naj- 


krótszy czas migawki zgodnie z zasadą ©. 


Unikamy zniekształceń 

Telekonwertery nie mają tak dobrej optyki 
jak prawdziwe teleobiektywy. Na zdjęciach wy- 
konanych z ich 
użyciem często 
widoczna jest 
aberracja lub 
winietowanie. 
Aby uniknąć 
tych wad, 
możemy usta- 
wić większą 
przysłonę, aby 
światło docierające do matrycy przechodziło je- 
dynie przez centralną część szkła w telekonwer- 
terze (ta część szkła ma zazwyczaj najlep- 
sze parametry). Zmusza nas to jednak do 
wydłużenia czasu migawki ©, dlatego to 








rozwiązanie stosujemy tylko wtedy, gdy jest 
bardzo jasno lub robimy zdjęcia nieruchomym 
obiektom ze statywu. AŻ 











Zdjęcie zrobione przy użyciu zoomu cyfrowego 4x © prezentuje się gorzej 
od identycznej fotografii, powiększonej w programie graficznym © 


konwertera © - jest to 
tak zwane zjawisko 
winietowania. 
Fotografowanie na 
długiej ogniskowej 
wiąże się też z pewny- 
mi ograniczeniami. 
Wąski kąt widzenia, 
jaki daje teleobiektyw, 
Sprawia, że bardziej 
widoczne są drgania 
aparatu. Przy dłuż- 
szym czasie zdjęcie 
może wyjść bardziej 
rozmazane niż przy 








Warto zajrzeć... 


Książki: 

© Szkoła fotografowania National 
Geographic, Peter K. Burian, Robert Caputo, 
wyd. National Geographic 2002, cena 80 zł 

© 100 sposobów na fotografię cyfrową, 
Derrick Story, Helion, Gliwice 2004, cena 39 zł 


Adresy WWW: 

© www.fotopolis.pl 

© www.fotografia-przyrodnicza.art.pl 

© www.agfa.imagecenter.pl/library/pohotocourse 
© http://cyfrografia.pl 

© www.fotogenia.info 
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Kupione za granicą filmy mają często wadę — brak polskich napisów. Ekspert 
pokaże, jak do gotowego filmu na płycie DVD dodać rodzimą wersję językową 


wielu zagranicznych sklepach 
internetowych bez trudu może- 
my kupić płyty DVD z filmami, 
które często są znacznie tańsze 


(©) (o mieści płyta DVD 


niż u nas lub niedostępne w polskich skle- 
pach. Zdarza się także, że otrzymujemy krą- 
żek z kinowym przebojem od przyjaciół lub 
krewnych z odległego kraju. 





Zmieniona kopia - legalna czy nie? 


Spreparowanie płyty DVD z dodatkowymi napisami mo- 


że zostać uznane za naruszenie prawa twórcy do inte- 
gralności filmu. Wprawdzie kopia taka będzie dla nas 
bardziej przydatna, jednak jej wykonanie stanowi inge- 
rencję we wspomnianą nienaruszalność treści. Przepisy 
prawa autorskiego nie zawsze nadążają za rzeczywisto- 


ścią. Jako przykład tego podam, że autorytety prawnicze 


uważają, iż ingerencją w nienaruszalność treści utworu 


jest przerywanie filmów reklamami w miejscach uprzed- 


nio przez twórców nieprzewidzianych do tego celu! 
A przecież prawie wszystkie stacje telewizyjne to robią. 
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Niestety, taka płyta zazwyczaj pozbawiona 
jest polskiej wersji językowej. Stanowi to 
poważne utrudnienie dla osób, które na przy- 
kład nie znają języka angielskiego. Nawet dla 
osoby obeznanej z językiem obcym oglądanie 
filmu jest dużo bardziej komfortowe, gdy nie 
musimy zastanawiać się nad znaczeniem 
poszczególnych kwestii wypowiadanych przez 
bohaterów. 

Na szczęście nagrywarki DVD w zeszłym ro- 
ku znacznie staniały (teraz można znaleźć takie 
urządzenie za mniej niż 200 złotych) i coraz 
więcej osób skłania się do ich kupna. W sukurs 
temu trendowi idą producenci oprogramowa- 
nia. Bez trudu znajdziemy aplikacje, które po- 


AUDIO_TS 

VIDEO_TS pliki VOB obraz, dźwięk i napisy 
pliki IFO pliki konfiguracyjne zawartości 
pliki BUP kopie zapasowe plików 


konfiguracyjnych 


zwolą na zaawansowaną manipulację zawarto- 
ścią płyty z filmem. Dzięki nim poprawimy 
oryginalne, zagraniczne DVD. Porady Eksperta 
pomogą nam do gotowego filmu dołożyć polską 
listę dialogową. Należy zaznaczyć, że nie cho- 
dzi tutaj o dość proste wklejenie napisów 

w film, ale dołożenie napisów, które możemy 
włączać i wyłączać, a także regulować za pomo- 
cą opcji odtwarzacza. 

Wskazówki Eksperta zostały podzielone na 
trzy części. W pierwszej zgrywamy film na dysk 
i rozdzielamy obraz i dźwięk. Druga część po- 
święcona jest przygotowaniu napisów. W trze- 
ciej części zgramy obraz, dźwięk i napisy do no- 
wej kompilacji DVD i wypalimy film na płycie. 





Obraz i dźwiek 


rzygotowanie DVD z dodatkowymi na- | d Klikamy na __ | $ 
pisami wymaga od nas odpowiedniego przycisk ©. Na 

ń > | Eackup! 
przygotowania zarówno obrazu, jak zakładce © wybie- 


i dźwięku. Musimy przenieść film na dysk 
komputera i wykonać operację rozdzielenia 
strumieni audio i wideo. Utworzone pliki wy- 
korzystamy w dalszej części porad jako mate- 
riał do stworzenia nowego krążka DVD. 


Zgrywamy i kompresujemy 


Większość filmów na płytach DVD nagry- (aĄ Select backup target: 
wana jest na krążkach dwuwarstwowych. 


W takim wypadku sam film zajmuje 6-8 giga- | | % Select target folder for DYD output files: e: |! 2 Zaznaczamy opcję © i koniecznie ©, aby 
bajtów miejsca na płycie. Jeśli dysponujemy | CHAHERO I program zgrał wybrane elementy ze I 
nagrywarką, która wypala jedynie płyty jed- | Space raquked: 4,154 MO | arawse... | I wszystkich jednogigabajtowych plików two- i 
nowarstwowe, to materiał audio i wideo nie spece awelabłe in folder: 10,606 MO ! rzących kompletny film. I 
zmieści się na krążku. W takim wypadku na- o ! ROG I 

, . R 16 dt mon ozabiononik no 1% 1 || Torget Device | DVD Region | ualty Setting= | Opbions | Burn Sottinas | I 
leży ponownie skompresować film tak, aby Na zakładce © dodajemy ŻLE z Pet I 
dane zmieściły się na typowej, taniej płycie zaznaczenie do opcji ©-;----- 1 w Bochum Quality Sektinas: * P.. I 














'naQi wskazuj emy folder 


| na dysku twardym, gdzie 


i DVD Shrink utworzy | 
i kopię filmu. | 





zasami może się zdarzyć, że DVD Shrink nie będzie w stanie rozpoznać krążka p 


włożonego do napędu. Jest to wynik działania zabezpieczeń DVD przed kopio- 
waniem. Należy wówczas skorzystać z odrębnego programu, który wyłączy ochronę 
krążka. Poniżej znajdziemy listę takich aplikacji. AnyDVD znajdziemy na płycie CD 
dołączonej do Eksperta. Pozostałe programy musimy ściągnąć z internetu. 













AnyDVD www.slysoft.com 2|-dniowa 

FreeDVD www.dydidle.com/free.htm freeware 

DVD Region + CSS Free www.idle.com 30-dniowa 
"—— dekompresję — w katalogu wskazanym jako 


JET aręct Device DYD Region | Qualky Sqlliiius | Optiwre | Burn Sęllings 
I Lo 





(5 Hard Disk Folder <"K-—" 








docelowy w programie DVD Shrink. Następ- 
nie klikamy na przycisk | Pemux |, 














Li lol ===" 








DVD+/-R. Ekspert pokaże, jak to zrobić w pro- | dzięki czemu program wykona 


gramie DVD Shrink. 


l: Klikamy na przycisk 6: 1 wskazu- 
jemy źródło filmu, w tym wy- 

padku napęd DVD zawierający film 
na dwuwarstwowym krążku. Przez 


2-3 minuty program analizuje zawartość płyty. 
Ponieważ zgramy wyłącznie sam film, bez do- 
datków i menu, klikamy na przycisk ©-:--------- 


CNET EPEE CJE 





dogłębną analizę klatek obrazu 


Giakicwakiiaii > (2) w celu uzyskania możliwie naj- 


open Disc | | lepszej jakości. 








i] = 








Re-author 





ż: Dodajemy także zaznacze- 


gram zgrywa 















































nie do opcji © ,aby DVD Shrink wykorzy- 
stał funkcję usuwania artefaktów kompresji. 
Opcję © pozostawiamy bez zmian, gdyż 
w większości wypadków jest ona odpowied- wierający obraz filmu. Klikamy na |<śFisz|, 


nia. Klikamy na SK, Pro- 














































pł ramowy | 


5 AC-3 Audio Stream 
(7 LPOM tunim Ślieeam 
© MEK Audio 5lream 
© DIS Audio Stream 

( 5ubpetuesream  |%20  >|| 


ij =—— 2-4 | Pertorm degp analysis batora backup to improwa qualky. 





Lyn shnnk, 3.2 Qualty Erhancemente 














---S Domu complete fla tet 























3 Klikamy na ©%|i wskazujemy, gdzie pro- 
gram ma utworzyć plik ŚYTS_B1_1.m2v zą- 























film na dysk 





” eeęop cp dźwięk. W oknie VobEdit po- 













































































8 = | i kompresuje go. nownie klikamy na przycisk |Peuux| ą na- 
Amałyńs Dodal _ FulDie | Re-uiher stępnie wybieramy odpowiednie oznaczenia 
Rozdzielamy obraz kodowe dźwięku © i klikamy na |%*|, Infor- ) 
[6 cenereston setny: | ©) WO Erowser | i dźwięk ' macje o tym, jak rozpoznać, który kod odpali 7 
(EB neno tE:) <K—-———————1 KJ | Umieszczone na płytach | wiada za potrzebne nam wersje, znajdziemy 
I DVD filmy zapisane są w ramce Oznaczenia językowe w plikach 
i w plikach z rozszerzeniem | VOB. Zapisujemy plik jako [4]*T5_01_1.80.ac3| 
Ga I | VOB. W każdym takim pli- 
| ku zapisany jest obraz, Jeśli program zawiera dźwięk Dolby Digi- 
i I dźwięk i wszystkie wersje tal (AC3) i DTS, to punkt 4 wykonujemy 
| AB napisów. Aby dodać nowe | ponownie, jednak zaznaczamy w tym wypad- 
ł napisy, najpierw musimy ku opcję (DT5 £udio Stream | j dodajemy zaznacze- 
tj I ! rozdzielić pliki VOB na elementy składowe. nie do | Demux complete title zet |, 
2 Element oznaczony jako © , czyli plik e, | Pozwala na to program VobEdit. 
przeciągamy do pola tworzenia nowej I a Zgrane pliki VOB pozostawiamy na dys- 
struktury © DVD. W pole © wpisujemy tytuł ! | Uruchamiamy VobEdit. Klikamy na "Fer ku. Będą nam potrzebne w dalszej części 
"płyty widoczny w prawej części Okna W;=->—=— : i otwieramy plik |88*T5_01_1.%0B|, Znajdzie- wskazówek do wykonania synchronizacji na- 
NERZY ZZ SZNEZZE PERM „ my go w folderze, który wskazaliśmy jako | pisów z filmem. Pomogą także wprowadzić 
3 Klikamy na ©. Usuwamy zaznaczenia ze miejsce zgrania danych w poradzie Zgrywa- wszystkie poprawki w dialogach. 
zbędnych dla nas wersji językowych i my film na dysk, lub jeśli wykonywaliśmy | 3% 


dźwięku ©. napisów. 


4 Program automatycznie dobiera 


poziom kompresji obrazu. Aby 
na docelowej płycie zmieściły się 


dodatkowe napisy, musimy zostawić 
5-10 megabajtów. W tym celu zmie- 


niamy ustawienia kompresji 
w DVD Shrink. Klikamy na Edit |, 


PrefErENCES... 


























Na zakładce © wybieramy z listy © s 
i wpisujemy liczbę ©. W przy- Ł--. | Preferences | preview | Output Flles | Stream 3elections | File IfO | | 


kładzie Eksperta da nam to 10 mega- 


bajtów miejsca na dołożenie napisów 


ss Compression Saktinge | (© DYD Drowser 
I 
| | Fide 
I 0 
|| automatic AF A,FAŃ ME 
| LNB 
|| e] 
I 
| Audi 
| > 
i | (I+M. ACJ 5.1-ch English 314 MD 
F|1_2l 
| ej. LS 5.1-ch Erzglich 51/ME 
I 
I sukhpicture 
|| =a 
I IM. English 3 MB 
T1—I 
mna nam znana — De. English Z ME 
I 
I 
I TArjRt DWT size: campress rutnut Flesz tn the size pniu sperify here_ 
| 
L-[-( uictom w) | 4454 | MB 


Klikamy na OK, 




















zesto film na DVD ma kilka wersji językowych i wmontowanych napisów. Może- 
my zdecydować, które z nich przeniesiemy do tworzonej przez nas spolszczonej 
wersji. Usunięcie zbędnych napisów i dźwięku da nam dodatkową przestrzeń na pły- 
cie DVD+/-R. To ważne, zwłaszcza gdy materiał będziemy nagrywać na popularne, 
tanie płyty jednowarstwowe. 
Zgrany ze źródłowej płyty plik [EfvTs_o1_o.lFa otwieramy w programie IfoEdit. 
Program wyświetla informacje o wszystkich dostępnych wersjach językowych 
dźwięku © i napisów. W polach © widzimy kod każdego z elementów. Oznaczenia 
f wybranych przez nas wersji językowych przenosimy do okna programu VobEdit. 
Dzięki temu z plików VOB zgramy jedynie elementy niezbędne do stworzenia nowej 
płyty DVD z filmem. 
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Foz| I Viden: MPEG-Ż TZŃxSTÓ (PALI (PAL ŃZ5/SN) (16:39) (letterhoxedy 
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PORADY 
s DODAJEMY NAPISY DO GOTOWEGO DVD 
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olejnym etapem usprawniania filmu 
K DVD jest znalezienie i pobranie pliku 

z napisami. Informacje na ten temat 
znajdziemy w poradzie Pobieramy napisy. Eks- 
pert pokaże też, jak zmienić typowy plik teksto- 
wy w plik, który będziemy mogli wykorzystać 
w procesie authoringu. Dla dobrego efektu duże 
znaczenie ma także odpowiednie poprawienie 
długości poszczególnych linii tekstu, składni 
i gramatyki tłumaczenia. Wszystkie te operacje 
wykonamy w programie Subtitle Workshop. 


Pobieramy napisy 

Internet jest doskonałym źródłem plików 
z napisami do filmów w formacie DivX. Łatwo 
więc znaleźć napisy do produkcji, które nie są 
dostępne w Polsce i dodać do filmu na DVD. Na- 
pisy są umieszczane na stronach interneto- 
wych, z których możemy je ściągać za darmo. 
W ramce Warto zajrzeć... znajdziemy kilka ad- 
resów stron WWW z plikami dialogowymi. 

Zazwyczaj w internecie wyszukamy parę 
wersji napisów do filmu. Dobrze jest ściągnąć 
kilka z nich i przyjrzeć się im. Zwracajmy uwa- 
gę na jakość tłumaczenia i poprawność grama- 
tyczną. Wybierajmy napisy w formacie MDVD 
(MicroDVD) zamiast formatu TMP. Dzięki temu 
liczba poprawek, jakie będziemy musieli wyko- 
nać, będzie mniejsza. 


Przygotowujemy napisy 

Obróbka napisów w programie Subtitle 
Workshop polega na ustaleniu czasów odtwa- 
rzania poszczególnych dialogów, dopasowaniu 
długości linii tekstu, poprawieniu błędów. 
Wszystko to możemy zrobić, mając jednoczes- 
ny podgląd filmu, więc łatwo zorientujemy 
się, czy dialogi są wyświetlane odpowiednio. 
| Z menu Elk programu Subtitle Workshop 

wybieramy opcję |£twórz plik napisów...|, Wska- 
zujemy plik, który chcemy otworzyć, i klika- 
my na Otwórz |, 


2 












































Otwórz... 











Filrn 





Klikamy na ,a potem na 
bieramy pierwszy z plików VOB. 


pełna 
wymaga zgodnego 


. Wy- 











720x576 
720x480 


25 klatek/s 
29,97 klatek/s 
(rzeczywista 23,976) DVDiTV 


3 Uzyskujemy w ten sposób podgląd filmu 
wraz z nałożonymi napisami. Sprawdzamy 
w ten sposób, czy napisy są dobrze dopasowane. 





FP DO:O0-54,680  O0:0B:37,540 Cło jedna zrech.. 





leni TED | Cerann temu strarkem rodzieńwe 
EJ (0:(L-O2 GU  (W:0B:41, S40 Me rridałem iniieriś, ludzie wage wasi nórie Eiezaniennyerh. 














Jeżeli film jest w formacie NTSC, to najczę- 

ściej napisy do wersji DivX będą dobrze 
zsynchronizowane. Jest tak dlatego, że więk- 
szość DivX-ów odtwarzana jest z prędkością 
23,976 klatek na sekundę, czyli taką, jak rzeczy- 
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| 


- Dodatkowe napisy do filmu 


wista prędkość odtwarzania DVD w formacie 
NTSC (mimo nominalnej prędkości 29,97 kla- 
tek). Wówczas przechodzimy od razu do porady 
Poprawna pisownia. W wypadku gdy film jest 
w formacie PAL, wykonujemy punkt 5. 






































| eśli w napisach niepoprawnie wy- „haste >] 
m8 świetlane są polskie znaki diakry- | na "EH 
tyczne, to w prawej części okna wybie oefax Fl 

I 


- ramy opcję ©, aby rozwiązać problem. 





Wybieramy opcję ©. Na- 


1 
ryb pracy: i i 
stępnie w polach ©-------- czas ; + | 


i wskazujemy wartości wi- a 

I | Wejscjowwe FPS: 
doczne na obrazku. Będą one las =] 
odpowiednie, gdy źródłowy : | 
film jest w formacie PAL. Jeśli! |FPs: 
jednak napisy nadal nie zga- 25 „| 
dzają się z odtwarzanym frag- 
mentem filmu, to metodą prób i błędów do- 
bieramy odpowiednie wartości. 











Poprawna pisownia 

Podczas oglądania filmu z napisami bardzo 
rażą literówki czy błędy ortograficzne. Ekspert 
pokaże, jak korzystając z Subtitle Workshop, 
poprawić błędy w napisach. 

Klikamy na 


l Uwaga! Subtitle Workshop wykorzystuje 
słowniki programu Word, więc aby działała 
funkcja sprawdzania pisowni, musimy zain- 
stalować program Microsoft Word. 

















Marzedzia | j | sprawdzenie pisowni || 





Pisownia: Polski 





Me ma w słowniku: 





Usunałeś w niepamięć wielkie zagroże e «  zjęnonj 


Figraruij wszystkie 














propozycje zmian. Wybieramy właściwą i kli- 
kamy na przycisk |mień |, 














Poprawiamy błędy techniczne 

Częstym problemem z napisami do filmów 
DivX są zbyt krótkie lub długie czasy wyświet- 
lania dialogów oraz długość poszczególnych 
linii napisów. Błędy tego typu możemy popra- 
wić w programie Subtitle Workshop. 




















| Z menu |Narzedzia wybieramy Informacje i bledy 
i |źnajdz bledy, Program przez kilkanaście se- 
kund analizuje napisy i wyświetla okno z pod- 
sumowaniem. Znajdziemy w nim informację, 


























W których li- Najis Typ Opis 
. (1% Gul rezeńwa Za długi za wyzwiellania <- ————— 
niach tekstu | Bi tworem zone 
znaleziono . ra i Gy zezerie Napis ma wiecej riz dwie Mie 
IŻ I Fls Kliepotrzekńe spacje 

błędy ©- SGOGGE £ I Eis Hiepotrzekńe spacje 
program . 4 I Biad Nałażany na póprzedra rapió 

mew 141 Gstrzezenie Napis ma wiecej riz dwia lnie 
wyświetla I4| Blad Negotrzebne epacje 

A ; 5 oalrzezewe  Zadkgalniajej 
także rodzaj K4! am Twym 
błędu ©. 

I 
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Klikamy na Popraw bledy! |. program nanosi 


2 korektę. Niestety, nie wszystkie błędy 
udaje się poprawić automatycznie. Często na- 
pisy mają niepoprawne długości czasów wy- 
świetlania. Zmieniamy 
więc domyślne wartości 
wyświetlania napisów. 
Klikamy na |Edrcja , Czasy 
i na |Ustaw granice czasu wyswietlania... 
























































zastosuj | 





Klikamy na 

3 Za długie linie tekstu przełamujemy, klika- 
jąc na zaznaczoną linię tekstu, a następnie 

wciskając równocześnie klawisze (rj [EJ. 


Gdy dwie linie tekstu są bardzo długie, 

możemy ręcznie skrócić tłumaczenie. In- 
na możliwość to rozdzielenie napisu na dwie 
części, wyświetlane kolejno. Klikamy na wy- 
braną linię tekstu i wciskamy ft), i (J. 
Potem klikamy na przycisk |Podziel! |, 

















zy Zbyt długi czas wyświetlania napisów po- 
prawiamy w następujący sposób: wybie- 
ramy z menu [Edycja | opcję |<zasY|i klikamy na 
Automatyczne czasy wyswietlania W nowym oknie 


i klikamy na _Ok|, 















































Bla wszystkich napisów 





wybieramy 

p Po wykonaniu punktu 5 niektóre linie tek- 
stu będą miały zbyt krótki czas wyświetla- 

nia. Wykonujemy ponownie punkty li2. 

// Klikamy kolejno na zaznaczone na czer- 
wono linie napisów i wciskamy klawisze 

(snirtj, [an] i (EJ. Program automatycznie wydłuża 

czas wyświetlania wskazanych tekstów. 

8 Zapisujemy plik w formacie, który umoż- 
liwi nam wczytanie napisów do progra- 


mu DVD-lab PRO. Ekspert pro- 
ponuje wybranie formatu ©, a 
SUbRip 





gdyż import takiego pliku do 
kompilacji DVD w DVD-lab PRO 
nie sprawia problemów. 











zęsto napisy do filmów DivX są podzielone na 
dwa pliki. Aby takie napisy dodać do filmu DVD, 
najpierw musimy je połączyć. 


3 Klikamy na 


W programie Subtitle Workshop klikamy na 
Marzedzia | a potem na |Pslacz pliki napisów... | 
































Loda] 





a potem wskazujem 
(twórz 


pierw- 
. lak sa- 














= szy plik z napisami. Klikamy na 











13 kb 


13h fc == = 


Fnemat wnyjsriereey! 
ERETOLUYN Lt] 
7 otwór z plk, pó połaczeniu | zapłasniu 


U rzek 1 wartości CZAtówi 


Ce|Hero-CDL „tt 
[elHero-CDC rst 











4 Ustalamy format 
9 wyjściowy. Z listy 


wybieramy ©, dodajemy 


zaznaczenie do opcji © i klikamy na przycisk 











= 











Polacz! | 





7 W większości wypadków napisy z drugiego pliku 
"I trzeba przesunąć w czasie. Zaznaczamy dialogi 
od pierwszej linii pochodzącej z drugiego pliku do 
ostatniej i kilkakrotnie wciskamy kombinację klawi- 
szy (shit), i [H) (jeśli druga część napisów wy- 
świetla się za szybko) lub (hit), i [NJ (gdy napisy 
wyświetlają się za późno). 














Nowe DVD 


ostatniej fazie przygotowywania 
DVD z polskimi napisami połączy- 
my wszystkie elementy w jedną ca- 
łość. Wykorzystamy rozdzielone strumienie 
audio i wideo, dodamy do nich napisy. Całość 
zaś zapiszemy na płycie DVD+/-R. 

Do wykonania ostatniej części poradnika 
Ekspert proponuje użycie programu DVD-lab 
PRO. Testową wersję tej aplikacji znajdziemy 
na krążku dołączonym do tego wydania Eks- 
perta. 








Wczytujemy film i dźwięk 

Wprogramie DVD-lab PRO tworzymy nowy 
projekt, składający się z filmu i dźwięku. Na- 
stępnie dodajemy do niego odpowiednie pliki 
utworzone w poprzednich wskazówkach. 


| Po uruchomieniu DVD-lab pojawia się okno 
tworzenia kompilacji DVD. Zależnie od sys- 
temu, w jakim nagrano źródłowy film, wybie- 


ramy opcję © lub © „Wybieramy także opcję-©7--; 


gdyż tworzymy prostą płytę DVD zawierającą 
wyłącznie film. Klikamy na [OK], I 

















W dolnej części 

okna programu 
na zakładce 
video £: Audio 
my na ikonę |>|. 
Wskazujemy utwo- 
rzony w punkcie 3 
porady Rozdziela- 
my obraz i dźwięk © 
plik |ŚPYTs_01_1.m2w 
i klikamy na twórzj, 
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Ę 
| 
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(7 Hnarmal f(YT5 Menu + Hnwie] 
© Advanced (VHG, VTS Menu + Howie] 
R Simple |Mowe Uriy| <H———--—-—--- z 


klika- 

















f Open a Template 
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Upeen Recent Prajczt 




















UE. | 
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Tak samo wczytujemy plik [4]YT5_01_1.80.ac3 
(zapisaliśmy go w punkcie 4 wskazówki Roz- 
dzielamy obraz i dźwięk). 


3 


Oba pliki przenosimy do linii czasu tworzo- 
ŚBPYTS_01_1.mżw 


























nej płyty. Plik umieszczamy 
w polu ©, a plik [4]*T5_01_1.80.ac3| w polu ©:----- 
Movie 1 
Chapters || po:od:b0 LEIGH (DU 15:02 BU-żg UT 












Tikezró 2400 6X MIH PAL S620 kbpe + 440 kbps = 6066 khpa 









































Dodajemy napisy 

Po dodaniu obrazu i dźwięku uruchamiamy 
generator napisów. Z pliku przygotowanego 
w poradzie Dodatkowe napisy DVD-lab stwo- 
rzy podpisy dialogowe, które będą odczytywa- 
ne przez stacjonarne odtwarzacze DVD. 


W oknie DVD-lab PRO na linii czasu klika- 
my na |5ub 1], Otwiera się okno generatora 
napisów w formacie DVD. Klikamy na 
[> Import|, Wskazujemy plik z gotowymi napi- 
sami. Klikamy na |Otwórz|, 


2 rzacze DVD poprawnie identyfikowały pol- 









































ską wersję 
napisów. 








subtikle Lanquage Polish waj 





Jeśli film jest w formacie panoramicz- 
nym (16:9), to dodajemy zaznaczenie do 





» authoring — przygotowanie odpowiedniej struktu- 
ry danych, zgodnej z przyjętymi normami w zakresie za- 
wartości płyt DVD. 


» VOB - ang. video object — rozszerzenie plików, które 
znajdują się na płytach z filmami zapisanymi w formacie 
DVD. W plikach VOB przechowywany jest obraz, dźwięk 
oraz pliki graficzne zawierające napisy do filmu. 











opcji Iv Format for 16:3|, Program wyświetla 
okno dialogowe, w którym Ekspert proponu- 
je wybranie opcji ©. Dzięki temu program 








stworzy zestaw napisów dostosowanych 
do oglądania na urządzeniach panoramicz- 
nych. Podczas odtwarzania takich napisów 

















formacie 4:3 napisy będą nieco wyciągnięte 
w pionie. Nie pogarsza to komfortu projek- 


/ cji filmu, a pozwala zaoszczędzić miejsce na 











płycie DVD. 

s Klikamy na przycisk |Generate Subtitle Stream |, 
Następnie wskazujemy lokalizację pliku 

z dialogami. Program wykonuje operację 

przygotowania strumienia z napisami. Proces 


ten trwa od 5 do 7 minut. 








JJ oknie generatora napisów możemy wybrać 
wielkość i użytą do stworzenia podpisów 
czcionkę. W tym celu klikamy na przycisk © i wybie-_ 
ramy odpowia- |ummemeeT"IETE=E"WE==M 
dające nam 


NECK -] Meduśmh >] 
opcje. Na bieżą- | 
co wprowadzo- | _SseciFart lg 
ne zmiany widoczne są w polu podglądu w prawej 
części okna programu. 








— |_|” z” m za ci 








Tahoma [24] 














Struktura DVD 


a tym etapie tworzenia naszego DVD 

z polskimi napisami dodajemy rozdzia- 
ły, dzięki którym łatwo przeskoczymy 
między poszczególnymi scenami filmu. 





Automatyczny podział 

DVD-lab Pro automatycznie dzieli film na 
rozdziały. Jest to najszybsza metoda, jednak 
nie zawsze analiza wykonywana przez pro- 
gram daje prawidłowe efekty. 




















Mowie Auto-Chapters|,_ 








| Klikamy na i wybieramy 
Otwiera się nowe okno, w którym określa- 
my parametry rozmieszczenia rozdziałów. 


a m m A A EE A A A A A A 


Wpisujemy wartość ©. Liczba ta określa, 
ile rozdziałów zostanie stworzonych. Pa- 
rametr © pozostawiamy bez zmian - służy on 








za 4 r, 





* Add |20 chapżers in whole mowie 
( Fndal postbia chagiłets 


Z 











do zdefiniowania, jak dokładnie program ma 
wyszukiwać zmiany scen w filmie, aby odpo- 
wiednio rozłożyć podział. Klikamy na |0K , 














Kompilujemy i nagrywamy DVD 
Ostatnim etapem przygotowania krążka 

DVD jest wygenerowanie odpowiednich pli- 

ków, które następnie wypalamy na płycie. 








i| Free Spaca: 


13030 GE 























W menu 




















W polu © definiujemy folder na pliki tymcza- 


sowe. Klikamy na |Start|, 

2 Program rozpoczyna generowanie plików. 
Potrzeba na to od 8 do 16 gigabajtów wol- 

nego miejsca na dysku. Na redakcyjnym 

komputerze z procesorem AMD Duron 1600 

MHZ proces trwa około 15 minut. 














3 Po zakończeniu tworzenia plików kompila- 
cji możemy za pomocą zainstalowanego od- 


| twarzacza sprawdzić, czy wszystko działa po- 


prawnie. Zależnie od sposobu obsługi odtwa- 
rzacza wczytujemy plik |2]vIPEO_T5.IFO| lub folder 
z utworzonymi w punkcie 1 plikami DVD. Włą- 
czamy odtwarzanie i napisy. Jeśli napisy nie są 
dopasowane lub znajdziemy błędy, wracamy do 











' porady Dodatkowe napisy i poprawiamy błędy, 


4 


| -lab PRO klikamy na 


po czym powtarzamy proces autoringu. 


Gdy dodane napisy są prawidłowo wy- 
świetlane i bezbłędne, nagrywamy film 
na płytę DVD+/-R. W menu programu DVD- 
Project , ą potem na 




















Burn DHT. | 








W nowym oknie wskazujemy folder, w któ- 
rym utworzyliśmy pliki DVD. Z listy napę- 


| dów wybieramy nagrywarkę DVD. Klikamy na 











wiite |, Program wykonuje zapis. RK 








Adresy WWW: 
© www.doom9.org 

© www.videohelp.com 
© www.divx.pl 

© www.cdrinfo.pl 


Strony z napisami: 
© www.napisy.info 
© www.napisy.org 
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na typo- 1. Movie will be played mainly on Widezcreen TY | — 
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» freeware 
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© CD-ROM 


freeware 


j | HTTP-Tunnel NG 
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24 
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4 $ fedora(78) EH 4, 
Nazwa pliki 


Fedora Core 3(Fc3)-x86 6d 
=] Fc3-1566-Dvd - Fedora Cor 
8 -—9 4.3 1) De 






Fedora Core Linu 
Fedora Linux „iso 
BR lnux Fedora Core 3 [Redhe 
fedora_all_but_home.tar.gz 
| ; Fedora.(Billy. wilder).(dvdrip- 

(24) Fedora core-3 CDZ.nrg 

Bri nuux.Fedora.Core.3].FC3-i15MIĄ 
j [Linux. Fedora. Core.3].FC3-i308 

zi) Fedora core-3 €D1.nrg 

[Linux.Fedora.Core.3].FC3-i1386-4 
[Linux.Fedora.Core.3].FC3-i1386-dis 
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o Obrazy CD 
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Statyst,., 
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U | ŚB << GP 


Ustawie... Norzędzia Porroc 


źródła 





ID Pliku 
4E85FB9259D8E02A2046C57787EAC4D3 
bGBB9C3482A09798681FDES74473552 
308873972 795CC948038 13593E35 
FDA1F637 ARR ASA SAWIÓWĆ 
430C721DCDAS5S4EBB1231B70OFE4E20FG 
DEFO6EA9D08910101D9FCDEFBBSABE3D 
F9S2F6DEDO1E5S21E869307E1AA9A106BF 
E1915B858634C60E1ADBDEGSA54318EA1L 

ASBUGSBZCOAJSAGZF354E82ZCFACOBBOO 


78% Jbrazy CD  E379003788F4B83097433B74EA29DC36' 

00% Obrazy CD  40D5SDBD3Z2FZ33ZAŻECGACBCE7592386f 

80% Obrazy CD  EC18958CC13C124D770DEFB2ZCZASDE 

69% Obrazy CD  2C95S7AUESFZEOSE04DFF 1 1229DC6E9 

100% Archiwa 90C8F7EE714491017CCC84BB80298E 

100% Audio 0DC479DCB2764E14F10OFAGDBEEGG7' 

17 mm AAD 1 Mo A wołała aa» 141 TAADEMOMOTALCODDACTN INA ACCOA721 


pieg w masce osiołka 


Joczciwy mutek czy osiołek mogą przyspożyć nam kłopotów. 


sieciach p2p grasują szpiedzy z korporacji fonograficznych i filmowych. 


dobie sukcesów sieci p2p co rusz 
dochodzą do nas informacje, 
głównie zza oceanu, o spekta- 
kularnych akcjach przeprowa- 
dzanych przez organizacje antypirackie. Do- 
wiadujemy się, że RIAA (ang. Recording Indu- 
stry Association of America — Stowarzyszenie 
Amerykańskiego Przemysłu Muzycznego) wy- 
toczyła proces kilkuset użytkownikom tej czy 
innej sieci wymiany plików. 

Anonimowość w internecie w tym wypad- 
ku okazuje się absolutnie złudna. A zrzesze- 
nia i organizacje chroniące interesy wielkich 
korporacji wykorzystują to, że stosunkowo 
łatwo jest namierzyć osoby podłączone do in- 
iernetu. 

Niewiele potrzeba, aby uzyskać na nasz te- 
mat komplet danych. Wystarczy w zasadzie 
adres IP, z jakiego się w danym momencie łą- 
czyliśmy oraz często... wola naszego dostaw- 
cy internetu, który udzieli (lub nie) informa- 
cji o osobie korzystającej z przydzielonego IP. 
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jkspert radzi, jak się przed nimi zabezpieczyć 


Efekty działań RIAA są różne — od ugody za- 
wartej z firmą Integrated Information Systems 
(www.iis.com) na kwotę 1 miliona dolarów za 
przechowywanie kilku tysięcy MP3 na serwe- 
rach firmy, poprzez pozwy sądowe wobec osób 
prywatnych, aż do absurdów, które Ekspert 
wspomina w ramce Kulą w płot na stronie 45. 

Możemy jednak w pewnym stopniu ogra- 
niczyć szansę, że ktoś niesłusznie będzie nas 
ciągnąć po sądach, uprzednio obserwując, co 
robimy w internecie. Ekspert poradzi, jak za- 
bezpieczyć się przed szpiegami wielkich kor- 
poracji, gdy korzystamy z sieci p2p. Dowiemy 
się także o metodach i dotychczasowych dzia- 
łaniach zmierzających do zwalczania pirac- 
twa w sieci. 

Uwaga! Ekspert przypomina, że legalnie 
z sieci p2p możemy ściągać na przykład darmo- 
we programy i muzykę, wersje testowe aplika- 
cji czy sterowniki. Pobieranie i udostępnianie 
danych chronionych przez prawa autorskie jest 
przestępstwem. 


|Ś, Opinia specjalisty 


Paweł Jóżwiak 


radca prawny 





Przepisy nie nakładają obowiązku ujawniania 
swoich danych osobowych podczas korzysta- 
nia z sieci. W tej sytuacji użytkownicy interne- 
tu mają prawo do korzystania z legalnych 
środków zapewniających anonimowość. Teore- 
tycznie amerykańskie firmy mogą namierzać 
mieszkańców Polski, natomiast w praktyce 
jest mało to prawdopodobne. Jednakże cał- 
kiem realne jest, że powstaną polskie przed- 
stawicielstwa tych organizacji, które będą ści- 
gały piratów, wykorzystując polskie regulacje 
prawne. W ich działaniach legalne jest wysyła- 
nie listów z żądaniem zaprzestania udostęp- 
niania nielegalnych treści czy pozwy sądowe. 
W mojej ocenie nielegalne jest natomiast prze- 
glądanie zasobów naszych twardych dysków 
czy też kasowanie umieszczonych na nich pli- 
ków, choćby nawet były nielegalne. 


Zastraszanie p2p 


how-biznes dostał do ręki potężną 

broń. Ustawodawcy amerykańscy 

w 1998 roku wydali ustawę DMCA 
(ang. Digital Millennium Copyright Act) 
o ochronie praw autorskich. Ustawę po- 
wszechnie krytykują prawnicy jako nieprecy- 
zyjnie napisaną. Daje ona jednak podstawy 
do ostrych działań przeciwko piratom. 















ci p2p 
lista 
plików 





lista plików [| 


komputer 1 







pliki a 











komputer 2 





4 naszego komputera wysyłane jest zapytanie do 
serwera o pliki, które chcemy ściągnąć. Serwer po- 
biera listę użytkowników, którzy udostępniają potrzebne 
nam dane. Umożliwia także nawiązanie bezpośredniego 
połączenia z dowolnym komputerem sieci p2p. Aby do 
tego doszło, konieczne jest podanie adresu IP kompute- 
ra docelowego. Po nawiązaniu bezpośredniej łączności 
dochodzi do transferu plików. Adresy IP obydwu kom- 
puterów są jawne i mogą być poznane także przez 
RIAA. A mając adres IP, łatwo odnaleźć dostawcę inter- 
netu, a za jego pośrednictwem — konkretną osobę. 


Sprzeczne z tym aktem jest rozpowszechnia- 
nie pirackich programów i programów służą- 
cych do łamania zabezpieczeń, przetrzymywa- 
nie na komputerach programów tego typu, jak 
również rozprowadzanie w sieci plików chro- 
nionych prawem autorskim bez uiszczenia od- 
powiednich opłat. RIAA, MPAA (ang. Motion 
Picture Association of America i spółka podcią- 
gają pod tę ustawę wszystko, co podejrzanego 
dzieje się w internecie. 

Gdy korzystamy z p2p, z naszego komputera 
wysyłane jest zapytanie do serwera o pliki, któ- 
re chcemy ściągnąć. Serwer pobiera listę użyt- 
kowników, którzy udostępniają potrzebne nam 
dane. Umożliwia także nawiązanie bezpośred- 
niego połączenia z dowolnym komputerem sie- 
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Ihe Kecording Industry Association of America (RIAAJ iz the trade 
graup that represente the U.=. recording industry. its mission is to foster a 
husineżgs and legal clirmate that supports and prammoates nur marnkers' craatiym 
and hnancal wikalky. Its memborś are the record companies that compriśe 





nie adresu IP komputera docelowego. Po nawią- 
zaniu bezpośredniej łączności dochodzi do 
transferu plików. Zarówno adres IP źródłowego 
komputera, jak i docelowego są sobie znane, 
Tak więc po IP łatwo znaleźć dostawcę interne- 
tu, a za jego pośrednictwem - konkretną osobę. 


Metody działania 

Początkowo RIAA miała proste zadanie. 
Wystarczyło, że pracownicy organizacji uzy- 
skali adres IP komputera należącego do jedne- 
go z użytkowników sieci p2p. Na jego podsta- 
wie łatwo usta- | 
lić, kto zarządza 
danym adresem. 


Forumę 


Najczęściej 
Hormng My 
wod Plus 














merykańskie prawo przewiduje kary w wysokości od /50 
do 250 000 dolarów za każdy rodzaj pogwałcenia praw 
autorskich — nawet za posiadanie pojedynczego nielegalnego 
pliku MP3. Przepisy te są zawarte w dokumencie U.S. Co- 
pyright Law, The Federal Anti-Bootleg Statute, No 
Electronic Theft Law (NET Act). Przepisy DMCA umoż- 
liwiały uzyskanie od dostawców internetu danych internau- 
tów, którym można udowodnić nielegalne posiadanie i rozpro- 
wadzanie plików o zawartości chronionej prawem autorskim. 


Sieć pełna pułapek 

Amerykańskie sądy są dla nas na razie bar- 
dzo odległe. Mimo wszystko, korzystając 
z sieci p2p, możemy stać się ofiarami wojny 
toczonej między organizacjami antypirackimi 
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kazania danych 
osobowych oso- 
by, której komputer w danym okresie korzys- 
tał ze wskazanego adresu IP. 

Po otrzymaniu tych informacji RIAA kiero- 
wała sprawę do sądu. W lżejszych przypad- 
kach działania polegały na grożeniu pozwem 
i żądaniu usunięcia wszystkich plików chro- 
nionych przez prawa 
autorskie. Dostawcy 
internetu byli proszeni 


Nera wokół Earthstation 5 sprawiła, że użytkownicy omijają ten program szerokim łukiem 








a twórcami oprogramowania do wymiany pli- 
ków w internecie. 

Interesujący dla internautów okazał się 
program p2p o nazwie Earthstation 5 (ES5). 
Twórcy tej aplikacji wytoczyli wojnę amery- 
kańskim organizacjom, twierdząc, że w Pale- 
stynie (gdzie znajdują 
się serwery ES5) nie 
obowiązuje prawo 


o zablokowanie dostę- 
pu do sieci podejrza- 
nym użytkownikom 
oraz o zdalne skanowa- 
nie zasobów kompute- 
rów swoich klientów 
na okoliczność łama- 
nia praw autorskich. 


zeroko komentowane w świecie internautów by- 

ły wypadki z drugiej połowy 2005 roku, gdy 
RIAA zaczynała swoją wielką ofensywę. W pierwszej 
akcji pozwy do sądu otrzymało ponad 200 użytkow- 
ników sieci Kazaa. Były jednak także duże wpadki. 
Niektóre pozwy trafiały do 12-15-letnich dzieci. 
W ogniu ataku RIAA znalazła się także staruszka, 
która... korzystała wyłącznie z komputera Macintosh, 
a więc z racji ograniczeń technicznych absolutnie nie 


USA. Zalety ES5 to 
przede wszystkim do- 
bre maskowanie na- 
szej obecności w sieci. 
Do korzystania z pro- 
gramu zachęca także 
strumieniowe przeka- 
zywanie najnowszych 


ci p2p. Aby do tego doszło, konieczne jest poda- 
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W grudniu 2003 ro- 
ku apelacyjny sąd fe- 
deralny Dystryktu Kolumbia orzekł, że RIAA 
nie może uzyskiwać danych osobowych in- 
ternautów. Ten sam sąd orzekł, że ISP (do- 
stawca internetu) nie może zdalnie usuwać 
plików z komputerów 
klientów ani nawet 
nie ma prawa prze- 
prowadzać rozpozna- 
wania takich danych. 
Szczegóły tego orze- 


FYEWTWA 


była w stanie korzystać z Kazaa. 


kinowych hitów, 
własne radio czy brak 
modułów wyświetlających reklamy i spyware. 

Earthstation 5 wykorzystuje serwery proxy, 
przez które przesyłane są dane. W efekcie użyt- 
kownik pozostaje nieuchwytny dla szpiegów. 
Program prześlizguje się przez wiele firewalli, 
na których często blokowane są porty wykorzy- 
stywane przez p2p. Dzięki temu z programu 
można korzystać w zabezpieczonych sieciach 
korporacyjnych i uniwersyteckich. 

Niestety, wokół Earthstation 5 zrobiło się 
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wiele zamie- 
szania. Ran- 
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czenia możemy zna- 


AAC leźć na stronie ©. 


the most wibrant national musie industry in the worid. RIAM rmernbers create, 


maAnuladure andar adetrhote apyirazunately 0% af all lzgtunate zam 


recordings produced and sald in the United States, 


In support of this missian, the RIAA works to protect intellsctual property 
rights woridwide and the First amendment rights of artists, comduct consumer 
industry and technical research; and monitor and rewiew - - state and federal 
laws, regolabune mad polnies. The RIAA akn cerllies Gullig, Platan, 
Mulb-Platrnum"", and Cuarnandih sales awards, and recently launched Los 
Fremios Lg ro vy Flating"", a new award celebrating Latin musie sales, 


Press locem Gad *Patinum Issues About Us 


Cenyriybł DPÓCA Berrrriog Forknirp dasruzatkwa of dynerka, 
AI Fiphós Feserred, Contact Webmaster, sie Map. 
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Wobec tego RIAA 

w styczniu 2005 roku 
złożyła pozwy przeciw- 
ko ponad 500 użytkow- 
nikom sieci p2p, poda- 
jąc jedynie ich adresy 
IP. W ten sposób RIAA 
stara się legalnie usta- 





RIAA reprezentuje amerykańskich producentów fonograficznych, którzy tworzą, produkują 
i rozpowszechniają około 90 procent muzyki legalnie sprzedawanej w Stanach Zjednoczonych 


lać personalia poszcze- 
gólnych osób. 


ezundExchamga pam 


1 dom Nut, twórca programu Kazaa Lite, w ko- 


dzie ES5 odkrył dziurę, pozwalającą na zdalne 
niszczenie plików na komputerach użytkowni- 
ków. Co ciekawe, zdaniem Nuta, owa dziura 
nie mogła powstać sama, lecz musiała zostać 
celowo wprowadzona przez programistów! 

W związku z tym odkryciem pojawiło się 
mnóstwo spekulacji. Według jednych ES5 to 
narzędzie organizacji antypirackich, mające na 
celu zdobycie popularności w świecie p2p, aby 
przeprowadzić zmasowaną akcję usuwania da- 
nych z komputerów klientów sieci. Niektórzy 
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PORADY 
1 SZPIEDZY W SIECIACH P2P 


twierdzą zaś, że pogłoski 
o złośliwym kodzie w ES5 to 
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king Olver's Creole Jazz Band - Canal Street Blves.mp3 


Misisappi Mud - Dix Deiderbecke 6 Bing Crosby (1929).mp3 1.50 MID 2 
MINT Security advice 1sł Apel 014 mpg jpg avi męd. bet 1.64 KID 
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alka z piratami to zadanie organi- 
zacji zajmujących się ochroną praw 
autorskich. Użytkownicy mają jed- 
nak prawo chronić swoją prywatność i ogra- 
niczyć zdalny dostęp do swoich plików dla 
wybranych osób czy instytucji. Ekspert poka- 
że, jak zrobić to najlepiej. 


| NI iektóre firmy sprzedające łącza internetowe dają nam 
wybór między adresem IP z puli publicznej a prywatnym 
adresem. Z punktu widzenia zabezpieczenia naszych danych 
przed zakusami szpiegów lepsze jest prywatne IP. View Tools Hp 
W internecie widziany jest wówczas tylko serwer naszego 
dostawcy internetu, nie zaś bezpośrednio nasz komputer. 
Dodatkowe zabezpieczenia po stronie dostawcy internetu 
w postaci ruterów i firewalli często także pomagają zachować 
anonimowość. Niestety, korzystanie z pośrednictwa serwera 


Główną z nich jest brak możliwości nawiązywania bezpośred- 
nich połączeń z innymi użytkownikami sieci p2p. Efektem 
tego jest znaczne ograniczenie źródeł poszukiwanych przez 
nas plików. Dodatkowo administratorzy sieci często blokują 
porty niezbędne do korzystania z usług sieci p2p, a wówczas 
nie jesteśmy w stanie nawet uzyskać połączenia z interesują- 
cym nas serwerem p2p. Prywatne adresy IP są zawsze z zakre- 
su: 10.0.0.] — 10.255.255.254, 1/2.16.0.0 - 1/2.16.255.254, 
192.168.0.1 — 192.168.255.254. Pozostałe adresy są adresami pu- 


-_ dzić w opcjach aktywnego połączenia sieciowego. 
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JTE zapewnia bezpieczeństwo i anonimowość, ale aplikacja jest bardzo mało popularna 
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IP ma też swoje wady. 
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sprawka twórców programu 
Kazaa, który traci użytkowni- 
ków. Wątpliwości nie zostały 
rozwiane, 










Po cichu bezpieczniej 
Sugestywną nazwę MUTE 

(ang. niemowa) nosi rozwi- 

jana niezależnie aplikacja 











Pau whfteman - Body And Soul (1930),MO3 1.40 MIE 5618067U43D$F199E97BYFDGSZIC..  USSDZEBGF: 
Paul Whiteman - Cole Porter - I Get A Kick Out Ot You.mp3 1.87 MIB 28974A20E1922CB43BC0238A62F4...  D55D3E86F7 . są 2 
Pad Whiteman - Gloomy Sunday (19201'<).mp3 1.50 MA 4F400A5160170010019744F40104...  DSSDADBGF? w do WylTniany plików przez 






internet. Program jest bar- 
dzo skromny. Liczba znajdo- 
wanych przez niego plików 
także. Wpisanie do wyszu- 
kiwarki ciągu MP3 daje 


Blokowanie adresów IP 

Stosunkowo prostą, a jednocześnie dość 
skuteczną metodą trzymania intruzów z dala 
od naszych plików jest blokowanie adresów 
IP, Wówczas połączenia mające na celu 
sprawdzenie, czy wśród udostępnianych 
przez nas plików nie znajdują się pliki chro- 
nione prawem, zostają zablokowane. Powsta- 
ły nawet wyspecjalizowane aplikacje przezna- 
czone do tego celu. Najpopularniejszą z nich 
jest program PeerGuardian. 
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nam numer IP możemy spraw- 





[EJ Conńmaien Popup window when ShutinoDomm [| 


L] Pasaword Protected Shutdown > | | 


Program ma często aktualizowaną bazę ad- 
resów. Znajdują się na niej IP nie tylko orga- 
nizacji antypirackich, ale także adresy osób, 


które często udostępniają fałszywe pliki 


(ERZTZT | CHE 


Pidranced Whois search Search Fog I5.1/7.211.34 





Advanced saarch 


Ratalawe Cepyrighi * Tmis ta the RIPE Whoia query servek 2. 
Support Informakion 4 The objects are im EPŚL format. 


4 Riqhta restricted hy copyright. 
4 ee http: / "mn, ripe.net/dnycecyr 1h, html 


Aźcl Spbrińfjcr Polaka Network Administratora 
ASFL-HLFE 

Axel Springer Polska Żp. m Q.gi 

Kl. Jerozolimskie l5L 

(ż=żżć Warseu, Poland 

+4 (22) GDBANAA 

+48 (żżj GUBJZTZ 

ir+ripelńaxeleprinqer. cCoB.pl 

Ańnuge reporce: abuse+ripełfakelsprEinqeE. com.pl 
lither inqweries: itęripejeeelspringer.coz.pl 
















W serwisie www.ripe.net możemy sprawdzić, do kogo należy adres IP. To pierwszy krok 
do namierzenia użytkowników sieci p2p 
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żych korporacji, które potencjal- 
nie mogą walczyć o ochronę 
praw autorskich. 


| Po zainstalowaniu programu 


w sieciach p2p czy adresy du- | 
należy zaktualizować jego ba- | 


hikpe/rpeergusedian rvst 


UŻP zuppu lurxFP" suw 
Check Tools Menu for Blockiet Manager. 


snucrezeily nade AA0RZNEEIMIP= finm I04E4 prodilee: 





PeerGuardian blokuje połączenia internetowe 
należących do organizacji antypirackich 





efekt w postaci kilkudziesięciu wyników ©. 
Dlaczego więc warto zainteresować się tym 
programem? 

MUTE zastępuje rzeczywiste adresy IP jed- 
norazowo generowanymi adresami wirtualny- 
mi, a cała transmisja kodowana jest algoryt- 
mem RSA. Nasz adres IP przesyłany jest w za- 
kodowanej postaci przez sieć serwerów proxy. 

Komputery w tej sieci rozpoznają się na pod- 
stawie kodowanych, jednorazowych adresów 
IP. W efekcie nie wiemy, od kogo pobieramy 
pliki ani kto pobiera dane od nas. Nawet jeśli 
jednym z komputerów w sieci jest pecet należą- 
cy do organizacji antypirackiej, to możliwe jest 
jedynie ustalenie wirtualnego IP. Przy ponow- 
nym połączeniu ulegnie on zmianie, więc pró- 
by namierzenia nas spełzną na niczym. 


Jak zabezpieczyć się przed szpiegami 


iększość z nas prawdopodobnie korzysta z fire- 

walla. Dowolny program tego typu teoretycznie 
wystarcza, aby stworzyć ochronę przed szpiegami. 
Możemy określić reguły, które nie będą dopuszczały po- 
łączeń nawiązywanych z adresami należącymi do 
organizacji antypirackich. Niestety, ręczne wprowadze- 
nie kilku tysięcy adresów IP to wyzwanie dla bardzo 
wytrwałych użytkowników. Dodatkowo lista ta ciągle 
się zwiększa. Dlatego powstały wyspecjalizowane 
programy, które automatycznie blokują szpiegów. 


zę blokowanych adresów IP. W tym celu 


w oknie programu klikamy na |HelP|, a potem 
na |check for blacklist updates || 


























2. Ustawiamy automatyczne uruchamianie 
programu wraz Z Windows oraz pobiera- 














3 Dodajemy zaznaczenia do opcji 6. Na- 
stępnie klikamy na © i na |5tatus window , 

















a stronie www.bluetack.co.uk znajdziemy zestaw 
programów do zabezpieczania peceta przed nie- 
chcianymi połączeniami sieciowymi. Możemy pobrać 
między innymi firewall dla sieci p2p, menedżera blo- 
kowanych adresów IP oraz specjalny dodatek do pro- 
gramu Shareaza. 





Połączenia przez proxy 

Większość ogólnodostępnych serwerów 
proxy działa jako tak zwany webcache, czyli 
serwer przechowujący często od- 
wiedzane witryny internetowe 
w celu odciążenia źródłowych 
komputerów. 

Niektóre proxy umożliwiają 
jednak przekierowanie przez nie 
całości naszych transmisji inter- 
netowych. W takim wypadku, 
gdy łączność naszego klienta p2p 
przechodzi przez serwer tego ty- 
pu, to na komputerach, z który- 
7 adresów Ip _ mi się łączymy, zostają ślady pro- 

xy, a nie naszego adresu IP. Zna- 





Proxy List 
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Serwis Staylnvisible udostępnia aktualną listę publicznych serwerów proxy 


cząco podnosi to poziom naszej anonimowo- 
Ści i pomaga ochronić nasze dane przed pod- 


glądaniem przez nieuprawnione instytucje. 


Większość popularnych klientów sieci p2p, 


na przykład program eMule, umożliwia 
wprowadzenie ustawień serwera proxy. 


W ustawie- 

niach eMule 
klikamy na za- 
kładkę, apo- ! 
tem © dodaje ; 


my zaznaczenie 
do opcji ©. 


Gdy wykonujemy wyszukiwa- 
nie plików, wyniki przesyłane 
są na adres serwera proxy, któ- 
ry często został już zmieniony 


DZ | iaie: REG, *P kropkami, na przykład 195.205.41.42 Każdy komputer podłą- 
W efekcie możemy uniemożli- 


wić sobie korzystanie z sieci jesteśmy go w stanie zlokalizować — na przykład przeglądając 


P2p. 


Tunel bezpieczeństwa 
Tunelowanie (ang. tunnel- 
ling) to wykorzystywanie wy- __ Wen sposób można na przykład zablokować niektórym lub 
branych portów komunikacyj- wszystkim dostęp do pewnych witryn czy usług w internecie. 
nych w celu na przykład połą- 
czenia domowego komputera 
z siecią w firmie czy akademi- | naprzykład internetu. 
ku za pośrednictwem interne- 


tu. Tworzymy wówczas wirtualną 
sieć prywatną (ang. VPN - Virtual 
Private Network). 

Transmisja danych przechodząca 
przez tunel będzie w internecie wi- 
doczna jako wysyłanie albo pobiera- 











* Ogólne 
4 Wyświetl 


4 Par aaiietrylqLed 





1] serwer 
SR Foldery 


Qgólne 


A ZE” 


Typ proxy: 


Adres proxy: 





Port proxy: 


A>] włącz proxy 






203.197.175.192 | 


nie danych 

z sieci lub kom- 
putera, z któ- 
rym się połą- 
czyliśmy, nie 
zaś z naszego 
domowego pe- 
ceta. 








W pole © wpisujemy adres IP serwera 
proxy, Z którego chcemy korzystać, 


a w pole © numer portu komunikacyjnego, 
na jakim pracuje dany serwer. 


Ponieważ trudno uzyskać dane o typie 
wybranego przez nas serwera proxy, to 


opcję © ustalamy metodą prób i błędów, każ- 


dorazowo restartując aplikację. 


ą listę ogólnodostępnych ser- 
y, n także oferujących całkowitą 
mowość, znajdziemy na stronie internetowej 
/w.stayinvisible.com/index.pl/proxy_list 







gu a aktualizowan 
| proxy, w tyn 











Automaty do anonimowości 

Na rynku dostępne są programy, których 
zadaniem jest automatyczne przekierowywa- 
nie naszego połączenia internetowego przez 
różne serwery proxy. Niestety, aplikacje tego 


typu nie pomagają użytkownikom sieci p2p. 





| stnieją trzy podstawowe typy proxy, rozróżniane 
ze względu na zapewniany użytkownikowi poziom 
anonimowości. 
© transparent (ang. przezroczyste) — nie zapewniają 
anonimowości i przekazują informacje o adresie IP 








użytkownika |210.212.245.14 





J120 _ transparent 





© anonymous (ang. anonimowe) — blokują informa- 
cje o użytkowniku, jednak komputery, z którymi się 
łączymy, otrzymują informację, że korzystamy z ser- 





wera proxy |217.126.212.240 








gl anonymous 





© high anonymity (ang. wysoka anonimowość) 
— serwer proxy blokuje przekazywanie informacji 
o użytkowniku, nie przekazuje także informacji 
o tym, że korzystamy z proxy. len typ serwera jest 
najbardziej odpowiedni dla osób korzystających 








z sieci p2p |65.207.00.43 





0000 _ hiqh anonyrnity 








Dzięki temu 


firmy namierzające internautów 
trafiają jedynie do sieci, za pośred- 


nictwem której łączyliśmy się 


Pomocnym programem w tworze- 
niu tunelu jest aplikacja HTTP- 


|| 
l 
l 
l 
|| 
|| 
l 
|| 
|| 
l 
|| . £ą Za . 
! Z p2p, nie zaś bezpośrednio do nas. 
|| 
|| 
l 
[| 
l 
l 
l 
|| 
l 


| Tunnel. Darmowa wersja umożli- 
wia utworzenie tunelu z siecią pro- 


ducenta dla kilku popularnych pro- 





przycisk ©, a następnie dodajemy 


HTTP-Tunnel pozwala na tunelo- 
wanie połączeń między innymi 
dla programu eMule i Kazaa Lite. a 


gramów, w tym klientów p2p. 


zaznaczenie przy nazwach progra- 


mów, które mają korzystać z tunelu, | 


na przykład przy ©. Klikamy na je 


2 Klikamy na przycisk [sttus |, 


programu klikamy na przycisk |Ssrnect |, 


Steganos 


a następnie Po włączeniu tunelu całość naszych trans- 
aktywujemy tunel. W tym celu w oknie | misji internetowych przechodzi przez ser- 














| 
© Steganas Internet Ananym 


Internet Anonym 5 


4 


YOUR REAL IP 
ADRES EB 


IFZIGHZE.A 


check Aronymity 


AC! 


WOAFR LAMOUFLAGE 
PUIKIKRIEER:©1 


Sz FHYFE" ZU HU ILALUW SA 


RLNCE: 
[EE 


fur uiescha 


63, version su 


Szybkie przełączanie między serwerami proxy może zablo- full-disclosure/2003-October/011339.html 
kować połączenia w sieciach p2p, gdyż dane docierają do 


serwera, który już nie jest połączony z naszym pecetem 


Erwazza Icendiky Feleęne 


ŻAAŁ Pur rrwRAZO 


Sattinejs".. 








» adres IP - ang. Internet Protocol — protokół interneto- 
wy. Liczba składająca się z czterech bajtów przedzielonych 

















,_ czony na stałe do internetu ma swój adres IP, dzięki czemu 


strony WWW. 


»» proxy - wydzielony z sieci LAN serwer obsługujący ko- 
munikację sieci z internetem. Serwer proxy między innymi 
sprawdza, czy żądania użytkowników mogą zostać spełnione. 


» tunelowanie — łączenie sieci lokalnej z inną siecią lub 
komputerem za pośrednictwem publicznych sieci rozległych, 








Diagnostic Tools 
 .Gonnection zpest Test 














The zpeed you will experience using HTTE-Tunnel dłepentie on the zpeed of 
vaur procyfrewał. Chick onthe budton bełow to perform a speed test. 


Pertorm Spocd Test 








HTTF-Tunnd Froc Soryce 
| 


HTTP Tunnel Subzarpiion Saryca 


NERREEREEEEEREZERERERAE  osroycscc 





















Fie LoygayLeve |o =] 











<13. 12. 26» Speed uf Substripliun Service. 62.03 KiluByies pes Secur 
<|3; 12: 26» Sukacriplion zerwiec is 16.F| tmca tastar than tha frec zarwioc 
«ia: 132: to kc nk AI A kk dne 

E 1 SUKECpON zerwicE IE 1243 mes taster than the (reg service 









































W darmowej usłudze programu HTTP-Tunnel możemy tunelować połączenia i 
w sieciach p2p, ale osiągane transfery są bardzo niskie © ----------------= -- 








Configure Software 


Please ewit chosen application, zeleci irom Ast below, hl apply, ani start 
zeierdrr nppkczłewm 





LIE PŹP:Morpheus 


kacewcowe Nóżóaniwe p FuP:Kataf, Lite 





IM ratum Mex=erujer ©tbrer niFić: 
LE 
[7% IM: Irian Uher: Spamat 


I 
Dśż wi EJ i Di terra Fxpdurer 


DŻ WtACL inatant Messenger | 







































































wer producenta HTTP-Tunnel. Program omija 
zabezpieczenia firewalli sieciowych. Jednak jeśli 
łączymy się z internetem przez serwer proxy na- 
szego dostawcy, to HTIP-Tunnel nie będzie pra- 
widłowo obsługiwać programów, nawet mimo 

ich poprawnego skonfigurowania. RK” 


Adresy WWW: 


© www.searchengines.pl 

© wwwz.stayinvisible.com 

© www.proxz.com 

© www.riaa.com 

© wwwuagla.pl 

© http://lists.netsys.com/pipermail/ 
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POZIOM 





ŚREDNI 


CD-ROM | 


„NET Framework 1.1 


freeware 


nGallery 
freeware, OpenSource 


LockDownllS 


freeware 


2d 
dw 


rd 


„R 


Album na sieci 


Dynamicznie generowana strona to najlepsze rozwiązanie na album online. 
Ekspert pokaże, jak stworzyć witrynę opartą na technologii ASP 


tronę WWW jest dość łatwo stworzyć. | to rozwiązanie wystarczające dla domowych sosy Proto Gsllery 

Niestety, znacznie trudniej opubliko- | użytkowników. 

wać ją w internecie. Zwłaszcza jeżeli Domowy serwer IIS umożliwa nie tylko 

pracujemy nad dynamiczną witryną publikowanie zwykłych stron HTML, ale tak- 
ASP w technologii .NET. Trzeba pogodzić się z że dynamicznych witryn ASP. To bardzo waż- 











tym, że jeszcze długo usługi dobrych firm ho- ne, gdyż statyczne strony odchodzą dla la- 
stingowych będą płatne. Na szczęście popular- musa. Czas nauczyć się przygotowywać no- 
ny Windows XP pozwala na uruchomienie ser- woczesne witryny. Nie jest to trudne i wcale 
wera i utrzymanie na nim strony. Mimo ogra- nie wymaga od nas dogłębnej znajomości 


niczenia do 10 odwiedzających jednocześnie jest | ASP - możemy skorzystać z gotowych rozwią- 
zań (aplikacji generujących strony ASP). 





|A| a . 
GW) Rózne we rsje IIS Ekspert krok po kroku przedstawi proces 
instalacji serwera WWW w Windows XP 
azem z Ekspertem nauczymy się publikować strony na ser- Proffesional. Następnie dowiemy się także, 
werze IIS 5.] znajdującym się w systemie Windows XP Pro- jaką zastosować konfigurację izabezpiecze- ! 
fessional. Nie jest to system serwerowy, a więc i wersja serwera nia, aby serwer działał stabilniej i był lepiej 


WWW ma spore ograniczenia. Największymi z nich są możliwość 
uruchomienia tylko jednej strony WWW i mała liczba połączeń do 
serwera (maksymalnie 10). 

W systemie Windows 2003 znajduje się nowa wersja IIS oznaczo- 


chroniony. Na koniec pokażemy, jak zainsta- 
lować i uruchomić na nim internetową gale- 
rię zdjęć stworzoną w ASP.NET. Po zakończe- 


kccccGcccccsccoccoccGoccocJcocccccocGsco=GooGoS=Goc=Go=GoaG=sSS=< 











na numerem 6.0. W stosunku do poprzedniego wydania posiada niu instalacji i konfigracji nasza galeria 

ona wiele udoskonaleń. Każdy proces wykonywany jest jako będzie wyglądała tak jak ta 6---———————————-——- 

oddzielny wątek, a liczba publikowanych stron nie jest ograniczona. Webmasterzy, pragnący rozwijać swoje Mechanizm ASP nGallery umie nie tylko wyświetlać zdjęcia. Do- 
Jednak popularność Windows XP nie podlega dyskusji. Dlatego możliwości, mogą też zapoznać się z kursem _ stępne są głosowania, komentarze, statystyki, ranking 

Ekspert przedstawi konfigurację właśnie dla tej wersji Windows. ASP.NET na stronie 70. i właściwości zdjęcia 
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Instalacja IIS 


aczynamy od instalacji serwera. Po- 

trzebna nam jest płyta instalacyjna 

Windows XP Professional i trochę cier- 
pliwości. Uruchomienie serwera przedstawi- 
my w kilku prostych krokach. 


| Otwieramy Panel sterowania i aplet 
£)Dodaj lub usuń programy , W oknie 
EWMTEYEENTAEM ZE WYAEW z lewe- 


go menu wybieramy 
IJ LedajlUsuń składniki systemu Windows 





























Internetowe usługi informacyjne [II5] 








Aly onlać lubi uzzmąć: skłarwak_ kkkry pole eyłanu Pole zadeeamaane reriacza, ŻE 
zamałalowana zoałarie tyko czężć skkadruka. Aby obejrzeć zawakożć składnika. klltrq 
Eeieć Re e 






= | 






EFA Usługa sM IF 


FE im) az intecretoweych usług iricumacyjych I | 

w £;3 Fioatzerzeria zelmera programu FiorkFage 2000 I 43MB 

w'| dal |straja FTP [Fil Trareeru Prrtewni] J [1 KIE 4 
HIJE i 1.1 ME 

w I 


[ipn |nstakje th kuweniac zę dały zacą publikowania zawadnćc walny rame 
administrowania zecią Web I seawerem FTP 


MU KIE 
PSAA ME 


wymagana miejsce na dytku raza 
Miejsce dostępne na dysku 


W oknie LSCETNEJSETWIEGSJELNA AOYE 


zaznaczamy SĘ] Intermetowe usługi miormacyjne [Il5]|_ 
Klikając na |5zczegóły...| wchodzimy do kolejne- 
i go okna. Tam zaznaczamy wszystkie składni- 
ki IIS-a e, których szczegółowe omówienie 
znajdziemy w ramce ©. Klikamy na [UE i aby 


[rozpocząć instalację, wybieramy (Dalei >|. 
I 



















































































zarządzania. Umożliwia wygodne zarządzanie II5-em. 
Fozszerzenia żerwera programu FrontF age ZUD 














= Usługa FTP 


EBĄ Usługa SMTP | — serwer obsługi poczty e-mail. 
ga Usługa word wide web 





























— włącza administrację witryn sieci 
web przy użyciu programu Microsoft FrontPage i Visual InterDev 
— serwer umożliwiający wymianę plików. 


— serwer stron WWW, niezbędny do działania IIS. 


W czasie kopiowania plików system po- 

prosi o włożenie płyty instalacyjnej do na- 
pędu CD. Po zakończeniu instalacji pojawia 
się okno informujące o tym, że praca kreatora 
została zakończona. Klikamy więc na |<skończ]|, 
4 Serwer Internetowych Usług Informacyj- 

nych może już działać, ale nie osiągnął peł- 
nej funkcjonalności. Założyliśmy na początku, 
że uruchomimy na nim aplikację napisaną 
w ASP.NET. Aby mógł on ją obsłużyć, musimy 
zainstalować .NET Framework 1.1 PL dostępny 
na płycie i w internecie ©. Ponadto Ekspert po- 
leca zainstalowanie najnowszych dodatków 


Service Pack do .NET Framework i do Microsoft 
Windows XP. 














Pierwszy test 

Po zakończeniu instalacji serwisy zostają 
uruchomione automatycznie. Skonfiguruje- 
my firewall i sprawdzimy, czy działają. 


Jeśli mamy firewall, to przy próbie jej otwo- 
rzenia odwiedzający zostałby zablokowany. 
Ekspert pokaże, jakie 


WTC ZUJ A 























ustawienia wybrać na + 

przykładzie Zapory I p zerychje SAI CEA 

przeciwogniowej z do- ! | usługi której chcesz użyć. 

datku Service Pack 2. ! a= (0 

Uruchamiamy Panel  ! HI 

sterowania I włączamy | Namapotu (e; z 

aplet (i Zapora systemu . i | ©TIP<K----- 
AR PPENEZOPERZNNCONA : i 


Udostępniamy domyślny port komunika- 
cji przeglądarki z serwerem (czyli port 80). 
W oknie 


| 


| przechodzimy na za- 


2 




















<> Eomman Files] — grupa plików wymagana przez inne składniki IIS. Stanowi jądro serwera. kładkę [Wylatki| i klika- 
42] Dokumentacja | — pliki pomocy do dodatków IIS. I my ną MGEmie 
iq Przystawka intemetowych usług informacyjnych| — interfejs administracyjny w Konsoli LINY De Ez. 











wpisujemy Pe o 
stępnie sprawdzamy, 


czy zaznaczone jest ©---- 


i dwa kolejne razy kli- 
kamy na UK, 














Konfiguracja serwera 


ajmiemy się teraz konfiguracją serwera 
IIS. Naszym zadaniem jest dostosowa- 
nie mechanizmu do naszych potrzeb, 

a także zapewnienie naszemu pecetowi odpo- 
wiedniego poziomu bezpieczeństwa. 

Zmiany i modyfikacje będziemy wprowadzać 
głównie przez konsolę konfiguracyjną serwera. 
Aby ją włączyć, otwieramy [EF Panel sterowania 
i | AB Narzędzia administracyjne |, Następnie urucha- 
miamy konsolę |] Internetowe usługi informacyjne |, 



































Otwiera się okno ©---——-- Y 






Pik Akcja widok Pomóc 


(c | M EG [) R B | 








a.) Iulerreluwe "rep informacyjne 
JEJ PMALKOWSKI XP (komputer lokalny) RZ LIsHelp 
-| [J wtryny sea web at hn 
F R EMETFTOEEESTTEL aj Fririters 
i EJ Miikryny FTP Ji 
+|--2E, LUomyślny serwer wirtualny SMIF (RJ imago 





c: wandowesthelpinzhelp 
©Prrgram Fileshcnmman Fiez|... 
C:TWINRDOW Swe prinLer: 


Wyłączamy zbędne serwisy 

IIS uruchamia wiele usług. Ekspert radzi, aby 
wyłączyć niepotrzebne nam w tej chwili serwi- 
sy. Zrobimy to głównie ze względów bezpieczeń- 
stwa bo, jak wiadomo, im więcej zadań, tym 
trudniej nad wszystkim zapanować. Nie od dzi- 
siaj wiadomo też, że oprogramowanie Microso- 
ftu jest narażone na ataki i wciąż ma wiele nie- 
wykrytych dziur. Wyłączenie usług pozwala 
ograniczyć niebezpieczeństwo - nie można wy- 
korzystać luk w niedziałających procesach. 


Najpierw zatrzymujemy serwis 

obsługi poczty |FFa Usługa SMTP), 
W oknie uruchomionej przed 
chwilą konsoli klikamy prawym 














kontekstowego wybieramy polece- 
nie zatrzymaj, 




















„ LL-20-G Winny FTP powiadających 
| | esl Domyślna witryna FTP": DAT miej scach 
koka 7% Domyślny serwer wirtualny SMTP I na dysku. 





W przeglą- Ustugi Imternetowe w sysiemie Windows XP Serwer  /apraszamny! - Mozilia I waj 
d Uyca Wwiók  Przenji Z hpwaędna Pomoc 
aIce Herz [Noraest fo ałst wt. a *QO2u (a 
WWW wpisuje- Microsoft" 


my adres kom- 
putera, czyli 

http: Fflocalhost 
lub masz adres Ustuga sieci Web została oruchomiona. 








ie 


Professionalę 














Windows*” 




























IP, na przykład [ttp:/f1%2.168.0.36 , Otwiera się 
strona powitalna ©, w której znajdujemy 


ogólne informacje na temat serwera. 








indows XP Home nie jest wyposażony w IIS. Widocznie 
Microsoft doszedł do wniosku, że ta funkcja nie przyda 
się domowym użytkownikom. Ekspert pokaże jednak, że na 
XP Home jesteśmy w stanie zainstalować serwer IIS. 











1 Otwieramy |[-ł_ Eksplorator Windows], Następnie przechodzimy 
na |= System (C:)| | wchodzimy do katalogu (©) WINDOWS] 
Szukamy folderu inf. Jeśli jest, to wchodzimy do niego. Jeżeli 
go nie ma — otwieramy menu |Narzędzia |j ||[czj Opcje folderów | 
W oknie przechodzimy na zakładkę |*'idak. 


i wybieramy (*) Pokaż ukryte pliki i foldery, Klikamy na OK | 


































































































2 Otwieramy plik | -Psvsoc.inf 
sekcji [Esmponents ||| 


jemy zmiany i zamykamy plik. y 


. Następnie szukamy w nim 
i linii ©”. Zmieniamy ją na ę. Zapisu- 

























iis=jis.dll,OcEntry, iis.inf,hide, 7 














NR szali ocEntry„11S2 INF, 
cyjnego CD- 


-ROM-u Windows 2000 z katalogu |_20i386| kopiujemy archi- 
wa: [E]Irs.DL_|j [E]TIS.IK_|' Następnie rozoakowujemy oba 
pliki, używając polecenia ERTDBTEWWETEZAINĄ Plik 
© isz,dl kopiujemy do |) C:(WINDOWS(system32|Setup, 

a plik | biis2, M [= CUWIADCWZT NE |, 






























































4 Otwieramy L+ Faniel sterowania | wybieramy r 3 "di 


©)Dodaj lub usuń programy) j przechodzimy do ©: 
Dalej > | 





























Następnie zaznaczamy opcję © i klikamy na 











składniki. 














5 Ponieważ instalator będzie prosić o płyty instalacyjne za- 
równo Windows 2000, jak i XP musimy je przygotować. Po 
zakończeniu instalacji wystarczy w pasku adresu przeglądarki 
wpisać IP serwera | _ http://192.168.0,36 | j wcisnąć (79. 




















Następnie wyłączamy (Usługa FTP|, Aby 


2 tego dokonać, otwieramy folder © i klika- 








stępnie z menu kontekstowego, bódolnie jak 
w poprzednim punkcie, wybieramy |-*zrmal|, 














Dostosowana konfiguracja 

Ustawimy teraz najlepszą konfigurację na- 
szego serwera. W omawianej wersji IIS 5.1 
możemy to zrobić jedynie dla jednej witryny 
(jedno z głównych organiczeń IIS w wersji 5.1). 

Domyślnie strona przechowywana jest 
w folderze [© €:Inetpubtwwuroct |, Istnieje jednak 
możliwość rozbudowania konfiguracji poprzez 
foldery wirtualne, które tworzymy w konsoli 
zarządzania serwerem IIS. Dzięki temu nie 
musimy trzymać wszystkich części naszej 
strony w jednym 
domyślnym ka- 
talogu, ale w od- 

















m Internetowe usługi informacyjnie 
=- | PMALKOWSKI-XP (komputer lokalny) 
--2] witryny sieci web 
Hz Domyślna witryna sieci Web 
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PORADY 
3 BEZPIECZNY SERWER WWW W WINDOWS XP 























































































































































































































































































































j | o = | Aby dostać się do właściwości serwisu Właściwości: Domyślna witryna sieci Web zed] | | Uruchamiamy program. Otwiera się okno 
3 gi WWW, w otwartej konsoli i -prasewerererwpe rz wre ALCU Information Services Lockdown Wizard R 
| I wz eztanładwe o „Ep RE Klikamy na |Ealej>, Następnie zatwierdzamy 
J Witryny sieci webj, Prawym przyciskiem myszy ! M ah borys . oc <w. | | licencję i ponownie klikamy na |L'alei >|, 
EA klikamy na as Domyślna witryna sieci web || Następ- I o pokawoakiiii 
W 0 a nie z menu kontekstowego wybieramy | kóz (wszyskie ragprzypiranej Ś| Erase) || | 2 Na kolejnej stronie mamy do wyboru SZa- 
” właściwości|, Otwiera się okno ©, wktórym I EatTee _ (8 | | m b lony ustawień ©. Zaznaczamy najbar- : 
znajdują się wszystkie ustawienia. iewói IE dziej odpowiedni © do działania aplikacji na 
Limit czaru połączenia 800| s | pisanych w ASP.NET. Klikamy na /Ealej>, | 
= 2 Domyślne ustawienia IIS-a nie zapewnia- ©) Utzynywanie aktywności HTTP włączane PROSPER REZPZCZEE | 
+ ją bezpiecznego działania serwera. Należy Gia ważowewie | 3 Otwiera == | V 
IFĄ i ka me O PZ A; w sek- Eora aktywnego dziernika = się kolejna (Dymanie Web senee (ASP onabiedj 
Wityna daciWeb | FAWyIGAPI | Kałabgmacinzydy | Dokmreny | CJI © Poesctny ork ASIE piku Ewka. IJ strona, w któ- Der Eris ds: ROTIRIEA Ay łe oad roo 
4 Iderzykkacj watyny sieci wieh I zmie | hl. noooooocooccocococccocooccocococcoccccccc ! rej do wyboru STYCI noł requrc 
S|_ ik 1--2— Gale Paa Miżkowikiego i niamy oglądać ©. Ustawienia kończymy, wybierając | mamy instalację filtra URLScan ©. Jest to pro- 
AdkesiP. |NWstyukiariepczypiwe) aj ! limit Zastosuj |j klikając na OK. | gram, który zabezpieczy nasz serwer przed po- | 
GRA LI | czasu | | Wiyrawawe | Hyman | Kaahmaiayiy | Dawmowj | tencjalnie niebezpiecznymi odnośnikami I 
POR AAA A maa a |'połą- | |. Prytączeniuz tym zasobem zameńość powinna pochodzić z | HTTP. Zaznaczamy opcję | 
SDE = zadnecHEtA|| | czenia | kpc SS PERON. | w Je SME can filter or the U i przechodzimy do | 
i na ©. i > PPOCE M | kolejnej strony, ponownie klikając na L.alej > i 
Ustawmy też nowy opis witryny, wpisując na i faga Pn |poononnnanannnam I 
A przykład ©. | i Postęp JSP AG WOSERGG r Widzimy © listę zmian, które ma wpro- : 
PZP NINE 1 || E]Odczy <4<-—————————-q  [elindeksui len zastb F wadzić IIS Lockdown. Klikamy na |Dalej>, ! 
2 Przechodzimy na zakładkę ©. Zmieniamy ' pesa nosza SSDNCAGAGSGE / | aby je zaakceptować. Po ustawieniu się serwi- | 
domyślną lokalizację plików strony. Klika- ! ! sów w odpowiedni stan kończymy pracę. Wy- | 
my na © i wybieramy folder na innym dysku I Narzędzia zabezpieczające ! bieramy (Lali >| j klikamy na Zakończ|, | 
sformatowanym jako NTFS (w naszym przy- | Pomocne w zabezpieczaniu serwera jest I i 
kładzie |D:*ww*Galeria|), Upewniamy się, żeoso- | także zewnętrzne oprogramowanie. Posłuży- | j 
by odwiedzające stronę będą mogły ją tylko my się narzędziem LockdowniilS (dokładne in- | tw toztudkwane edzia clk kozeikulkezge 
formacje o aplikacji znajdziemy w internecie | J administratora. Jeśli chcemy dokładniej poznać jego 
na stronie ©). Jest to kreator konfiguracji ser- | konfigurację, a nie tylko korzystać z gotowych ustawień, 
wisów. Potrafi on według wybranego sche- | musimy obejrzeć plik konfiguracyjny W urlscan 
domyślnej konfiguracji dostęp do serwera IIS jest ano- matu automatycznie ustawić, które serwisy z z katalogu |-: | WINDOW S|system32inetsrvturlscan|, 
nimowy [x] Dostęp ananimowy| (po prostu wchodzimy na mają być uruchomione, a które zatrzymane, „ 
RA iz niej korzystamy). Dodatkowo jest też włączona O WA a O m = | Bezpieczeństwo w internecie 
opcja [v] Zintegrowane uwierzytelnienie |. Dzięki niej, jeśli ktoś bę- Dieabie intamek U ała Cormocło: def s6neł msp 4 ż 
dzie chciał się dostać do zasobów zabronionych naszego ser- DEE Erę wre sm] seipi map | 20 uruchomieniu seTWeTa IIS trzeba zadbać 
wera, zostanie poproszony o podanie systemowego loginu Dieabio Internet prinling [.pntez]" script map U zabezpieczenie. Ekspert zaleca MADE 
i hasła. laka konfiguracja ustawień odpowiada naszym zało- Disable Web Ditibuńcd Aulhońna and Veionina [WebDAV] | | biuletynów i informacji o bezpieczeństwie. 
żeniom bezpieczeństwa witryny. BODSNNANZRENKSNNIEM | | szczególnie tych, które publikuje na swoich 
Instal URL3can liker on the zerve1 Wwa stronach © i GQ. 











WwWłybaesz hart typ obaekch r 


ruUC omienie d erii na wpolu  |EsE 
w polu PMALKOWSKI 


tekstowym wpegwadź nazwy obuskiów da wybrarsa [pizykkadyj: 


ak przygotowany serwer w pełni speł- Konfiguracja galerii wpisu- Wu 


nia nasze wymagania - jest już wystar- Nasza praca powoli dobiega końca. Przed jemy 6--—---—-= 

















































































































































































































czająco stabilny oraz bezpieczny, aby- nami ostatni etap, czyli konfiguracja zainsta- | i klikamy na|0K|, Dla dodanego konta w sek- 
śmy mogli bez problemów uruchomić na nim lowanej galerii i dodanie do niej zdjęć. Wkil- | cji © zaznaczamy © i klikamy na |<ssta:ul |j LE 
naszą stronę. Będzie to galeria zdjęć i grafik. ku prostych krokach Ekspert pokaże, jakich "| . Dodane konto tworzy się w systemie przy inr 
Aby nie tworzyć witryny od początku, ustawień najlepiej użyć. ! stalacji serwera IIS i jest wykorzystywane I 
skorzystamy z darmowego produktu - nGallery | przez procesy ASP.NET. i 
stworzonego w technologii ASP.NET. Ekspert Na początku zmieniamy opcję udostępnia- | ||| ||| m->=>555EEż2 SEZ EKICLÓWRGW | 
pokaże jak najlepiej go skonfigurować. nia. W tym celu otwieramy | Bah aka BS I 

Ch Panel sterowania | j [pz] Opcje folderów | Przechodzi- | Modyfikacia I [LJ 1 
Instalacja nGallery my na zakładkę [widok |i wyłączamy opcję | Zapisiwykonanie |! FA] <=--Fl——-— : 
Zaczynamy od instalacji aplikacji nGallery [| Użyj prostego udostępniania plików [zalecane], Zmiany | Odczyt Mi PI 
(dostępnej w internecie © oraz na krążku potwierdzamy, klikając na [0K.. | <pie CZY, M 

Eksperta). Rozpoczynamy instalację. Wybiera- Nowe prawa nadajemy też 
my elementy, które chcemy zainstalować ©. Je- 2 Wchodzimy do katalogu strony WWW [7 |web.config| - plikowi zarządzającemu 
śli mamy zainstalowany SQL Server, zaznacza” "| (Ż ©'|Program FilesinGalerytweb| j otwieramy |2) data, | zdjęciami, i całemu katalogowi (Qupload| — 
my także opcję © (w innym przypadku baza bę- ON astępnie szukamy w nim pliku tymczasowemu folderowi zdjęć. W tym celu 
dzie przechowywana w pliku XML). Klikamy na i [7]ngalery.cenfig|, do którego musimy ustawić najpierw wchodzimy do katalogu | photos 
Next >|. Nie zmieniamy domyślnego folderu I nowe prawa dostępu. Jeśli tego nie zrobimy, i szukamy pliku konfiguracji zdjęć. Następ- 
DŻ «(Program FilestnGalery| instalacji. Wirtualny kata- | | podczas próby zapisu danych zgłaszany będzie nie ustawiamy mu takie same prawa jak pli- 
log naszej galerii sam utworzy się na serwerze | błąd obsługi. Klikamy prawym przyciskiem my- | kowi [7]ngalery.config|, To samo robimy z całym 
WWW. i Szy na znaleziony plik i z menu kontekstowego folderem |Qupload, 




















i wybieramy [Właściwości |, Przechodzimy na zakład- 


| kę |<abezpieczenia j klikamy na Dalej *|, Pojawia się 4 Otwieramy okno przeglądarki. Następnie 




















W następnym oknie zachowujemy do- 
































myślne ustawienia. Klikamy na [Next > elect components to instal: | - Isnewywcza PRE wpisujemy adres panelu administracyj- 
AB ana a is is Ulis web uses , * 
i kończymy, klikając na [Close |, mannnnnananananana 3] t Serrer Database interface for naalery. nego naszej galerii __ htte:Hlocalhost/nGallery (admin 
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i naciskamy (erer]. Na stronie logowania ©----; 


jako login wpisujemy admin, a jako hasło — 
changeme. Klikamy na ©. 





Klikamy na ©--; 

Widoczne pola 
uzupełniamy we- 
dług własnych da- 
nych. Najważniej- 
sze jest, aby zmie- 
nić nazwę użyt- 
kownika i domyśl- 
CJ ©. Na ko- 
niec klikamy na 
Update | znajdujący 
r się na samym dole 























y 
nballery 


nGallery Administration 


User Mame: 


|admin | 


Eacownrd: 


! strony. Witryna została przygotowana do 
działania. Zajmijmy się stworzeniem galerii. 





Ko nealiery 





Altuum Managecnańń Cańiguratian Addreaalliack  inmfaiiana llalip Yaur Gallery | aguźż 


























SPNET jest technologią 


programowania stworzoną 
przez firmę Microsoft. Został za- 


projektowany do efektywnego 
tworzenia dynamicznych stron 
WWW. Dzięki zastosowaniu 
obiektów ma możliwość 
obsługi zdarzeń taką samą jak 
w popularnych językach progra- 
mowania (CH, JAVA, CH). Co za 
tym idzie, tworzenie interaktyw- 
nych stron jest o wiele prostsze. 
Możliwości ASPNET zostały 
docenione także przez użytkow- 
ników Linuksa. Dlatego powstał 
alternatywny projekt (Mono, 
wspierany przez firmę Novell) 


mający na celu stworzenie pełnej 


implementacji tej technologii dla 


systemów uniksowych. Innym ję- 
zykiem konkurującym z ASPNET 
jest PHP działający pod kontrolą 


serwera Apache. 


u Microsoft ASP.NI TI Web Matrix 


Fłe (R Vem Fame |Lmoż MIM Tode Wwndow Pub 
Jóni4kaao_c  » [a] 


)4BZUEKI 
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nar th nóConnect 1 om. OpEŃĘ ); 
Caece rf the SQL fervmr sugżorri Maks 


% S4EC1 Osła Met 
% WOTRT Duta Met 





* (metti nóLaonnect 1a. SEFvEFvVEF11ON. £ŁAFLYWILENE 09 
49 DELETE Duża Met i 


% UPDATE Data Piet. 
© mn [mal Mesta 
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sr ra sa1, neo zęeń ni annect 10m) 
tom) = 
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rlaceno1 der1.Contr ee. zażd0> 2. 
Urteraiconeno? (7 
ME er| "Cat 1200 Pyt” 1 
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tatego 4 oj - 
tegoryk eader| 7 
pre auctone. parameters[ ścar teg Zry Sło A bada - 
czzaayże 
ng «ulrrple Coma ng a 
sarngle <onnecrrom 


produttaryjęr » productom,Ereęcutenegqder( ); 
ustną (preductResder ) 
1 
1 (produttkieader.masA owa ) 
i 
artvi A pa mą > 


productv1 ew, "e 
ERteOCZYTD, TóRtr1n$ © 


oł6 
Hy tem. Draw! ng.l cole gr. oarkc yan: 
productyv1 ew, BacHE elo 
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Darmowy Web Matrix do tworzenia stron ASP.NET 








Następnie klikamy na 


edit 


moallery Photo Gallery - Mozilla Firefox 











„. Do wyboru są 





2 

















































































» ASPNET — konto używane przez procesy pro- 


gramów ASPNET. 


» serwis - usługa dostępna na serwerze. 














Site Titte: R PER ż Pik (ówca widek Przekś Zwłądi Marzędsa Pomóż 
nGatary Photo Gallery dwa sposoby dodawania zdjęć: pojedynczo €---8 © Opak "TE 
lub całymi katalogami. Skorzystajmy z tej dru- © sazocnijprzygodz... ©) Aitusrośa 
Site Skin: ._. .. .._. aj 
ngallecyOrange glej opcji. Za pomocą Eksploratora kopiujemy nGallery Photo Gallery 
m katalogi ze zdjęciami do katalogu |iQupload|. Na- 
Site Passwotd: . . : 
stępnie klikamy na |E"lE Add Picturez|, OO 
cad 3 Otwiera się kolejna strona, w której wybie- j Kuna 
Pema |, ramy katalog ©. Następnie zaznaczamy pli- ES : Sił a 
WAŁU | _ki ©, które chcemy opublikować na stronie. ź p - wyra 
fazie | [ Klikamy na ©. W ten sposób możemy tworzyć 
I I ! ! praktycznie nieskończenie wiele albumów. Mo- I j ua 
JĘZ CZ Z ANT ODENN 0520 I ż ż ż:6 2 
I RE I I | żemy także skorzystać z dodatkowych opcji ©;--; i ź wrr” r wiwa 
4 i i p . . A . R z Album 1 Count: 
p sitaczywony 4 i | które pozwalają między innymi na dodanie ty- a 3 Total Count. 
. . . . . . I 
ORZADZE i 1 tyłu dla każdego zdjęcia, a także usunięcie kata- | ! 
pmakowikążóonpulereweał pl ł I . h . > 8 I | 
!! logu ze zdjęciami po ich dodaniu. I | i m 
KAGSESZESZEGKOSSSEGSEGEAGASGAGSSGSBEGSKESAGGSGSASSZEGGGE r « . ż : | p 
| . Ciekawostką może być naprawdę duża I | ź "YTY WIORONW 
Tworzenie galerii ! funkcjonalność nGallery. Pewien internauta, ! E Dł: 4 płn 
Rozpoczynamy od zalogowania się do panelu | korzystający z tej aplikacji, ma w swoim zbio- I | 
e . .. . I 
konfiguracyjnego galerii. Otwieramy przeglą- | rze już około 16 000 zdj ęć. Zachęcamy do odwie- : I 
darkę i ponownie wpisujemy adres I dzenia jego strony Q. I I r zn 
http: fflocalhost/niGalleryjadmin|, Naciskamy (ei), | pre ' iR Gatoryi vos 
Podajemy nowy login i nowe hasło. Następnie : | Galeria w działaniu I s" Y—— 
I 
z menu wybieramy KEFLLFENELJ. ! | Uruchomienie naszej strony w ASP trochę i ,|-_.! porod pęd zeta z 
li . ECTEROŚ | ! Designed by Thomas johansen! 
Bulk Add Pictures i | trwało, ale efekt jest bardziej niż | | 
I | zadowalający. Mechanizm nGalle- :| 
Toeara uploaded folders: Image files (new): Image files (fpioaded already): ry na podstawie dodanych przez I I 
ho ż . . . 
[okaOG2 Jes | nas katalogów ze zdjęciami wyge- ! i Ksiażk 
JHanicnia O "1 neruje dynamiczną stronę zawiera- ! | p: pace : ; 
maklakiewicza gorka 084. jpg I : . A 2 ri © Bezpieczeństwo Microsoft Windows XP 
Naleśniki w grudniu ZAII4 garka NOG jpg % | jącą kilka albumów zdjęć. r | i Windows 2000 dla ekspertów 
SPOTKANIA BRREA I 
I Sprawdźmy jednak jeszcze, czy rze- | I — Ed Bott, Carl Siechert, tłumaczenie Janusz 
I .+ . . . . 
Upload Options I czywiście internauci będą mogli I | Machowski, Wydawnictwo RM, Warszawa 2003, 
| AGKONCWŚKI ANNA 0 I RNRAZWOZAR OCENE + | oglądać nasze zdjęcia i czy nGallery ! i cena 92 zł 
1 [Set Caption to File Name [Set Title to File Name  ! funkcjonuje poprawnie I I d 
j * rr Adresy WWW: 
I . . I I i 
PEB WO PEYEPANETE „U ppRE RA REGE R = : ! - © http://msdn.microsoft.com/netframework 
(hddthemi | p... i N > Innym komputerze urucha- |! _ © www.microsoft.com/technet/security/tools/ 
miamy przeglądarkę i próbuje- I locktool.mspx 
Tworzenie albumu zaczynamy od kliknię- my dostać się do naszej strony. W pasku adre- | © www.microsoft.com/technet/Security/ 
cia na link [544 Album |, Otworzy się strona, sów wpisujemy swój numer IP (na przykład | default.mspx | 
w której podajemy nazwę Album Name: Kwiaty , http://68.165.136.235/nGallery) bądź domenę. i © Ak ak, 
I efault.mspx 
; a d i © www.nGallery.org 
zobaczymy okno galerii ©. | © www.ietf.org/rfc/rfcl/38.txt 


































© www.codeguru.pl 

© http://europe.webmatrixhosting.net 
© news://pl.comp.www.server 

© www.microsoft.com/poland 

© www.devhood.com/tutorials 
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POZIOM 


PORADY | 
M4 CYFROWE OZNAKOWANIE PLIKÓW MULTIMEDIALNYCH  karwy 













CD-ROM 


Paint Shop Pro 9 


trial 
VirtualDub freeware 


4 Arles Image Web 
__ Page Creator trial 






Tworzymy 


aczynamy od stworzenia 





mocą Paint Shop Pro 9. 











my myszą na |Fie |, [© New... 








logo, którym 


będziemy opatrywać zdjęcia i filmy. Eks- 
pert pokaże, jak je przygotować za po- 


Po uruchomieniu Paint Shop Pro 9 klika- 


. Na ekranie 


pojawia się okno, w którym określamy para- 
metry tworzonego pliku. Ponieważ logo nie 





powinno być 

Image Dimensions 
l 

. . I 

wpisujemy | 
umiarkowane 


wartości. Kli- 
kamy na | SE, 














zbyt duże, pes | UI 


Hiezolution : 78,740 


zw Pizels ic kj 


























rego koloru. 














z m m m m m a m a ma ma ma ma ma mae 


pm m m (A m a m A m a M A m a ma a m 


Aby wstawić tekst, klikamy 
myszą na znajdującą się po 
lewej stronie ikonę A. Korzystając z paska 


Na ekranie pojawia się obrazek. Na po- 
czątku wypełniamy go szarym tłem. Na 


stronie ekranu © klikamy na ©. Z przyborni- i 
z W. "a> ka narzędzi po lewej stronie wy-| 
MN Lb GMDZZURE>o0 | WODA bieramy ŚP i klikamy w obrębie 
naszego obrazu. Nabiera on sza- 




















IUaetr * -| | Aria 3 Ax) | lb 








Graf Diregtieni Fenuff £i2 j Elrolka wsadth (pizalzj: Fana style! 


a BZ. 








się okradać 


Boimy się, że ktoś przywłaszczy sobie fotografie 


także kolor. Z palety wybieramy 


oraz odstęp między literami ©). 


Określamy 
na przykład ©---* 


Klikamy na środku obrazka, by wstawić 


i filmy, które publikujemy w internecie? Ekspert e. 





we. W oknie po 


radzi, jak utrudnić ich kopiowanie wpisujemy „ię 











LK 











interesujący 
abezpieczenie dokumentów krążą- k z” 23 . nas tekst ©0---—--* 
cych w internecie przed kopiowaniem root Uda z 7 i klikamy na ©. |hreeteas___ 
jest praktycznie niemożliwe. Możemy A K af | | 
jednak tak zmodyfikować pliki gra- Ż8Ń : e , | Na obrazku pojawia się 


ficzne lub filmy, by na ekranie cały czas poja- a 
wiała się informacja, skąd dany plik pochodzi. 


Wystarczy w nasze pliki wmontować logo, pod- 


u JM 
k 
R 

— 


Ą 


Opinia specjalisty 


Dariusz Drabek 


























Redaktor naczelny serwisu airfoto.pl ; osi /1 | 0-3 zk fiz Properties... | 
pis czy adres strony WWW ©. Usunięcie takich / oknie zaznaczamy © i klika- 
Czy umieszczanie znaków wodnych to skuteczne dodatkowych informacji jest możliwe, jednak I my wewnątrz pola ©. Z pale- 
zabezpieczenie przed kopiowaniem plików? kosztuje to sporo wysiłku i czasu. Zada- 
Umieszczenie znaku wodnego ingerującego w zdjęcie jest na nie to może być zbyt trudne dla więk- 








pewno dobrą formą zabezpieczenia praw autorskich, lecz niestety 
szpeci fotografię. W naszej galerii przykładamy dużą wagę do ja- 
kości i czytelności zdjęcia, dlatego nie stosujemy znaków wod- 
nych ingerujących w fotografię. Odwiedzający naszą stronę czę- 








I 
LI 
l 
I 
l 
szości internautów. Warto także pamię- y 
tać, że usunięcie wmontowanego logo 
zawsze pozostawia mniej lub bardziej 





6 Po chwili na 
ekranie widzimy 

















sto umieszczają zdjęcia samolotów na swoim pulpicie — nie widoczny ślad na fotografii. A jeżeli 

chcieliśmy więc psuć im wyglądu tapety Windows. Mimo, że kilka prowadzimy witrynę, opatrzone na- zaprojektowane 

razy zdarzyło się, że zdjęcia z naszej strony pojawiły się na innych szym logo zdjęcia i filmy, skopiowane przez nas proste 
serwisach, póki co chronimy się jedynie zapisami z ustawy przez innych, przyczynią się do jej roz- logo ©. Plik zapisuje- 
o prawach autorskich. reklamowania! my w formacie BMP. 








| WWR AOCNANAANARCAC 
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Znakujemy film 


o stworzeniu logo przyszedł czas na 
oznaczenie nim naszego filmu. Z po- 
mocą przyjdzie nam darmowa aplika- 
cja VirtalDub. Program umożliwia obróbkę 
filmów MPEG oraz AVI (niestety nie radzi so- 








Ę żeli mamy film w innym formacie, należy prze- 
ms konwertować go do MPEG lub AVI (przeczytamy 
o tym w Ekspercie 1/2005). 


bie z niektórymi wersjami kodeków DivX 

i XviD). Wystarczy poświęcić parę minut, 
aby nikt nie mógł mieć wątpliwości, kto jest 
autorem naszego filmu. 


EUT AREA LU) 


| Po uruchomieniu pro- 


gramu VirtualDub 
klikamy na [Ele |, 
Open viden File... 























i odnajdu- 
jemy interesujący nas 
plik. Po chwili na ekra- | 
nie widzimy film ©.Po 
lewej stronie umieszczo- 
no oryginalny film ©, 
po prawej obraz po zmia- 


nach ©. Narazie kadry 





I” 































































































































niej pliku. Suwak © określa stopień przezroczy- 
stości logo w filmie (ustawienie 50 procent daje 


określenia położenia logo na klatce filmu. Za 


Alec 





























wyglądają identycznie, 
gdyż nie wprowadzili- 
śmy jeszcze modyfikacji. 










LULA IU [x| s pomocą © określamy 
Logoimage  |EVogologotrp A. — AJJ I dodatkowe przesunięcie 
r (obora a ka share ! logo (wosi XiY). Klika- 
„nsnnnszzzzszzzoszz=coo=0==-JOTOORREEOO OGC i = aloha cha I jąc na show prewiew| 79- 
2 Klikamy na (ideo, | ! baczymy, jak będzie 
Filters..., Pojawia ślphamage [o pany in | wyglądać efekt naszej 
się okno, wktórym ! || i PiaCy 0" 
dodamy nowy filtr. || Ses = m li 
Klikamy na Add...), | Juelificaticn (fre re| re u; ofległ mo 4 I Ponieważ program 
Z listy dostępnych fil- : 1 Mt | mc] ati Yoliet i [U 2 | au | działa z rozkompre- 
trów wybieramy l|logo| ! |BEjscjskji 0 RRrnaaanaa z sowanym plikiem, 
iklikamy na[OK|. || simgańw|  0mn------- CE || zal 





dysk musimy go po- 
i nownie skompresować. Klikamy na | "idea, 
Compression. |, Z menu wybieramy na przykład 
Microsoft MPEG-4 video Lodec Y2 





























CE. |, 














i klikamy na 
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I 
I 
I 
I 
I 
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: z I 
przed zaplsaniem Ina | 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 


| UAUAUAJ 


















utorzy stron inter- I 
netowych często  ! 
umieszczają na I 
I 
I 
I 
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nio | rkdeshiar= 





publikowanych przez nich 
zdjęciach czy grafikach 
znaki wodne ©. Jeżeli takie 
pliki pojawią się na innych 
witrynach, łatwo odnaleźć 
miejsce, z którego zostały 
skopiowane. Za pomocą 
programu Arles Image Web 
Page Creator umieszczenie 
tego typu informacji jest 
wyjątkowo łatwe. 



























zg I problemów ra- 

i dzi sobie z ob- 

: sługą wielu pli- 
ków, nie musi- 
my zmieniać 
wyglądu poje- 
dynczych obraz- 
ków - możemy 
od razu opatrzyć 
swoim logo cały 
folder ze zdję- 
ciami. Klikając 
na ©, określi- 


i my położenie 


LJ 





=jal=fl= 5) 


AAAMAAAM Z 


HE AFTI £I I" 


u-AR=J 





















































i MCŻ4BY ULE 


Też |rałmna lzrzmnią 
Posżon 
Type | Bottnm ceniet = 


xoliset |-15 Yolteet [18 + 


Test backgound 


JS vnshie Je Full wdn | Roarderi 


Border: [1 = Cor EE] -| 
Horz msugey |] cy Rzedra coioi eg) „| 


TT lackgond wię 
pam m mm nm a za m za am a ma za am " l 
I 


Widzimy nowe okno ©. W pole O wpisuje- 
my tekst, który powinien pojawić się na 
































sę 


m 
". 


| katalogu, z którego pobierane będą pliki. _© możemy zmienić rodzaj fontu. Parametr 
| Po uruchomieniu programu widzimy ! Jeżeli chcemy, by zmodyfikowane dokumenty ; © określa stopień przezroczystości tła. Gdy 
główne menu aplikacji, w którym okre- I zapisywane były w innym miejscu na dysku, chcemy, by było ono mniej widoczne, należy 
ślamy położenie poszczególnych plików. Po- | fzrozwijanego menu © wybieramy |Other|, zwiększyć jego wartość. Po zakończeniu 
nieważ Arles Image Web Page Creator bez ! | W pole [Target falder:| wpisujemy nazwę folderu, zmian klikamy na |Close|, 2 
OPRAC RRAGAENKANE LŚ ; | M 
RI ES gra I | FP i Aa Oc roi będą sakóó pliki, Ue | W UEJINY ER ENEA WELE BIEN BIEL 
Faroe AA Thumbinals - mars I HTMl Staw | i | File Edil Create View Touls Help > 
i ; l m Fr I - BEE Be 
a EE | 2 Aby stworzyć nowe pliki z wmontowa- h „BB TRAKCIE uz e) | show 
SECIE wa EJ | nym w nie logo, klikamy o Ów zakład- | File locatione | Thumbnałe |mageż | Index Page Image Pagaż | Tilec | 
Tarqet foldes type: | Subfolder of source folder  —aF]|------—--—-—--- --1 kę [Images|, Zawartość okna ulega zmianie ©--—---- : ETES Tet 
Subtekder name: |abs_yaley 0 Po zaznaczeniu opcji © możemy zmienić roz- | | gp Resize images SaAZEC : | 4 Add text fintinns xf 152 = 
Tauriliktm |uizgcowiaee ew ,,,,,,, | | miar kolejnych obrazków. W polach © okre- || wyn... [|ECW=| |= | 
WOROGSWAEGGE Ślamy szerokość (Width) i wysokość (Height) Hakght | wi 21! || 7 Ak incos kogo pów. | 
(= Ask ma ( Addoniy ( Uvomnie zdjęć. Po zaznaczeniu opcji © i kliknięciu | tmnmnnnnn | | 
lecąc na © możemy do plików graficznych dodać _ | | Bordar | 
Brtranced | Heh dowolny tekst. Ii lype: None - Uptons... | | 
| oss RR ARR AEO RA 1 
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PORADY | 
NJ CYFROWE OZNAKOWANIE PLIKÓW MULTIMEDIALNYCH 






































































































rw © Tru dne termin | Klikamy myszą na EE, New..J, W pola 6 a Podobnie jak w punkcie I tworzymy 
y r wpisujemy następujące wartości o. Z rozwi- nowy obraz, tym razem o rozmiarze 
| » czcionki wektorowe — tworzone są ze zdefiniowanych | JańeBó menu wy” --— IB Ra EA 1 || potas w RANNE GA ii 
1 wzorami matematycznymi krzywych. Dzięki temu R jest bieramy © . Klika- | ke (2! 1 1 ele = a ; o M I — [A)). Ko- 
NSE ich dowolne skalowanie. my na SK. I = = Boon (wciskając [m], (CJ) 
z I Besulution: | 72 jj płoztńnch * | i wklejamy do nowo stworzo- 
» znak wodny — półprzezroczyste logo, które nakładane 2 Korzystając I Color Mode: | RGB color | | 8 bit *| nego obrazu ([), (WJ). Analo- 
jest na zdjęcie. Efekt trówymiarowości przypomina wytłocze- z lupy a], po- | = „| gicznie kopiujemy nasze zdj ę- 
3 i poreoiEJE ALE MEelEE | pca. większamy rozmiar : I SREETETTEEYETSYETTNĘ A cie do nowego obrazka. Przygo- 
j obrazka. Z przybornika wybieramy narzędzie towany plik składa się z dwóch warstw ©: 
4 Aby wstawić własne logo, w głównym EM: za jego pomocą zaznaczamy pole na na- Warstwa ze zdjęciem musi znajdować się po- 
oknie programu, na zakładce Imaces. klika- | szym rysunku ©. Wciskamy klawisz (Gj (by zre- | wyżej warstwy z logo €-—; "pe 
4 my na ©. W polu © określamy folder z wcześ- I setować paletę kolorów). : Przeciągamy ją myszą 8 
 |977-miejstwoizónym Tu i są HB AA Gd 
J plikiem z logo. fe Addimage lngn Diptinne „ [' Ustawiamy kolor czarny rml ||| hen _ 
jako główny ©. W przy- I Tworzymy trzecią warstwę wypełnioną 


| Z rozwijanej listy © 





borniku klikamy na Qliza pomocą tego na- przygotowanym wcześniej wzorcem. Klika- 


rzędzia wlewamy czarny kolor do wnętrza my myszą na warstwę z logo O , następnie na 


określamy lokalizację logo na obrazku. Zazna- 
czenie opcji © umożliwia nam stworzenie 






































































































































Elending Optians...| (określa 
przenikanie warstw), 
a następnie ©. Klikamy 


oraz stworzony wcześniej plik z lo- 
go. Musimy teraz powiększyć logo 





KZ ipRTYAPZY jg zaznaczonego Layer , |New |, Layer...|| W nowym oknie klikamy 
— 1Ę ti , 

7 EE. <=] kwadratu AS | ll na [OK |. Z górne- 

= Jes 22 kenp I I | Powtarzamy 1 go menu wybie- 

"AZ 2 = = ża I | — Contents ———— — — 
W, zie [ [ZI "TT" - czynności, aby r ramy Edt), |Fill..), SO ZEE = 
> s Type: | Top left r | *kolej | I RET FTS CESE -35BP Pattern w 

9 z] m i = = stworzyć kolejny czarny kwa- i Pojawią się pa- | ż 

4 W e I Xofhet |h >] Yolieefh | drat 6----—-————-——-——--—————--————————=- « rametry wypeł- ! Custom Pattem: Fujf 

PRE | l M M % I = L| 

F | I r franżparańcy ——— | nienia, . Wybie- a ai I 

F=| = zl NB Tioneparar 10 2] / Stworzony obraz definiujemy ramy © oraz _pr==er 4 I 

| ©. Ur i jako wzorzec. Klikamy na Edit, | stworzony wzo- cz: > m I 
(7 Watermack RGRE Define Pattern, W oknie © klikamy rzec ©. Klikamy W 1 I 
| JAA aż ra na [OK |, ||. | Z JBresenra Transowrency | 
| | p” * POETTRĘSEREWTEOTTERYMONZEWNEK TEKA i 
I 
I 5 Otwieramy zdjęcie, na które 8 Klikamy prawym przyciskiem myszy na 
I chcemy nałożyć znak wodny pole ©. Wybieramy 
| 
I 
I 
I 











znaku wodnego. Na koniec klikamy na |Closej, 
Obrazki możemy oznaczyć jednocześnie zna- 
- kiem wodnym © i tekstem 6--———-—————————————- 
A I 

















I 

I 

W górnym menu na I |- General Elending I 
Image |, |Adjustments |, |Inwert|! |Elend Mode: |Exdusion | %]| ! 
l I 












































do rozmiarów głównego obrazka. Ponieważ przy- 
kładowe zdjęcie Eksperta ma rozdzielczość 
800x600 (typowy rozmiar zdjęć publikowanych na 
WWW), do tego rozmiaru powiększamy logo. Kli- 





















































































| z zak 
kamy myszą na okno z logo, następnie na |Image |, Uieight: || 600 
Image Size,, Na ekranie poj awi się nowe okno | Zew i 
RR ARCH AKC PE RĘBPEFENCU — [rumert silna: 
"MOG" u imvna desa weias dth: | IN,IŃ 
5 7,62 
rj wół L zzz Ę = REESE <"] 
1£ A s 200 _piwelsfinch >) 
E 5 Aby oznaczyć wszystkie obrazki kg ---= 
a z katalogu, klikamy na przycisk ©. 


Program automatycznie zapisze wszystkie ob- 
razki do wybranego folderu. 





| Ukryty znak wodny 
a Możemy też umieszczać na fotografiach nie- 
1 widoczne na pierwszy rzut oka znaki wodne. Po 












ustawimy, tym 
bardziej widocz- 











WE otworzeniu pliku na zdj ęciu nie zobaczymy żad- 5 ne będzie logo. 
z nych modyfikacji ©. Pojawiają się one dopiero Plik z grafiką za- 
po zaznaczeniu zdjęcia © . Tworzenie takiego e | FA] odr pisujemy w for- 
obrazu polega na połączeniu trzech warstw - maciejpG. GIM 





jednej ze zdjęciem, drugiej ze specjalnie stwo- 
rzonym wzorem oraz trzeciej z naszym logo. Do 
przygotowania takiego pliku wykorzystamy 
Adobe Photoshop. Wersję trial znajdziemy na 
stronie producenta © lub na płycie dołączonej 
do Komputer ŚWIATA 2/2005 


Warto zajrzeć... 


Adresy WWW: 

© www.adobe.com 

© http://neuron2.net/delogo132/delogomanual/ 
delogo.htm 

© wwwuideohelp.com 

© www.webhelp.pl 





6 | Po uruchomieniu Adobe Photoshop two- 
rzymy nowy obraz o rozmiarze 2x2 piksele. 
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KOZY LAKEN EH 


swa: [| «esi Google 


(© Swiat (© Polska © Katalog polski zaawansowane pomoc 





Mamy najlepszą na świecie 
wyszukiwarkę! 











Nie wierzysz? Sprawdź nas! 
aancad — Potężne możliwości wyszukiwarki Google 
by ( 00 | le już teraz dostępne w portalu INTERIA.PL. 
a Szybka i wyjątkowo precyzyjna. Od teraz 
o mamy najlepszą wyszukiwarkę na świecie. 
Naprawdę :) WALA k KEIN EH 
przyjazny portal 





POZIOM 


ve] PORADY 8 
s9 ODBLOKOWUJEMY PEŁNĄ WYDAJNOSC GEFORCE 6200 ŚREDNI 








K arty NVIDIA GeForce 6200 i 6600 są oparte 

na procesorach NV43. Ekspert przestrzega przed 
próbą modyfikacji karty GeForce 6200 TurboCache (opi- 
sywanej na stronie 13). la karta jest oparta na proceso- 
rze NV44 oraz 64-bitowej pamięci DDR. Próba odbloko- 
wanie potoków w układzie NV44 nie powiedzie się i do- 
prowadzi do nieprawidłowej pracy urządzenia. 


| Instalujemy i uruchamiamy RivaTuner. 

















Mam Jałta) Powerusaą Laargtew) Azend | Linkq 


li pgouhha ME Furi Fe dapizj koci NAME, Fal p 
zaleci kęask kaspe! ham Ea krs beloq 
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l 
I 
I 
I 
I 
l 
l 
I 
I asgat adaghe | 
I 
l 
l 
I 
I 
I 
l 
l 
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W nowo otwartym oknie klikamy na 
przycisk |Install|, Zawartość okna zostaje 
uaktywniona. 





























Na zakładce M*strap driver | klikamy na ©------; 
Z rozwijanej listy wybieramy EEC. Po- 
tem klikamy na przycisk |Luztamize |, 


1 Grafiuci rocetza cońiqursiari 
Birra przltrassz us cordężedón = Eliamred bai VGA FIS 
idefsieniej hi ZR BIE 




















4 





[=] low enabirg kadwmie msskad ur 











Jak wydać n iewiele j cieszyć się szybką grafi ką? Otwiera się okno © , w którym odblokuje- 
my dodatkowe cztery potoki. Aby to osią- 


Podkręcić. Ekspert pokaże, jak '/ leforce 6200 zrobić gnąć, klikamy tylko na jedno puste miejsce 


tiwukrotnie szybszą kartę graficzną I Gwiecione jest 6). Pojawia się wniej | 


I oznacznie £Ż], Klikamy na | | RivaTuner wy- 









































arty z serii GeForce 6 to prawdziwa Dowiemy się też, jak podkręcić kartę, aby ! świetla okno z prośbą o zrestartowanie kompu- 
gratka dla miłośników podkręcania. | osiągnęła pełną wydajność ©---------------------= tera. Klikamy na fes, NASK I 
W numerze 1/2005 Ekspert 


opisał overclocking | GeForce 6200 na PCI Express 
mocnych kart GeForce 6800.Jed- „Je, *34,, Modyfikację GeForce 6200 na PCIE ©. 
nak rewelacyjne wyniki mo- = Udkć aaa, przeprowadzamy za pomocą progra- 
żemy osiągnąć też mu RivaTuner w wersji 2.0 
w wypadku tanich e RC15.3 lub nowszej. Apli- 












Dać DO(AOTDE Axl Bpy: Car ODOOUTUE [21 „Żep]" IgEOOOMOCE [Hs] dp] 
OODDODOOOOOODTITT1WOGOWIA1TOOOD0D0010 
El suk * st maqk Tazrrpirri ju Hz marze * 
ba 00 [rak KAÓDOOOOU | Pac urz 0 drabłei HAB 
GPba(H (rark (ŁODOOOOKO| Pamiunt|  anablesi NAA 
ba (E [mask KODOOOOCH| Ms 


pI 
"1 











złotych) kart ze strony ©. — — ik 
GeForce 6200. | a 06 (masek OOOOOOADI HA 
NE - Karty b 0 [mak EADCOCOET| Ha 

„| NVIDIA | |<7tOfirask(w0OCOONI Wenmsurż enabled | NA 

-|l GeF e7bi 08 [mask OHODODOCOO| Werle uńż | enabled HA 

5 | 6200 DE cba 0 fmazk OMODODOMIO| Wertezunk 2 mnabledj MAM 
odczas modyfikacji karta może ulec uszko- <A gó Ę bet 11 [rank (wODOOOBÓD| Nh 
dzeniu. Wszystkie porady zamieszczone w artyku- p staty zbudo- bł 12 (feszk 0<0ODU1OCOJ HA 
! : AR 7 FP wane na tym ba 13 [mask O(4OOÓDZ0ÓJ NAA 
le Czytelnicy wykonują na własną odpowiedzialność! Karty F samym układzie co ka 14 (rank CŁODODADCO| MA 
testowane przez Eksperta odblokowały się bez problemów. - model 6600. Dzięki bał 15 (rressk. OOOOODOJ| MA 


Z 
| Fiszeł kn delzadł | Regi m curgri | | Cancel 


e m m a a a a A a a a a na a a nn a a na na a nn a a a a a a a a a a a a a e 


Pamiętajmy jednak, że nie wszystkie egzemplarze mogą dzia- s CES "AF temu możemy znacznie 
tać bezproblemowo. Niektóre z nich po odblokowaniu dodat- | R 5 u 57 zwiększyć ich wydajność 


kowych potoków mogą wyświetlać na ekranie artefakty. "ASF 
m W m 
Testy wydajności 





Karty oznaczone symbolem 6200 są wyposa- 


żone w GPU NV43, stosowany również W droż- | ko Bona aaa ooo 
szym i bardziej wydajnym modelu 6600. W ta- | |eeeeee=====—=- > GeForce 6200 GeForce 6200 GeForce 6200 GeForce 6600 GT  ' 

nich urządzeniach producent ograniczył liczbę 4x1, 300/500 MHz 8x1, 300/500 MHz 8x1, 550/675 MHz 8x1,500/1000 MHz 

tokó derujących w GPU z ośmiu (jal I 
EE. irak ea Ę - | * 3DMark03 3.6.0 3626 3DMarks 4735 3DMarks (130%) __ 71733DMarks(197%)  . 7954 3DMarks | 

| SAARE EEE ZDMark05vl.2.0 _ 1365 3DMarks 1813 3DMarks (132%) 2819 DMarks (206%) | 2983 ZDMarks i 

| PZZEPO = e So A a Ę Me FarCry vl.3.0 344 fps 46,8 fs (136%) 66,1 fps (192%) 67] fos I 
SV POLOKI Da XaTtac EE Doom 31] 26,6 fps 46,9 fps (128%) 66,6 fps (181%) 73,7 fps i 
wyposażonych w złącze PCI Express oraz AGP. A I 
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Po restarcie ponownie uruchamiamy Riva- 
Tuner. W oknie programu sprawdzamy, 


obecność oznacza, że karta działa w 7 trybie 8x1 

(czyli osiem potoków z jedną jednostką tekstu- 
rująca na potok). Zwiększyliśmy prędkość wy- 

pełniania (ang. fillrate) karty graficznej. 


=- RivaTuner 





Man  |Sedlings | Powerines) |nemches | Abcat | Links | 
Tasgał adopted | 


if you have mors (han ona dieplay adapier netaled, „ou may 
zalaci hyeak, target from tha lrt below | 


| NIDĄ ieFrnce G200 / Sanamy SreH ada FOOFT |CSHPAM w | 








Tualcnee | 


12A-hł NV4T [AZ kl hp] wh 1720M DON 





GeForce 6200 ma jeszcze zablokowanych 
część ważnych funkcji graficznych - na przy- 
kład HDR, kompresję koloru oraz bufor Z. 


Teraz je uaktywnimy. 
| Uruchamiamy RivaTuner. Klikamy na 
Lustomize..., a następnie wybieramy ikonę 


W nowo otwartym oknie z rozwijanej listy 
Liraphics adapter identification] wybieramy ©---; 

















e. 


























2 POI DewcelD zettinga 


Graghicz adspia! kentńcaton 







[7] Use ROM ślsps la PCI DevcelD pł G 








141 [NVIDIA GaForce 6600] 





ficznej. Klikając na strzałki © , odnajduje- 
my GeForce 6600 ©. Klikamy na ina. Restar- 
tujemy komputer.; 

















3 Po uruchomieniu komputera system wy- 
kryje nową kartę — GeForce 6600. Musimy 
zainstalować sterowniki NVIDIA ForceWare 
(ze strony ©) i ponownie uruchomić pecet. 
» Uruchamiamy program RivaTuner, aby się 
przekonać, czy wszystko poszło dobrze. Je- 


posiadaczami 26 szybszej karty! 


KYIDIA GeForce EG0U / Samsung SynceM aster FODIFT [£5H fG0l Ź 


128-bit NGRE -3*p] with 12BMB DOP Customize... 











GeForce 6200 na AGP 


Złącze AGP nadal jest popularniejsze od 
PCI-Express. Dlatego NVIDIA zdecydowała się 
wypuścić GeForce 6200 w wersji AGP, Nieste- 
ty, ostatnia wersja aplikacji RivaTuner nie 
wykrywa jeszcze tego produktu. Ekspert po- 
każe, co zrobić, aby karta była wykrywana. 


J: | edna z następnych wersji RivaTuner zapewne 
m będzie miała aliialiEnieuej Rad c 6200 
w wersji AGP. Wtedy. cje AGP bę- 


dzie przebiegała analogicznie "Ben SE, na PCI-E. 










Aby zmodyfikować GeForce 6200 AGP, musi- 
my wgrać do karty BIOS od GeForce 6600 na złą- 
czu AGP. Bardzo ważne aby obdwie karty były 
tego samego producenta, na przykład Gigabyte. 

Oczywiście najpierw musimy zdobyć BIOS. 
Jeżeli możemy pożyczyć kartę GeForce 6600 AGP 


0141 [KYIDNA GeForce GGUU] Bu 


, ol ze strony Q. 


od znajomego lub też poprosić w sklepie kom- 
puterowym o udostępnienie takiego urządze- 
nia, sami zgramy BIOS. Ekspert opisał poniżej 
odpowiednią procedurę. Możemy też poszukać 
BIOS-u w sieci - na przykład na stronie produ- 
centa. Warto też poprosić o pomoc na forum © 
- niewykluczone, że jeden z użytkowników 
prześle nam odpowiedni plik. Mając BIOS z in- 
ternetu, kopiujemy go na dyskietkę przygotową 
w sposób opisany w punkcie 1. Uruchmiamy 
z niej peceta i przechodzimy do punktu 4. 
| Aby samodzielnie zgrać BIOS karty GeForce 
6600 pobieramy 





Opeja Farmatówarka 


program NvFlash To- 




















DRZE SYŁ6MU MS DOS 


W Windows XP two- 
rzymy dyskietkę startową, z której uruchomi- 
my komputer. Wchodzimy do |-£ Mój komputer), 
Klikamy prawym przyciskiem myszy na 
JB Stacja dyskietek 3,5 (A:)|j wybieramy [FEEHPA. 
Zaznaczamy opcję ©, klikamy na |Fozpacznij |, 
2 Rozpakowujemy archiwum NvFlash po- 
brane z internetu. Plik NYFLASH.ExE| kopiuje- 
my na dyskietkę. Restartujemy komputer. 


4 ME EM EM EE I R A KE KE A A A O A A A A A A A A A 















































Montujemy kartę GeForce 6600 AGP i uru- 
chamiamy komputer z dyskietki startowej 
przygotowanej w punktach 2 i 3. Aby zgrać 


' BIOS z karty, w trybie tekstowym wydajemy 












polecenie LKLESCEJ im MIELE LI EHEU]). Cze- 


kamy, aż program zapisze obraz BIOS-u na dys- 
kietce. Restartujemy komputer. 


Demontujemy kartę z komputera i insta- 
lujemy GeForce 6200 AGP. Dla bezpieczeń- 
Stwa na dyskietce zapisujemy także BIOS na- 
szej karty. W tym celu wydajemy polecenie 
LOSE WYTETECEMYTI. 
> Aby zminić BIOS wydajemy polecenie 
nuflash —4 —5 —6 bios6686.-binf 


Podaczas aktualizacji BIOS-u nie wykonujemy 
innych czynności! Restartujemy komputer. 





System operacyjny nadal wykrywa kartę jako 
GeForce 6200. RivaTuner też ma problemy z 
identyfikacją urządzenia. Aby program rozpo- 
znał naszą kartę, musimy zmienić wpis w pli- 
ku [Ef|RivaTuner.cfg|, Aplikacja widzi naszą kartę 
jako symbol |Fżh-F4h|i nie wie, do jakiego 
układu ją przypisać. My jej w tym pomożemy. 
| Przechodzimy do katalogu, w którym zain- 

stalowaliśmy program RivaTuner. Odnaj- 


dujemy plik [E]|RivaTurer.cfg| j edytujemy go 
za pomocą Notatnika. 









































Wyszukujemy wpis Mv4ż| ©, Na końcu 
linijki, po przecinku dopisujemy nastę- 


pujący ciąg ELE F4h| . Zapisujemy zmia- 

















Plik Edycja Format Wd: Pomoc 
LGPU_LODE | 

















300h-30Fh 
310h-31Fh 
320h-32Fh, FCh 
330h-33Fh, FAh, FEM 
ś40Uh-ś54Fh, FE 
4Uh-4-h, HSh—E SF 
LU EFA 








» potoki renderujące — odpowiadają za nakłada- 
nie tekstur w procesie renderowania. Każdy z nich za- 
wiera jedną lub więcej jednostek teksturujących. 


»» prędkość wypełniania — wartość podawana 
w tekselach i pikselach. lm więcej potoków, tym więk- 
sza prędkość wypełniania, co przekłada się na wydaj- 
ność całej karty. 


Obecnie nasza karta jest już bezproblemo- 

wo obsługiwana przez RivaTuner. Teraz 
musimy przejść na początek artykułu i wyko- 
nać wszystkie czynności tak, jak w przypadku 
wersji na PCI Express, 


Podkręcanie kart GeForce 6200 


Przerobione karty GeForce 6200 na AGP 
i PCI-E mają olbrzymi potencjał podkręcania. 
Zastosowanie procesu technologicznego 110 
nanometrów (dla porównania w GeForce 
6800 jest to 130 nanometrów) zmniejszyło 
wydzielanie ciepła i poprawiło możliwości 
overclockingu. Niestety, ani RivaTuner, ani 
narzędzia w sterowniku ForceWare nie po- 
zwalają podkręcić karty GeForce 6200. Doko- 
namy tego za pomocą aplikacji - PowerStrip. 
Program pobieramy ze strony producenta ©. 
| Power Strip standardowo pozwala podkręcać 

GPU i RAM kart do odpowiednio 399 i 665 
MHz. Tymczasem GeForce 6200 możemy przy- 
spieszyć znacznie bardziej. Aby tego dokonać, 
musimy najpierw zmodyfikować program Po- 
werStrip. Otwieramy folder programu Power 
Strip. Odszukujemy plik [-$PstriP.ini|; edytujemy 
go za pomocą Notatnika. W pliku odnajdujemy 














































wpis © , następnie zmieniamy go na ©------------ e 





befaultelocks="00000, 300000, 0.,17,0,0.0,0, s00000, 3000008 

















Zapisujemy zmiany i zamykamy program 
Notatnik. Uruchamiamy PowerStrip. 


2 


Od teraz możemy ustawić zegary do 665 

MHz dla rdzenia © oraz r 
864 MHz dla pamięci ©-----; I 
Ekspert jednak odradza usta- 
wianie maksymalnych war- 


tości! Podczas testów karta 





[l Frafilk Wydajnóści 









Częitntiweje Pomsęci 
tru MZ 


problemowo działała 
przy taktowaniu 550 MHz 


z Piórtóżci 


befaultclock5=650000, 500000, 0,17,0,0,0,0,650000, SO0000luK* 


| SĄ NVIDIA GeForce 6600 


Czętódiwohi Przósóóra 


|| EE] MHz 


Sbgrunek Frocezye = Pamięć 


















Gigabyte GeForce 6200 bez- | 





(GPU) i 675 MHz (RAM). 


X za 








Gdy już ustawimy odpowiednie taktowa- 
nie, klikamy na ua), Przeprowadzamy te- 


4 


i sty w 3DMark05, aby sprawdzić, czy zmodyfiko- 





wana karta zachowuje się prawidłowo. ET 





Adresy WWW: 

© www.guru3d.com/rivatuner 

© www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp 

© http://forum.tweak.pl 

Q http://downloads.guru3d.com/ 
download.php?rdet=9/2 

© www.entechtaiwan.com/ps.htm 
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POZIOM 





ŁATWY 



















CD-ROM 
LeechGet 2004 


freeware 


Firefox 1.0 — MPL 


freeware 


Pakiet wtyczek 

do Firefoksa: FlashGot, 
Bandwidth Tester, 
Adblock, Tabbrowser 
Preferences, 
ForecastFox, 
DictionarySearch, 
DisableTargets For  [$ 
Downloads, Auto Copy, 
Mouse Gestures, : 
IE View 












Perfekcyjne trafienie 


Po co wyważać otwarte drzwi i samemu szukać sposobów na wydajniejszą prace 
z komputerem? Przecież co miesiąc pojawiają się nowe wskazówki Eksperta 


Windows 98/Me/2000/XP/2003 
nie, aby rozpocząć ściąganie. Możemy też użyć 


- | D W rze da rce download menedżera. Uruchamiamy pro- 
gram, na przykład BLeechóet | Z menu |lik| wy- 


bieramy i= i G_ Uruchom kreator |, 









































ak zalogować się do serwera FTP, który 

umożliwia dostęp jedynie po podaniu 

hasła? Oczywiście możemy użyć klienta 
FTP. Jednak czasami tego typu aplikacja jest 
niedostępna, a my musimy skorzystać z prze- 














glądarki internetowej (Internet Explorera, Fire- | 1 |2 Poke podaj w zmora WR AORI MAY rez POECIE POCZ 
foksa, Opery lub innej). Na szczęście za pomo- Otwieramy przeglądarkę. W pasku adresu fp: (fennrusta:zAdudhayafigfrnrepaukika.plfpaeljl eechGet_21119.eta 

cą tego typu programów również połączymy się wpisujemy adres URL według wzoru ©-- —__—k 

z zabezpieczonym FTP. Trzeba po prostu znać Najpierw podajemy nasz login ©, potem sem serwera © i ścieżką do pliku © . Na koniec 











klikamy na przycisk |5$ż Ok , aby program Iroz- 
począł ściąganie. 


odpowiednią składnię adresu URL. Ekspert | (dwukropek i i na koniec nasze hasło ©. 
przedstawi jąw tejporadzie. | em 
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| pa | ae Roz > m 

Index of ftp://concustoa ftp.republika.pl/ | Po znaku © wpisujemy adres serwera 

| I FIP ©. Naciskamy . Jeśli podaliśmy | | 
m 2004-12-22 11124100 "poprawie dane, w oknie przeglądarki zostaje A by logować się bez podawania hasła, należy je 
m 2004-12-22 11:24:00 wyświetlona lista katalogów serwera FTP ©----; _ SPopuścić w składni adresu, na przykład 
[1 2004-12-22 11:24:00 | |Ftp: Jienozoeko aa Pl. | o ASK 

| T RH ZODA-1ż=z2 14:21:00 8 : , , i | Zosę RY. "LI 
= NETA Gdy już poznamy lokalizację poszukiwa- I 
I A 2004-13-22 11:24:00 nych plików na serwerze FTP, klikamy na ! 

I 
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Windows 2000/XP/2003 


Nazwa sieciowa 


czasie instalacji Windows wybieramy 
nazwę sieciową komputera i grupy 





na to uwagi. Czasami 1 musimy przypo- 
mnieć sobie tę nazwę lub ją zmienić - na przy- 
kład przy konfigurowaniu grupy roboczej. Eks- 
pert pokaże, jak to zrobić. 
I Otwieramy [L+ Panel sterowania 

Adsystem . Otwiera się okno 


. Przechodzimy na ża 


z Mazwa kormputera | Wi- I 

r | Pełna nazwa kompułesa: pmałowskisp 
dzimy nazwę sieciową 

L| Grupa robocza TEST 
naszego komputera ©--: p 
i grupę roboczą, do której przynależy ©. Aby 








i w nim aplet 






































Windows XP Service Pack 2 


imiany narwy kamputera 





Możesz zmienić nazwę I cztonkodiwo lego kompułera. miary 
zasoby żłecioweych 


























l 
l 
I Mogą mieć wpływ na dażięp do 
I 
I 
i Harwa kosrgukern: 
sz IN ki wirtspi 
zmienić te! f.- aaa 
. nazwa kompaube 
dane, Kli- | |fpmkowkówwe 
kamyna ! | 
ae I i Mfięcej.. 
PAIEFI...|, |! R 
l I LGrsłwo 
I 1 Obommma i 
| | 
2 Otwie-! [i | | 
I - 
I I HWGnpakócza 
ra się ! lite - - 
g i EKSPERT <f——-————————- ASB « 
okno ©.;--' - 





i grupy roboczej ©. Następnie potwierdzamy, 
klikając w dwóch kolejnych oknach na OK, 
Nasz komputer należy już do nowej grupy ro- 
boczej. Umożliwia nam to dostanie się do za- 
sobów udostępnianych przez pozostałe przyłą- 
czone do niej pecety. 














Usuwamy Service Pack 2 


a Service Pack 2 do Windows XP cze- 
kaliśmy wyjątkowo długo. Niestety, 
mimo to dodatek do systemu nie jest 
w pełni dopracowany. Po zainstalowaniu na- 
potykamy wiele problemów (Ekspert opisał 
część z nich w numerze 6/2004). Nie wszyst- 
kim użytkownikom odpowiadają też nowe 








funkcje. Zawsze jednak możemy odinstalo- 

wać Service Pack 2. Niestety, dodatek bywa 

oporny, więc warto poznać kilka możliwych 
metod osiągnięcia celu. 





proces właści- 
wej deinstala- 


s | ma usuwanie plików... 


Ta kopowianie płlków... 
CJI; Usuwane__ „IE 
są pliki © do- Z CAWINIATWSsraczpackHeg EE 
Ż 


dane w czasie 
instalacji Ser- 
vice Pack 2. Na 
koniec system zostaje zrestartowany. 


k w 














—]fNtseraceFackUriresta|H 

oops 
_]JENt inirstalkRÓŃT RAZA 
—JEMLUrirslalKEÓGSÓŻSK 
©3 NtUninstallkno050dó$ 
_J$WtUniretallFESEE | 855 


Folder odinstalowywania 
Ten sposób usunięcia SP2 

jest podobny do opisanego 

powyżej i jest zalecamy 

w dokumentacji Microsoftu. Ręcznie wydaje- 

my komendę, która powoduje skorzystanie 

z folderu odinstalowywania poprawki ©--—-—-—-- 

(te katalogi są tworzone automatycznie przy 

instalacji poprawek do systemu). 











| LL. 














Przez Panel sterowania 
Pierwszy sposób jest najłatwiejszy, ale czę- 
sto kończy się niepowodzeniem. 
i wybieramy 


l . Następnie w liście 
zainstalowanych programów szukamy 

Ej Windows xP Service Packż|, Zaznaczamy go i kli- 
kamy na Usuńj, 

2 Otwiera się 
okno ©---- 


Zapoznaj emy 








Otwieramy [> Panel sterowania 
<)Dodaj lub usuń prograrny 






































Kreator usuwania Windows XF Service Pack 2 


(Po usunięciu dodatku serwie pack bezzełocznie: 
Upewni zię, 26 zapoda jest włączona 


I 
E Uruchom nanowize opiogiamowanie antywirusowe 
l: 


niami ©. Na- 
stępnie klika- 


= „akłusizocie krytyczne 


Śl vephukomeść le koka pasa uourgrzem rkalalku zgońce pack, pearl? 
da witryny hitp:/Fgo.miczozci comyfwink/TLirkld=1O001. 














Otwórz: R || 





Uswsyjc produkt Windows AF berace Fack ć możcżz Usunąć 
aktualizacje zabezpiaczeń, klóue pomagają chronić tan komputer, 


„m nA RA NA R NA A z m z w z m z w a w m w m w m w m w w z 


= Preęglź ln walyny zez web wade Lpalale i zaredalą wozeycdkie 


m a R IA A A z w m a z a a a z m w m w 














| Klikamy na i 47) Uruchom,..|, Wpisu- 
jemy ścieżkę do kaca usuwania ©--------- 


i wciskamy fe]. 
Teraz otwiera się okno 


2 Kreator usuwania Windows XP Service Pack 2 | 
Postępujemy w sposób opisany w punktach 
2i3 poprzedniej części tej 
wskazówki. 





Używamy przywracania 

i systemu 

i Gdy dwa poprzednie sposoby 
zawiodą, do przywrócenia syste- 
mu do stanu sprzed zainstalowa- 
nia Service Packa 2 możemy użyć 
Przywracania systemu - oczywi- 
ście jeżeli ta usługa jest urucho- 








my na Dalej >|, Aby usunąć produkt windows xP Service Pack 2, klieną przycisk. Dalej. 
3 System kak | 
sprawdza 


konfiguracje komputera i wyświetla komuni- 
kat. Klikamy na |Tak|, Ponownie wyświetla się 
_komunikat ©. Tym razem dotyczy on nowych 
I sterowników instalowanych razem z dodat- 
| kiem. Znowu klikamy na [Tak|. Rozpoczyna się 
I 
I 


p” przypadku usunięcia produktu Service Pack 2 te urządzenia mogą 
działać niewłaściwie, Czy chcesz kontynuować ? 






































miona i działała w momencie 
instalacji dodatku. Ponadto pamiętajmy, że 
przywracając system, stracimy wszystkie ważne 
ustawienia (na przykład dodane sterowniki), 
które zainstalowaliśmy po Service Packu 2. 


Otwieramy konsolę [MMHJEWIELIH. Klika- 
my na EEETET, Programy |, er Akcesoria ; 

















pomumaaaaaamaaaaaa aaa aY 
I 





Windows XP 


Bez piszczenia 


strzeżenia dźwiękowe głośniczka (PC 
speaker) mogą denerwować. Żeby go 
wyłączyć, nie musimy tracić czasu na 
rozmontowywanie obudowy i grzebanie w ka- 
blach. To samo osiągniemy, modyfikując rejestr. 






















































| Klikamy na i Ef] Uruchom... Na- 
stępnie wpisujemy |'eqedtt | j klikamy na OE. |, 


Edytowamie ciągu i 
Przechodzimy kolejno przez klucze 
[1 HKEY_CURRENT_USER |, [2] Control Panel 


—] sound a. prawym 


Hazuwa wańoćcz 
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i otwieramy 

















Hccp 














Liane eackodci 






































przyciskiem myszy na piiwybie- | L=g 
ramy |Modyfikuj|. W oknie © wpisujemy © ikli 
kamy na OK |, Restartujemy Windows. , 


























[a Marzędzia systemowe | j 8 Przywracanie svsternu || 
Otwiera się konsola Z Przywracanie systemu | 
2 aby sprawdzić, czy usługa przywracania 


jest aktywna ©.N astępnie wybieramy 
(8) Przywróć mój komputer do wcześniejszego stanu 

















Klikamy na link (Ustawienia Przywracania systemu), 


















i klika- 

























Imy na Dalej > . PIZYHIACAFEG LyAEMU Akkuskzacje ma komakęcińe 
z. Przyacanie tysiemu moża Bedzić I odwacać szkodłwa dla 
3 Zapomo-: |SGZZePozcaczkash 
cą kalen-  NSSESEL SENNA 


zainstalowaliśmy Service Pack 2. Zaźnaczamiy, | 
odpowiednią datę oraz właściwy punkt przy- I 
wracania © i ponownie klikamy na Dalej >|, 














Poniższy kalendarz wyświetla pogrubione wszystłeć daty, dla Których są dostępne punkty przywracania. Lista 
vryżśwoglla purkly przyr acania dostępre dla wytu arej dsty. 


Mogiwymi typami punktów przywracania są: punkty kontrolne systemu (punkty przywracania zaplanowane przez 
ten kampiżec), ręczne piniży przywracania (purkty przywracania itworzone pezez użytkównika) | punkty 
przywracania netalacji (punkty przywracania automatycznie utworzone podczas retalowaria 

programów). 


pd w "ją kalendarzu ldiknij pogrubioną 2, Na tej iście kliknij punkt przywracania, 


PUH 


kstopad 7 


17:03:08 Software Distrbution Seryice 2,0 
15:96:21 Zanstalowano windows XP Service Pack 2 




















my na .N astępnie w oknie kieatora poja- 
wia się informacja o wybranym punkcie przy- 
wracania. Klikamy na |Ealej »| zgadzamy się 
na wprowadzenie zmian. 














a am aaa m 
Fl 


A 


=> 


Przywracanie systemu wykryto, że na żułek przywrócenia rysteu do tego punktu zastaną zmienione następujące 


Iazntytkator kotepitera | Ubseorig: PMALCASKEEP, po przywrócerau: EESFCR.T=KPPRC] 
Grupa robocza — Dbecrie: [brak], pó przywrócenia: (braki 
Bońeera Dbecrie: KOMPUTERSWIAT, po przywróceniu: KOMPUTEPSMLAT 


Te zmiany mogą spowodować utratę dostępu do nietbórych bleżących zasobów steceych. Może byż konieczna ich 
akhusizacja po wykonaniu przywracknia. ż 
| = 





Po restarcie systemu przywrócona zostaje 
konfiguracja sprzed instalacji Service Packa 2. 














taskrnqr 





spuninst.ExE ZAKOŃCZ proces 
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PORADY 8 
SS WINDOWS/FIREFOX/RÓŻNE PROGRAMY 





Windows XP/2003 Firefox 1.0 


Kosz zawsze pod reką Skróty do sieci 






































hoć rzadko o nim pamiętamy, Kosz po- nu kontekstowego |Mswy|, Kluczj zakładamy irefoksa 1.0 pobrano już ponad 15 milio- 
zostaje jednym z najczęściej używanych nowy klucz. Nadajemy mu nazwę nów razy. Wygląda więc na to, że Internet 
narzędzi systemowych. Podnieśmy jego Empty Recycle Bin|, Następnie w sposób Explorerowi przybywa konkurent. Kto 
funkcjonalność. Jednym z największych proble- | opisany w punkcie 3 otwieramy wartość jeszcze nie wypróbował tej przeglądarki, może to 
5 — mów jest to, że zalegają w nim śmieci. Ekspert | [E*ltDomyślna) j wpisujemy w nią |Empty RecycleBin| | zrobić w każdej chwili. Zarówno nowym, jak 





































































































































































































































































































































































































pokaże, jak za pomocą Edytora rejestru dodać I i dotychcza- 
polecenie |©próźnij kosz| o każdego menu kontek- 5 Cofamy się do klucza |] Directory |, I sowym 
stowego. Tę komendę będziemy mieli zawsze Otwieramy kolejno |L] shellex i użytkowni- 
pod ręką, aby od razu kasować przenoszone do i [2] ContextMenuHandiers|, Znowu tworzymy no-  ! kom Firefo- 
Kosza dane. Po co zostawiać to na później? wy klucz [Z] Empty Recycle Bin| i modyfikujemy | KOONNNNNNNNNNNNNNNNA przyda 
wartość|EOsskej, wpisującw nią | Padpasańanawnastot WMV się isa 
| Uruchamiamy Edy- r w ziaja Empty Recycle Bin, I * : przydat- 
tor rejestru. Otwie- © Opeswilist inych skrótów klawiaturowych ©. Ich znajomość 
ramy kolejno klucze 0-% * ZS ceakawiawka W kluczu [Z] HKEY_CLASSE5_RO0T | przechodzi- | zdecydowanie ułatwia surfowanie w sied. I 
mł. my przez —_] Folder |, [2] shellex | | I 
2 Klikamy prawym przyciskiem myszy na © _] CortextMenuHandlers , Tak jak w poprzednich i QDNieznane skróty ' — 
i zmenu wybieramy Now i |Kluczj, Nowy punktach tworzymy nowy klucz I 
obiekt nazywamy [Z] Empty Racycle Bin, ([] Empty Recycle Bin| i modyfikujemy jego zawar- i _ Dokończenie adresu .com (aj (cte. | 
tość. Procedurę powtarzamy po raz ostatni, I Dokończenie adresu .net Girej [crt | 
Otwieramy utworzony w poprzednim otwierając kolejno |] HKEY_CLAS5E5_ROOT |, | Dokończenie adresu .org [| [cór 
punkcie klucz (£] Empty Recycle Bin, Klikamy —] Orive |, [2] shellex | ; [2] ContextMenuHandlers|, Zą- I a I [in] [) 
Ph : : RA I mniejszenie czcionki [a] J 
podwójnie na umieszczoną w nim wartość mykamy Edytor re- Roznieść ikony wodlug |__ Szukanie w linkach u 
Bkj(Domyślnaj , W otwartym oknie | Dane wartości jestru. Zmiany są Odwiad Szukanie w tekście © CJ 
EKUGZIEKSGO wpisujemy ©->Empt RecycieBin| | widoczne natych- Informacja o otwartej stronie (dn [1] 
miast - gdy wywo- kkeiej Zachowanie całej strony [ar] (5) 
4, Otwieramy klucz [Z] HKEY_CLASSE5_ROOT łamy dowolne me- Przeniesienie kursora (aj (u) 
i przechodzimy kolejno przez | Directory, | nu kontekstowe, do paska adresu 
Background , shellex |, [1] ContextMenuHandlers |, zobaczymy nowe aaa WE ! (e) 
Potem tak, jak poprzednio, wybierając z me- polecenie ©------—-- Pa | EÓA 
Ire 2 1.0 



























































| Instalacja oprogramowania ! „mogą być reklamami ©. Na ko- 
i niec potwierdzamy ustawienia 
Czy nA pewnn zaAnretanwać irdatkrme nprogramuAriE: H ; ż 
i wybieramy Pon, 
Alblutk 0.5Ż.. Brak podpisu tylruwegyu I 
* Fdrec pliku: : „mozilla, iks, I h a 
irefoksa możemy wyposażyć w wiele 2 Na otwartej w prze- akiżaikaziucwiciwiwe | 5 Inną metodą ustawienia re- 
. ź . . I Ź . . 
zewnętrznych mechanizmów. Dodajem lądarce stronie I uł wyświetlania reklam 
. .. . . Ż * n - . . . . 
e do przeglądarki, instalując różne roz- zara LEREO ELE ! jest ich pojedyncze blokowanie 
, | 
szerzenia. Na przykładzie dodatku Adblock Eks- | klikamy na link ! Ma wyświetlonej stronie. Każd 
'__ pert zaprezentuje sposób ich uruchomienia. Za- | [Adblock | Przenosimy DNANNNNNNNENENSNINM| ' element, które możemy zablo- 
. . 4 . . . wykonujący 2 ja, jak i I 
instalowane rozszerzenie blokować będzie re- się na kolejną podstronę | pików I RDIPZN AGONY pia I kować, jest oznaczany przez Ad- 
klamy, które i klikamy na Je podszyta RO ONA DONOZZACA i block przyciskiem ©. Klikamy 
j | ILRI znacznie ZĘ Install Now |, ! na niego, a potem na Ok. | Rekla- 
=" Arukai I 
opóźniają ła- 'ma nie będzie już w świetlana. 
: . . I 
dblock to nie tylko jeden z wielu do- k > 


datów do Firefoksa. Ze strony 
http: /fupdate. mozilla.org | można ich po- 





dowanie się 3 Rozpoczynamy in-| i 


I 
stron inter- stalację. W oknie © klikamy na ©.Po 











































































































1 
I 
I 
l 
l 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
| 
S.3 po . ; w00.5 dź Mightly * build 39 i 
brać znacznie więcej. Najbardziej popular- netowych. ściągnięciu restartujemy Firefox ©. | I 
. 1 r I 
ne dodatki do Firefoksa znajdziemy na Będziemy RIGSWESEJ | Enable Adblock | Adblock Options Help I 
krążku Eksperta. mogli zablo- Jk Tan element zostanie zainstałowany po ponownym uruchomieniu I r pak I 
kować wy- edia i i 
świetlanie pojedynczego baneru, jak i wszyst- I I i I 
. . . . I 
kich reklam z podanej strony. 4 Do zablokowania reklam możemy zastoso- ! | | | *sdtech* Gaw I 
Ż . . ź . . | ih e I 
wać kilka mechanizmów. Skonfigurujmy '!!| |agarners* ! | 
Na początku instalujemy Adblock w Fire- dwa z nich. Uruchamiamy przeglądarkę i wy- | i || Sdużleciekż” i 
. . O Lg 
foksie. Możemy to zrobić na dwa sposoby, bieramy kombinacj ę klawiszy (aj, ntji (PJ. IB I 
_w zależności, czy mamy pliki rozszerzeń na Otwiera się okno ©. Blokuj emy wyświetlanie !| a I 
i dysku ©, czy korzystamy z internetu. Otwie- | większości reklam ze stron 8 , wpisując kolej- I I 
! ramy Wfrefox i w pasku adresu wpisujemy no nazwy witryn w pole © i klikając na |Hee |, | (0 Hide ads (5) Remove ads | Done I 
z ż RENNES NESESEDEONNINZ SEE m a aa nia ada kai bz oda cza. irek oc I 
! | http:/fupdate mozila.org, Następnie klikamy na Podajemy też adresy często odwiedzanych | I ! 
I > EE... uGuascass=ssa=uaco=Reu=iU EiS H I 
! przycisk [03 Idź|, przez nas | 
isa Bo" $ gazeta.pl poczta [-: blogi RóP, forum A randki SF dostęp E Aug | 
ajemy też I 
" | Wiadomości | Gospodarka | Sport | Praca | Dom | Audio | Film | Kobieta | Twoje miasie | Swięlu >= p b ockdg I 
eśli zgromadziliśmy potrzebne nam plug-iny na dysku, iai 3 1001 ODÓW, 
- śl możemy SA je bez ściąge Ę ich M ternetu. Peek naj DLA KTORYCH ode £ MILION 
m8 możemy zainstalować je bez Ściągania ich z internetu. tl | — . NOKIA 
o ME AE świetlania WARTO MIEĆ ZAWSZE 5 | R PIKSELI _ 710 
Otwieramy Firefox, klikamy na |"Ar<Ę | |E-DESZETZETIIĄ | Przecią- elementów POD Ba LEFOM WA z 14 Nik WWYTARUNCH 
| gamy plik z rozszerzeniem na otwarte okno. I ROA. 











ŚGARZRE strony, które 
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HijackThis 1.99 


Czysty rejestr 


statnio często powraca temat wiru- 

sów i programów typu spyware. Po- 

dobnie jak zwykłe programy, także 
niebezpieczne aplikacje zapisują informacje 
w rejestrze. Ekspert pokaże, jak za pomocą 
programu HijackThis skanować rejestr 
Windows w poszukiwaniu niebezpiecznych 
wpisów - i jak je potem usunąć. 


view the list of backups 





Restore 











Internet Explorer 


DSO Exploit 


SO Exploit to dziura w Internet Explo- 
rerze umożliwiająca uruchomienie 
dowolnego kodu i przejęcie panowa- 
nia nad systemem. Ekspert pokaże, jak moż- 
na temu zapobiec, wykonując kilka zmian 
w rejestrze Windows. 





| Otwieramy Edytor rejestru i kolejno prze- 
chodzimy przez klucze [2] HKEY_USERS|, 

(mal 2-1-5-21-20004 /Bdod-1fo44F1 1ós-141 "OO S33-1003 |, 
(_] software ; [] Microsoft , [2] windows , 
_] Currentversion |, [ZJ Internet Settings ; 




































































_|] Zanes , 








Klikamy podwój nie na wartość [Ee] 1004 |, 














Uk. 
poor i i restartujemy komputer. 
Edytowanie wartości DWORD 


Hazwa wartości: 


1004 


Dane wartości: SUZKETNI 


Kć aaa 


okno e, w którym do lad mamy kilka 
obcji, Klikamynńa O+" 





.N s -BM6 za- 











download menedżer — program wspomagający 
pobieranie plików. 


2) grupa robocza — prosta grupa współpracujących 
przez sieć lokalną komputerów. Ułatwia wyszukiwanie 
drukarek czy dzielenie się plikami. 


Hu mm m m A R A A A A A A AŻ 


GLIESE 


v1.97.0 


Wełceeme to HijackThis, tha first general browser hijacker dstecter and remover as 
far m. 1 row. This peogram wdl be updated tu detet general hijacker techniques 
a kunj s marelręgm spyware remóryeri dart detęci Ue spęci k hięsckee. 


>— Mew users quickstart 


qahat wónk you kks tó dar 


De a system scam only | 


view the lkst of backup —<K-- | === 
opar Ue Mec Togłz sgeliGri | 


open online HijackThis Quickstart | geafeera Tantortnow 
Kona of the aberre, just start the program | 


[ Cont stow the frame agan den I start HijackThrg 











2 Otwiera się okno , zawierają- 
ce zapis logów. W punkcie I wybraliśmy 
informacje o uruchomionych programach i po- 
tencjalnie niebezpiecznych wpisach w reje- 
strze. Program wyświetla okno 9: jednocześ- 


Save logfile... 





nie generuje log. Zapisujemy go w dowolnym 
miejscu, klikając na |<spise| i zamykamy (auto- 
matycznie wyświetlone) okno Notatnika. 














InAlbum 1.0 


Flash i EXE 


ełną wersję InAlbum 1.0 znajdziemy na 
płycie Eksperta 5/2004. Program umoż- 
liwia tworzenie prezentacji w kilku for- 
matach. Ekspert pokaże, jak zrobić pokaz zdjęć 
w technologii flash. Będziemy go mogli umie- 
Ścić na swojej stronie internetowej lub zapre- 
zentować w pracy czy na uczelni. 





| MediG©Show 2.0 























jemy folder 6 , gdzie mają zostać ZEE pli- 





Creafing a new chów x 
ł am * r-Shrek 2 
I 
2. Piz słu nto 
thus fokde r Q B 
I ra armely 
I M|SSĘ 
I EEEE —  [-——4—4———————1- 1 
i serzor 
I 
T 
Ku zm zm EM RM KA KM KO KA A KO NA NA KO KO NA A NA O A 





rreeytm rura 
Shane 








ki. Następnie klikamy na [CK], we 




















select photos for your show 
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2 Otwiera się okno 
Szukamy plików graficznych, które mają 
się znaleźć w naszym pokazie. Zaznaczamy je 
i klikamy na |**_ phełes|, Na kolejnej stronie 
wybieramy [-W/_ Save Show j |< Finish Editing], 
Stworzyliśmy prostą prezentację. 





























Target folder r 1 ótumurze urd SceimqcwoferńMoje dotummóńty 


Fde maine 





śhrek_3 <a$—--—--—--—-—--—-————————mmm0——0—— 








po ajm mm mm mam 


3 Z menu po lewej wybieramy ©. Otwiera się 


okno Make. HIMAL: files, 
niec klikamy na OK], a 
4 Uruchamiamy przeglądarkę internetową 

i otwieramy przygotowany plik. Wyświetla 
się strona w technologii flash. 


Pomiędzy zdjęciami przełącza- 
my się, klikając na ©. 





























make 
HTKAL files 

















- 0HÓs AżrólCHęeókj Clióż - TMUH9CA -COCT 4002-0070 70AUFOGACOKCJ- - C:Program File yidobe Aeróbst (0 CLR ekder AE 
EHór LELUnNK Cr - HAŻAACFZACFG | 1DE-S640-00E0 GÓRE | = ©:|Pereram Flea Cotiiet l nawdatneti _25. Bl 
=" HLFM|..[kurr: [SŹLEGEH6] ©; WIADOTWYJSELSEE ta 
BELMI..Fiure [east (PPOR TĄ WI Że Th ówaatd l sshOp. org 
= HLM|.„. [fur [Ensade] Eino mef <A, CHIC iAÓd 
BT pm im kami UA HPAÓ = TECT "1 WEWCAÓT:-1 DLL MewDotlietEh artu 








rm pm [* — ET opa a k, 
IGO. JRuńs [Zyga] "©i|Proagram FieslSype|PFłote(łyce tas" Frsdlich Imimeed 


Śd = HERO. burn: [Gadu-ósdu] Flor FACOM Gadu-tadulgq coz" fbray 

= Bist: OpenQifce.trg |.9.55Jk = [Pec aan File Ogaeó Eo pary aińycpśckoch at „om 

[7616 - Hiackęd tntemet access by Mew et 

| JGMG = Hjgcked lnterńst aóówii bry Ke Hs 

(AÓ - Hiagked rest oceóć bry Ma Mt 

[EM = Hifackóci Inberreż aócoiń ry Mira Het 

|D)o40 - Htacked tntemaż wocażć bry Mew Ma 

| SAT = HLHS OCT] Serve Tepap|. || ZEEACGE- TEDE TE-AEEE -DEBHEFUMITCT]: Namróarycr = 212.51.197.2 

| (1.7 - FELMI System OCS Serwioeśl Tepep|. EPH eT O0Z-40AŻ AQAP DGTCSSOGJ: Kóńeoarwór m 15%.204,19%. 1, 194. 204.15 
| SAT = HLHiSzytomy CS area Tęppl.. | [TROTYCEB-TEQA-1 706 ABEC -DBEHEFOTOOCT|:: Hamoserer = 217 51.10.7 

| (1.7 - FELMI Systemy c SZ zórwiece| TERI, AP ROEB- PODA 4 TÓE- AMEC-DORHEFUTÓGCT |: Mańńeóarode = 212 51.1522 

[00H8 = Pmtnecl: mes-hełp - 13141 LIC7<ASCO=1 IDR BBCA-OOCIHFĘECZH| = C-|Pengnam Fierj Common FiesiMerognit Shaneq Hedpi notce 
|Dodi - Gerńce: skit! AA Córiról Sóróca - Unktówn - CAProgram Field Gofbwwre(ritH |abLEdSy„aia 

| srycec mat! ALAN - Lrórean = CProzyim Fisz Soitwarst ost nstówrY. mę 

Saryce: mróót! Hal Starńór - ALWIL Software - Ci Program Fiasdrd Softredre yo boho al0y „tó0h 
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|[Dod- 


ścan fr stuff Geher stuff 
Fix checked | ił... | Gog. | 
Infn on selected kem... | 


A 


W oknie HijackThis Ó zaznaczamy wpisy 

rejestru © , dotyczące nieznanych progra- 
mów lb CORE, których nazwy pozwalają są- 
dzić, że jest to spyware czy dialer. Możemy, 
kliknąć na Info on selected item... aby dowiedzieć się 


więcej o wybranym programie. Wybieramy ©:-- 

















Podczas następnego uruchomienia syste- 
mu Windows wybrane elementy nie zo- 
staną włączone. 


=" 
Ę— 
= 5 
z 


u 





DVD na pokaz 


numerze 5/2004 Ekspert zamieścił 
pełną wersję Medi©Show 2.0. Apli- 
kacja służy do tworzenia prezentacji, 
pokazów czy prostych filmów. Pokażemy, jak 
do stworzonego wcześniej filmu dodać efekty 
dźwiękowe. Dzięki odpowiedniemu podkłado- 
wi muzycznemu zyskają one nową jakość. 
| Otwieramy program. Z lewego menu 
wybieramy ©. Szukamy wcześniej 


stworzonego projektu. Zaznaczamy go 
i wybieramy (Utwórz |, 






























Wybieramy ikonę If], aby uruchomić tryb 
edycji. Na dole okna programu widzimy po- 
szczególne klatki filmu E oz wybra- | 
ny slajd © i klikamy na 





Wybieramy . i wskazujemy plik 
dźwiękowy (w formacie WAVE, MIDI, MP3 
lub CDA), który chcemy dodać. Następnie klika- 





Z zai i zdjęciami. Przecho- i 

dzimy do lewego menu i zapisuje- | | 

my zmiany, wybierając [EJ]. I 
Eksportujemy dane do a MPEG-2. Wy- 


bieramy z lewego menu i zaznaczamy 
(9 WDA/CD/MPEG Format | i" na |E'aleq > 





























Wybieramy d i ©---; TA 
Ponownie klikamy i 
Dralej > 














na . W kolejnej 

stronie wybieramy (© File 
lej. Klikamy na Frowse... 
Nazwa pliku: | nowy 
niec klikamy na 
czy się proces eksportu. 
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i przechodzimy da- 
. Podajemy nazwę 

i wybieramy |<sPisz|, Na ko- 
zakończ |j czekamy, aż zakoń- 


PM 5 
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Jełna moc ssania 


zkspert pokaże, jak szybko, tanio i wygodnie ściągnąć całe 


POZIOM 


PORADY W PRAICTYCE 
SCIĄGANIE CAŁYCH WITRYN 










ŁATWY 


(CD-ROM 


Getleft freeware 
HTTrack Website Copier 


freeware 


Shutdown Machine 1.1 


freeware 
Teleport Pro trial 


t trony WWW z internetu na nasz twardy dysk 


m m m mm mm ma m na nn na nn na a nna na na a a a a a na aa a a z a na a aa a a a na z aa naj 








azwyczaj, aby Ed 


obejrzeć stronę 
WWW, łączymy 
się z interne- 
tem. Nie zawsze jest to 
najlepsze rozwiązanie. 
Gdy korzystamy z mode- 
mu i chcemy przeczytać 
zawartość wielu podstron, 
rachunek za pobyt w sieci 


AKTLUALRCIŚ1 
© Pl 
SCERARIUSZE 
PARTSERET 
KATALOG 





Aktualności 


Falska hihkoteka lnterret owa 





książnscę Copernikańzką w Tort TA 


s | Mapeffweaw. pi ada płjna_phg 


| ge" POLĘKA BIBLIOTEKA [NTERHETOWA 






Niestety, nie zawsze uda nam się 
ściągnąć poprawnie witryny do 
przeglądania lokalnie. Dotyczy to 
głównie dynamicznie generowanych 


oraz technologii ASP 


Nawe pozycje w FEI 


Ściągamy, co chcemy 
Teraz możemy przejść do 


kagrój Hiprertore jóre 
Grędori Lach 


Ukzyrna | 10623 : nr 1 








będzie wysoki. Według 
Eksperta lepiej ściągnąć od razu całą witrynę na 
dysk (na przykład w nocy, gdy połączenia są tań- 
sze) i przejrzeć potem w trybie offline. 


Poznajemy Getleft 
Ekspert pokaże, jak ściągać całe witryny na 
przykładzie programu Getleft. Na krążku znaj- 
dziemy również inne aplikacje tego typu, jed- 
nak Getleft wyróżnia się prostotą obsługi i nie- 
zawodnością. Aplikacja ta umożliwi nam wy- 
branie danych, które chcemy ściągnąć, pobra- 
nie ich i w razie potrzeby uaktualnienie. 
| Instalujemy Getleft i podczas pierwszego 
uruchomienia wybieramy język aplikacji 
(|* Polski ) i klikamy |Następry >|, 


























W następnym oknie konfigurujemy serwer 

proxy. Więcej na temat proxy znajdziemy 
na stronie 6). Kiedy wpiszemy wszystkie wy- 
magane dane, możemy zakończyć wstępną 
konfigurację programu, wybierając Koniec, 


62 MARZEC 2005 ETZ 














skonfigurowania programu 
w taki sposób, aby ściągnął na dysk twardy do- 
kładnie te dokumenty, które nas interesują. Jest 
to ważne, gdyż cała witryna może zajmować du- 
żo miejsca, dlatego warto ją odpowiednio przefil- 


trować. 

| Domyślnie Getleft pobiera wszystkie pliki 
interesującej nas witryny. Możemy to jed- 

nak zmienić. Wchodzimy do menu |F"ie ij wy- 









































© Po wybraniu |wybierz filtr... możemy wyłączyć 
określone typy plików - czyli ustalić, jakie doku- 


menty nie powinny być ściągane ©. Getleft prze- 
niesie na dysk wszystkie pozostałe pliki witryny. 

















k 

i w =mp3 fw *mov 

2 Następnym etapem konfi- |--na 
guracji Getleft jest ustale- 


nie, jak głęboko strony program ma szukać da- 
nych do ściągnięcia. Klikamy I na ŚPeie j Ee2eM ; 




















chcemy, aby program pobrał tylko Sone głów- 
ną oraz dokumenty po- 

łączone z nią bezpośred- 
nimi hiperłączami, wy- i 
DierRINY Woo 


























Warto jeszcze wybrać |SPcie|, [External links * 
i |Ignoruj|, Dzięki temu unikniemy ściąga- 
nia zewnętrznych stron WWW. 

















Po skonfigurowaniu ściągania klikamy 
aj, 














m m m a a A a a a na a na aa a na na z na a a ma z z za zac 


stron opartych na PHP ©-----------* 





bieramy |Eiltrui pliki, Mamy do wyboru kilka 
możliwości: 
© Aby program num £- HTIML 
Getleft pobierał | Obrazki <K-*---1 
I wybierz Filtr... 





tylko strony in- 
ternetowe bez grafik, zdjęć i innych dodat- ' 
ków, wybieramy ©---———-————————=——————===1 
© Program może też ściągać pliki graficzne 
znajdujące się na stronie, Klikamy na ©- 
i decyduj emy, czy mają być pobierane wszyst- 


Wwrybierz Filtr... 








tylko ich minia- 
turki ©. 





Bez thumbaails 





w Wszystko <«Kf-"-* 
Tylko thumbnails<<X 


wskazujemy, gdzie ma zostać skopiowana ©--- 














Wybieramy |Startj, aby rozpocząć ściąganie. 
4 Wpisz URL A E3 
- Strony WAW — ———- 


W Skanuj teraz 


— katalog —— 








Hm zm zm R PA R RA R A R NA A KA A A A A A O O A O A 





and SeltingsKiasiak.XP73.OD3'Moje dokumenły <£ *gbierz=|--—-1- 














Ę Po rozpoczęciu ściągania program pyta 
nas, czy ściągać skrypty i inne elementy 
mechanizmu witryny. Klikamy na [OE |, aby 
dysponować w pełni funkcjonalną kopią. 














Uaktualniamy dane 
Tak ściągnięte dane będą niestety traciły 
z czasem swoją aktualność. Na szczęście, aby 
zaktualizować przechowywaną na dysku kopię 
witryny, nie musimy ściągać wszystkiego od 
początku. Wystarczy ściągnąć tylko te pliki, 
które się zmieniły od ostatniej operacji. 
| Klikamy na ikonę |**|i wybieramy adres 
strony, którą już wcześniej pobieraliśmy. 
Wskazujemy też katalog, w którym przecho- 
wywana jest ściągnięta wczęśniej wersja ak- 


tualizowanej witryny. 

2 Następnie klikamy na . Wybieramy in- 
teresującą nas zawartość i zaznaczamy ©---* 

Wychodzimy, klikając na |0K|, Klikamy na [Start 

, aby rozpocząć aktualizację kopii offline. KIF 

















rd Uaktualnienie 

















Upeje 
































» proxy - serwer obsługujący komunikację wyodręb- 
nionej sieci (zwykle LAN) z internetem. Jedną z możli- 
wych funkcji proxy jest przechowywanie stron najczęściej 
otwieranych przez użytkowników sieci lokalnej. Dzięki te- 
mu użytkownicy mają do nich szybszy dostęp. 





Adresy WWW: 
© http://w5cache.icm.edu.pl 
© http://personall.iddeo.es/andresgarci 





POZIOM 


PORADY W PRAICTYCE 
SZYBKI RAM-DYSK 


ŁATWY 


(JROGP i1 * | 


„(O CD-ROM . 


! TweakXP shareware 4 
© ARRAMDisk _ 7 


„freeware — 
-_ Plik ZA bat 


FF 
00 60 
GB FF 










SRK 


4 
„1 * 
i J U 

he! 


1 
ni "ht 


POBÓŁEĆ | e 01 01/61 00 
08 B9IBA GB 


Szybciej sie nie da! 
zybciej się nie da! 
Wiadomo, że im wiecej RAM-u, tym lepiej. Dysponując 
dużą pamięcią, możemy bardzo przyspieszyć pecet 
2 Po zakończeniu instalacji zaznaczamy 
w Configure AF RAM Disk nows| j klikamy na 
Einish || W oknie konfigu- Enate AM os 


racji programu tworzymy 9 
wirtualny dysk twardy ©-- 









szpai, 
ziel 
z=Tl 


my 
(FEP 
tr" 


a 


ół gigabajta RAM-u w komputerze 
to już standard. Często duża ilość 
pamięci jest jednak niewykorzy- 
stana. Aby nie marnować zasobów, 
stwórzmy tak zwany RAM-dysk. Umieszcza- 


























Lieneial | Gecmety | File System | 


jąc w wydzielonym obszarze pamięci niektóre , i nadajemy mu literę, 2h Dmerleter  [E Caem 2] 
dane, sprawimy, że najczęściej używane apli- | podjaką będzie widziany! | 
kacje będą uruchamiać się szybciej, ainterne- | w systemie ©0-------------- | Pan 
towe strony otworzą się błyskawicznie. F- Automat 
Aby wykorzystać nadmiar pamięci operacyj- Na zakładce © ustala- | "enymuz 
EE IAR (HAM Disk mode 


nej, musimy zainstalować sterownik, który my ilość pamięci, ja- | NN 


























pozwoli na stworzenie RAM-dysku. Skorzysta- ką chcemy prze- TECT 1 
my z darmowego AR Soft RAM Disk (dla znaczyć na r: 
Windows XP/2000). RAM-dysk © *R8B 3 100.MB 
(zapoznajmy się EEZZZ-e 
Uruchamiamy plik instalacyjny |[E"setup.exe. | zramką Ekspert 

















UE. 





l W Windows XP zostaniemy powiadomie- radzi). Klikamy na i restartujemy system. 


ni, że instalowany sterownik nie przeszedł te- 








Szybciej, jeszcze szykciej 
Po ponownym uruchomieniu komputera 
w naszym systemie widzimy wirtualny dysk 


stów zgodności. Klikamy na |Mimo ta kontynuuj |, 








y 


Walne miejsce: 1,8 ME 
Całkowity rozmiar: 90,8 ME 


AM-dysk przyspiesza działanie peceta, zapewnia- ; a bias 
jąc procesorowi szybszy dostęp do danych. Pod- | Aby wykorzystać RAM- System plików: FAT 


-dysk, sprawmy, aby pliki 
tymczasowe (także te two- 
rzone przy oglądaniu stron WWW), były 
umieszczone na wydzielonym obszarze RAM-u. 


czas testów Eksperta transfer danych z RAM- dysku do 














dziesięć razy więcej niż w przypadku dysku twardego 
(Seagate 160 GB 7200 obr. 2 MB cache) ©. 



































Ok 
danych, jaką 





malnie może zawie- 


raAć folder ©. 











kając na Sk], 





my poinformowani o konieczności przelogowa- 
nia systemu w celu przeniesienia plików tymcza- 
sowych. Klikamy 


na [Tsk|, 


4 


Wale 1a 


klawiszem myszy na 


3 Wybieramy dysk 
£:|i klikamy na 
„ Ustalamy liczbę 


Także pliki systemowe mogą być przechowy- 





maksy- 


Zacho- 











Ilsżć miejsca na dysku do użycia: 








szybkim dysku. Klikamy prawym 
w Mój komputer i wybie- 




















ramy 


właściwości 








. Przechodzimy do zakładki 














ZAAWAMŻOWMATIE 














i klikamy na |<miehhe środowiskowe | 








W nowym oknie, klikając podwójnie na 
zmienne 
dostępu do folderu dla plików tymczasowych ©---- 


Indywidualny RAM-dysk 
RAM-dysk może też zawierać 

aplikacje, z których korzysta- 

my najczęściej. Przyspieszy to 


ich otwieranie i pracę. PROCESSOR _R... 0300 
: TEMP ziemny 
Wybieramy z twardego dysku IMP z'|temp 


foldery z aplikacjami, które 
chcemy przekopiować na nasz szybki wolumin. 
Kopiujemy wybrane foldery za pomocą kombi- 
nacji klawiszy [dr] [CJ. Następnie przechodzimy 
i wklejamy dane, wciskając (di) (V]. 











na dysk |<: 
Możemy już 
programów, 





mięci RAM (niestety, nie wszystkie aplikacje 
będą po tej operacji działać prawidłowo). Po wy- 
łączeniu peceta wszystkie dane z dysku |£: 
staną usunięte z pamięci RAM! 


RAM-dysk 


Zamiast kopiować aplikacje do RAM-dysku 
przy każdym uruchomieniu peceta, przygotuj- 
my skrypt, który automatycznie umieści wy- 
brane programy w pamięci. 


Eksperta. 


ścieżki dostępu do aplikacji, które chcemy sko- 
1 „piować € ©, i docelowy katalog na zh £: 


prawym REDYEZAWI myszy | 


Otwieramy w Notatniku [[kspiuj.bat 




























TMP 





TEMP |j 











, ustalamy ścieżkę 











EMIENNE ZyStEMOAE 


Zmiana Wartożć eE 
PRUCFSSOR_ID... rAńFamdy Śr 1 
PROCESSOR LE... 5 ? 











korzystać z wybranych przez nas 
otwierając je bezpośrednio z pa- 





ZO- 











na starcie 





z płyty 
Modyfikujemy go, umieszczając 




























































































i wybieramy |K9Piul, J. 
| |ed c:Aprogram FilesXGadu-Gadu|/l 
9 Kamy r REF, | ooo. « 
Wszystkie programy | PORA aa 
Akcesoria |, | pażkć ki A 
Marzędzia systemowej j wybieramy 
=! zaplanowane zadania || Zaolami zadwie: 














W nowy 


szem myszy i wybieramy 
nowanych zadań zostanie dodany wcześniej 
utworzony przez nas plik. Klikamy na niego 
prawym klawiszem i otwieramy 





|Przyumchamiariu systemu  <K---=- 
m oknie klikamy prawym klawi- 
wklej|, Do zapla- 
































właściwości | 










































4 Przechodzimy do zakładki 
Harmonogram j wybieramy ©- 
aby plik [Ekopiui.bat| był uru- 























PR amdisk (Z:) 





Przenieś Folder, .. 








Klikamy na ó. Wybieramy „aby 
ustalić nowy folder dla plików tymczasowych. 














Lurrank Drrea 


Drive Index S33MEJS 





2 





5 LI 
RO | e=4 Hard Disk (D:) I w Uruchamiamy Internet Tymrzzacnwe pliki internetowe 
i je - (iberzane strony iriemetowe żą MiZECHOGYWANE W 
| . EJ i Explorer i klikamy na zał. ow obaze rot rój Eh oś] 
CurrerkDrivs UUZLIMIWE s K——————- Narzędzia |. Opcje internetowe... 
Lane , | Usuń piki cnakie e | | Llżuń piki Sa | 


chamiany podczas każdego startu Windows. 











KK FP 





OE. |, 





Klikamy na 
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POZIOM 


PORADY W PRAICFTYCIE 


s] KOMPUTEROWY ALARM ANTYWŁAMANIOWY 





|| 
4 


jj === 





cet 





ochroniarz 


ŁATWY 





Jak zabezpieczyć nasze mieszkanie przed złodziejami? Eks- 
pert pokaże, w jaki sposób zastąpić drogą centrale alarmo- 
wą domowym pecetem i odpowiednim oprogramowaniem 


ażdy chciałby zabezpieczyć swój 
dom przed rabusiami. Profesjonal- 
ne systemy alarmowe ze specjalny- 
mi centralami to wydatek co naj- 
mniej 1000 złotych. Jednak może je zastąpić 
amatorski alarm zbudowany na bazie naszego 
peceta. Wystarczy napisać odpowiednią apli- 
kację i podłączyć do komputera czujniki. 

Nie każdy jednak chce się bawić w programo- 
wanie i lutowanie przewodów. Dla tych osób 
przygotowano program TIME ALARM, który ob- 

sługuje (dostępne na rynku) 
j czujniki podłączane do kom- 
| putera pod porty COM. 
34, Program potrafi także 
4, symulować obec- 
| ność domow- 
» ników, 












GQ) TIME ALARM 2.0 


rogram TIME ALARM nie jest niestety doskonały. Apli- 

kacja ma sporo niedociągnięć i funkcji nie do końca uży- 
tecznych. Czekamy na wersję 2.0, która według zapewnien fir- 
my Sahanna ma być dużo bardziej rozbudowana. Producent 






uruchamiając wybrane aplikacje, odtwarzając 
dźwięki lub filmy. Ekspert pokaże, jak podłączyć 
odpowiednie czujki oraz skonfigurować aplika- 
cję tak, aby poinformowała nas o intruzie, 


Alarm i czujniki 

Program TIME ALARM umożliwia podłącze- 
nie czterech czujników alarmowych na złączach 
COM. W zestawie znajdziemy tylko jeden - TA- 
-002-1-NO © , niedrogi czujnik kontaktowy. 

Oznacza to, że reaguje on na otwarcie okna lub 

drzwi, do których został przymocowany. Inne 
czujniki są dostępne na stronie ©. 

W ofercie znajdziemy także czujniki ruchu 
(tańszy TA-003-2-NC oraz droższy TA-003-1- 
w standardowych systemach alarmowych. _ | 
Działają na podczerwień, reagują na ruch oraz 
ciepło. Dwa potencjometry 
umieszczone na spodzie © 





wać opóźnienie reakcji, 
jak i intensywność 
oświetlenia (dzień lub 
noc). Według producen- 
ta urządzenie nie włączy 
się, gdy w jego pole 
wejdą niewielkie zwie- 
rzęta. To ważne, gdy 





Plusy i minusy TIME ALARM 


© tanie rozwiązanie (59 złotych z jednym czujnikiem), 
stanowiące alternatywę dla zaawansowanych sys- 
temów alarmowych 
© możliwość powiadamiania telefonicznego o intruzie 
w mieszkaniu 
» możliwość symulacji domowników 
© niskie wymagania sprzętowe (Windows 95, Pen- 
tium 7/5, 16 MB RAM, 16 kolorów) 
© tylko jeden czujnik w komplecie (potrzebuje osobne- 
go zasilania) 
© dobry pomysł, ale nie najlepsze wykonanie. Brak 
funkcji powiadamiania e-mailem i SMS-em 
© kable mają tylko pięć metrów długości 
© możliwość unieszkodliwienia alarmu poprzez odcięcie 
prądu (lub wyłączenie komputera) 
© wszelkie operacje przy czujnikach wymagają znajo- 
mości elektroniki (na przykład podłączenie w szereg) 
Producent przygotował także model TA-004- 
2-NC reagujący na dym i ogień oraz TA-005-1- 
NO wykrywający zalanie wodą. Ciekawym 
urządzeniem jest także TA-006-1-NO, który re- 
aguje na dźwięk dzwonka (na przykład do 
drzwi). Dzięki temu aplikacja może poinfor- 
mować nas (na przykład telefonicznie), że 
przed mieszkaniem pojawili się goście. 
Sami wybieramy czujniki, ale pamiętajmy, 
że nie podłączymy zbyt wielu naraz — przeczyta- 
my o tym w poniższej ramce. 


iększość płyt głównych ma dwa porty COM 

(wtyczka RS-232), ale najnowsze konstrukcje 
mogą być ich pozbawione. Przed zakupem programu 
sprawdźmy, ile portów ma nasza płyta. Problem można 
obejść, podłączając czujniki szeregowo, tworząc ich 
grupy. Niestety, wymaga to cięcia i łączenia kabli. Jeżeli 
nie boimy się takich modyfikacji, odwiedźmy stronę ©. 


ij == y= 














= A 


Niektóre płyty mają tylko jeden port COM ©. Ozna- 
cza to, że bez cięcia kabli będziemy mogli podłączyć 
zaledwie jeden czujnik 


W zakupionym pakiecie oprócz jednego czuj- 
nika producent dostarcza aplikację TIME 
ALARM 1.20. Ze strony internetowej © możemy 
pobrać nowszą - 1.30. Ponadto na dołączonym 
krążku dostępne są także zdjęcia, dźwięki oraz 
filmy, które mają symulować obecność domow- 
ników, gdy pojawi się intruz. Niestety, jakość 
wykonania tych multimediów jest bardzo ni- 
ska. Na szczęście możemy zastąpić je własnymi 
filmami, aplikacjami i dźwiękami. 


Czego potrzebujemy? 
Przed zakupem zestawu zastanówmy się, ja- 
kie czujniki są nam potrzebne. Warto od- 
wiedzić stronę Q, aby zapoznać 
. się z dokładną specyfikacją 
poszczególnych urządzeń. 
Ekspert do testów wybrał 
dwa czujniki kontaktowe 
TA-001-1-NC, TA-001-2-NC 
oraz jeden PIR (działający 
w podczerwieni) TA-003-1- 


+ 


ZY <A NO. Poważną wadą pierw- 
szej z czujek jest konieczność zasila- 


AEEGUPIEKE CZAJNIK |FORĘEELIE |te 5E. nia baterią. Ta niedogodność została wyeli- 
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mamy psa lub kota. 


„Aa 





minowana w modelu TA-001-2-NC - kosztem 
ponad dwa razy większej ceny urządzenia 


(29 złotych). 


Najciekawszy i najbardziej uniwersalny jest 
model TA-003-1-NO, który reaguje na ruch i cie- 
pło (czyli na ludzi). Jego zaletą jest duży kąt de- 
tekcji - 180”. Dzięki specjalnej konstrukcji po 





czujniki do portu COM ©. 
Następnie uruchamiamy 
pecet i rozpoczynamy in- 


stalację aplikacji. 


2 Instalujemy TIME ALARM. Na początku 





rar 


Funkcja rzujnieA 

= Alam r Symulacja obecności 

(© [iheereacja + Symulacja nhernndri 
(O Sumulacja obecności 


(7 Dinmnwa zekrelarka matomatuczna + Symulacja nhecnnśri 


Parametry czupika i portu 














ustawiamy cza 








by alarm nie włączał się, gdy wychodzimy z domu, 

należy ustawić odpowiednie opóźnienie aktywacji. 
W tym celu na zakładce |Czulnik 
na przykład na jedną minutę i 30 sekund ©. 





s opóźnienia 











* | Mmih.|ZQ(J r jek. ad otwarcia Okna Stanu 












































j== ZB Fąiuj dan cząnika in plku Ustawieraa 
przymocowaniu do | rlp>Nazwapiku : [ESPRUGRATSaharnatIIMEAL-1  Znień| | Pokaż pik | Aktymuj czujnik|0 + |godźji 
ściany możemy pole  ! 1| | Portczunika'[COM | - szeregowy >| 
detekcji wyregulować | || | Hazwoczunka: [TA002-1-NQ - alamowy. kontaktonowy  —K--E]-- .-, po czym klikamy na stawienia 
zarówno w pionie, jak I | Nazwa urządzenia: |Okno duże 7 -| i tym. oknie należy skonfigurować właściwości 
i w poziomie. I I IĘCAANIE i dzwonienia. Ustawiamy czas dzwonienia od 
r ||  okymujczynikju »|godzju =|mn|u  =|sek.odotwarciaOkna Stanu ! momentu wybrania numeru © i liczbę prób ©----——- 
Montaż instala dja |--U | 
P 3 „|! 1! WL s I 
Upewnijmy się, że ...czonych urządzeń - w tym celu zaznaczamy Ę W ustawieniach modemu wybieramy i 
komputer jest wy- | opcję © oraz wybieramy plik, „ do którego TIME | | port © (odczytamy go z właściwości mo- ': 
łączony. Podłączamy ALARM ma zapisywać dane ©. Wybieramy typ ! demu "I EEEEEG i 
NNEEEEEEEEN czujnika podłączonego do komputera 0---: w panelu | 0 pozyt pazeze ogzE rpjr 2 
Z rozwijanej listy wybieramy port s sterowa- | kość poób dzworienia [r zJe<k 
COM, do którego podłączyliśmy czujnik nia ©) | |OOEZSSOM len ERONI 


HASH 














podajemy nazwę użytkownika © oraz ha- 
sło © . Program domyślnie obsługuje trzech 


użytkowników: admin, administrator oraz su- 
pervisior. Nazwa każdego z użytkowników jest 
również jego hasłem (możemy je zmienić). Po 


wpisaniu danych klikamy na przycisk |<stwierdź], 














Przechodzimy kolejne etapy instalacji. 


Wstępna konfiguracja 

Przed rozpoczęciem ustawiania poszczegól- 
nych funkcji Ekspert pokaże, w jaki sposób 
skonfigurować podłą- 


czone czujniki. 


| Po uruchomieniu 
programu przecho- 
dzimy do okna czujnika. W tym celu klika- 


4 Gdy chcemy skonfigurować kolejne 
czujniki, wracamy do okna 

















Ustawienia alarmu 


Aplikacja TIME ALARM może odstraszyć 
intruza, a nas ostrzec o włamaniu. W poniż- 
szych punktach Ekspert pokaże, w jaki sposób 


(przeważnie COM 1 lub 2). 


KO Sidi 1ir 2 pokazanego w pierw- 
szym moikceć tej wskazówki. Następnie prze- 
chodzimy do dalszej części poradnika. 


. W nowo otwar- 












Oraz rodzaj Lislawerina neulenn 
wybiera- Fort modemu : 
nia nume- 




















ru (prze- 





ważnie tonowe) 0. Niestety, aplikacja po za- 
dzwonieniu nie odtworzy żadnej informacji — 
użytkownik musi domyślić się, że to komputero- 
wy alarm, lub odczytać numer, z którego telefo- 
nowano - jeżeli mamy taką możliwość. 








>— by odczytać, 

















Funkcja czurika 

36 Alam + Symulacja nhernnóri 

( Dbterwacja + Symulacja obecności 
[7 Symulacja obecności 





(7 Tomorra zckretarka automatyczna + Symulacja obconości 


poprawnie skonfigurować aplikację. | z którego AAS dA WBA RECZ 
«8 Smart LISB56 voice Modem (COM3; H———————1 
portu COM korzy- ia Pit Mo dpi a czeki OEORYAORN I 
Na zakładce |Lzulnik ustawiamy sta nasz modem, wchodzimy do panelu sterowania. Klikamy na | = 





























my na menu |9kno|, 





Otwórz, a następnie wy- 











bieramy okno stanu czujnika nr 1 || 








W nowo otwartym oknie konfigurujemy 
podłączone urządzenie. Aby uaktywnić 
czujnik, należy zaznaczyć opcję pi Wtedy 


urządzenia ©. Klika- | 











my na Fararnetry | 





sposób reakcji czujnika alar- 
imowego. Dla modelu TA-003-1- 
NO Ekspert wybrał pierwszą 

















RETE ZZEWE CARE Z EEEE EE z dostępnych 


opcji ©. Program ostrzeże 
nas o intruzie, a komputer 
podczas naszej nieobecności 
będzie na przykład odtwa- 
rzał film. 





2 Przechodzimy na zakład- 
kę Udliczanie |, Możemy 
tam wybrać sposób re- 














ułan czunika na | - Okno duże ? 


S2— (D Zauknigly * nie reauui 


3 Gdy do obu portów 


COM podłączyli- 





akcji programu na po- 
j awienie się nieproszo- 





[ Hesqguw przypadkuzadzakaiacząnka || O O pntnn=dl—— 


Czujnik | Odiczanie | Alam  Symusacja | 
Ustawgonaa 
fe Uruchom dźwięk z piku | 


Mazwa pliku : NEA 








[Uruchom obraz z piku 








1 
jl 







Mazwa pliku : |3J4 > 67 
|10 M 12 133m15 
MDE | 16 13 20 21 22 
25 26 Z? 26 23 30 


Nazwa pliku: zel 














śmy czujniki, musimy je poprawnie skonfigu- 
rować. Aplikacja potrafi zapisywać stan przyłą- 











Ku mm m R RM KE KM KA NE KE A KN A A mł 

















a ©. ge wysyła im- 


puls do komputera, urucha- 
miając procedurę alarmową 





Czujnik ruchu © zareaguje, 
gdy w jego polu znajdzie się 
nieproszony gość. W pod- 
czerwieni reaguje na zmianę 
temperatury oraz ruch 


czy Znaczy 





odpowiednią opcję 0 inn ia SZSZSZ=SSzZciZcL0SCCSs=Z 
ipodstawić plik, kli- | nawapmae:] 7-7 BA 
kając na |<mief |, Warte |[ Urmchomobrazzpiku: 
uwagi możliwości to Nazwa pliku * | 
odtwarzanie dźwięku | etemfimzpliku: 


(na przykład syrena Noo) Zi 


[ Unekem program 2 plk 














alarmowa) oraz uru- 
chomienie dowolnej 
aplikacji. Niestety, 
brakuje powiadamia- 
nia przez SMS lub 





Harwa pliku” | EEEE zniś| 


Humar talełornu : 


[ Pokazuj okno odliczania czatu pozostśjega da unuiehomienia alarmu 


[wyzej ślari czujnika [mu . | >] Lek. 


























-B= Zadlsmuń na mh leleiunu . | kmonn010 








e-mail. 


Powiadomienie telefoniczne 


Jeżeli mamy zainstalowany modem, warto 
się zainteresować możliwością powiadomie- 


nia telefonicznego. 


Po zaznaczeniu opcji p wpisujemy numer te- 
lefonu, na który ma zadzwonić program ©, --- 


Adresy WWW: 


© www.sahanna.pl 
© www.elektroda.pl 


I 
l 
l 
[22 Opcje telefonu i modemu |; przechodzimy na zakładkę |Modemy| | 
Pojawia się okno z nazwą urządzenia i portem COM przypisanym ! 
do zainstalowanego urządzenia ©- 








Udliczarie 











żemy podstawić 
dowolny dźwięk, 
obraz, film lub 
program. Zostanie 
on uruchomiony 
wtedy, gdy czujni- 
ki wykryją intru- 


za. Zakładka 














po wyjściu do szkoły lub 
pracy komputer może od- 
twarzać film lub muzykę. 
i_ W tym celu należy wybrać 





czynności. 


© www.sahanna.pl/Dane/Programy/ 
TimeAlarm_|_30/TAP1_30.EXE 
Q www.sahanna.pl/Czujniki.html 
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Ś W zakładce 


zurmulacja odpo- 
wiada za symulo- 
: : wanie obecności 
i domownika. Program bę- 
! dzie wykonywał czynności 
pomy SEBA ! według określonego har- 
zeń) | monogramu. Na przykład 

















IMmo- 


PL 7 











Tlen tylko na hasło 


POZIOM 


TRUDNY 



















CD-ROM 


Kompletne kody 
źródłowe 


| [) nazwa pliku | 


— plik znajduje się 
na krążku Eksperta 


sa nazwa pliku 


— plik w całości 
znajduje się na krążku, 
pokazany tu jest tylko 
jego fragment 


Tlen SDK 1.5.1 
adware 

Tlen 5.23.4.2 
adware 

Ramka Ulepszony 
plug-in w postaci 
dokumentu PDF 























Twórcy komunikatora Tlen nie przewidzieli możliwości chwilowego zablokowania programu. 
Nie czekajmy jednak na nową wersje aplikacji. Sami napiszmy odpowiedni plug-in 


dkąd ukazał się komunikator Tlen 
w wersji z interfejsem pozwalają- 
cym na tworzenie wtyczek, zaczęły 
pojawiać się przygotowane przez 
użytkowników rozszerzenia. Dzięki udostępnio- 
nemu przez twórców Tlenu środowisku progra- 
mistycznemu SDK (ang. Software Development 


aplikację Tlen). W oknie, które się pojawia, 
zaznaczamy opcje © i klikamy na Ck.|, 


1/2003 Eksperta). Do naszego zestawu progra- 
mistycznego dołączyć musimy SDK Tlenu (któ- 
rego wersję instalacyjną znajdziemy na płycie 
CD dołączonej do tego numeru Eksperta). 


Uwaga! 


DK zawiera w sobie również komunikator Tlen 


























| Następnie z menu |Eraleet | wybieramy 
E2] Options...|i klikamy na zakładkę Prplication|, 
W pole |Target file extension: | wpisujemy rozszerzenie 
tpl. Dzięki temu stworzoną przez nas bibliote- 
































Kit) możliwe jest stworzenie własnego plug- 
inu. Do tego celu można wykorzystać środowi- 
sko Visual CH, Borland CH Builder lub Delphi. 
Ekspert pokaże, jak napisać własny plug-in 

w środowisku Borland C++ Builder 6 Personal. 
Stworzony przez nas plug-in umożliwi nam za- 
blokowanie wysyłania wiadomości tekstowych 
podczas naszej chwilowej nieobecności przed 
komputerem. Dzięki temu nikt niepowołany 
(na przykład rodzeństwo) nie będzie mógł w na- 
szym imieniu wysłać wiadomości. 


Co będzie potrzebne 

Przed przystąpieniem do pracy należy zain- 
stalować (jeśli jeszcze tego nie zrobiliśmy) 
Borland CH Builder 6 Personal (aplikację 
znajdziemy na CD dołączonym do numeru 
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w starszej wersji. Dlatego po zainstalowaniu SDK 
(i tym samym starszego Ilenu) ponownie należy za- 
instalować nową wersję komunikatora. 


Tworzymy szkielet plug-inu 

Na początku przygotujmy nowy projekt ze 
szkieletem kodu, który będziemy mogli wy- 
korzystać do tworzenia innych plug-inów. 





Uruchamiamy Borland CH 
Builder i z menu Ele|wybieramy 







































New] j [£] Other...|, Następ- 





na pozycję © (nasz plug- 
-in tak naprawdę będzie 
dynamiczną biblioteką 
DLL wczytywaną przez 





kę DLL uruchomimy w Tlenie. W zakładce 
Linker] usuwamy zaznaczenie przy opcji 

Uze dynamice HTL|, a w zakładce Fackagez| przy opcji 
Build with runtime packages], Na koniec klikamy na 
UK. |, Pojawia się okno z kilkoma charaktery- 
stycznymi dla biblioteki DLL linijkami kodu. 
Dopisując do nich inne polecenia, stworzymy 
szkielet naszej wtyczki. 





















































Na początku deklarujemy zmienną glo- 
 balną <l: strukturę <€ (jej opis znaj- 
dziemy w postaci komentarzy w pli- 
ku źródłowym). Następnie deklaru- 
jemy <G]l i definiujemy €M niezbęd- 
ne do uruchomienia plug-inu funk- 
cje - więcej o nich dowiemy się 
z ramki Ważne funkcje. 



















































































































































































r 1 
4 Stworzony właśnie plik z kodem zapisujemy ! | Dodatkowy |4include <vcl.h> | 
(z menu |Ele| wybieramy [Bl Save As...) pod ! M elementna |tinclude <windows.h> I 
Ń . I Śż finclude "deklaracje.h"=£-' 
nazwą plugin.cpp w katalogu (C:iProgram — | naszej liście Joracnaohdketao | 
FilesvTlen.pNsdkvPlugin_srcublokada). | kontaktów łpragma argsused 
I . ź 
| o. i należy dodać TLENPLUGINFUNCTIONS *tlen_functions = NULL; <GH m 
5 Zadeklarowanie funkcji nie wy- 'wWfunkcjiwy- |HINSTANCE hInst; a * 
starczy jednak, aby udostępnić je |<. | woływanej RENE NO DoWSaR Boi RET »' 
i . A Text | !! sizeof (TLENPLUGININFO), "Nazwa naszego plug-inu", PLUGIN API VERSION, m. 
naszemu komunikatorowi. Musimy podczas łado- MAKE DWORD VERSION(1, 2, 3, 4), "Opis plug-inu", " (c) Prawa autorskie", <<] | Ż 
. . . + 4 09. . || . 0 pó AR Ó +" 1 e " 
jeszcze w projekcie umieścić informację oudo- ! i wania plug- Autor", "email autora", "strona WWW", O, 0, 0, O h Z: 
. . +. 2 . . .. Ir : . wę "ak 
stępnieniu funkcji innej aplikacji. W tym celu i | -inu (czyli M m PMERP PSC Wan SA NN AERTW WARRAE i > 
tworzymy nowy plik (Z menu Eile wybieramy _— | I w Oplsywallej |extern "C” _ declspec(dllexport) TLENPLUGININFO* GetPluginiInfo(DWORD TlenVersion) ; - a 
Mew |i OKE, ,, ż +14 I Zat Ad iextern "C” _ declspec(dllexport) int LoadPlugin(TLENPLUGINFUNCTIONS *tlen_ functions) ;i 
iD Ea: | toro. hsxtemm "C" _ declspec(dllexport) int UnloadPlugin(vośd); „512 
W oknie kodu umieszczamy polecenia © SNEMZE. I funkcji Load- | int WwiNAPI DllEntryPoint (HINSTANCE hinst, unsigned long reason, void* lpReserved) £ 
i stworzony właśnie plik zapisujemy pod nazwą : ; Plugin). Na hInst=hinst; 
defs.def. Musimy dodać go jeszcze do projektu || początek do- Aa 
* * pra €77 ”  |BREsoEsescsePom oce Roeii say dA Modła siadaj zda e a R aa ada id w sz pe ia ZR EA 3 
- w tym celu z menu |E'siect wybieramy pozycję I I dajemy do li- /_ declspec(dllexport) TLENPLUGININFO* GetPluginInfo(DWORD tlenversion)4£ | 
- . . . ż | i i . I 
(> Add to Project... j wskazujemy plik defs.def. i I sty kontaktów R SDB 07 I at 
l 
I I tak ZWalią |__declspec(dllexport) int LoadPlugin(TLENPLUGINFUNCTIONS *functions) 4 I | 
EXPORTS ET ; Ą I tlen functions = functions; I 
LoadPlugin = _LoadPlugin K-: | sekcję, Która I return 0; << «I 
UnloadPlugin = _UnloadPlugin oddzieli nasz |, I r6 
GetPluginiInfo = _GetPluginInfo [D defs.def | kontakt od |__declspec(dllexport) int UnloadPlugin(void) £ | lk 
0; ; 
i reszty kontak- |, 9 7 i 41) 
: 25 : > Y Na AOL NAAJPEPACPPEPA POECĆ PPC POT ANTJTDANJTA RPK z. |hplugin.cpp 
a Do naszego projektu powinniśmy dodać I tów na naszej 1 
. . > ź + . . . .. . + | 
jeszcze plik nagłówkowy (header), który po- | liście. W tym celu deklarujemy strukturę o na- 5 Po utworzeniu sekcji możemy przystąpić 4 aż i 
. . . . . I . + . . . . zł z 
służy nam do zwiększenia zasięgu zmiennych. | zwie ContactListitemDef 4 (struktura opi- do tworzenia kontaktu, informującego r | 
. . . ź I . 1.4 o 2 . . . a. 
Będziemy również mogli umieszczać i sująca element na naszej liście kontaktów) nas o stanie blokady. Proces tworzenia takie- ok 
. £4 . . . . „R £4 k . . . . . . . . +. . .. 
w nim ścieżki do plików, które będą i i inicjalizujemy ją <€1. go kontaktu jest zbliżony do tworzenia sekcji. sat 
niezbędne przy kompilacji. Aby utwo- |peederkie | Zanim jednak dodamy kontakt do naszej li- sł " p 
rzyć plik, z menu Ele wybieramy Ne" 4 I 2 Następnie ustalamy cechy tworzonej na sty, zastanówmy się nad ikonami, które będą A 
. . . RI 23. = I .+4 . £4 .. 
i [©] other. | oraz klikamy na ikonę ©. W plik | liście kontaktów sekcji: reprezentowały włączoną lub wyłączoną blo- 
O . . . . | . . . . ą 
umieszczamy deklaracje © i zapisujemy pod i © typ obiektu - sekcja <€l. kadę. Z Ekspertem zobaczymy, jak posłużyć 
! nazwą deklaracje.h. Dodanie go do projektu —: © domyślnie sekcja ma być otwarta €I, le się istniejącą już w komunikatorze ikoną oraz 
1 polega na umieszczeniu w sekcji deklaracji ! można ją będzie zamykać i otwierać <<, jak dodać własny obrazek. Na początek 
iw pliku plugin.cpp zapisu 6---——————-———--- i © obiekty znajdujące się wewnątrz sekcji stwórzmy więc ikonę 16x16 i zapiszmy jako 
i muszą być widoczne <] , bitmapę w katalogu z projektem, pod nazwą 
i | finclude ”../../TlenSources/plugin/plugin struct.h"” " <i . b AGA! NE 2 
„E pIRSda em RPR. © nazwa sekcji "e 1con1l. mp. UW. U W miejscach, w któ- 
extern HINSTANCE hInst; © sekcja powinna być pierwszym ele- | rych nasza ikona powinna być przezroczysta, 
iR zdac ków W mentem na naszej liście kontak- użyjmy koloru różowego (o wartościach RGB 
RE RECE tów <A. 255,0,255). 









paczuskiigtlien.pl 





Dodajemy kontakt 



























































i jej unikatowy liczbowy identyfikator. Aby to 
uczynić, tworzymy plik tekstowy (z menu 











© Ważne funkcje Możemy teraz wstępnie skompilować 
nasz projekt (naciskając klawisze [-s]). 
W stworzonym przez nas szkielecie plug-inu umie- Aby jednak kompilacja powiodła się, w na- 
ścilismy dwie ważne funkcje: LoadPlugin 4] szym projekcie musimy umieścić definicję __ i zapisujemy plik pod nazwą resources.rc 
i UnloadPlugin <I Pierwszą z nich wykorzystamy struktury ContactListitemDef ©. Taka de- | i dodajemy do naszego projektu (z menu 
NM A I finicja znajduje się w dołączonym do SDK Tle- | Esiect |wybieramy eż Add to Project...| j wskazuje- 


obiektów przy uruchamianiu wtyczki. Przekazujemy do : A ; : 5 
nu pliku plugin_contactlist_def.h. Wy- my ten plik). W ten sposób stworzona przez 


niej wskaźnik do stworzonej przez nas zmiennej globalnej ) , : : 
TLENPLUGINEUNCTIONS *functions <I starczy więc do naszego pliku nagłówkowego nas ikona (bitmapa iconl.bmp) będzie dostęp- 




















File wybieramy Mew], [5 other... i ikonę ©) 
'i umieszczamy w nim linijkę ©. Następnie 

















i 1 

I I 

I | = 

I . |ŚR2G© © W i item; <B 

I ś z ź I mor w 5 RE . ne-ContactListItemDef item; 

| Szkielet plug-inu do Tlenu jest. I SERRA [' Aby dodatkowa sekcja pojawiła SIĘ |  InitializeStruct(item); 

r już gotowy (możemy wykorzystać + BLE odblokowany na liście, musimy jeszcze wywołać | | item.ItemKind = CONTACTLIST_ITEMKIND_SECTION; 

I U = 

i 80 do napisania dowolnej wtyczki | — funkcję Tlenu o nazwie CaliTlenFunc | | CONTACTLIST ITEMFLAGI EXPANDABLE <i 
I do komunikatora Tlen). Dopiszmy : - tions z odpowiednimi parametrami I | CONTACTLIST ITEMFLAG1 CHILDRENVISIBLE; <4fi]] 

: teraz do niego polecenia, które dodadzą do listy | 4] (ich opis znajdziemy w postaci komentarzy | | item.MainText = "Blokada Tlenu"; z 
WAL OW Ż O | PA PR | oMk tę o ED 3 RAR "R : > Z 2 ; ść I item.PreviousitemHandle = CONTACTLIST ITEMPOS FIRST; s 
kontaktów sekcję © i pozycję ©. Zadaniem no- | w pliku źródłowym). Użyta w funkcji CalliTlen- i s = p 

. . . . + . + + I . . . 
wego kontaktu będzie informowanie użytkow- Function zmienna Handle_Sekcja jest 1 if (tlen_functions->CallTlenFunction(hInst, 8 
> z A e ź ; ż I TLIST ADDITEM, (WPARAM i ; 
nika, czy wysyłanie wiadomości zostało zablo- zmienną globalną, służącą do przechowywania I EZICEŚ O) 4 z, ( Pcęta 
kowane, czy też można bez problemu prowa- uchwytu (Handle) do tworzonego przez nas I Handle Sekcja = item.ItemHandle; <l 44 
dzić rozmowę. Później zaimplementujemy obiektu. Przechowamy ten uchwyt, aby mieć do | H M plugin.cpp 
funkcję, która po dwukrotnym kliknięciu na niego szybki dostęp w dowolnym momencie im- i "A 
. . 2 żs EC +2 I 104 BITMAP DISCARDABILE "i 1.bmp” „ 
dodaną przez nas pozycję do listy kontaktów bę- | plementacji, na przykład, aby wskazać jakiejś | P"9 są PRS a ać [| resources.rc| 
. > . a . .. . Łą . . Zą I I m. 
dzie wyświetlała okno z prośbą o podanie hasła. | funkcji, że ten właśnie obiekt chcemy skasować ! | >">R 
AREEĆ ; ' ; I | : ; ż sg — 
lub zmienić. Zadeklarujmy więc zmienną Han- | I a Następnie musimy dodać stworzoną przez ZASZWEE 
int Handle Sekcja = 0; KNEEEC --33— 27107 kapa r mięgiace alccz | pe ceecięgj . ż . 2 a) "> 
— Nplugin.cpp dle Sekcja w pliku plugin.cpp 6. z nas ikonę do zasobów projektu oraz nadać — > 
I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 





























(na początku przypisujemy mu wartość NULL). Prze- deklaracje.h dodać na w projekcie pod identyfikatorem 104. 
chowanie tego wskaźnika pozwoli nam wywoływać ścieżkę do tego pliku ©. p 

funkcje Tlenu z poziomu kodu. I Teraz kompilacja powie- ŻE = e, e 4 7 Skoro mamy już przygotowaną ikonę, mo- 
Funkcja UnloadPlugin wywoływana jest w chwili dzie się. Po dodaniu plug- ;7pPlokada Tlenu v żemy przystąpić do dodawania kontaktu 


Lista kontaktów w 
w Kontakty (1/2) 


wyładowywania plug-inu. Umieścimy w niej wszyst- 
kie akcje prowadzące do zwolnienia zajmowanej pa- 
mięci - na przykład kasowanie obiektów stworzo- 
nych w funkcji LoadPlugin. 


mającego ikonę informującą nas o stanie blo- 
kady. Podobnie jak w wypadku dodawania 
sekcji inicjalizu- 
>finclude *../../TlenSources/plugin/plugin contactlist defs.h"” h deklaracje.h jemy strukturę 
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|| 

a. . 
! -inu do komunikatora 
ł 

|| 

|| 

|| 

l 

|| 

















PROGRAMOWANIE 
TWORZYMY PLU--IN DLA KOMUNIKATORA TLEN 














| _ |InitializeSstruct(item); M przechowywała stworzoną przez łinclude <vcl.h> 
4 | item.SectionHandle = Handle Sekcja; nas bitmapę. Następnie, za pomo- łpragma hdrstop 
Ą item.GroupHandle = 0; ; łinclude "deklaracje.h" śl 
/ |item.Itemkind = CONTACTLIST ITEMKIND ELEMENT; cą polecenia Loadlmage Wczytu- | 4;nclude "Dialog.h" 


TlenSinglelmageDef sicons[2]; 


|InitializeStruct(sicons[0]); 
|TInitializeStruct(sicons[1]); 


w pliku źródłowym). > 











item.ItemSubKind = CONTACTLIST ITEMSUBKIND CONTACT; <1] jemy naszą ikonę (reprezentowaną łpragma package(smart init) 


item.MainText = "Odblokowany”; . . . . łpragma resource ”*.dfm” 
item.ItemHint = "Dwukrotne kliknięcie pozwoli | = identyfikator 104) : dodajemy 

| zablokować wysyłanie wiadomości”; ją <l (ustalając jej pozycję iprze- | TForml *Forml; 
SED AC UDECUIOCJA EEN zroczystość — dokładne opisy znaj- 


. h __fastcall TForml::TForml (TComponent* Owner) :TForm(Owner) £ 
|InitializeStruct(icon); <A] dziemy w postaci komentarzy Editl->Text = ""; 


void _ _fastcall TForml::Button2Click(TObject *Sender) £ <€l 























sicons[0].SkinID = icIDTlenchat; ŚM | | Stworzyliśmy już dwa stany Close(); <] 
|| arena tobi, made alma 16, 16, mnufgdj | | ikony naszegokoniaku |) 
| z | : | (dwie struktury TlenSinglelma- void _ fastcall TForml::ButtonlClick(TObject *Sender) £ <I 
A | apa EL31 e. geDef). Możemy więc dodać jedo |? [p] Dialog.cpp 
sicons[1].Location.right = 16; <I struktury EDEEZCPUEN JĄC] ikonę item.CallBackFunc = Callback Kontakt Blokujacy; KEGE 
sicons[1].Location.top = 0; przy kontakcie (ContactListicon- 
o W 14m Def) posiadającej pewme stany (w naszym wy- "| ] Aby stworzyć tormę, * epSypoggnapopcz 
40 | padku dwa stany — każdy reprezentowany przez z menu [Ele|wybiera- [| RE 
a NSRARNNA 6 b pojedynczą instancję struktury TlenSingle- my Mew] j [| Form], Na- ;- 
/. | icon.IconKind = CONTACTLIST_ICONKIND PRETEXT; <A IlmageDef). Wpiszmy więc polecenia <] (opis | stępnie umieszczamy | AZS EZM 
 , «| icon.CurrentState = 1; znajdziemy w pliku źródłowym). na niej kontrolki po- | 
5 12 icon.SinglelIcons = sicons; la © i przycisków ©. ==" EEBRIDIZSSECEMITEZE 
2 item.Icons = sicon; <l | 2 Teraz możemy dodać naszą ikonę do CE Soaanniana 
|| kawa ka: struktury kontaktu (ContactListl- ©) Dodatkowe ustawienia 


ANY: if (tlen _functions->CallTlenFunction(hInst, <Il temDef) <il i dodać kontakt do listy <I ż 


r+G TLEN_CONTACTLIST_ADDITEM, Zmienna Handle_kontakt jest tego samego 
j rw (WPARAM) Sitem, NULL) == 0)4 ; śniej d 
* Handle kontakt = item.ItemHandle; typu co uzyta przez nas wcześniej do reprezen- 




















1 I 
"./_ deklarowania struktury - jeśli to zrobimy, I 
kompilator zwróci nam błąd podwójnej dekla- | 3 Aby nie zapomnieć o usuwaniu kon- I 
racji). Następnie ustawiamy istotne cechy taktu przy wyładowywaniu plug-inu 
kontaktu ©A (ich dokładny opis znajdziemy (oraz zapobiec błędom typu Access Violation), 
w postaci komentarzy w pliku źródłowym). stwórzmy kod, który zajmie się usunięciem 
sekcji i kontaktu. Żeby to zrobić, wystarczy 
8 Zanim wywołamy funkcję, która doda nasz | wewnątrz funkcji UnloadPlugin wpisać po- 
kontakt, musimy zdefiniować ikony, które . lecenia ©. Usuwają one elementy (parametr 
TLEN_CONTACTLIST_REMOVEITEM), 
które wcześniej dodaliśmy (z parametrem 
TLEN_CONTACTLIST_ADDITEM). Pamię- 
y* | tlen functions->CallTlenFunction(hInst, TLEN CONTACTLIST REMOVEITEM, (WPARAM) Handle kontakt, NULL); 
| tlen_functions->CallTlenFunction(hInst, TLEN CONTACTLIST REMOVEITEM, (WPARAM) Handle Sekcja, NULL); 
Po 000 ect (ikona) ; <f-----------——-—————————————————————— j M plugin.cpp 
! tajmy, aby dodane elementy usuwać w od- 
a Jedną z ikon informujących o stanie blo-  ! wrotnej kolejności, niż je tworzyliśmy. Przy 
| 
I 
I 
I 


będą do niego przypisane. Definiujemy więc 
zmienne (obiekty, struktury) niezbędne pod- 
MO czas dodawania ikony do kontaktu <€I. 

















kady (odblokowanym) będzie ikona przy- okazji usuwania stworzonych obiektów 


2, gz A __ pisana w Tlenie do stanu „Porozmawiajmy” zniszczmy również obiekt ikony ©. 
"....,.. iudostępniana plug-inom poprzezidentyfi- |; 
O ę 





- ię 34 kator. Aby dodać tę ikonę, posługujemy się jej | ć Po skompilowa- EWIE) 
>+ ŻE identyfikatorem 4. niu i uruchomie- 2 GG © 

Ą pz niu w Tlenie naszego Ludzie e-moll Partal | Czaty M5 
3 ki 


- "NY > Blokada TI 
| - | 0 Drugi stan blokady (zablokowany) będzie | plug-inu zobaczymy no-. > o mryem mp 
+ reprezentowany przez ikonę, którą przed | wy kontakt ©. Po wyła- Lista kontaktów v 
chwilą sami przygotowaliśmy. Przed wczyta- dowaniu plug-inu kon- W EUAKCE NFZ 


niem ikony deklarujemy zmienną <I - będzie takt i sekcja zostaną pomyślnie usunięte. 











static int Callback Kontakt Blokujacy(WPARAM wParam, LPARAM lParam) £ | 

7 : | Okno z hasłem 
ItemCallBackMouseDef *mdef = (ItemCallBackMouseDef *) lParam; <£------ 3 Po zaimplementowa- 
ItemCallBackEventDef *def = (ItemCallBackEventDef *) wParam; , sm 

—|B-if (def->Event == CONTACTLIST ITEMCALLBACK_MOUSEDBLCLK) 4 niu dodawania i usu- 

if (mdef->MouseButton == MOUSE_BUTTON_LEFT) 4 <ge---—-————=————nn—=——=—=—=—- wania kontaktu zajmij- 


if (!okno z haslem ś 5 
spi s: my się zakodowaniem 


okno_z haslem = new TForml (NULL); 
tlen functions->CallTlenFunction(hInst, TLEN ADD DIALOG HANDLE, obsługi blokady. Na 
początek stwórzmy 


(WPARAM) okno_z haslem->Handle, NULL); 


) ; i 
okno_z haslem->Visible = true; okno, w którym użyt- 
if(zablokowany) okno z haslem->Caption = „Podaj hasło do odblokowania”; kownik będzie mógł 
else okno_z haslem->Caption = "Podaj hasło do blokady”; 


wpisać hasło i tym sa- 
mym zablokować lub 
odblokować wysyłanie 
wiadomości w komuni- 
katorze Tlen. 


8 catch (...)( MessageBox(NULL, "Błąd", "Błąd", MB_OK); ) 











k) plugin.cpp 





"5 liginepp | | tacji sekcji zmienna Handle_Sekcja. Zadekla- 
- 15M rujmy i zainicjalizujmy ją więc w ten sam spo-_ 
'.__ ContactListitemDef © w celu wyzerowa- | sób na początku pliku plugin.cpp ©. Umiesz- I 
nia struktury (nie ma potrzeby ponownego czamy też deklarację zmiennej ikona ©-------- "eg 



































arto zmienić niektóre właściwości stworzonej 

właśnie formy. Ekspert proponuje ustawienie 
własności BorderStyle na bsDialog (okno o stałej 
wielkości). Zmieńmy również właściwości Caption po- 
szczególnych elementów (własność Caption określa 
napis na przycisku lub pasku tytułu). 


REWĘSEWEWE FSRGSREGSRE 
int Handle Sekcja = 0, iHandle kontakt = 0;; 


| 
* 
HBITMAP ikona; ==. k) plugin.cpp 
































2 Klikamy dwukrotnie na przycisk |Śruluj| — 
w ten sposób w pliku z kodem związanym 
ze stworzoną przez nas formą umieszczona 
zostanie procedura <i powiązana z tym 
przyciskiem. Wpisujemy do niej polecenie 
Close() 4. Następnie dwukrotnie klikamy 
na przycisk [UK |, Pojawia się procedura GI. 
Pozostawiamy ją na razie pustą. 














Wewnątrz konstruktora klasy TForml 
umieszczamy polecenie < czyszczące 
zawartość pola hasła. 


Dodajmy jeszcze nasz plik nagłówkowy 

<l: plik z kodem związanym z naszą for- 
mą możemy zapisać pod nazwą Dialog.cpp 
Obsługą przycisku (0K|zajmiemy się później. 














5 Stworzone okno hasła pojawi się po dwukrot- 
nym kliknięciu na dodany przez nas kontakt. 
Aby obsłużyć zdarzenie dwukrotnego kliknięcia 
na kontakt, skorzystamy z tak zwanych funkcji 
Callback. Wywoływane są one poprzez samą 
aplikację Tlen w naszym plug-inie. Wystarczy 
wewnątrz funkcji LoadPlugin umieścić | 
polecenie © (najlepiej tuż przed funkcją <I ) 

i stworzyć funkcję Callback_Kontakt_Bloku- 
jacy. Sprawdzimy w niej, czy doszło do 
zdarzenia, i dokonamy odpowiednich działań. 


W pliku plugin.cpp wpisujemy kod funk- 


zadaniem jest sprawdzenie, czy zaszło zdarze- 
nie dwukrotnego kliknięcia © lewym przycis- 


kiem myszy ©. Jeśli tak się stało, zostanie wy- | 
świetlone okno z prośbą o wpisanie hasła. I 
Szczegółowy opis poleceń tej funkcji znajdzie- ! 
| 
I 
i 


my w postaci komentarzy w pliku źródłowym. 


include "dialog.h" 


Należy jeszcze wstawić w kodzie plu- 

gin.cpp ścieżkę do pliku nagłówkowego 
klasy Forml © oraz zadeklarować wskaźnik 
(nazwaliśmy go okno_z_haslem). Przy oka- 
zji możemy również stworzyć dwie dodatko- 
we zmienne (haslo przechowująca hasło 
i zablokowany informująca o stanie bloka- 
dy) - przydadzą się one za chwilę. 











M plugin.cpp 








TForml* okno _z haslem 
AnsiString haslo; 
bool zablokowany 


false; 





HANDLE uchwyt tlen, 





uchwyt _g9g; <K 











W funkcji Callback_Kontakt_Blokuja- 

cy wywołaliśmy funkcję Tlenu 
TLEN_ADD_DIALOG_HANDLE z parame- 
trem zawierającym uchwyt naszego okna. 
Dodanie takiego uchwytu jest niezbędne do 
poprawnej obsługi klawiatury w oknie z ha- 
słem. Warto więc już teraz do funkcji Unlo- 
adPlugin dodać polecenia, które zwolnią pa- 
mięć zajmowaną przez klasę naszego okna ©. 





if(okno_z_ haslem) £ 
tlen_functions->CallTlenFunction(hInst, 
TLEN REMOVE DIALOG _HANDLE, (WPARAM) 














th.ProtocolID = PROTOCOL_ID TLEN; 
th.CallBackFunc TlenProtocolEvent; 
th.moduleHandle hInst; 
uchwyt tlen (HANDLE) tlen functions-> 
CallTlenFunction(hInst, 
TLEN PROTOCOL _HOOK EVENT, 
(WPARAM) Sth, NULL); 
InitializeStruct(th); 
th.ProtocolID PROTOCOL _ID GG; 
th.CallBackFunc = GGrotocolEvent; 
th.moduleHandle hInst; 
uchwyt _gg (HANDLE) tlen functions-> 
CallTlenFunction(hInst, 
TLEN _PROTOCOL HOOK EVENT, 


okno_z haslem->Handle, NULL); 
delete okno _z haslem; 
okno_z haslem = NULL; 
h) plugin.cpp 
ProtocolHookDef th; 
InitializeStruct(th); AE |- 








(WPARAM) Sth, NULL); <TIRE 











Niezbędne jest jeszcze dodanie do pliku 
deklaracje.h ścieżki do znajdującego się 


w SDK Tlenu pliku plugin_options.h ©------ 


Obsługa blokady 


Obsługę ustawiania blokady oraz zmiany iko- 
ny kontaktu zaimplementujemy wewnątrz 
utworzonej wcześniej procedury TForml::But- 
ton1Click związanej z przyciskiem |UK | (w oknie 
z hasłem). W pliku Dialog.cpp, wewnątrz tej 
procedury umieszczamy więc kod <€1. 
| Aby rozszerzyć zasięg niektórych zmiennych, 

przed definicją funkcji dopisujemy polecenia 
4. Działanie stworzonej przez nas procedury 
polega na sprawdzeniu, czy wpisywane hasło 
jest poprawne (jeśli komunikator był zabloko- 
wany) lub ustawienie w zmiennej haslo wpi- 
sanego przez użytkownika hasła (jeśli nie był 
zablokowany). W pierwszym wypadku, jeśli 
wpisane hasło jest poprawne, następuje odblo- 
kowanie komunikatora, w drugim - jego zablo- 
kowanie. W obu wypadkach zostaje zmieniona 


nazwa kontaktu i ikona (na [8] zablokowany |lub 
[M odblokowany), Opis procedur znajdziemy 

































































Wynikiem działania napisa- extern AnsiString has lo; 7 
nej przez nas procedury jest Ra RNA. A . 
. . . . . extern in an e onta ; ; 
odpowiednie ustawienie zmien- m i 
. nej określającej stan blokady. void _ fastcall TForml::ButtonlClick(TObject *Sender) 4 
I . 23 <ContactLiStitEMDet tte; 00 ROW WAIO NICI OZOWIWRYNEGNA . 
I 4 r 4 
|. Aby wiadomości wychodzące były || rpjęjalizestruct (item); | 
i rzeczywiście blokowane, należy |! ContactListIconDef ic; I 
i wewnątrz procedury LoadPlu- I pa aaROE oj NEUE I 
s h 1 int stan = l; 
i gin na zdarzenia protokołu Tlenu || i I 
I 16G założyć tak zwane hooki. Bę- I item.ChangeFlags = CONTACTLIST ITEMCHANGEFLAG MAINTEXT I 
| dzi . h ź I CONTACTLIST_ITEMCHANGEFLAG_ITEMHINT | I 
| SZIETDY JE PR 29 y ód | a I CONTACTLIST ITEMCHANGEFLAG_REDRAWITEM; i 
i Cały czas działania plug-inu | if(zablokowany) £ I 
SE. . . CZEK 1 == i = 
! idzięki temu w wypadku zajścia |! * ANWAD ZU t | 
. . . 4 » I = 4 
zdarzenia wysłania wiadomości I item.MainText = "Odblokowany"; I 
yA zablokowanego komunikatora I item.ItemHint = "Dwukrotne kliknięcie pozwoli zablokować I 
A ś śś 6 i wysyłanie wiadomości" ;! 
będziemy mogli rzeczywiście za- || RE A I 
4 L< . O Łą . .Żż [| 
i blokować wysłanie i wyświetlić I j TE. I : 
I s l I a 1 
I stosowny komunikat. Na począt I MessageBox(NULL, "Błędne hasło”, "Błędne hasło”, MB _ OK); I b A 
r ku tworzymy więc zmienne glo- I Edit1l->Text = ""; I 
I I R I 
i balne przechowujące uchwyty | do Ę ; O Y I 
A A A AA a AA ATA RA I I 
zdarzeń protokołu Tlenu i GG © A i 
I 
(ich deklaracje umieszczamy na | GB0 I 
. . I item.MainText = "Zablokowany"; I 
początku pliku plugin.cpp) * I item.ItemHint = "Dwukrotne kliknięcie odblokuje Tlen"; I 
- haslo = Editl->Text; I 
ś .. I = . 
2 Następnie, wewnątrz funkcji ||  zęorosoweny © true; I 
. , I = 4i I 
LoadPlugin umieszczamy i | 
R % . 0 = HI. I 
polecenia ©. Ich działanie polega |i Raraiż ca, BE 
poon manm | ic.ID = "Blokada ikona"; ł 
! na uruchomieniu funkcji Tlen- | ic.Flags |= CONTACTLIST_ICONFLAG_CHANGE_CURRENTSTATE; 
' ProtocolEvent lub GGProto- | ic.CurrentState = stan; I | 
I . . . . ! tlen functions->CallTlenFunctionTS (hInst, I 
se I — 
I colEvent (ich R GAGA = , I TLEN CONTACTLIST CHANGEITEMICON, I 
r miemy się za chwilę), gdy zajdzie I (WPARAM) Handle kontakt, (LPARAM) Sic); I | 
l % % . . SE, I 
I zdarzenie związane z przesyła- I tlen_functions->CallTlenFunction(hInst, I 
b. , p" I TLEN _CONTACTLIST CHANGEITEM, I 
r TLETN wiadomości za pomocą pro- |! (WPARAM) Handle kontakt, (LPARAM) sitem); | | 
i tokołu Tlen lub GG. Opis działa- R ACICRE (0: otacnint śro doi A UOP Bi 5 
nia przedstawionego kodu znaj- - N aoi cpp 
dziemy ». po komentarzy rB>łinclude "../../TlenSources/plugin/plugin_options.h" 
w pliku źródłowym. ! |łinclude ”../../TlenSources/plugin/plugin protocol _defs.h" <£ 














W tym miejscu warto od razu 
do funkcji UnloadPlugin dodać polecenia 
usuwające uchwyty do zdarzeń protokołu ©. Je- 


Śli tego nie zrobimy, nawet po wyładowaniu 
naszego plug-inu otrzymywać będziemy błędy. : 
kĘ Zajmijmy się teraz napisaniem funkcji I 
obsługujących zdarzenia protokołu Tlen i 
i GG. W wypadku protokołu Tlen funkcja po- I 
winna wyglądać tak e. Jej działanie polega 
na przechwytywaniu wszystkich zdarzeń 
związanych z protokołem Tlen. Jeśli zdarzenie,-- 
dotyczy wysyłania wiadomości, a komunika- 
i tor jest zablokowany, to funkcja zwróci war- 
tość -1 - równoznaczne jest to z zablokowa- 


I 
. 
I 
I 
I 
I 
I 
i 
niem wysłania wiadomości do serwera. Dla I 
protokołu GG funkcja jest niemal identyczna : 
l 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
l 
z 


- różni się jedynie nazwą. 


Aby nasz plug- -in się skompilował, do .pli- 





do pliku SÓW Row GG z SDK Tlenu ©. Po 
skompilowaniu i załadowaniu plug-inu 

w Tlenie możemy już blokować komunikator 
- wtedy wiadomości wysyłane do naszych 
znajomych nie będą do nich dochodziły. 













17:07:49 paczuski [paczuskifAlen pl] 
tegl 

170750 System blokujący Blokada] 

glimmungłzien.pl me otrzyma wiadomaozscił wysylanie zostalo a 
zablokowane! 





Y 








[M deklaracje.h| | 










int TlenProtocolEvent (WPARAM wparam,LPARAM lparam) £ 
ProtocolEventDef *ev=(ProtocolEventDef *) wparam; 
switch (ev->EventID)4 
case PROTOCOL _EVENT_BEFORESENDMESSAGE: £ 
if(zablokowany) 4 return -1; ) 


) 


break; 


return 0; 














Ciekawe ulepszenia 

Nasz plug-in ma dwie zasadnicze wady - 
w oknie rozmowy nie informuje o tym, że wia- 
domość nie dotrze do adresata (na przykład 
w taki sposób ©) i nie blokuje wysyłania infor- 
macji o pisaniu wiadomości do użytkownika 
(symbolizowanej przez ikonę ©). Na płycie 


znajdziemy plik PDF, z opisanymi rozwiązania- 
mi tych problemów. RB 





» DLL - ang. Dynamic Link Library — biblioteka do- 
łączana dynamicznie. 


» SDK - ang. Software Development Kit — zestaw 
do konstrukcji oprogramowania. 


Adresy WWW: 


© www.tlenźyou.net 
© www.tlen.biz 
© www.tlen.pl 





w postaci komentarzy 
w pliku źródłowym. 





tlen_functions->CallTlenFunctionTS (hInst, 
tlen_functions->CallTlenFunctionTS (hInst, 


TLEN_PROTOCOL_UNHOOK_EVENT, 
TLEN_PROTOCOL_UNHOOK_EVENT, 


(WPARAM) PROTOCOL_ID TLEN, 
(WPARAM) PROTOCOL _ID_GG, 





(LPARAM) uchwyt tlen); 
(LPARAM) uchwyt_gg) ; ||N plugin.cpp | 
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©) CD-ROM 


Kompletne kody 
źródłowe 


[| rezwa piku 


— plik znajduje się 
na krążku Eksperta 


























) rzepka 





— plik w całości 
znajduje się na krążku, 
pokazany tu jest tylko 
jego fragment 

Plik PDF z ramką 
Bazy danych na 
serwerze 


„NET Framework 
freeware 
polski dodatek 


językowy do 
„NET Framework 


freeware 
Web Matrix freeware 


POZIOM 


ŚREDNI 





Stwórz własny teleturniej 


Ekspert pokaże, jak wykorzystując technologię ASP, NET i aplikację Web Matrix stwo- 
rzyć stronę WWW z quizem. O nagrody dla internautów musimy zatroszczyć sie sami 


wiat stron internetowych został zdo- 
minowany przez język PHP i bazy da- 
nych MySQL. Na podstawie tych 
technologii powstają zarówno zwykłe 
strony domowe internautów, jak również wiel- 
kie portale. Czy jednak skazani jesteśmy na 
PHP i MySQL? Niekoniecznie. Ekspert pokaże, 
w jaki sposób tworzyć witryny na podstawie 
ASP.NET. Jest to tym prostsze, że na rynku do- 


(©) Bazy danych w Web Matriksie 


orzystanie z baz danych w Web Matriksie odbywa się za po- 

mocą technologii ADO.NET. Bezpośrednio Web Matrix 
wspiera dwa systemy bazodanowe: Jet (Access) oraz Microsoft 
SQL Serwer, jednakże od strony kodu można łączyć się z dowol- 
nym silnikiem bazodanowym przez ODBC lub korzystając z dedy- 
kowanych sterowników dla platformy .NET. Najważniejsze klasy 
związane z obsługą baz danych i przechowywaniem danych: 
DataTable — obiekt reprezentuje tabelę z danymi 
DataRow — wiersz z tabeli 
DataSet — pojemnik zawierający od jednej do kilku tabel 
(obiektów typu Data Table) 
DataReader — klasa służąca do pobierania i przechowania 
danych (nie można dokonać operacji zapisu), działa dużo 
szybciej niż DataSet 
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stępna jest aplikacja firmy Microsoft - Web Ma- 
trix, która znacznie ułatwia proces tworzenia 
dynamicznych stron internetowych w techno- 
logii ASP.NET. Web Matrix jest co prawda okro- 
joną, ale dzięki temu darmową wersją środowi- 
ska Visual Studio .NET. 

Programista w Web Matrix ma do wyboru 
trzy języki programowania: Visual Basic „NET, 
Ci oraz Jit. U podstaw wszystkich tych języków 
leży wspólne środowisko uruchomieniowe zwa- 
ne Microsoft .NET Framework. Znajdują się 
w nim między innymi komponenty odpowie- 
dzialne za tworzenie interfejsu użytkownika 
(okienka, przyciski czy menu), kompilatory ję- 
zyków Visual Basic .NET, Cż, Jt, C++ „NET oraz 
wiele dodatkowych programów i narzędzi. Dla 
Czytelników, którzy znają język Java, może wy- 
dać się słuszne porównanie Microsoft .NET 
Framework do wirtualnej maszyny. 

Za uruchomienie lub kompilację dynamicz- 
nych stron wykonanych w technologii ASP.NET 
odpowiedzialny jest serwer WWW Microsoft — 
IIS (Internetowe Usługi Informacyjne) lub, po 
zainstalowaniu oprogramowania o nazwie Mo- 


no (Novell), może być to także Apache (również 
w Linuksie). Dodatkowo, Web Matrix ma wbu- 
dowany miniserwer WWW, który pozwala te- 
stować tworzone aplikacje. 

Ekspert pokaże, jak korzystając z aplikacji 
Web Matrix, stworzyć stronę internetową 
z quizem. Witrynę wykonamy w języku Ch, 
skorzystamy również z bazy danych Access. 


Instalacja 

Aby zainstalować Web Matrix, musimy 
najpierw zainstalować wspomniany Micro- 
soft .NET Framework (polską wersję instala- 
cyjną znajdziemy na krążku). Jeśli na naszym 
komputerze zainstalowana jest już angielska 
wersja .NET Framework, warto skorzystać 
z polskiego dodatku językowego (również 
znajdziemy go na krążku). Ostatnim krokiem 
jest instalacja z płytki dołączonej do tego nu- 
meru Eksperta aplikacji Web Matrix. 


Opis środowiska 
Przed przystąpieniem do programowania 
warto poznać środowisko Web Matrix. 





ETA] umożliwi wykonywa- | dziemy na zakładce 







































nie testów i sprawdza- 3 HTML Elements| w oknie — R = i 
nie poprawności odpo- | LEZ). w oknie Bępeiestoiiinian c | 
wiedzi. W drugiej czę- | możemy ustawić dla niej czar- ALI [8] "= LNRZJE 
ści (w następnym nu- ny kolor ©. Następnie przecho- | FEENUNN s+uuow 
„owi merze Eksperta) stwo- | dzimy w głównym oknie na za- | | = zee | 
A zadaj | - | posta rzymy mechanizm lo- kładkę F-] HTML|, odnajdujemy 1777777777 == ; 
I tede 7 «asofpanel. P |eż=a-- „*| gowania, rejestracji znacznik: <khr color = "black" />idodaje- 
F Omi | | chr 'ks Ż wieze | ama [IJ] oraz dodawania no- my do niego właściwość 6-------------—-—-—--------= - 
A EMRE | | ea | wych i modyfikacji i | 
35 kli a Get am port WIM ckm)  - starych pytań i odpo- // Stworzyliśmy właśnie pierwszy element — ; 
eż SE RE = EE z „| wiedzi. Na początek naszej strony - nawigator (naviga- I 
aw AR np Center „| stwórzmy nawigator- | tor.ascx). Wykorzystamy go na wszystkich — ! 
„EA A aa uc aua | element witryny, któ- pozostałych stronach naszej aplikacji. Aby za- | 
Dy ostemcowns kĆ bes [PURE |fej Code | ja] EE ry umieścimy później pisać nasze dzieło, klikamy na ikonę [sl znaj- i 
SZW $ reow. |] hea: (ij | na każdej jej stronie. dującą się na pasku narzędziowym. I 
! 
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nienie poszczególnych narzędzi znajdziemy 
w ramce Edycja tabel na stronie 72. 


nia testów z różnych dziedzin, ścieżkę imagesNbaner.gif). 
© możliwość przeglądania wyników, 
© możliwość tworzenia własnych testów, 
© możliwość modyfikacji istniejących pytań, 
© zapamiętywanie danych użytkownika oraz 
logowanie. 

Aby zaoszczędzić Czytelnikom żmudnego 
tworzenia tabel oraz powiązań między nimi, 
Ekspert przygotował za pomocą aplikacji 
Microsoft Access bazę danych © (znajduje się 

'onanapłycie). 
W pierwszej części artykułu skoncentrujemy 


Bi Citweh matrieltezterinavwgalor.ascx 


Z lewej strony okna aplikacji znajdują się za- Na dysku twardym (najlepiej na dysku C) Strona główna PI PRNOCONIN NANO 
kładki zawierające między innymi kontrolki tworzymy katalog o nazwie Web Matrix, Zajmijmy się teraz stworzeniem strony 
HTML 4 oraz kontrolki ASP.NET dostępne a wewnątrz niego folder Tester. Do tego ostat- |, głównej, na której przetestujemy właśnie wy- ź me 
w Web Matriksie ©A. Z prawej strony interfej- niego kopiujemy z płyty CD bazę danych (plik konaną kontrolkę użytkownika. == o 
su aplikacji możemy wyróżnić okno zawierające | Tester.mdb) oraz katalog (o nazwie images) —0 10 
właściwości zaznaczonej kontrolki ©, zakład- | z obrazkami przygotowanymi przez Eksperta. | Z menu Eile| wybieramy ||] MewFile...|, asia] t) | 
kę do okna klas i przestrzeni nazw 4. Okno p W oknie, które się pojawia, klikamy na___' i, E 
<€ pozwala na zarządzanie katalogiem aktual- 2 Uruchamiamy Web Matrix i wy- = ikonę ©. W pole |Lscation: | wpisujemy ścieżkę zm 2 1 
nie tworzonego projektu. Po kliknięciu na za- bieramy ikonę reprezentującą __ P ROW C: Web MatrixNTester, a w pole Filename: RE 
kładkę <] ujrzymy połączenia z bazami da- kontrolkę użytkownika © (patrz ramka Trud- nazwę default.aspx (jak pamiętamy, taką = ) 
nych. W głównej części znajduje się okno pro- ne terminy na stronie 73). W pole © wpisuje- _ właśnie nazwę pliku wpisaliśmy przy odnoś- = 4 ; 
jektowanej strony 4 z czterema zakładkami: my C: (Web MatrixvTester, a w pole © na- r niku do strony głównej). Klikamy na |G* |, v 
© |kć Design| - związane z tworzeniem wizual- | zwę naszej kontrolki p I 

nego interfejsu użytkownika, (navigator.ascx). Location: | |Crlweb MatridjTestcr —ag. * W oknie przechodzimy do nasze- 
© [| HTML| - znajduje się w nim kod projekto- | Dodatkowo z listy © — | Fiename:t-mnavigator.ascx go katalogu (C: Web Matrix Tester). 

wanej strony po stronie serwera, jako język programo- | zi Znajdują się już w nim: baza danych, katalog 
e [FE] Code | - związane z programowaniem (ob- | wania wybieramy Cz. | L9E88_ LE —| | zobrazkami, kontrolka użytkow- 

sługa po stronie serwera zdarzeń, naprzy- | nika oraz strona główna ©. Prze- 

kład takich jak kliknięcie na przycisk czy za- 2 Na początek dodamy obrazek zawierający | ciągamy plik navigator.ascx ©na_| sÓrete 

znaczenie pozycji w tabeli z danymi), reklamę naszej strony ©. W głównym otwartą stronę główną. W ten I s 5 Prozę 
© |--| Gll|- cały kod strony. / oknie aplikacji klikamy na zakładkę [E£ Design. | sposób dodaliśmy stworzoną dókaą "xl | 

| Następnie w oknie klikamy na za- wcześniej kontrolkę do strony. £ JM 

Quiz na stronie ! kładkę [FEI web Controls , Odszukujemy kontrol- Ldh Wrksoace |Lig Osta |) | W 

Jako przykład aplikacji webowej w technolo- '! kę aa] Image | j przeciągamy ją na główne okno. 3 Aby wyśrodkować dodany komponent, kli- | 
gii ASP.NET, w środowisku Web Matrix stwo-  ! kamy na ||, Do projektowanej strony 
rzymy uniwersalny miniportal do przeprowa- I 4 Aby wyśrodkować obrazek, klikamy na głównej dodajmy jeszcze kilka elementów. 
dzania testów (quizów). Taka aplikacja powin- | ikonę | | (na pasku narzędziowym). Na- Pierwszym będzie tabela (reprezentuje ją ikona 
na mieć następujące cechy: i stępnie w oknie UENEEEJ, we właściwości FT] Tatle| na zakładce [-3 HTML Elements| w oknie 
© bazę danych do przechowywania pytań, i Src, wpisujemy ścieżkę do obrazka, który [CME . Korzystając z narzędzi do edycji tabeli 

odpowiedzi oraz dodatkowych danych, i Chcemy wstawić (aby skorzystać z grafiki (znajdziemy je po kliknięciu na tabelę prawym 
© podział na kategorie w celu przeprowadza- | przygotowanej przez Eksperta, wpisujemy _przyciskiem myszy) tworzymy tabelę © . Wyjaś- 


Następnie do komórek w pierwszej ko- 
lumnie dodajemy kontrolki El Image|, 











R Eu 


R 
strona główna wykonaj tezt Pinwdrz test staty sty 


ku Dran HIM. FE Cada 4 Al A 


0 portalu 








Portal Lester służy da przeprowadraria 
testów (guzów) z różnych dziedzin. 





5 Na zakładce [Eć Design klikamy po prawej 
stronie obrazka i przechodzimy do następ- 


- | Wezystkie strony wykoramo w 
technalęge ASF MET ra pomocą 
apikacji Web Mat 


się na korzystaniu z tabel kategorie © i nej linii (wciskamy [erter]). Dodamy teraz do 


strony cztery odnośniki © . W tym celu, 

w oknie klikamy na zakładkę 

HH] web Controls j do głównego okna aplikacji 
przeciągamy cztery kontrolki |/% HyperLink | (od- 
dzielając je od siebie znakami spacji). Dla 
kontrolek w oknie wpisujemy wła- 
Ściwości jak w tabelce ©. 





















































pamana i HyperLink! Strona główna default.aspx 

I . , 4 . HyperLink. __ Wykonaj test Wykonaj Test.aspx 
I a Na koniec tworzenia kontrolki użytkownika | HyperLink3 _ Utwórz test UtworzTest.aspx 
| dodajemy do strony linię poziomą © (repre- HyperLink4 Statystyki Statystyki.aspx 

i zentuje ją kontrolka [E|Herizontal Rule, którą znaj- A 
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PROGRAMOWANIE 
ASP .NET CZĘŚĆ 1 













Właściwości src obrazków ustawiamy odpo- > Dwukrotnie klikamy na puste pole obok |--GAP 


wiednio na: imagessimagel.jpg i ima- zdarzenia Load. W głównym oknie zosta- 
gesNimage2.jpg. W drugą kolumnę wpisu- nie otwarta zakładka [EH] Code j pojawi się 


Let Operańd 








jemy na przykład tekst opisujący portal. szkielet funkcji, która będzie wywoływana 
w chwili ładowania strony. Naszym zada- 
5 Nasza strona jest już gotowa. Aby spraw- niem jest pobranie z bazy danych nazw kate- 
dzić, czy jest poprawnie wyświetlana, kli- | gorii testów i wyświetlenie ich w kontrolce 

















kamy na pasku narzędzi na ikonę | *|(lubwci- « DropDownList. Aby pobrać dane z bazy, i przeciągamy do głównego okna aplikacji me- 




































































skamy klawisz [-]). W oknie, które się poja- przechodzimy powyżej wyge- todę |$ SELECT Data Method |. W kreatorze przecho- 
wia, akceptujemy wszystkie domyślne usta- nerowanej funkcji Page_Lo- E dzimy do drugiego okna i z listy |T=bles: wybiera- 
wienia i klikamy na przycisk |5tśrt , Strona zo- | adizokna przeciąga- |* FRWECAEJ my tabelę pytOdp, a z listy |<5lumns: znak * i kli- 
stanie otwarta w domyślnej przeglądarce. my w to miejsce kontrolkę * imsekl bstamethod | ! kamy na|HHERE|, W oknie, które się pojawia, 
kreatora zapytania ©--------- $ =FIECT Daża method | ! ustalamy, że z bazy zostaną pobrane pytania 





Strona wykoru testu Ą 
Zajmijmy się teraz wykonaniem stron a W pierwszym oknie kreatora klikamy na tak się stało, klikamy na pozycję ©). Klikamy 

związanych z przeprowadzaniem quizu. Next|, W następnym oknie z listy |Tsbles:|wy- | na|0%|i przechodzimy do następnego okna. 
bieramy tabelę kategorie, a z listy |-slumns: wy- | Możemy przetestować zapytania (jako parametr 




































































































































































a 47 ( + Dodaj emy do proj ektu stronę o nazwie Wy- bieramy znak *1 klikamy na |MExt|, W ten sposób podajemy numer kategorii, na przykład 1). 
konajTest.aspx 1 umieszczamy na niej nasz stworzyliśmy zapytanie do bazy danych, które 
ŚG p. nawigator © (navigator.ascx). Następnie pobiera wszystkie dane (znak *) z tabeli katego- Ś Przechodzimy do następnego okna kreato- 
5 GC?! W oknie [EG Design wpisujemy tekst © i przecho- | rie. W kolejnym oknie przetestujemy to zapyta- ra. Jako nazwę funkcji wpisujemy 
»'' .. . dzimy do nowego wiersza. | nie - klikamy na Test Query | — w oknie pojawiają OpytOdp i tym razem zaznaczamy klasę 
PoE cy | Strona główna Wykonaj test Utwórs test Statystyki ! się dane z tabeli kategorie. Ponownie klikamy | |Dataset|, Pojawia się kod. Zauważmy, że teraz do 
SALO " ! na |HExtj, w pole nazwy wpisujemy nazwę na- metody musimy podać numer kategorii, z któ- 
| z Wybierz test <af—----—--——-—-|- : szego zapytania (na przykład Qkategorie) rej będą zadawane użytkownikowi pytania. Nie 
m nh = i zaznaczamy klasę |PataReader|, służącą do pobie- | jest to jednak problem, ponieważ numer ten 
poczuj we < rania danych (więcej informacji w ramce Bazy przechowaliśmy w obiekcie sesji z poprzedniej 
ki Design |7JHTML FE] Code 2] Al i danych w Web Matriksie na stronie 70). Po za- strony (WykonajTest.aspx). 
|  kończeniu pracy kreatora w oknie EEJ Cade| po- 
Dodajemy kontrolkę |E5 BropDownList| (okno | _ jawia się kod ©. Jeśli chcemy umieścić naszą 4 Aby na stronie wyświetlać pytania, odpo- 
LENTEEJ, zakładka FF] web Controls ), W na- ii aplikację w internecie, Ekspert poleca zapozna- wiedzi i dodatkowo mieć możliwość 
stępnym wierszu wstawiamy przycisk |2El Button] | ! nie się z ramką Bazy danych na serwerze z sprawdzenia poprawności zaznaczonej odpo- 
i klikamy na niego. W oknie wpisuje- | pliku PDF na CD-ROM-ie Eksperta. wiedzi, najlepiej skorzystać z gotowej kontrol- 
I 
I 


my do właściwość Text wartość Rozpocznij 


B: C:iweh mat rieMesterwykonaj |est.aspiz " 
JJ 1ASErT page code here 





test. Interfejs użytkownika jest gotowy ©. Te- 
raz należy pobrać kategorie z bazy i wyświetlić 


: - PKR WETO i . 
string connecctionstring = "Frowider=HMicrosoft. Jet.OLED0.4.0; Ole DO Serwices= 4; Data Sourcc=c:swcb Matrix T" 










rj p 
| Sue Lem. DaLa. IDaLaREaUer" qk.aLegur" ief 















































































































































































































































































































































je we wstawionej przez nas liście wyboru. że ak > Dała TobconNEcETOR GBEHNEZEON = new Gy5 tem, Data.01EDb.OlcDbconnection( connectionstrinaji 
, 3 Najpierw zajmiemy się połączeniem z bazą // Funkcja do pobierania kategorii z bazy da- a (*TsPostBack) 
danych. W tym celu przechodzimy na za- nych jest już gotowa. Aby połączyć ją DropDownListl.DataSource = Qkategorie(); 
__Kładkę —1 Data |j klikamy na przycisk ©. Wkre- | zkontrolką DropDownList, wewnątrz funk- REAR |? RO ancnUŚ orrosi 
| orze postępuj emy zgodnie ze wskazówkami, cji Page_Load wpisujemy kod ©---------------- dd ED AB BALENA dO); i 
i które będą się pojawiać, wybierając połączenie ) [© Wykonaj Test.aspx 
| | 2 danych Access oraz wskazując plik 8 Pozostało nam jeszcze dodać obsługę przy- 
SB ——- C: Web MatrixNTester cisku |Fozpocznij test, W tym celu klikamy | ki. Mamy do wyboru cztery takie elementy: 
Tester.mdb Połączenie zba- | na zakładkę |IKć Design | i dwukrotnie klikamy s] MxDataGrid, [5] DataGrid |, jg] DataList| j EE Repeater 
= zą danych zostało nawiąza- na przycisk |Fozpocznij test|, Na zakładce . Ekspert proponuje wykorzystanie kontrolki 
"7 0 (2 Tths aaa ne - możemy przeglądać za- EH] code| pojawia się nowa metoda But- GL] Datalist| - ma ona największe możliwości. 
LE 5 £ - m 4 Narte w, bazie tabele © oraz ton1l_Click, wewnątrz której wpisujemy po- Klikamy na zakładkę ka Design i przeciągamy 
€jnyt: Ea ie zawartość (po dwukrotnym „„jecenia ©. Linie < umożliwiają przechowa- | kontrolkę gl Datalist| do okna z projektem na- 
> 7 2d wynik kliknięciu na tabelę). i nie w obiekcie sesji (patrz ramka Trudne ter- szej strony. 
<a - cd i miny) numer wybranej z listy kategorii oraz 
> i 2 Napiszmy teraz kod, który powiąże bazę da- | jej nazwę. Polecenie ©4Ą powoduje przejście Ę Klikamy prawym przyciskiem myszy na 
KĘ nych z naszą stroną. W oknie WECEJ, !' nastronę Test.aspx, której stworzeniem zaj- dodaną kontrolkę i z menu wybieramy 
Z ze. z listy © wybieramy pozy- 1 miemy się za chwilę. Ekspert poleca przetesto- Edit Templatesj, Zostanie otwarty edytor szablonów. 
JEŻ k cj ę Page _ System. Web UL.Page Page Sylen Web UI.Page  * | wać kod (wciskamy :)). Session[ "id kat” ] = Convert.ToInt32( DropDownList1l.SelectedValue ); 
Be: (określaj ącą całą naszą || OORZRZ: - e eienntnieininwiwinżninżntetntnwinniniwinin 3- Session [ "nazwa_kat" ] = DropDownList1.Selectedltem.Text; sil 
ak stronę) i klikając na iko- | z AT) B zł r Strona Z pytani ami Response.Redirect( ”"Test.aspx” ); <1 M Wykonaj Test.aspx 
nę ©, wyświetlamy a z Dodajmydonaszej . | p aaoneonocecennnec===o 
czystkie zdarzenia »| | | webowej aplikacji kolejną stronę o nazwie W oknie kreatora, w pole 6 wpisujemy tekst | 
związane ze stroną jn =. | Test.aspx. Jest to jedna z najważniejszych Test z i wstawiamy kontrolkę etykiety ©-----; 
ET? stron — na niej użytkownik będzie odpowiadał | (ikona|/% Label|w zakładce |] Web Controls I | 
na pytania testowe z wybranej wcześniej ka- w oknie [EHFA). Klikamy na ikonę |-..| przy | I 
n/ m tegorii. właściwości (DataBindingS) etykiety. W oknie, i | 
= Insert Table Row | — wstaw nowy wiersz do tabeli 3 — które się pojawia, ZA” WYW | 
TL Insert Table Column| - wstaw nową kolumnę do tabeli | o wcześniej tworzymy nową stro- | znaczamy Opcję ©-——; | „eg a tenistoto e: |! 
qr* Delete Table Row| — usuń aktualny wiersz nę (Test.aspx) i dodajemy do niej nawigator. | iw pole poniżej WPISU; | |szablony nacłówkówistopek ©. |! 
4 Delete Table Column] — usuń aktualną kolumnę jemy © (zapisten | | renekteocs, |_| __-- LI! 
|] Merge Cell| - połącz z komórką znajdującą się z lewej stron 2 Następnie musimy pobrać z bazy danych da- | oznacza pobranie ze I Test z Tabej aż--| 
(Left ), prawej strony (Right), na górze ( Up') lub na dole (Down | ne dotyczące pytań i odpowiedzi dla testu, | zmiennej sesji nazwy ! 
|| 3plt Cel Horizantally| — podziel aktualną komórkę w poziomie który użytkownik będzie rozwiązywał. Aby to | kategorii quizu). Kli- EEEE 
ix Split Cell vertically| — podziel aktualną komórkę w pionie zrobić, przechodzimy na zakładkę [FH] Code | kamy na [OK], A RE 
| 
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Szlęct a Template ka cdk: 
/Seallury naygówdawe i sLuprek w 
Template De-sgn: 








zycję 


p===—==— a 


W oknie kreatora, z listy © wybieramy po- 











FoaterTermplate 





. W pole poniżej wpisuje- 


my ciąg Liczba pytań. Następnie, tak jak po- 
przednio, wstawiamy etykietę, klikamy na 
przy jej właściwości (DataBindingsS) i w oknie, 


je m mm m mm m am mm am am am am am ej 


le poniżej wpisujemy polecenie © (uzyskamy 
dzięki niemu liczbę pytań w określonej 
w zmiennej se- 


sji kategorii). 





(2) Nestandardowe wyrażenie wiążące: 














Wypełniliśmy już pola szablonu dla na- 
główka i stopki. Teraz zajmijmy się doda- 


niem wierszy tabeli, 

w których będą wyświet- 
lane pytania 
dzi. Zlisty © wybieramy 
pozycję 
W pole poniżej wpisuje- 
my © i wstawiamy ety- 


















szablony elementów 





Edit DataListi Templates 
3EIErt A Templste tn edt: 
Szablony alementów 


Temglate Design: 


Pytanie mutier: [Label l] 
abel2] 








, , , I Odpowiedz: 
kietę. Tak jak poprzednio i [CheckBox1] 
edytujemy właściwość || „JlCherkBox2] 
. . I |[CheckBoxz3] 
(DataBindings), tym i (CheckBoxd] 


razem jednak rozwijamy | 
listę przy pozycji 








_ankainer 














IternTnde:x 








. Aby pytania numerowane były od 


liczby 1, zaznaczamy opcję © i kod, który poja- 


wia się w polu poniżej, zamieniamy na taki ©. 
I 


i Na koniec 
! klikamy na 


kde 








A 














NieslarndarUuwe weyrażerie wiążąLE: 
(intilatabinder.EvalfContainer, "Ttemindex"|-+l 








W polu © przechodzimy do nowej linii 

(sit) [enter J) i wstawiamy kolejną etykietę, 
dla której właściwość (DataBindings) usta- 
wiamy na ©. Dzięki temu w miejscu tej ety- 


kiety zostanie wyświetlone pytanie z quizu. 





>»-DataBinder.Eval(Container,"Dataltem.pytanie”) 








3-DataBinder.Eval(Container,"Dataltem.odpowiedzX” ) 











Pozostaje wstawić cztery kontrolki 





[+ CheckBox 











można zaznaczać odpowiedzi). We właściwości 
(DataBindings) tych kontrolek wpisujemy po- 


my dla kolejnych kontrolek kolejne liczby - od 
1 do 4). Zatwierdzamy edycję szablonów, klika- 


jąc na przycisk 











E, 





szablon dla pytań i odpowiedzi. 


Klikamy więc na przycisk 


. W ten sposób stworzyliśmy 


Postarajmy się, aby nasza kontrolka wy- 
glądała bardziej reprezentacyjnie. 








Autotormatowanie:, ,. 





(znajduje się na samym dole okna DOTECEŚ). 
Następnie wybieramy jeden z dostępnych sza- 
blonów kolorów (na przykład Profesjonalny 1). 
Kontrolka jest już prawie gotowa do działania. 


12 


(znajdziemy go w zakładce 


Teraz do ostatniej linii na projektowanej 


stronie przeciągamy przycisk 








ab| Button 














RJ web Controls 





, któ- 





rego właściwość Text ustawiamy na Zakończ 
test. Z rozwijanej listy okna wybiera- 
my obiekt strony (Page) i przechodzimy na za- 








Z 








kładkę ze zdarzeniami (ikona 
 ). Klikamy dwukrotnie na 
puste pole obok nazwy zdarze- 
nia Load i wpisujemy kod ©-->- ? 


| opytOdpiintjowasian[Td_kat"]]. Table]. Rows. Court 14 


© (za ich pomocą będzie 


' o nazwie ds, do którego 
! ładujemy wszystkie py- 





Test r Fragramowanie w C++ er I 


Pytarae rmmńer: ] 
Instrukcje zaczynające się od 5 nazywamy: 


dpomaedzn 

Oalewamu kluczowyna 
Udyrektywami preprocesora 
Dkomentarzńmu 
Tiwywołaniem fimkcji 

m 


da 


Pytarać Finńer 
il jest 
Odpowiedzi 
Uinstrueją warmnkową 

pętlą 

Twywalamem hukecp bubhotecznej 
[słowem kluczowym 

Liczba pytań 2 


















































































Może- WE B_ OE PEM isa z= a | 
my już IUUNE LEFT IN ly Wy 

» 8 z Ą * 
rzetestować Ą ; ; 
= A6nE » kontrolka użytkownika - ang. ASP.NET Web 4773 
: User Control — element witryny, który można wyko- „AE 
(uruchamia- WE ! A” 

rzystać wielokrotnie (na wielu stronach). 60 
my stronę _ _ 1 k 
Wykonaj- » obiekt SESJI — służy do przechowywania danych Ca > 4 
Test.aspx). Po użytkownika, tworzony jest przy pierwszym żądaniu | % Ż 
wybraniu ka- danego adresu URL i trwa, aż sesja się nie zakończy A z 
R (czyli do wyłączenia przeglądarki). DECA = 
tegorii po- > | (23 

winniśmy zo- | |L.i Panel |j rozciągamy ją. Po dwukrotnym klik- as ze 
baczyć zestaw | nięciu na nią możemy edytować jej zawartość. ____ 43 

„pytań 1 odpo- Wpisujemy napis ©, aw nowej linii wstawiamy  — | 

wiedzi ©. tabelkę (z zakładki /-q HTML Elements ), którą for- | 

I 

l 

I 























Y 


Label4. W metodzie Page_Load (patrz two- 











EETRCEDERONY matujemy w taki sposób ©: = 
Sprawdzenie odpowiedzi Elementy w drugiej ko- | Wyniki z bieżącego testu <£- 

Do wykonania zostało nam jeszcze ostatnie | lumnie są kontrolkami | Feepenw HP abel at 
i najtrudniejsze zadanie - sprawdzanie odpo- AA Label | (z zakładki LL Liczba dobrych odpowiedzi Label 
wiedzi zaznaczonych przez użytkownika. Na | Hi Web Controlsj okna Liczba złych odpowiedzi _ Label 
zakładce [54 Design | dwukrotnie klikamy na LEE) o nazwach (wła-  żwinówe L pe 
przycisk ©. W wygenerowanej metodzie ściwość (ID)) ustawionych s — o 
umieszczamy następujący kod ©-------- j odpowiednio na: Labell, Label2, Label3, „2 10 





Na początku definiuje- 

my zmienną odpowie- 
dzialną za przechowywa- 
nie dobrych odpowiedzi 
użytkownika <l. 
Następnie tworzymy 
pojemnik DataSet 


tania i odpowiedzi GA. 


2 


) 


Głównym elemen- 
tem funkcji jest pęt- 





int punkty = 0; <M 
System.Data.DataSet ds = OpytOdp((int)Session[”"id kat”]); 
for(int wiersz=0; wiersz<DataListl.Items.Count; wiersz++)4( 
bool czyWszystkieOdpDobre = true; 

for(int i=0; i<4; i++)4[ 


if ((bool)ds.Tables 


((CheckBox)DataListl.Items[wiersz] .FindControl(”"CheckBox” + <I ę 


czyWszystkieOdpDobre 


break; 
) 
> 


if (czyWszystkieOdpDobre) punkty++; GA 


Response.Redirect(”"Statystyki.aspx?LiczbaPyt=" + 
ds.Tables[0].Rows.Count.ToString() + <R 
"sDobrychOdp=" + punkty.ToString()); 









[0].Rows[wiersz] ["”czyDobra”+(i+1).ToString()] 


(i+1).ToString() )).Checked) £ 


false; 








la €A, która przechodzi przez każdy wiersz 

I w naszej kontrolce. W linii © definiujemy 
pomocniczą zmienną do stwierdzenia, czy 

i wszystkie odpowiedzi użytkownika były po- 

! prawne, a następnie w pętli <ii porównuje- 
! my stan komórek czyDobra z bazy danych 
izzaznaczonymi przez użytkownika kontrol- 
kami CheckBox 41] . Zwróćmy uwagę na spo- 
sób odnajdywania kontrolek CheckBox we- 
wnątrz elementu DataList. Używamy do tego 
celu metody FindControl, do której jako para- 
metr przesyłamy nazwę kontrolki CheckBox. 


3 czyWszystkieOdpDo- 
bre jest równa true, oznacza 
to, że użytkownik zaznaczył 
dobre odpowiedzi — zwiększa- 
my zmienną punkty Śl. 


Na koniec otwieramy 
stronę ze statystykami 
€J] (zaraz ją stworzymy). 


Zapisujemy stronę Test.aspx. 


Wyświetlenie wyników quizu 


Jeżeli po wyjściu z pętli zmienna 


rzenie obsługi zdarzenia Load dla poprzed- 
„nich stron) wpisujemy kod ©. 
przesłany w adresie strony parametr o nazwie 
LiczbaPyt. Jeżeli nie, ukrywamy panel tak, 
aby nie był widoczny dla użytkownika. W prze- 
ciwnym wypadku definiujemy cztery zmienne 
służące do przechowywania liczby pytań, do- 
brych i złych odpowiedzi oraz do procentowego 
przedstawienia wyników testu ED . w kolej- 
nych liniach wyświetlamy zmienne w etykie- 
tach W. Zapisujemy wyniki naszej pracy i po 
przejściu na stronę główną (default.aspx) uru- 
chamiamy portal. 















W pierwszej linii sprawdzamy, czy istnieje 


KWa, ST E 





(int liczbaPyt 
| int dobrychOdp 


iint zlychOdp 


! Label2.Text 
24 Label3.Text 


) 


else Panell.Visible 





if (Request.QueryString[”"LiczbaPyt"] 
fnt liczbaPyt = Convert.Tolnt32(Request.QueryString[”LiczbaPyt"]);_ 
Convert.ToInt32(Request.QueryString["DobrychOdp”"]);!'| 


liczbaPyt — dobrychOdp; 


dobrychOdp.ToString();i 
zlychOdp.ToString(); 
_procent.ToString();____ 






!= null)/( 


mh za A KE NA A A A A O A A 


I 
I 
1 








false; | 









Wykonajmy jeszcze stronę do wyświetlania 
wyników z przeprowadzonego testu. Tworzymy 
więc dokument o nazwie Statystyki.aspx i do- 
dajemy do niego kontrolkę użytkownika (navi- 
gator.ascx). Następnie z okna (zakład- 





ka |H73 web Cantrals 











) przeciągamy kontrolkę 








if (!IsPostBack)4 
DataListl.DataSource = OpytOdp((int)Session[”"”id kat”]); 


DataListl.DataBind(); 





K) Test.aspx 





M Statystyki.aspx 





Książki 

© ASP.NET Vademecum profesjonalisty — 
Scott Worley, tłum. Paweł Janocińnski, Helion, 
Gliwice 2005, cena 59 złotych 

© C+ i ASP.NET. Szybki start — Jose Mojica, 
tłum. Wojciech Moch, Radosław Meryk, Helion, 
Gliwice 2004, cena 49 złotych 


Adresy WWW: 
© www.asp.net/WebMatrix 
© www.msdn.microsoft.com 
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PROGRAMOWANIE 
PISZEMY W JAVIE GRĘ NA 


POZIOM 


STRONĘ WWW I KOMÓRKĘ 
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mą) -32- NormalOutput no; 


Kompletne kody 
źródłowe 


[) nazwa pliku 


— plik znajduje się 
na krążku Eksperta 


s nazwa pliku | 


— plik w całości 
znajduje się na krążku, 
pokazany tu jest tylko 
jego fragment 


J2ME Wireless 
Toolkit freeware 


artykuł Program 
dla komórki 
(str. 56-59) 
Ekspert 2/2003 
w PDF 























poprzedniej części napisaliśmy 
samodzielną grę w piłkarzyki. 
Zobaczmy, co trzeba zrobić, aby 
powstał z niej aplet na stronę 
WWW oraz midlet, który będziemy mogli 
uruchomić na dowolnym telefonie komórko- 
wym obsługującym Javę. 





Aplet na stronę WWW | 

Aby naszą grę umieścić na stroniewww i: 
jako aplet, musimy stworzyć nową klasę, któ- ! 
ra umożliwi wystartowanie gry z poziomu I 
witryny internetowej. Tworzymy więc nowy 
plik o nazwie AppletOutput.java i wpisujemy ! 
"18 Wewnątrz stworzonej przez nas klasy Applet- : 
Output znajdują się referencje do gry © oraz I 





import java.applet.Applet; 
import javax.swing.JFrame; 


public class Applet0utput extends Applet 4 


JFrame jf new JFrame("Applet Soccer”); <<< 
public void start() 4£ 
super.start(); 


) 


public void stop() 4 
super.stop(); 


public void init() £ 
super.init(); 
no new Normal0Output(jf); 











[[) AppletOutput.java 
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iłka w komórce 
- Gry na telefon zwykle trzeba kupować. Można też zadowolić 
e wbudowanymi. Ekspert pokaże, jak zrobić własną 


py=r<-=—=<:..  *zbłmolułuwztzM__ i 






















4 


Kompilacja i uruchomienie apletu 

Żeby stworzyć archiwum JAR, które potem 
zamieścimy na stronie, musimy skopiować 
pliki soccer.java, NormalOutput.java 
i ApletOutput.java do katalogu z programem 
jar.exe (najczęściej będzie to katalog C:NPro- 
gram FilesiJavavjdk1.5,04bin). Następnie 
kompilujemy pliki, wydając polecenie: 

javac *.java 
i tworzymy archiwum JAR, wpisując ko- 
mendę: 

jar cvf soccer aplet.jar *.class 

W ten sposób zostanie stworzone archi- 
wum soccer _aplet.jar. Aby umieścić je na 
stronie, kopiujemy je do katalogu, w którym 
się ona znajduje. Następnie w dowolnym 
miejscu sekcji <body> umieszczamy kod 
"Po otwarciu strony w przeglądarce na 
ekranie pojawi się boisko do gry w piłka- 
rzyki © - możemy rozpocząć rozgrywkę. 


Uwaga! 
zależności, z której, stworzonej w poprzedniej 


W części artykułu, wersji gry skorzystamy, bę- 
dziemy mogli prowadzić rozgrywkę ze znajomym lub 
komputerem. Na płycie Eksperta znajdziemy obie 
wersje gry. 


Piłkarzyki w telefonie 
Stworzenie midletu na telefon komórkowy 
wymaga znacznie większych modyfikacji na- 
szej aplikacji niż przy aplecie na stronę. Bę- 
dziemy potrzebowali również dodatkowej 
aplikacji - J2ME Wireless Toolkit. Znajdziemy 
ją oczywiście na płycie. 
| Po zainstalowaniu J2ME Wireless Toolkit 
uruchamiamy jeden z modułów tej aplikacji 








<applet code="AppletO0utput.class” archive="soccer_aplet.jar” width="1” height="1"”></applet> 








Ponieważ w klasie NormalOutput nie mamy 





public NormalOutput (JFrame frame) 4 
j£f frame; 
jf.setSize(142,270); 
jf.setVisible(true); 
jf.getContentPane().add(this); 
jf.addKeyListener(this); 


this. 
this. 
this. 


addKeyListener(this); 
setSize(142,270); 
setBackground(Color.DARK GRAY); 














konstruktora, który pozwoliłby na wywołanie 


i my polecenia Wc ooo GaGa 
W porównaniu do wcześniej istniejącej 

już metody NormalOutput(), w dodanej 

przez nas przed chwilą metodzie 

NormalOutput(JFrame frame) wystą- 

piły pewne różnice: 

© brak linii setDefaultCloseOperation 
- użytkownik nie może zamknąć aple- 
tu, jedynie wyłączyć formatkę, 

" © nowa formatka jest dłuższa o 30 pikseli 

— okno apletu ma standardowo dodatko- 


byśmy nie zwiększyli rozmiaru, 
boisko nie byłoby w pełni widoczne. 


this.setVisible(true); S_ 
this.grabFocus (); i 
) _ 

| M] NormalOutput.java 










(> 






— KToolbar. Na- 
stępnie tworzymy 
w nim nowy pro- 
jekt (klikamy na 
przycisk 

2 Mew Project ... 


HI! New Project 





soccer_midleł  <=K£-' 
MIDlet Class Name  soccer_midlet << 


Create Project 


). W oknie, które się pojawia, 


Project Mame 











masuanas=sz=sdjm 











wpisujemy nazwę projektu i nazwę klasy ©------: 
i klikamy na przycisk 











Create Project |, 





| EE 5ettings for project "soccer_midlet" 


AHI Sałachan  Fiequred | Optional | User Defined | MiDlets | Po 











Lamnauuamaamammy 


MIDP 1.0 © (najpopularniej- 
sze środowisko uruchomie- 
niowe dla urządzeń mobil- 
nych). Klikamy na |** |. 














W katalogu domowym 

aplikacji J2ME Wireless 
Toolkit (w większości wy- 
padków będzie to folder 
C:Wtk22Napps) został 
stworzony folder naszego 
projektu (nazwa folderu 





a m m A A A A A A O 








odpowiada nazwie 
projektu - w naszym 
wypadku soccer_mid- 
let). Do katalogu src 
znajdującego się 

w tym folderze kopiu- 
jemy plik soccer.java, 
w którym stworzyli- 
śmy główną klasę na- 
szej gry. Skopiujemy 
tam później pozostałe 
pliki JAVA, które mu- 
simy stworzyć, aby 
midlet zadziałał na 
komórce. 


super(); 


) 


) 


) 





Wyświetlanie 


private Ekran ekran 


import javax.microedition.midlet. *; 
import javax.microedition.lcdui.*; 


public class soccer midlet extends MIDlet 4 


= new Ekran(this); 


public soccer midlet() ( 


protected void startApp() throws MIDletStateChangeException 4 
T-3- pisplay.getDisplay(this).setCurrent (ekran); 


protected void pauseApp() (£ 


protected void destroyApp(boolean arg0) throws 


MIDletStateChangeException ( 











[/) soccer_midlet.java 





i obsługa klawiatury 1----——------——------——----- 


Podobnie jak w wypadku apletu, musimy 
wprowadzić pewne zmiany w sposobie wy- 
świetlania aplikacji (tym razem będzie ona 
przecież wyświetlana na ekranie telefonu ko- 
mórkowego). Największą modyfikacją będzie 
zmiana orientacji boiska, które, ze względu 
na wielkość większości wyświetlaczy telefo- 
nów, powinno być poziome. Oczywiście nie 
będziemy dokonywać żadnych zmian w me- 
chanizmie gry, a jedynie w inny sposób 
wyświetlać boisko. Tworzymy więc plik 
Ekran.java (będzie on odpowiednikiem pliku 
NormalOutput.java) i umieszczamy w nim 


kod © (przedstawione tu zostały tylko jego 

fragmenty - cały plik znajdziemy na płycie). 
Zamiast ponownie rozpatrywać wszystkie 

metody, skupmy się tylko na różnicach po- 

między klasą Ekran a NormalOutput: 

© Sekcja import ŚM - klasa Ekran korzysta 
z innego zestawu klas niż NormalOutput. 
Jest on okrojony w stosunku do standardo- 
wego, ale nie potrzebuje też takich wyma- 
gań sprzętowych. 

© Zmieniamy rozmiar boiska, teraz odległość 
od krawędzi znajduje się w zdefiniowanej 
przez nas na początku zmiennej OFFSET 
<€ , a odległość między sąsiednimi różami 
wpisujemy do zmiennej XY <A]. Dzięki te- 
mu będziemy mogli dobrać odpowiednie roz- 
miary boiska do naszego ekranu telefonu. 

© Nigdzie nie używamy predefiniowanych ko- 
lorów. Zamiast tego stosujemy odpowiada- 


(na przykład GM). 


© Nie używamy me- | 
tody fillOval do | DARK_GRAY  -12566464 
* 32-YELLOW -250 
TySOWallla IMa- RED -65536 
łych kółek. Zosta- GREEN 16711936 
ła ona zastąpiona | py -16711681 
przez fillRound- WHITE -] 


Rect <I. 


» aplet — aplikacja w JAVIE przeznaczona do 
umieszczania na stronach WWW. 


» J2ME - pakiet klas przeznaczony do pisania 
midletów. Nie wspiera na przykład liczb zmiennoprze- 
cinkowych, ale za to zajmuje bardzo niewiele miejsca 

i można go uruchomić na praktycznie dowolnym 
sprzęcie. 


» referencja — jest to zmienna w programie, która 
zapamiętuje, gdzie w pamięci komputera znajduje się 
określona zmienna. 





m A M 0 


© Boisko zostało odwrócone według schema- 
wyliczania współrzędnych punktów oraz 


da teraz za odległość w poziomie, aj w 


tu ©. W związku z tym zmienia się sposób 


rysowania linii i piłki (zmienna i odpowia- 





pionie 4). 








A 








© Wyświetlanie wyniku - nie wypisujemy 


na ekranie, 
© Obsługa klawiatury © - mamy pojedynczą 
metodę, która działa podobnie jak metody 


aguje na naciśnięcie klawisza i wykonuje 

odpowiedni ruch bądź rozpoczyna mecz od 

nowa. 

Stworzony plik Ekran.java umieszczamy 
w tym samym katalogu co plik soccer.java. 

Pozostało nam już tylko utworzyć plik soc- 
! cer _midlet.java (i umieścić go w tym samym 
| katalogu, co poprzednie pliki) z następującą 
zawartością ©. 

Wewnątrz klasy soccer_midlet mamy tylko 
jedno pole - wskaźnik na nowy obiekt typu 


Ekran, który zostanie wyświetlony w meto- 


dzie startApp © na samym początku działa- 


nia aplikacji. 


Kompilacja i uruchomienie midletu 
Aby skompilować midlet, z menu Ersiect 
bieramy pozycję Build , Następnie tworzymy pa- 
kiet JAR - z menu |E'9ie<t| wybieramy |Package 
i | Create Package |, Teraz wystarczy już tylko uru- 
chomić grę na | 
symulatorze 
telefonu — z me- 
nu Froject wybie- 
ramy polecenie 
Fun|, Pojawia się 
symulator tele- 
fonu Kommórko- ___ 
wego © - klika- 
my w nim na 
przycisk |5ELECT 
i możemy rozpo- 
cząć rozgrywkę. 































































































już wiadomości, tylko wykorzystujemy go- 
tową klasę Alert GH, która pokaże nam ją 


z poprzedniej części artykułu, to znaczy re- 


wWy- 








„microedition.lcdui.Alert; 
„microedition.lcdui.Canvas; 
„microedition.lcdui.Display; 


„microedition.lcdui.Graphics; 


import 
import 
import 
import 


javax 
javax 
javax 
javax 
public class Ekran extends Canvasf 


Soccer soccer = new Soccer(); 
Alert alert; 


public final static int OFFSET = 6; <2] 
public final static int XY = 8; 


soccer _midlet ms; 


public Ekran(soccer midlet m)4 
ms = m; 


) 


protected void paint(Graphics argO0)4( 
arg0.fillRect(0,0,this.getwidth(), 
this.getHeight()); 


rysujPunkty(argO0); 
rysujLinieBoiska(argO); 
rysujRuchy(argO0); 
if(soccer.czyGraczi)4 
arg0.setColor(-16711936); <F 
else (£ 
arg0.setColor(-65536); 
l 


arg0.fillRoundRect ( <l 


4,4, 2, 2); 

if(soccer.wiadomosc != null)4 
arg0.setColor(-16711681); 
alert = new Alert(soccer.wiadomosc) ; 
soccer.wiadomosc = null; 


1; 


soccer.pozycjaPilkiDlugosc*XY-2+0FFSET, 
soccer.pozycjaPilkiSzerokosc*XY-2+0OFFSET 


Display.getDisplay (ms) .setCurrent (alert) 


pd 
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protected void keyPressed(int argO0) 4 
super.keyPressed(argO) ; 


switch (argO0) £ 

case KEY _NUM1: 

soccer. zrobRuch ((short)128) ;break; 
case KEY _NUM2: 

soccer. zrobRuch ( (short )64) ;break; 
case KEY _ NUM: 

soccer. zrobRuch ( (short) 32) ;break; 
case KEY _NUM4: 

soccer.zrobRuch ((short)1) ;break; 
case KEY _NUM6: 

soccer.zrobRuch ( (short) 16) ;break; 
case KEY _NUM7: 

soccer.zrobRuch ( (short )2) ;break; 
case KEY _NUM8: 

soccer. zrobRuch ( (short) 4) ;break; 
case KEY _NUM9: 

soccer. zrobRuch ( (short)8) ;break; 
case KEY _ POUND: 

soccer.zresetujBoisko(); break; 


) 


repaint(); 


ć p Ekran.java | 4 

















Gra na komórce 
Po skompilowaniu i stworzeniu pakietu JAR 
plik soccer _midlet.jar znajdziemy w katalogu 
C:1Wtk22NappsNsoccer_midletybin. Możemy go 
wgrać na komórkę, korzystając z kabla i in- 
strukcji dołączonej do naszego telefonu. Może- 
my również midlet umieścić na stronie WWW 
i pobrać go do telefonu za pomocą przeglądarki 
WAP. O tym, jak to zrobić, dowiemy się z arty- 
kułu Program dla komórki, który opublikowa- 
ny został w Ekspercie 2/2003 (plik PDF z treścią 
tego artykułu znajdziemy na płycie). 


KDE 






Adresy WWW: 

© www.midlety.net 

© wwwjava.sun.com/j2me 
© www.eclipse.org 
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Kompletne kody 
źródłowe 







a 





[) nazwa pliku 











— plik znajduje się 
na krążku Eksperta 











nazwa pliku 





— plik w całości 
znajduje się na krążku, | eg 
pokazany tu jesttyko  Ś4 
jego fragment 


do /f 


> R AW h> 


(RES) | 
Ln (44 AR: SA 

















RY 44 


Zapętlony kod 


Aby fragment kodu wykonać wielokrotnie, warto wykorzystać 
pętle. Poznajmy tę ważną konstrukcję jezyka (++ 


językach programowania pętle 
to konstrukcje, które pozwalają 
na wykonywanie powtarzają- 
cych się czynności. Jeśli chce- 
my na przykład 10 razy wyświetlić na ekranie 
jakiś ciąg znaków, najlepiej wykorzystać właś- 
nie jedną z pętli. Można oczywiście umieścić 
w kodzie 10 oddzielnych instrukcji cout, 
z pewnością jednak nie byłoby to wygodne. 
W CH występują dwie główne odmiany 
pętli: typu for i typu while. 


Pętle typu for 


Ogólną postać pętli A można przedstawić 


w taki © sposób. 


nie, że faktycznie zmienna i przyjmuje war- 
tości od 0 do 9. 


Petla typu while 

Pętla typu while służy, podobnie jak pętla 
for, do wykonywania powtarzających się 
czynności. Pętlę for najczęściej wykorzystuje 
się, kiedy liczba powtarzanych operacji jest 
znana, natomiast pętlę while wtedy, kiedy 
liczba powtórzeń jest nieznana, Jest to jednak 
podział umowny, gdyż oba typy pętli można 
zapisać w taki sposób, aby były swoimi funk- 
cjonalnymi odpowiednikami (patrz ramka 














Odpowiedni- while (wyrażenie warunkowe) £ 
ki). Ogólna instrukcje; 

postać pętli l? A 

while wygląda tak 6---------------- i 


Znaczenie takiej konstrukcji jest następują- 
ce: wykonuj instrukcje tak długo, dopóki wy- 
rażenie warunkowe jest prawdziwe. Napisz- 
my zatem program, który za pomocą pętli 
while wyświetla na ekranie pięć razy napis 
i który pozwala jednocześnie na obserwację 
zmian stanu zmiennej iteracyjnej (czyli 
zmiennej kontrolującej zachowanie pętli) ©. 





łinclude <iostream.h> 


int main() 
t 


o, <«l 


while(i++ < 54 GA 
cout << "[" << i << "] Jezyk C++"; 
cout << endl; 


) 


int i = 


[) wbilel.cpp 
Zauważmy, że tym razem zmienna i jest 

deklarowana i inicjowana wartością O jesz- 

cze przed pętlą <l. Wyrażeniem warunko- 





" 

















Wyrażenie początkowe to 
int i = O, wyrażenie wa- 
runkowe to i < 10, nato- 
miast wyrażenie modyfiku- 
jące to i++. Całą konstruk- 
cję pętli for należy rozu- 
mieć następująco: zadekla- 
ruj zmienną i i przypisz jej 
wartość zero (int i = O), 
następnie, tak długo, dopó- 
ki wartość i jest mniejsza 





sa CzIWINDOWSlystem32lcmd.exe 


Microsoft Windous KP [Werzja 5.1 2661 
©Go Copyright 1985-2681 Microsoft Corp. 


LzsttP>bccj2 forli.cpp 

Borland G++ 5.6 for Win3ż Copyright tc» 1993, ŻWÓ2 Borland 
fori.cppz 
Turbo Incremental Link 5.666 Gopyright tc» 1997-2682 Borland 


„we sama azE 


S[--41] LPR 


A-F4] 
A-F-4] 
Jez uk 
Jez uk 
Jez uk 
Jezyk 
Jez uk 
Jezyk 
Jez uk 


Aaa. 
[++ 
[++ 
[++ 
[++ 
[++ 
[++ 
C++ 
C++ 


od 10 (i < 10), wykonuj instrukcję cout << 
»Jezyk C++” << endl oraz zwiększaj i o je- 
den (i++). Tym samym po skompilowaniu 





) 





for (wyrażenie początkowe; wyrażenie warunkowe; wyrażenie modyfikujące) £ 
instrukcje do wykonania; 








Wyrażenie początkowe jest stosowane do za- 


inicjalizowania zmiennej używanej jako licz- 
nik liczby wykonań pętli. Wyrażenie warun- 
kowe określa warunek, jaki musi być spełnio- 
ny, aby dokonać kolejnego przejścia w pętli, 
natomiast wyrażenie modyfikujące używane 





wym w pętli Śl jest natomiast i++ < 5. 
Całą konstrukcję pętli należy zatem rozu- 
| mieć jako: Tak długo, dopóki wartość zmien- 








I +.* e 

i uruchomieniu programu na | |AOMGINGE ZIGSEEGAWOJE nej 1 jest 
ekranie po- | mniejsza 
jawi sięwi- | | 77% "aża() Od 5, wy- 

l . . 
dok ©-------- 5 for(int i = 0; i < 10; i++)4f konuj 11n- 
Jeśli chcielibyśmy zobaczyć : cout << "[" << i << "] Jezyk C++" << endl; | strukcje 
A €] oraz 


również, jak zmienia się w kolej- 
nych przebiegach (itera- RZN zc : 











cjach) pętli stan zmiennej i | 
(nazywamy ją zmienną ite- | 
racyjną pętli), należy zmie- ! 





jest zwykle do modyfikacji zmiennej będącej nić kod pętli na taki ©---—---- A 

licznikiem. Działanie ta- Na ekra- 

kiej pętli najlepiej pokazać | "include <iostream.h> nie zoba- 

na konkretnym przykła- int main) czymy 

dzie. Napiszmy zatem pro- t wtedy ©---%-, 
for(int i = 0; i < 10; i++) _ 

Em ©, którego zadaniem cout << "Jezyk C++” << endl; Przekona 

będzie wyświetlenie dzie- ; my się za- 

sięciu napisów. ) [Dforl.cpp | tem naocz- 
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ca C:IWINDOWStsystem32emd.exe 


PASŁEPI HPE TI PJ 
Rorland G++ 5.6 for Win32 Gopyright tc 1993, ZBÓŻ Borland 
forż.cpp: 


Turbo Incremental Link 5.66] Gopyright tc» 1997-2862 Borland 


LzstPTOforż 
Jezyk 
Jezyk 
Jezyk 
Jezyk 
Jezyk 
Jezyk 
Jezyk 
Jezyk 


Jezyk 
Jezyk 


[++ 
[++ 
[++ 
[++ 
[++ 
[++ 
[++ 
C++ 
[++ 
[++ 








ca CzWWIŃDOWSIsystem32lemd.exe 


LzstttP>bhccj2 whilel .cpp 
łorland G++ 5.6 for Win32 Copyright tc» 1993, 2682 Borland 
while1l .cpp: 
Turbo Incremental Link 5.66 Copyright tc» 1997-2882 Borland 


251 ??>uhi lei 
ACE SLE 
ACCES 
Jezyk G++ 
UE SLE 
Jezyk G++ 





zwiększaj io 1 (instrukcja i++). Ostatecznie 
po kompilacji i uruchomieniu programu na 
ekranie zobaczymy taki widok ©- 
Zwróćmy przy tym uwagę, że w pierwszym 
przebiegu pętli zmienna i ma wartość 1, pod- 
czas gdy w przykładach z pętlą for było to O. 
Dzieje się tak dlatego, że znajdująca się w wy- 
rażeniu warunkowym instrukcja i++ wyko- 
nywana jest jeszcze przed instrukcjami 
z wnętrza pętli. 











Pętla typu do...while 
Pętla do...while jest odmianą pętli while 
o schematycznej postaci ©':---———7—————" 1 
Konstrukcję tę należy że Y 
rozumieć bardzo podobnie instrukcje; 


jak w przypadku pętli 


while(warunek) ; 








while, czyli: Wykonuj in- 





strukcje, dopóki warunek jest prawdziwy. 
Kod wykonujący znane nam już zadanie 
wyświetlenia pięciu napisów, przy wykorzy- 
staniu pętli do...while, będzie więc wyglądał 





łinclude <iostream.h> y 


int main() 


t 


int i = 0; 


do 4 
cout << "["” << i << "] Jezyk C+t"; 
cout << endl; 


|, 
while(i++ < 4); 











> /[)while2.cpp 





Jaka jest zatem różnica między pętlami 
while i do...while? Może przy pierwszym 
spojrzeniu dokładnie tego nie widać, ale jest 
i to całkiem duża. Otóż warunek w pętli 
while jest sprawdzany PRZED wykonaniem 


a> B-.—...5 ELF 
Odpowiedniki 
etle for i while wykorzystywane są w różnych 
sytuacjach, pętla for najczęściej wtedy, kiedy 
liczba operacji, które chcemy powtórzyć, jest z góry 
znana, a pętla while przeciwnie, kiedy liczba powta- 
rzanych operacji nie jest znana. Jest to jednak podział 
umowny, gdyż oba rodzaje pętli można zapisać w taki 
sposób, aby były swoimi funkcjonalnymi odpowiedni- 
kami (zauważmy, że przedstawione w artykule pętle 
for i while mimo podobieństwa działały w nieco in- 
ny sposób). Spójrzmy jednak na przykład ©. Są to 
pętle obu wymienionych typów, których działanie jest. 
identyczne — wyświetlenie kolejnych liczb od O do 20. 
Zwróćmy szczególną uwagę na początkowy stan 
zmiennej i (w pierwszym przypadku O, w drugim |) 
oraz na warunki zakończenia pętli (w pierwszym 
przypadku i < 20, w drugim i <= 20). 





int i = 0; 


while(i++ < 20)4 











cout << i << V 1 p 
> <L 
for(int i = 1; i <= 20; i++)4f 

cout << i << V 1 p 
) | K) odpowiedniki.cpp 





instrukcji znajdujących 
się wewnątrz pętli, nato- 
miast w przypadku pętli 
do...while warunek za- 
kończenia sprawdzany 
jest PO wykonaniu in- 
strukcji znajdujących się 
wewnątrz pętli. Wynika 
z tego, że instrukcje 


pętli do...while zostaną wykonane co naj- 


mniej jeden raz, niezależnie od stanu warun- 
ku (patrz ramka Fałszywy warunek). 
Porównajmy też wyrażenia warunkowe 
oraz stan zmiennej i w obecnym i poprzed- 
nim przykładzie. Oba programy miały za za- 
danie wyświetlić na ekranie pięć razy napis 
(zawierający też stan zmiennej i). Poprzednio 
warunek miał postać i++ < 5, azmienna i 
zmieniała się od 1 do 5, obecnie warunek 
ma postać i++ < 4, azmienna i zmienia się 





Pm. 


nstrukcje pętli do...while wykonywane są zawsze co naj- 


mniej jeden raz, nawet jeśli warunek zakończenia pętli jest 


fałszywy. Aby się o tym przekonać, można wykonać prosty 


= 


w » 


„2 
ny 





A 
get 





Warunek zakończenia pętli jest 

w tym wypadku z całą pewnością 
fałszywy, a mimo to na ekranie poja- |? . 
wi się jeden napis C++! kwioakaokióy di 


dof 





ECUCRŚŚNACHE: 








nie pojawi się sześć wierszy z napisami za- 
wierającymi numery od O do 5. 


Instrukcja continue 

Instrukcja break powodowała przerwanie 
wykonywania pętli, instrukcja continue po- 
woduje natomiast przejście do jej kolejnej ite- 
racji (kolejnego przebiegu). Czyli, jeśli we- 
wnątrz pętli znajdzie się instrukcja conti- 
nue, bieżąca iteracja zostanie przerwana oraz 
rozpocznie się kolejna. Zobaczmy działanie in- 





s CIWINDOWSystem32cmd.exe 


uhi leż .cppz 


CzattTPO>wuhileż 
HEH] LEK 
Jezyk C++ 
NL] LEN 
ALENA, 
Jezyk C++ 





Jak przerwać pętlę? 

Do przerywania działania pętli służy in- 
strukcja break (ang. break - przerywać). Tę 
instrukcję poznaliśmy już w 6 części kursu 
(Ekspert 4/2004) przy omawianiu instrukcji 
switch. W przypadku pętli break działa po- 
dobnie - powoduje zakończenie jej działania. 
Najczęściej instrukcję tę wykorzystuje się 
w połączeniu z instrukcją if sprawdzającą po- 
prawność pewnego warunku. Zobaczmy, jak 
to wygląda w praktyce ©--: 


Borland C++ 5.6 for Wiń32 Gopyright tc 1773, ZBÓŻ Borland 
Turbo Incremental Link:5.6f Copyright tc» 1997-2882 Borland 





jest różna od zera, czyli czy i jest niepodziel- 


Jeśli tak, wyko- 


strukcji continue na 
przykładzie programu 
wyświetlającego na 

ekranie liczby (od 1 do 


Pętla for ma postać 
dobrze znaną 
z wcześniejszych przy- 
kładów. Zmienna ite- 
racyjna i przyjmuje wartości od 1 do 20. 


2 Najważniejsza jest instrukcja ©. Spraw- 
dza ona, czy reszta z dzielenia i przez 2 


ne przez dwa. ' 


20) podzielne przez 2 ©---; 


m”. EF VT ERY SELTEM 





łinclude <iostream.h> 


int main() 
strukcja conti-| (t 
nue, która po- 
woduje prze- 


rwanie bieżące- 


I 
I 
I 
I 
I 
nywana jest1n-! 
I 
I 
I 
I 
r) 


---- if(i 3 2 


) 


for(int i = 1; i <= 20; i++)f[ 
!= 0) continue; 
cout << i <<" u. <K ER ETS 2 

















łinclude <iostream.h> 


int main() 





go prze- 
biegu pętli i rozpoczęcie kolejnego. 
Nie jest zatem w takiej sytuacji wyko- 

















| Deklarujemy zmienną pomocniczą i oraz 
przypisujemy jej wartość O 4. 


strukcja continue, ale jest wykonywana 
instrukcja cout. Tym samym po kompilacji 
i uruchomieniu na ekranie zobaczymy 
wszystkie liczby od 1 do 20, które są podziel- 


i . . ENNY WECWEWKINNNNO | pr 
inti=co, l nywana instrukcja © wyświetlająca 
while(true)( A] | ce | wartość i na ekranie. Jeśli natomiast 

cout << "Wartosc zmiennej i = ”" << i << endl; 4EJ] , NE 23 3 
if(i++ == 5) break; działanie 1 % 2 da wartość równą 
> zero (co oznacza, że 1 jest podzielne 
: [)breakl.cpp| przez 2), nie jest wykonywana in- 





2 Następnie rozpoczynamy nieskończoną 
pętlę while €A. 


3 Pamiętamy, że pętla while dzia- 
ła tak długo, dopóki wyrażenie 
warunkowe ma wartość true. Po- 
nieważ w tym przypadku wyrażenie 
warunkowe zawsze ma wartość 
true, taka pętla musi być zakończona po- 
przez umieszczenie w jej wnętrzu specjalnej 
instrukcji. A zatem, w każdym przebiegu 
pętli wyświetlamy wartość zmiennej pomoc- 
niczej i ©] oraz sprawdzamy prawdziwość 
warunku i++ == 5, czyli sprawdzamy, czy 
zmienna i osiągnęła wartość 5 ©. Jeśli tak, 
wykonywana jest instrukcja break, która po- 
woduje wyjście z pętli. Tym samym na ekra- 





o £: WINDOWSisystem32cmd.exe 


Czstłłobccj? continuel .cpp 
Borland C++ 5.6 for Win32 Gopyright ćco 1993, 2NAÓŻ Borland 
cont inuel .cppz 


HALLA HT trefl TLI-BL 
SE MSŁ. EFIEE SEI 


15 28 


Warto zajrzeć... 


Książka: 

© C++. Sztuka programowania, autor H. Schildt, 
tłum. M. Koziej, M. Miklas, M. Samodulski, 
wyd. Helion, Gliwice 2004, cena 39,90 zł 


Adres WWW: 


© www.cplusplus.com 
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PROGRAMOWANIE 


PRZYDATNE KODY VBA I JAVASCRIPT 








Kompletne kody 
źródłowe 











[| rezwa pliku | 















— plik znajduje się 
na krążku Eksperta 
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I nazwa pliku 


— plik w całości 

znajduje się na krążku, 
pokazany tu jest tylko 
jego fragment 


I zpieg dokumentów 























jaki sposób sprawdzić, czy ktoś 
otwierał znajdujące się na naszym 
dysku dokumenty? Jeśli dokonał 

w nich zmian, możemy sprawdzić datę mody- 
fikacji pliku. Gdy jednak tylko przejrzał za- 
wartość dokumentu, nie zapisując zmian, 
trudno nam będzie to odkryć. No, chyba że 
stworzymy system szpiegowski, który zareje- 
struje wszystkie otwarcia i zamknięcia pli- 
ków w Wordzie. 


Operacje na plikach 


olecenie Open umożliwia otwarcie dowolnego pliku tek- 
stowego i dokonanie na nim dowolnych operacji wej- 
ścia/wyjścia (na przykład zapisu czy odczytu). Opcja znajdują- 
ca się po słowie kluczowym For określa tryb otwarcia — Ap- 
pend otwiera plik w taki sposób, aby zapisywane w nim in- 
formacje dopisywane były zawsze na jego końcu (dla porów- 
nania, jeśli zamiast Append wpisalibyśmy tryb Input, infor- 
macje byłyby nadpisywane na istniejące w tym pliku dane). 
Każdemu otwieranemu plikowi należy nadać numer i za jego 
pomocą później się do niego odwoływać. Numer poprzedza- 
my znakiem tł: i wpisujemy po słowie kluczowym As. 
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iewidoczne Ślady 


Boimy się, że ktoś grzebie w naszym komputerze? Napisz- 
my makro rejestrujące każde otwarcie pliku w Wordzie 


POZIOM 


ŁATWY 








| Uruchamiamy 
Word i Edytor Vi- 
sual Basic. 


Project - Normal 





SJ <-- 


nl (77 Modules 


Makro, które na- 
piszemy, powin- 
no uruchamiać się przy otwarciu i zamknię- 
ciu dowolnego pliku. Aby tak się stało, musi- 
my makrodefinicję umieścić w pliku szablo- 
nu Normal.dot - w ten sposób makro będzie 
widziane przez każdy plik. W oknie projektu 











rozwijamy więc pozycje © i dwukrotnie kli- 
kamy na ikonę ©. Zostanie otwarte okno, 






---3B2-©H Microsoft word Objects po R BAN -DARRE 


w którym umieścimy nasz kod. 


Na początku stworzymy procedurę 
Szpieguj() GM, która będzie do pliku 
tekstowego zapisywała datę, godzinę i nazwę 
każdego otwieranego lub zamykanego w Wor- 

dzie dokumentu. Do procedury przekażemy 
informację o tym, czy plik został otwarty, czy 
zamknięty (informacja taka będzie przecho- 
wana w zmiennej co). 


F 





Sub Szpieguj (co) <T 


Dim kto, plik, sciezka As String <I 
kto = Application.UserName 

plik = Application.ActiveDocument . Name 
sciezka = Application.ActiveDocument.Path 


Open ”"c:Nszpieg.txt” For Append As tl 
Write tl, 
Write tl, 
Write tl, 
Write tl, 
Write tl, 
Close tl 


kto 
co 6 ": 


End Sub 


Private Sub Document Close () <| 
Szpieguj ("zamknięcie") 
End Sub 


Private Sub Document Open () 
Szpieguj ("otwarcie") 
End Sub 








|[() Szpieg.txt 





Format$ (Now, "dd-mm-yy hh:mm:ss” ) <Q] 


u g sciezka 8 "W" £ plik <Fj] 











nazwę katalogu, w którym się on znajduje 
(wraz ze wszystkimi podkatalogami). 
s Za pomocą polecenia <I otwieramy plik 
szpieg.txt znajdujący się w głównym ka- 
talogu na dysku C (oczywiście możemy dowol- 
nie zmienić nazwę i położenie tego pliku). 
Więcej informacji o poleceniu Open znaj- 
dziemy w ramce Operacje na plikach. 
a Pozostaje nam już tylko zapisać do pliku 
tekstowego wszystkie znane nam infor- 
macje o otwieranym bądź zamykanym doku- 
mencie. Wykorzystujemy do tego polecenie 


Write, po którym podajemy numer otwarte- 
go pliku tekstowego (do pliku szpieg.txt przy- 


pisaliśmy numer 1 ©) oraz informację, którą 
chcemy zapisać. Na początku wpisujemy więc 
datę i czas ©, później umieszczamy nazwę 
użytkownika, a następnie informację prze- 
chowywaną w zmiennej co (otwarcie czy 
zamknięcie) oraz Ścieżkę i nazwę dokumentu 
<€ . Na koniec umieszczamy jeszcze dwie pu- 
ste linijki i zamykamy plik tekstowy. 
7 Procedura zapisująca informacje w pliku 
tekstowym jest już gotowa. Stwórzmy teraz 
dwie procedury zdarzeniowe <] : ©, które 
będą wywoływać ją podczas otwierania i zamy- 
kania dokumentów. Kod obu procedur zdarze- 
niowych jest podobny i polega na wywołaniu 
stworzonej wcześniej procedury Szpieguj(). 
Różnica polega jedynie na przekazywanej do tej 
procedury informacji, która zależy od tego, czy 


procedura zdarzeniowa wywoływana jest pod- 
czas otwarcia czy zamknięcia dokumentu. 











Po zapisaniu naszego kodu (z menu EE 
wybieramy lig]| Seve Normal) makro już dzia- 
ła. Aby się o tym przekonać, otwórzmy 
i zamknijmy kilka dokumentów - na dysku C 
pojawi się plik szpieguj.txt, który będzie wy- 
glądał na przykład tak ©. 

















© szpieg.txt - Notatnik 


Definiujemy trzy zmienne 


Plik FErycja Format widnk Pamnr 


Y 





<€l. w pierwszej (o nazwie 
kto) umieszczamy nazwę użyt- 
kownika komputera. Do zmien- 
nej plik przypisujemy nazwę ak- 
tualnego (właśnie otwieranego 
lub zamykanego) pliku doku- 
mentu, a do zmiennej sciezka 


"Pawef" 


"Pawet 


"11-01-05 11:25:56" 





"zamknięcie: B:saktua Inesprzydatneż przydatnedź. doc” 


"11-04=05 11:25:59" 
"Pdwef" 
"prwarcja: _zyDocUumMenTs and satringsypawelyFulpitrysprawdz. doc” 


„11-04-05 11:26:00" 


"zamknięcie: c:ADocuments and Settings«pawe|lPulpitxsprawdz. doc” 


Y 


JavaScript/ DH [ML 





Preloader strony 


eśli na naszej stronie znajduje się wie- 
le grafik, u internauty, mającego wol- 
ne łącze internetowe, w przeglądarce 
pojawia się najpierw tekst, a dopiero później 
obrazki. Jeżeli chcemy, aby nasza strona 
otwierała się od razu w całości, musimy 
stworzyć preloader. Ekspert pokaże, jak to 
zrobić najprościej. 





Jak wykonać preloader naszej strony? Naj- 
lepiej stworzyć warstwę z odpowiednim 


A http:ffwww.paczuski.com/4/strona.html - Microsoft Internet Explorer 


Filk. 


Fi Edycja widok  Ulublone - Harzędzia 


Porioc 


Q wstecz ” © ia) © /) Wyszukaj = Ulubione ez A- 


Adres 1] http: /femww .paczuski.com/4 strona. html 


komunikatem ©, a pozostałą część strony 
umieścić w drugiej warstwie. Pierwsza była- 
by wyświetlana aż do momentu całkowitego 
załadowania wszystkich elementów witryny. 
Wtedy odpowiedni skrypt wyłączyłby jej wy- 
świetlanie i pokazał na ekranie warstwę z na- 


szą stroną. Najpierw utworzymy warstwę 


JavaScript 


Bliżej strony 











zięki specjalnej właściwości stylów 

(niestety obsługiwanej wyłącznie 

przez przeglądarki Internet Explorer) 
oraz prostemu skryptowi JavaScript możemy 
na naszej stronie umieścić przyciski powięk- 
szające lub pomniejszające całą witrynę. Aby 
to zrobić, wystarczy w sekcji <body>, 
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oncl ick="if (document .body.style.zoom!=0) 
I document.body.style.zoom*=0.9;i 
ielse GRĘ 
document .body.style.zoom=0. 9;,'> 


m M A RA IA NA NE A KE NA HA A A A A A R A A A A A A A A MY 


! document. body.style.zoom*=1.1;! 
ielse I 
;;document.body.style.zoom=1. 1 "> 











--3 ny przez siebie rozmiar całej 





<div id="preloader"> = 
<table width="100%” height="100%"”><tr> 
<td width="100%” height="100%” 
align="center" valign="middle"> 
r32- <h2>Trwa ładowanie strony</h2> 
</td> 
</tr></table> 
</div> 








preloadera. W sekcji <body> (najlepiej na jej _ 
początku) umieszczamy blok div ©, któremu 
przypisujemy identyfikator preloader. 





Wewnątrz bloku div możemy umieścić 

w dowolny sposób informację o tym, że 
trwa wczytywanie strony. Można na przykład 
zzmpzzzgg | Umieścić tabelę z jedną 
BI-JEJ komórką, którą wy- 
87 |! środkowujemy w pio- 

* |! nie iw poziomie, 

a wewnątrz niej 
umieszczamy napis ©. 


w EJ Przejdź Kacza 
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3 Pozostałą częś 
naszej strony 
umieszczamy pomię- 
dzy znacznikami: 

<div id="strona">| 


</div> 
4 Ustalmy teraz dla 
stworzonych przez 
nas bloków div kilka 
















ważnych własnoś-  |<style> <M 

ci. Wsekcji 

<head>, pomiędzy SRO. static; | 

<l : €l wpisuje- height:100%; width:100%; QI] 
my identyfikator background: i88ccd7; | | 


display: block; O 5 | 
100; 


bloku preloadera z-index: 
4 i w nawiasach 
klamrowych usta- 
lamy pozycję sta- 
tyczną ©, roz- ; 

miar warstwy Śl, | </style> <] 
tło ©]. Musimy 

jeszcze włączyć wyświetlanie naszej warstwy 
<€Gl oraz ustawić wysoki parametr z-index 
(wyższy niż pozostałych elementów na naszej 
stronie). Dzięki wysokiemu z-index warstwa 
z preloaderem będzie przykrywała wszystkie 
elementy na stronie. Możemy oczywiście zde- 
finiować jeszcze inne, wpływające na wygląd 
własności CSS. 


) 


łstrona ( 
display: none; SA 





A 





Jako jedyną właściwość dla bloku strony 
€] ustalamy wyłączenie jej pokazywa- 


nia <l. 


Napiszmy teraz skrypt, który po załado- 

waniu się całej strony wyłączy wyświetla- 
nie preloadera i włączy pokazywanie strony. 
W tym celu, w sekcji <head>, pomiędzy 
znacznikami skryptu umieszczamy funkcję 
schowaj() ©. Jej zadaniem jest zapisanie we 


' wartości none (brak wyświetlania) i analo- 
i gicznie dla bloku strona wartości block 
(włączenie wyświetlania). 





<body onLoad="schowaj ();”> 





M strorahtmi | 











<script> 
function schowaj()i << 


) 


</script> 





document.getElementById("preloader" ).style.display="none'; 
document.getElementById("strona”).style.display="block'; 


O ---—- 


| Na koniec wystarczy 
uruchomić skrypt po 


I 

I 

I 

I 

I 
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I . . 
! całkowitym załadowaniu 
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I 

I 
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się strony. W tym celu we- 
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umieścić kod ©. 


Działanie kodu jest bardzo 
proste. Po kliknięciu na 
przycisk |Uddal] lub |Frzybliż 
uruchamiana jest procedura 
zdarzeniowa OncClick i wy- 
konywany jest skrypt © 


























i szenie lub zwi 
I 
I 
I 
I 
|| 
I 


ększenie war- 
tości zapisanej we właściwo- 
ści zoom (powiększenie) o 10 
procent (stara wartość mno- 
żona jest przez liczbę 0,9 lub 
1,1). Dzięki instrukcji warun- 
| kowej zabezpieczamy się jesz- 
! cze przed sytuacją, w której 

i wartość właściwości zoom 

!' byłaby równa O (wtedy wyni- 

i kiem dowolnego mnożenia 

i 1 tak będzie 0). Od tej pory in- 

i ternauci mogą ustawić wybra- 
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ją powiększyć ©). ' 
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MAGAZYN 
JAK DZIAŁA AUTOFOKUS 





Zdjecia na ost 





Autofokus uczynił z fotografii popularne hobby. 
Ekspert pokaże, jak działa ten niezwykły wynalazek 


©) AF od środka 


W obiektywie znajduje się ruchomy 


przez "R 


—>- sk 
ky mikroprocesor 1] 


4 


dkąd w 1978 roku na rynku pojawi- 

ła się Konika C 35 AF - pierwszy 

aparat z autofokusem, większość 

firm fotograficznych postawiła so- 
bie za punkt honoru stworzenie idealnego me- 
chanizmu automatycznego ustawiania ostro- 
ści. Dziś nie wyobrażamy sobie robienia zdjęć 
aparatem bez tego wynalazku. Automat AF 
oszczędza czas, ustawiając ostrość znacznie 
szybciej i precyzyjniej niż nasza ręka sterująca 
pierścieniem na obietywie. 

Autofokus 
jest to me- 
chanizm 
składający się 
z czujników 
oraz mikro- 
procesora ste- 
rującego sil- 


układ soczewek © sterowany 


znajdującym 
się w obiekty- 
wie. Silni- 
czek dostaje 
sygnał z pro- 
cesora 1 poru- 
sza układem 
soczewek, 
przesuwając 
je w osi 
optycznej 
obiektywu 


z —/ 


SO MARZEC 2005 


niczkiem ©---- 


tak, aby obraz utworzony na kliszy lub matry- 
cy światłoczułej zrobił się ostry i wyraźny. 

W zależności od odległości aparatu od fotogra- 
fowanego obiektu soczewki w obiektywie zbli- 
żają się lub oddalają od płaszczyzny elementu 

światłoczułego. Jeżeli pozycja soczewek zosta- 

nie źle obliczona przez procesor, zarejestrowa- 
ny obraz będzie nieostry. 

Istnieją dwa typy systemów autofokusa: 
aktywny i pasywny. Aktywny system auto- 
matycznego ustawiania ostrości zastosowano 
w tanich kompaktowych aparatach. W droż- 
szych aparatach, zwłaszcza w tych z wymien- 
ną optyką, stosowany jest najczęściej pasyw- 
ny system autofokusa. Niektóre aparaty mają 
kombinację obydwu systemów - aktywnego 
i pasywnego. 


Aktywny autofokus 

Aparat z aktywnym systemem autofokusa 
podczas ustawiania ostrości emituje sygnał 
w postaci wiązki promieni podczerwonych lub 
fal ultradźwiękowych. Sygnał odbija się od 
obiektu i powraca do czujnika w aparacie. Au- 
tomat mierzy siłę lub czas potrzebny na przeby- 
cie dystansu tam i z powrotem między obiek- 
tem i aparatem. Na podstawie tego pomiaru 
silniczek autofokusa koryguje ułożenie socze- 
wek, poruszając nimi w odpowiednim kierun- 
ku, i ustawia ostrość. Wszystko to dzieje się 
w momencie, gdy fotograf wciska do połowy 
spust migawki. 


Pomiar odległości w aparacie za pomocą sy- 
gnału dźwiękowego po raz pierwszy zastoso- 
wał Polaroid. Wynaleziony w 1986 roku aparat 
wykorzystywał system podobny do systemu 
nawigacji stosowanego pod wodą - sonaru. 


Wysyłał fale dźwiękowe © wysokiej częstotli- 
wości i rejestrował odbity sygnał, tak zwane 
echo. Czas potrzebny na przebycie sygnału od 
emitera do detektora pozwalał określić odleg- 
łość od obiektu. Taki system pomiaru ma jed- 
nak swoje ograniczenia. Ustawienie ostrości 
na obiekt znajdujący się za szybą jest niemoż- 
liwe - fale dźwiękowe odbijają się od szyby, 
oszukując system pomiarowy. Jest też dość po- 
wolny - sygnał dźwiękowy porusza się z szyb- 
kością 340 m/s. 





Znacznie szybszy i mniej ograniczony jest 
system wykorzystujący promienie podczerwo- 
ne (IR). Światło porusza się z szybkością 
300 000 000 m/s, a szyba nie stanowi dla 
niego dużej przeszkody. System ten mierzy 
odległość na jeden z kilku sposobów: _______ 


określa kąt pomiędzy wiązką emitowaną © 
z aparatu a odbitą © od obiektu (metoda 


triangulacji), jour 


porównuje natężenie światła wyemitowa- 
nego z aparatu z natężeniem światła odbi- 
tego od obiektu, 

mierzy czas potrzebny wiązce światła na 
przebycie dystansu aparat — obiekt — aparat. 





Wiązka promieni wysyłana jest kilkakrot- 
nie, aby precyzyjniej określić odległość. Naj- 
większą zaletą pracy w podczerwieni jest moż- 
liwość ustawienia ostrości nawet w ciemności. 

Jednak i ten system ma swoje ogranicze- 
nia. Autofokus ulega zmyleniu, gdy: 

w pobliżu znajduje się silne źródło promie- 

ni IR (na przykład gorący płomień świecy), 

fotografowany obiekt (na przykład matowa 
czarna skrzynka w słabo oświetlonym 
pomieszczeniu) jest bardzo ciemny i pochła- 
nia większość światła, zamiast je odbijać, 
między aparatem a fotografowanym obiek- 
tem znajdzie się jakaś przeszkoda (gałąź czy 
krata klatki w ZOO) i światło odbije się od 
niej. 

Rzecz, której chcemy zrobić zdjęcie, powin- 
na znajdować się w polu widzenia sensora 
AF. Zazwyczaj jest to centrum kadru. Aktyw- 
ny system pomiaru odległości sprawdza się 
niestety tylko do odległości kilku metrów. 





Proces znajdywania optymalnego ustawienia wygląda następująco: 
; był mniejszy niż w poprzednim ©, autofokus wraca do najlepszego ustawienia >» 


Pasywny autofokus 

Jest to system stosowany w bardziej za- 
awansowanych aparatach, zwłaszcza lu- 
strzankach. 

Nie polega on na określeniu odległości od 
obiektu, jak w przypadku aktywnego syste- 
mu, lecz na pomiarze ostrości odwzorowania 
obiektu. Analizie podlega w tym przypadku 
światło wpadające przez obiektyw aparatu, 
co pozwala na stosowanie wymiennej opty- 
ki. Obraz rzutowany jest na płaszczyznę sen- 
sora AF (CCD lub CMOS) i analizowany przez 
mikroprocesor za pomocą specjalnych algo- 
rytmów. W zależności od wyniku analizy au- 
tomat AF przesuwa układ soczewek w sto- 
sownym kierunku. W przeciwieństwie do 
aktywnego systemu - pasywny wymaga 
obecności światła w fotografowanej scenerii 
oraz widocznych szczegółów. 

Możemy wyróżnić dwa rodzaje pasywnego 
systemu autofokusa: polegający na detekcji 
kontrastu (ang. contrast detection) oraz de- 
tekcji fazowej (ang. phase detection). 


Detekcja kontrastu 

Typowym sensorem rejestrującym obraz 
w tym systemie autofokusa jest pasek CCD, 
składający się z kilkuset pikseli. Badaniu pod- 
lega wycinek obrazu, rejestrowany przez sen- 
sor, a mikroprocesor analizuje wartości 
wszystkich pikseli. Gdy obraz nie jest ostry, to 
przejścia między poszczególnymi pikselami są 
łagodne i różnice w kontraście niewielkie. 
Procesor daje wtedy sygnał silniczkowi, aby 
przesunął soczewki w przód lub w tył i po- 
nownie analizuje obraz, porównując wartości 
sąsiadujących pikseli. Jeśli nastąpiła poprawa 
w postaci zwiększonego kontrastu między 
grupami pikseli, oznacza to, że układ socze- 
wek został przesunięty we właściwym kierun- 
ku. Kolejne sygnały do silniczka przesuwają 
soczewki, a procesor analizuje obraz raz po 
raz dotąd, aż różnica między poszczególnymi 
pikselami osiągnie maksimum. Nie jest to 
jednak ostatni ruch soczewek. Procesor nie 
wie, czy obraz osiągnął już najwyższy kon- 
trast. Gdy kolejna analiza przyniesie wynik 
w postaci zmniejszonego sygnału obrazu - sil- 
niczek cofa soczewki do poprzedniej pozycji, 
kiedy obraz był najdoskonalszy. 

Zaletą systemu pasywnego autofokusa jest 
to, że nie ogranicza go odległość do fotografo- 
wanego obiektu, jak to jest w przypadku sys- 
temu aktywnego (IR). Działa też prawidłowo 
podczas fotografowania przez szybę, gdyż wi- 
dzi dokładnie to, co my postrzegamy oczami. 

Jednak i ten system ma swoje wady. W po- 
lu widzenia sensora AF muszą znaleźć się 


Pomiar ostrości metodą detekcji kontrastu jest dość powolny, gdyż automatyka musi l Al obraz niemal przy SWE ustawieniu soczewek, zanim kali kiedy jest najostrzejszy. 
automatyka przesuwa soczewkę i sprawdza kontrast, EB) jeśli w kolejnym kroku kontrast 





kontrastowe elementy. Jeżeli w polu tym 
znajdzie się jednolity obszar (na przykład nie- 
bo lub jednobarwna ściana), autofokus zawie- 
dzie, nie będzie bowiem mógł porównywać 
różniących się kolorem obszarów. 











pierwszy pomiar, ED) i 








lamp). Za- 
zwyczaj 
świecą świat- 
łem białym, 
czasem pod- 
czerwienią. 
Istnieją rów- 
nież inne cie- 
kawe syste- 
my doświet- 
lania, na 
przykład Ho- 
logram AF - 
kreślący za 
pomocą lase- 
ra jasne wzo- 
ry na foto- 
grafowanym 
celu. Auto- 
matyka ana- 
lizuje poziom 
kontrastu po- 
wstałego na 
doświetlo- 
nym obiek- 
cie. 

W więk- 
szości apara- 
tów stosują- 
cych system 
detekcji kon- 
trastu sensor 
AF jest pozio- 


Słabe świat powoduje spadek kon- 
trastu, dlatego system ten sprawdza się 
najlepiej przy silnym oświetleniu. 

Aby usprawnić pracę autofokusa, czę- 
sto stosowane są tak zwane lampki doświet- 
lające fotografowany obiekt (ang. AF assist 








mym paskiem © , wobec czego reaguje na de- 
tale rozmieszczone pionowo. Oznacza to, że 
autofokus będzie miał problem z ustawieniem 
ostrości na elementy poziome (na przykład li- 
nię horyzontu), natomiast z pionowymi kra- 
wędziami radzi sobie doskonale. Gdy jednak 
ustawimy aparat w pozycji pionowej — pro- 
blem będzie odwrotny. 

W nowszych i droższych aparatach wyeli- 
minowano jednak tę niedogodność, stosuj jąc 
sensor krzyżowy ©, rejestrujący obraz zarów- 
no w pionie, jak i w poziomie. W niektórych 
urządzeniach stosuje się nie 
jeden, ale kilka czy nawet 
kilkadziesiąt sensorów AF. 


Detekcja fazowa 

Jest to zaawansowany i najbardziej nieza- 
wodny system automatycznego pomiaru 
ostrości stosowany tylko w aparatach z wy- 
mienną optyką (lustrzankach). Wymaga on 
również, aby w polu widzenia sensora AF 
znajdowały się jakieś szczegóły. System ten 
składa się z oddzielnego układu optycznego, 
analizującego światło wpadające przez obiek- 
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ED Obiekt jest zogniskowany poprawnie — płaszczyzna ogniskowa pokrywa się z płaszczyzną ele- I 
i mentu światłoczułego ©, a rozseparowane przez układ rozdzielający © światło tworzy ostre obrazy | 


ID» Układ optyczny obiektywu odsunięty jest zbyt daleko od elementu światłoczułego — płaszczy- 
zna ogniskowa znajduje się przed jego płaszczyzną światłoczułą, a obraz utworzony na obydwu sen- 
sorach CCD jest nieostry i przesunięty do wewnątrz względem środka sensora. 


EB) Optyka obiektywu jest przesunięta zbyt blisko — płaszczyzna ogniskowa znajduje się za płasz- 


czyzną elementu światłoczułego, a obraz utworzony na sensorach CCD jest również nieostry, i tym 
razem przesunięty na zewnątrz względem środka sensora. 
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(7 Trudne terminy 


płaszczyzna ogniskowa - hipotetyczna płasz- 
czyzna znajdująca się za obiektywem, w której po- 
wstaje ostry obraz fotografowanego obiektu. Jej po- 
łożenie zależy od odległości obiektu od obiektywu - 
gdy pokrywa się z płaszczyzną elementu światłoczu- 
łego, fotografowany przez nas obiekt zostanie zareje- 
strowany jako ostry. 


pole sensora AF - jest to część kadru, ozna- 
czona zazwyczaj w wizjerze lub na wyświetlaczu LCD 
jako prostokąt lub okrąg. Automatyka AF będzie 
ustawiała ostrość na tę część obrazu, która znajduje 
się w obszarze tego pola. Wiele aparatów ma więcej 
niż jedno pole AF (nawet kilkadziesiąt pól), co ułatwia 
ustawianie ostrości. 


tyw. Część z tego Światła kierowana jest przez 
półprzepuszczalne lustro na soczewki bądź 
pryzmaty, tworząc dwa obrazy obiektu. Obra- 
zy te są rejestrowane przez dwa niewielkie 
sensory CCD, znajdujące się w dolnej lub gór- 
nej części aparatu, pod lub nad lustrem, w ta- 
kiej samej odległości jak płaszczyzna elemen- 
tu światłoczułego (kliszy lub matrycy). 
*. Jeżeli układ optyczny 
e jest zogniskowany na 
obiekcie poprawnie, 
a płaszczyzna ogni- 
| skowa pokrywa się 
z płaszczyzną elementu 
| światłoczułego, obrazy 
_ na obydwu sensorach 
powstaną w tych sa- 


„* | 4 a. 
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Dziś zapomniana Konika C 35 AF to mych miejscach i będą 
pierwszy aparat z seryjnie montowa- ostre - innymi słowy 


tofok 
aa" będą zgodne w fazie. 


Ekologia i moc 


W przypadku niepoprawnego ustawienia 
ostrości na fotografowanym obiekcie te dwa 
obrazy znajdą się po wewnętrznej lub po ze- 
wnętrznej stronie sensorów - czyli będą prze- 
sunięte w fazie. W zależności od kierunku te- 
go przesunięcia automatyka aparatu określa 
od razu, w którym kierunku należy przesunąć 
układ soczewek w obiektywie. Po osiągnięciu 
prawidłowego zogniskowania, w przeciwień- 
stwie do systemu detekcji kontrastu, dosko- 
nale wie, że zarejestrowany obraz jest już 
najostrzejszy. 

Poznanie systemów automatycznego po- 
miaru ostrości pozwoli nam na lepsze zrozu- 
mienie działania autofokusa w naszym apa- 
racie i pomoże odpowiedzieć na pytanie, dla- 
czego niektóre zdjęcia nie chcą wyjść ostro 
mimo naszych wysiłków. 








(0) Warto zajrzeć... 


Adresy WWW: 

© www.fotograf.fir.pl 

© www.fotohobby.art.pl 

© www.korazy.republika.pl 

Książki: 

© Fotografia cyfrowa dla profesjonali- 
stów — David D. Busch, Wydawnictwo Read 
Me, Warszawa 2004, cena 65 złotych 

© Książka o fotografowaniu — Andrzej A. 
Mroczek, Wydawnictwo Koroprint, Warszawa 
2005, cena 60 złotych 

© Aparaty cyfrowe. Praktyczny przewod- 
nik — Les Freud, tłum. Marcin Samodulski, 
Wydawnictwo Helion, Gliwice 2005, cena 45 
złotych 


S2 MARZEC 2005 MHAYST, 


(zas kopcących i palących niebotyczne ilości benzyny 
silników mija. Na drogi wjeżdżają napędy hybrydowe 


hęć ograniczenia emisji szkodliwych bezpośrednio koła kilkunastotonowego kolosa, 
zanieczyszczeń i ciągłe zapotrzebowa- który sprawnie toczył się do przodu. Pierwsza 
nie na nowe źródła energii sprawia, konstrukcja o napędzie mieszanym na pewno 


że konstruktorzy nieustannie dążą do nie miała na celu oszczędności paliwa czy też 





























stworzenia alternatywnego napędu, który na 
zawsze zastąpi konwencjonalny silnik spalino- 



































wy. Niestety, do perpetuum mobile jeszcze da- 
leko, a ogniwa elektryczne, które mógłyby na- 


pędzać koła pojazdów,są wciąż mało wydajne sdb geta ©-; 
obw <żybko s ę M podczas jazdy dostarcza | (MLŻ) ©-————; 
2. = iR A » kić energii silnikowi MCZ,  : 
rzyszłością jest silnik elektryczny, którego przy hamowaniu działa | 
akumulatory odzyskiwałyby energię z wiatru, ELODIE 


słońca czy innych źródeł. Baterii nie trzeba by- 
łoby ładować, a samochód jeździłby za darmo. 
Namiastką takiego napędu jest system hybry- 
dowy, w którym do pracy zaprzęgnięto silnik 
spalinowy i elektryczny. Takie rozwiązanie 
umożliwia znaczne ograniczenie emisji szkodli- 
wych związków i zmniejszenie zużycia paliwa 
nawet o 50 procent przy jednoczesnym zacho- 
waniu dobrej sprawności układu napędowego. 


Zaczął Porsche 
W 1912 roku konstruktor Ferdynand Porsche 
rozpoczął prace nad pojazdem transportowym 














o nazwie Landwehr-Train. Konstrukcja miała (silnik 

poruszać się zarówno po drogach, jak i szy- | spalinowy) |] 

nach. Porshe zastosował połączenie dwóch na- z 

pędów - 6-cylindrowy silnik spalinowy o mocy Koło koronowe przenosi bezpośrednio napęd na koła 
100 KM napędzał prądnicę, która przekazywała pojazdu, koło słoneczne służy także jako generator 


przekazujący podczas hamowania (przy wstecznym ob- 


energię silnikom elektrycznym umieszczonym rocie) energie do prądnicy 


w tylnych osiach pojazdu. Silniki napędzały 


ograniczenia emisji spalin, dała jednak początek dzisiej- 
szym układom hybrydowym. 

Podstawą systemu hybrydowego jest współdziałanie 
dwóch różnych źródeł napędu. 

W szeregowym napędzie hybrydowym tradycyjny sil- 
nik spalinowy wytwarza energię, którą przekazuje silni- 
kowi elektrycznemu. Ten ostatni z kolei bezpośrednio 
napędza koła pojazdu. Zaletą takiego systemu jest uży- 
cie stosunkowo słabego silnika spalinowego, który może 
cały czas pracować w takim samym, ale najkorzystniej- 
szym dla siebie zakresie obrotów. W praktyce oznacza to 
zmniejszone zużycie paliwa zarówno w cyklu miejskim, 
jak i na trasie. Jednak silnik konwencjonalny musi cały 
czas pracować. 

Napęd hybrydowy może również działać jako układ 
równoległy. Taki system do bezpośredniego napędu kół 
wykorzystuje jednocześnie dwa dostępne źródła mocy: 
silnik spalinowy i elektryczny. W tym systemie siła po- 
chodząca z obu źródeł może również zasilać akumulator 
silnika elektrycznego. Taki układ uniemożliwia jednak 
niezależne działanie dwóch napędów. 


Toyota 80 lat później 
Zastosowanie dwóch źródeł energii daje możliwość ich 
wzajemnej współpracy także w układzie mieszanym, czy- 
li szeregowo-równoległym. Taki system pierwszy raz do 
samochodu seryjnego wprowadził koncern Toyota. 
W modelu Prius trzy elementy hybrydy: silnik spalinowy, 
elektryczny i prądnica zostały sprzęgnięte skomplikowa- 
ną przekładnią planetarną, której poszczególne elementy 
pracują zależnie od wykorzystywanego źródła energii. 
Pojazd rusza, jedzie wolno lub cofa (w 
normalnym samochodzie silnik spalinowy 
zużywa wtedy najwięcej paliwa), korzysta- 
jąc tylko z silnika elektrycznego o wysokim 
momencie obrotowym (400 Nm i mocy 68 


dy w koda. ZE to znacznie obniżyć 
apetyt na paliwo oraz emisję spalin. 

W momencie uzyskania odpowiedniej 
prędkości lub nagłego zapotrzebowania na 
większą moc (wciśnięcie pedału gazu) kom- 
puter automatycznie uruchamia silnik spa- 
linowy. Pracujące wtedy na najwyższych ob- 
rotach dwa źródła napędu © pozwalają roz- 
pędzić auto ważące ponad tonę do 100 km/h 
w niecałe 11 sekund. Osiągnięcie takiego re- 
zultatu przy użyciu tego samego oszczędne- 
go silnika spalinowego o pojemności 1,5 li- 
tra i mocy 75 KM (w jaki wyposażony jest 
Prius) przy tak niskim zużyciu benzyny by- 
łoby po prostu niemożliwe. 


Hybryda odzyskuje energię 





ilnik elektryczny jest wykorzystywany w zakresie obciążeń częściowych 


I 
I 
I (ruch uliczny), przy których silnik spalinowy wykazuje większe zużycie paliwa niż 
I 
I 


Teoria a praktyka 

Ekspert sprawdził, jak napęd hybrydowy sprawuje się 
w praktyce i czy jest to wygodne dla kierowcy. Od firmy 
Toyota Motor Poland wypożyczono Priusa II. Uruchomie- 
nie samochodu przypomina bardziej start statku ko- 
smicznego. Zajmujemy pozycję w fotelach, wciskamy 
pedał hamulca i kilka razy przycisk POWER. Po chwili 
system wyświetla napis READY i nasz pojazd jest gotów 
do drogi. Jeszcze tylko wskazanie kierunku jazdy, wci- 
śnięcie pedału gazu i samochód zaczyna bezgłośnie to- 
czyć się po asfalcie. Silnik spalinowy milczy, a we wnę- 
trzu panuje cisza przerywana cichutkim bzyczeniem sil- 
nika elektrycznego. Po mocniejszym wciśnięciu pedału 
gazu lub osiągnięciu prędkości kilkunastu kilometrów 
na godzinę komputer automatycznie uruchamia silnik 
spalinowy, a samochód z przyjemnym dla ucha odgło- 
sem zaczyna wyrywać do przodu. Nie lada frajda, tym 
bardziej że pracę całego układu hybrydowego możemy 
obserwować na ciekłokrystalicznym wyświetlaczu. Pod- 
czas startu możemy wcisnąć przycisk EV i tym samym 
zdecydować się na jazdę tylko z silnikiem elektrycznym. 


28 ogniw niklowo-wodorkowych umieszczonych za tylną 


kanapą pozwala nam przejechać kilka kilometrów 

z prędkością do 45 km/h bez spalenia kropli benzyny! Je- 
żeli komputer stwierdzi skrajne wyczerpanie akumula- 
tora, włączy automatycznie silnik spalinowy. Wykorzy- 
staną energię odzyskamy po chwili z nadwyżki pracy sil- 
nika benzynowego i wyhamowywania pojazdu. Samo- 
chód przy oszczędnej jeździe spala średnio 4 litry benzy- 
ny i emituje o połowę mniej zanieczyszczeń. Szkoda tyl- 
ko, że auto kosztuje aż 114 tysięcy złotych. PBH 





w optymalnych warunkach pracy. 








Jazda na samym silniku elektrycznym czy p odczas dużego obciążenia silnik spalinowy obok kół napędza także poprzez 


też pobieranie prądu z akumulatorów bez 
równoczesnego ładowania ich rodzi pewien 
problem. Jak odzyskać utraconą energię bez 
podłączania akumulatorów do stałego Źró- 
dła prądu. W Toyocie ogniwa ładowane są 
przy wyhamowywaniu pojazdu. Podczas 
jazdy bez wciśniętego gazu, czyli najczęściej 
przy tak zwanym dojeżdżaniu, komputer 

w dużym uproszczeniu wrzuca przekładni 
planetarnej wsteczny bieg. Obracające się 
koła pojazdu zamieniają energię kinetyczną 
w elektryczną, a prądnica przekazuje ją aku- 
mulatorom. Takie odzyskiwanie energii do- 
datkowo wspomagane jest także przez silnik 
spalinowy, który podczas pracy oddaje swo- 
ją nadwyżkę mocy prądnicy, a ta gromadzi 





przekładnię planetarną generator przekazujący prąd silnikowi elektrycznemu. 
Dodatkowym źródłem mocy jest nagromadzona energia z ogniw akumulatora. 











ją w akumulatorach. 
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bardziej 
skuteczne 
niż myślisz... 


„, Profesor 
Henry 5.0 





Programy dla początkujących, 
średnio zaawansowanych i zaawansowanych: 


..ua uu aa u mi ai i: NINE LLL ELELIE 


Słownictwo 

Skuteczna nauka 10 000 słów i zwrotów 

inteligentny system powtórek 

* 8 godzin nagrań wyłącznie native 
speakerów 

« 16 różnorodnych typów ćwiczeń 


Gramatyka 

Najlepszy na rynku kompletny kurs 

gramatyki 

» udźwiękowiony podręcznik, 
ćwiczenia, testy 

. 6500 nagrań native speakerów 


Rozumienie ze słuchu 


i Konwersacje 
Nauka w oparciu o filmy wideo, 
obszerne nagrania, dialogi i ćwiczenia 
* 8 godzin nagrań, 13 lektorów, 
słownik 


Każdy 
program 
39.90 zi 


LLk 





Pigułka 3.0 
nowa wersja 


e doskonałe kursy dla początkujących 

* praktyczne dialogi, najważniejsze 
słówka i zwroty 

« słownik, podręcznik gramatyki, 
ćwiczenia 

W ofercie również: angielski, niemiecki 

i francuski. 


Cena 49 zł 


(Oh z atn kupisz w salonach 


Bezpłatne demo, informacje i sprzedaż wysyłkowa 


(022) 847-51-28 www.jezykiobce.pl 
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Na hasło KCniiskii Świat EXPERT 
10% rabatu! 


FOT.: BEGW/montaż KOMPUTER ŚWIAT EKSPERT 
wm 


LINUX 


SYSTEM OSTRZELANIA PRZED WŁAMANIAMI 


CD-ROM 


GPL 
GPL 
skrypt portsentry.rc 





Linux chroniony 


Nawet użytkownicy tak bezpiecznego systemu jak Linux 
muszą pomyśleć o ochronie przed atakami z sieci 


eśli nasz komputer podłączony jest 
do internetu, warto zrobić wszystko, 
aby zabezpieczyć go przed 
włamaniami i innymi kłopotami. 
Przed hakerami, wirusami, trojanami czy ro- 
botami sieciowymi wyszukującymi dziur 
w oprogramowaniu naszego peceta i próbują- 
cymi się do niego włamać. Oczywiście naj- 
więcej troski o bezpieczeństwo powinni wy- 
kazać administratorzy serwerów i dużych sie- 
ci komputerowych. Warto jednak zadbać rów- 
nież o bezpieczeństwo domowego peceta. Eks- 
pert pokaże, w jaki sposób to zrobić w syste- 
mie Mandrakelinux i Fedora. 


PZBS ZU an: [roz Fowlozn = KonsdE 


Sesja Edycja Widok Zakladki Lsawienia Pomoc 
































BRUK Sa" 


*(www.insecure.org/nmap,/ ) 


STATE SERVICE 
upen rpcebhind 
upern  nnlLp 

open unknown 


FTCP 
iid/Lcp 
815/tcp 


Systemy NIDS 


W celu zabezpieczenia się przed różnego ty- 
pu zagrożeniami czyhającymi w internecie po- 
wstało mnóstwo mniej lub bardziej skompliko- 
wanych systemów określanych mianem NIDS 
(ang. Network Intrusion De- 
tection System - system wy- 
krywania włamań siecio- 


























WWW 


telnet  |* 
s 
ft 


=) 


Serwer 


et 





porty 





włamywacz 


wych) lub w skrócie IDS. Sys- 
temy te zabezpieczają nas po- 
przez odpowiednio wczesne 
wykrycie zagrożenia i odcięcie 
dostępu komputerowi napast- 
nika. Jeśli nawet próba wy- 
krycia niebezpieczeństwa nie 
powiedzie się, system NIDS 
dokonuje analizy pozostawio- 
nych przez włamywacza śŚla- 
dów i przedstawia admini- 
stratorowi komputera odpo- 
wiedni raport. 
Najpopularniejszymi 
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aplikacjami, z których moż- 





POZIOM 


ŚREDNI 





na zbudować system NIDS, są PortSentry 

i Logcheck. Ekspert pokaże, jak na podsta- 
wie tych programów zabezpieczyć nasz kom- 
puter. Na początku dowiemy się jednak, 

w jaki sposób najczęściej przebiega włama- 
nie. Dzięki tej wiedzy łatwiej zrozumiemy 
działanie NIDS i będziemy potrafili sami 
sprawdzić zabezpieczenia naszego peceta 
(czyli spróbujemy się na niego włamać). 


Schemat włamania 

Zazwyczaj pierwszym etapem każdej próby 
włamania jest tak zwane skanowanie por- 
tów. Polega ono na sprawdzeniu, które porty 
są otwarte (nie są zablokowane) na naszym 
komputerze. Po zeskanowaniu portów wła- 
mywacz dysponuje wiedzą na temat urucho- 
mionych usług na naszym komputerze (na 
przykład dowie się, czy uruchomiony jest 
serwer FTP pracujący zwykle na porcie 21, czy 
serwer WWW, który korzysta z portu 80). Bę- 
dąc w posiadaniu takich informacji, haker 
może dobrać odpowiednią metodę ataku i do- 
stać się do naszego komputera, wykorzystu- 
jąc otwarty port. 


Skanowanie portów 

Najpopularniejszym linuksowym progra- 
mem do skanowania portów jest Nmap. Służy 
on włamywaczom, ale powinien być również 
podstawowym narzędziem każdego admini- 
stratora sieci. Zobaczmy, w jaki sposób go za- 
instalować i przeskanować porty we własnym 
komputerze. 


| Pakiet nmap w Mandrakelinuksie instalu- 
jemy, wydając polecenie urpmi nmap 

W wypadku Fedory korzystamy z Menedżera 
Pakietów - pakiet nmap znajdziemy po klik- 
nięciu na przycisk Details] przy pozycji 
Narzędzia systemowe | w sekcji ENHIEI. 


























2 Aby teraz przeskanować nasz komputer, lo- 
gujemy się jako root i wydajemy polece- 
nie ©. Zostaną wyświetlone otwarte porty. 


Ekspert radzi 


by poznać wszystkie możliwości programu 

Nmap, skorzystajmy z podręcznika systemowe- 
go, wydając polecenie man nmap 
Ciekawe informacje znajdziemy również na stronie G). 
Możemy skorzystać także z graficznej nakładki na 
program Nmap. Żeby ją zainstalować, w Mandrakeli- 
nuksie wydajemy polecenie urpmi nmap-frontend 
a w Fedorze, w Menedżerze Pakietów, podczas instala- 
cji oprócz Nap| zaznaczamy również pozycję 
nmap-frontend | Aby później uruchomić graficzną 
wersję Nmap, wydajemy w konsoli polecenie nmapfe. 


























Instalacja PortSentry 

Umiemy już przeskanować porty naszego 
komputera. Dowiedzmy się teraz, w jaki spo- 
sób wykryć sytuację, w której to haker będzie 
chciał sprawdzić, które porty w naszym syste- 
mie są otwarte. W tym celu wystarczy zain- 
stalować aplikację PortSentry. Monitoruje 
ona wybrane porty 1 po wykryciu skanowania 
podejmuje określone przez nas środki zapo- 
biegawcze. Kody źródłowe aplikacji PortSen- 
try oraz instrukcję skopiowania ich na dysk 
znajdziemy na krążku Eksperta (najnowsze 
wersje możemy również ściągnąć ze strony 












| Logujemy się jako root. Aby zainstalować 
PortSentry, musimy doinstalować pakiety 
kompilatora gcc i narzędzia iptables (dzięki 
niemu będziemy mogli uniemożliwić dostęp 
komputerowi napastnika). Żeby to zrobić, 
w Mandrakelinuksie wydajemy polecenie: 
urpmi gcc iptables 

W Fedorze korzystamy z Menedżera Pakie- 
tów (aby zainstalować gcc, zaznaczamy pozy- 
cję [Narzędzia programistyczne | w sekcji 
[EUMNZWEJ, a iptables jest zainstalowa- 


ny domyślnie). 
2 Teraz zgodnie z informacjami z płyty Eks- 
perta, rozpakowujemy archiwum z aplika- 
cją PortSentry do katalogu domowego. Następ- 
nie wchodzimy do katalogu z rozpakowanymi 
plikami źródłowymi PortSentry (na przykład za 
pomocą komendy cd portsentry beta) i wy- 
dajemy polecenie: 


make linux 














Aby zainstalować PortSentry, wpisujemy 
polecenie: 
make install 


Aplikacja zostanie zainstalowana w domyśl- 
nym folderze /ust/local/psionic/portsentry 





Następnie usuwamy znak komentarza ił 
z linii © . Dzięki temu numery IP podejrza- 
"nych komputerów będą dodatkowo umieszcza- 
ne w pliku hosts.deny (odpowiedzialnego za 


blokowanie dostępu do naszego komputera). 





--2 |GGAMM US EBU SZARYCH A CNAR ONA 
Na koniec zapisujemy zmiany i zamykamy 
plik portsentry.conf. Narzędzie PortSen- 
try zostało skonfigurowane i po uruchomieniu 


(zajmiemy się tym za chwilę) będzie zapisywało 


w logach próby włamania na nasz komputer 


(przy dużym zagrożeniu zablokuje również wła- 


mywaczowi dostęp do niego). 


Uruchamiamy ochronę 
Stworzymy teraz skrypt, który ułatwi nam 
uruchamianie aplikacji PortSentry. 
| Przechodzimy do katalogu /etc/init.d 
i wydajemy polecenia: 
touch portsentry.rc 
chmod u+x portsentry.rc 
Pierwsze tworzy skrypt startowy, a drugie 
ustawia dla niego odpowiednie prawa dostępu. 
Zamiast tworzyć skrypt od nowa, możemy sko- 
piować go z płyty Eksperta (zgodnie z instruk- 
cjami, które na niej znajdziemy) do katalogu 
/etc/init.d. W takim wypadku pomijamy 
pierwsze polecenie i cały następny punkt. 


2 


Otwieramy stworzony plik portsentry.rc 


Tworzymy dowiązania symboliczne do 
stworzonego przez nas skryptu. W tym 


*_ dłami Logcheck i wyda- 





Konfiguracja 
Przy domyślnych 
ustawieniach PortSen- 


ln -=s 





ln -s /etc/init.d/portsentry.rc /etc/rc3.d/S99portsentry.rc 
/etc/init.d/portsentry.rc /etc/rc5.d/S99portsentry.rc 
ln -s /etc/init.d/portsentry.rc /etc/rc6.d/KOlportsentry.rc 








try będzie generował wiele fałszywych alarmów 
- jeśli na przykład na komputerze uruchomiony 
jest serwer WWW, każda próba połączenia się 

z nim zostanie zakwalifikowana jako potencjal- 
ne zagrożenie. Aby tego uniknąć, należy odpo- 
wiednio skonfigurować PortSentry (na przykład 
z ochrony wyłączyć niektóre porty). Zobaczmy, 
jak to zrobić. 


Przechodzimy do katalogu /usr/local/ 

psionic/portsentry i w dowolnym edyto- 
rze otwieramy plik portsentry.conf . Doda- 
jąc, usuwając lub modyfikując treść tego pliku, 
odpowiednio skonfigurujemy PortSentry. Na 


w cudzysłowach oddzielone od siebie przecin- 
kiem numery portów (odpowiednio dla proto- 
kołu TCP i UDP) wykluczymy je z ochrony. 


IT FUIKEAMLCU JET. 
FXCLUDE_TCP 
SUE)! 


ADVANCFD 


route (R 





IDVANCED_EXCLUDE_UDP 
2 Odnajdujemy linijkę ©, usuwamy z niej 
znak komentarza i poprawiamy ścieżkę 
do programu iptables ©. 


Limirx 
A (A (|. | Di OE BE UHA EO 


£ lptahles suppar. far 
KILL EQUTE="/sbin/iptables 


support for Linux 
cal/bin,iptablez 


Ff iptables 


FKLLL_EUUTE="/usry lo 


4 Teraz możemy już uruchomić PortSentry, 
wydając polecenie: 
/etc/init.d/portsentry.rc start 


Testowanie 

Aby przetestować działanie PortSentry, wy- 
starczy włączyć skanowanie portów z innego 
komputera. Jeśli zainstalowany jest na nim 
Linux i aplikacja Nmap, wydajemy polecenie: 

nmap -sS 192.168.0.1 

Pamiętajmy, aby wpisać właściwy adres IP 
komputera, na którym włączyliśmy ochronę. 
Po chwili otrzymamy komunikat o braku 
otwartych portów, a w logach systemowych 
skanowanego komputera 





JA. ogeheckzhat1 14 irĘi 
Da. amessagecEOCAMOgL» 


Ż ; | , . 
localhost 2004-12-02 03:02 Żecurity Alerts 
celu wykorzystać program ! api ajedędikl że rity Pa h 


Logcheck. Jest to aplika- 
cja analizująca logi syste- 
mowe. Jeśli pojawią się 
w nich niepokojące wpi- 
sy, jak na przykład nie- 
udane próby logowania, 
alarmy o skanowaniu, Logcheck wyśle szczegó” __- 
łowy raport © na podany w pliku konfiguracyj- 
nym adres e-mail. Zobaczmy, jak zainstalować, 
skonfigurować i uruchomić Logcheck. 


This email i sent by logcheck. you wish in no-onger neg 
you can ażher danstali the logrneck package or modiy ts] 
carńguratian file jietohogcheckogcheck conój 


Dać 20ZŻ141 adi Ia pórlóenty(J4G6|. attackałert TOP 
E243-40-31 cable ubrOT ordy blutyóńder ch uUKAŻ 13.82 | 
Meć ZUZZUAT ab! ld póstteńtry([ 1566] atlackaiert Mos | 
BLAJBŻJT. DENY" 
































b im; sh 
PURITSENIRT="/usr/local/psionic/portsentry/portsentry 
case "$1" im 

start ) 

air rusin EEJIEI> 
SPORTSENTET -atcp 
SFOKTSENTKY -audp 


Paortśentry" 


echo "Zatrzymanie Fa 
killnll portsentry 


Tegtart | 
41 atop 


Na początku, podobnie, jak w wypadku Port- 
Sentry, rozpakowujemy pliki z płyty Eksper- 
ta do katalogu domo- 

wego. Następnie prze- 
chodzimy do katalogu 
z rozpakowanymi źró- 


jemy polecenie: 
make linux 
Program zostanie za- 
instalowany w katalogach /usr/local/etc oraz 


/usr/local/bin. 

2 Przechodzimy do katalogu /usr/local/etc, 
otwieramy plik logcheck.sh i w miejscu 

© wpisujemy dowolny adres e-mail, na który 

powinny przy- 


chodzić raporty. 
3 Aby otrzymywać regularne raporty, pro- 
gram Logcheck powinien być uruchamiany 
co pewien czas. Taki efekt możemy uzyskać, 
korzystając z demona Cron. Wystarczy tylko 
utworzyć dowiązanie symboliczne w jednym 
z katalogów cron.daily (jeśli chcemy otrzymy- 
wać raport raz dziennie) lub cron.hourly (aby 
otrzymywać raport co godzinę). Aby to zrobić, 
wydajemy polecenie (możemy zamiast 
cron.daily wpisać cron.hourly) ©. 


; Person to send log activity t« 
SYSADMIN=adminftserwer.pl 


PKT 











(w pliku portsentry,history 








w katalogu /usr/local/ 
psionic/portsentry) 
pojawią się wpisy infor- 
mujące o zagrożeniu ©. 
Jeśli będzie duże, PortSentry do pliku 
host.deny dopisze adres IP włamywacza - 
dzięki temu automatycznie zablokuje mu do- 
stęp do naszego komputera. 


Sprawdzanie logów - Logcheck 

Aby efektywnie korzystać z PortSentry, po- 
winniśmy zainstalować program, który będzie 
nam regularnie dostarczał raporty na te- 
mat prób skanowania. Możemy do tego 





(l.223 Part! 
68.00.2310 Fort: 137 UDE Elockex 
Port: 138 UDP Blockex 
JB ELU SACZ T, 


| "JE 
U. ZD 


Warto zajrzeć... 


Adresy WWW: 

© www.securitywortal.pl/index.php?option=articlesóx 
task=viewarticleścartid=Hlótopid=66xltemid=3 

© http://sourceforge.net/projects/sentrytools 

© www.snort.org 

© www.prelude-ids.org 

© www.lids.org 

© www.insecure.org/nmap 
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Wiedza z sieci 


Nauka bez wychodzenia z domu to świetny pomysł. 
Wybierzmy szkolenia, które są poważane przez pracodawców 


la zapracowanych informatyków 

(i nie tylko), mieszkających z dala od 

ośrodków akademickich i centrów 

edukacji szkolenia online są doskona- 
łym sposobem na podniesienie kwalifikacji. 
Coraz więcej uczelni i firm oferuje tego typu al- 
ternatywę dla tradycyjnego kształcenia. 

Oferta kursów przez internet nie jest jeszcze 

w Polsce imponująca. Zdecydowanie obszer- 
niejszą liczbę szkoleń można znaleźć za grani- 
cą, na przykład na angielskim portalu Open 


(i) Szkolenia online w Polsce 


Szkoła 


ZETO 


Centrum Kształcenia Ustawicznego 


University (www.open.ac.uk). U nas profesjo- 
nalna oferta szkoleniowa skierowana jest 
przede wszystkim dla firm i instytucji, które 
potrzebują szybkiego dokształcenia pracowni- 
ków w konkretnych dziedzinach. Jednak nie 
ma przeszkód, żeby z tych możliwości korzysta- 
ły osoby prywatne, 


Hurtowo i profesjonalnie 
— Z naszych kursów korzystają przede wszyst- 
kim firmy prywatne i instytucje państwowe — 


mówi Iwona Wieczorek z firmy Wiedza.NET. 

- Zdecydowanie lepiej do e-learningu przygoto- 
wane są firmy z sektora nowych technologii, bo 
albo ta forma szkoleń została już wdrożona w 
zagranicznych oddziałach koncernu, albo firmy 
takie po prostu nie boją się nowości technolo- 
gicznych. 

Niestety, uczestnictwo w internetowych 
szkoleniach osób prywatnych to wciąż w Polsce 
zjawisko marginalne, choć firmy sprzedające 
szkolenia przez internet i uczelnie prowadzące 
tę formę działalności notują nieznaczny wzrost 
zainteresowania. Obawy wynikają zapewne z 
wątpliwości dotyczących jakości takiego szkole- 
nia. Okazuje się jednak, że nauka przez inter- 
net jest tak samo skuteczna, jak szkolenia sta- 
cjonarne. Kursant nie jest też pozostawiony 
sam sobie, cały czas jest pod opieką całkowicie 
realnych wykładowców. 

— lo się ładnie nazywa czynnikiem ludzkim 
w e-learningu — opowiada Iwona Wieczorek. - 
U nas są trzy funkcje (osoby), odpowiedzialne 
za wsparcie użytkowników: mentor, odpowie- 
dzialny za wsparcie w zakresie obsługi szkole- 
nia, ekspert dziedzinowy, który zna doskonale 
tematykę kursu, oraz moderator, który uzupeł- 
nia forum, czaty i aktualizuje zasoby platfor- 
my. Można kontaktować się z nimi w każdej 
chwili poprzez czat, e-mail, telefon lub forum 
internetowe. 


Agnieszka Rajzner-Ławrynowicz 
Senior Project Manager 
MostWanted! Doradztwo Personalne 





(BD ESR szkoleń online jest jeszcze u nas słabo 
rozwinięta. Podczas rekrutacji pracowników do 
działów IT spotykamy osoby, które ukończyły tego typu 
kursy, płatne i darmowe. Jeżeli chodzi o kursy bezpłat- 
ne, to pracodawcy zwracają na nie trochę mniejszą uwa- 
gę, a sami kandydaci rzadko wpisują takie szkolenia do 
CV. W przypadku szkoleń autoryzowanych, na przykład 
przez Microsoft, Cisco czy Autodesk, jest trochę inaczej 
- właściwie nie różnią się one poziomem od szkoleń 
stacjonarnych, a podczas procesu rekrutacji są całkiem 
poważnie brane pod uwagę przez pracodawcę. 


Inne drogi 

Często szkolenia i kursy przez internet orga- 
nizowane są przez uczelnie stacjonarne, na 
przykład Uniwersytet Warszawski i Politechni- 


Adres internetowy 


www.edukacjawsieci.pl 


www.cku.tu.kielce.pl 


Politechniki Świętokrzyskiej 


Wiedza Net www.wiedzanet.pl 
Wirtualna Akademia www.eduportal.pl/szkoly/akademia 
Programowania _ programowania/index.asp 


Polski Uniwersytet Wirtualny 


Ośrodek Edukacji Informatycznej 


www.puw.edu.pl 


http://kursyonline/oeiizk.waw.pl 


i Zastosowań Komputerów 


Centrum Otwartej i Multimedialnej 


www.come.uw.edu.pl 


Komunikacji UW 


Centrum Edukacji Niestacjonarnej 


www.dec.pg.gda.pl 


Uniwersytetu Gdańskiego 
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Szkolenia 


autoryzowane szkolenia Microsoftu, Novella, Autodesk 

oraz IBM, szkolenia Cisco, C++, Linuksa i wiele innych 
podstawy architektury komputerów, AutoCAD 2004, system 
operacyjny Windows, zarządzanie przedsiębiorstwem i inne 
szkolenia informatyczne na różnych poziomach 


kurs programowania Combidata/Microsoft — Microsoft Visual 
Studio „NET 


różne, między innymi Poclpis elektroniczny, Kierowanie zespołem, 


specjalistyczne szkolenia informatyczne dla nauczycieli 
Flash MX, HTML, PHP i MySQL, CorelDRAW, Excel 


szkolenia z zakresu psychologii, lingwistyki, pedagogiki i inne 


AutoCAD |, TeleCAD 


Cena 
klienci indywidualni 100—200 zł 


różne, na przyklad AutoCAD | — 550 zł 


klienci korporacyjni — różnie, klienci 
indywidualni — około 200 zł 

około 800 zł za kurs, 200 zł 
podręcznik, 400 zł oprogramowanie 
Microsoft CH lub Microsoft VB .NET 
od 100 do 350 zł za kurs 


100 zł dla nauczycieli, 
300 zł dla pozostałych uczestników 
od bezpłatnego do około 600 zł 


studenci PG — 250 zł, 
pozostali 400 zł 


Informacje dodatkowe 


oferowane są także szkolenia NETg w języku angielskim 


warunkiem zaliczenia kursu jest egzamin złożony 
przed wykładowcą w siedzibie uczelni 

szkolenia zakończone uzyskaniem dyplomu, 
możliwość uzyskania certyfikatu ECDL 

kurs autoryzowany przez Microsoft 


na zakończenie kursu uczestnicy zdają egzamin 
i otrzymują dyplom PUW 
kursy skierowane przede wszystkim do nauczycieli 


po zakończeniu kursu uczestnik dostaje certyfikat 
Uniwersytetu Warszawskiego 

certyfikat autoryzowany przez Autodesk, kurs kończy się 
egzaminem w siedzibie Politechniki Gdańskiej 





[Ej irmą całkowicie nastawioną na sprzedaż szkoleń online jest Wiedza.NE T, pionier te- 
go rodzaju działalności w Polsce. Wiedza.NE T oferuje szkolenia dla instytucji, ale nie 
ma żadnych przeszkód, aby takie szkolenie kupiła osoba prywatna. Zobaczmy, jak wy- 
gląda takie szkolenie i czy rzeczywiście można na nim zdobyć konkretną i użyteczną wie- 
dzę, na przykład dotyczącą tworzenia prezentacji w PowerPoincie. 


1. Po opłaceniu kursu 
otrzymujemy indywidual- 
ny login i hasło ©. Wie- 
dza.NET jest autoryzowa- 
nym przedstawicielem fir- 
my Thomson NETg, spe- 
cjalizującej się w tworzeniu 
materiału szkoleniowego 
dla platform LMS (Lear- 
ning Management Sys- 
tem). Szkolenia są udo- 
stępniane w serwisie Eu- 
ropejskiego Centrum 
Kształcenia Menedżerów 
i Inżynierów IT. 


2. Po zalogowaniu uzy- 
skujemy dostęp do szko- 
leń, które wykupiliśmy 


4. Nauka rozpoczyna się 
od określenia poziomu 
wiedzy użytkownika. Służy 
do tego test wstępny 


4. Po zakończeniu testu 
przystępujemy do nauki. 
Program prowadzi nas 
przez kolejne etapy szko- 
lenia ©. W każdej chwili 
naukę można przerwać, 
można też skontaktować 
się z ekspertem. 
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1 iimmutre spońi ane knartadru 


Paw zgckęńi cizieewryj 


ORCS: 


anies z więcej... 


5. Na stronie startowej 
użytkownika możemy prze- 
śledzić tok naszej wcześ- 
niejszej pracy — które etapy 
szkolenia zostały pomyślnie 
ukończone, do których nale- 
ży powrócić ©. Na końcu 








| nr ropie zra marreki mdbircH 


Pierwsze spotkanie kwartalne 


HGyTEET" Tłalryrrea « wdn 
r, PLFSHI | 
a Ce gad rńje "1h i 





czeka nas znowu test, po 
którego pomyślnym prze- «m 
brnięciu kończymy naukę. «wa 
Szkolenie przebiega gładko, | 
choć lekcje są dość mono- 
tonne i wymagają skupie- 
nia, a systematyczna nauka 
sporej samodyscypliny. Ale 














jeżeli jesteśmy wystarczają- 


co zmotywowani (na przykład przez wymagającego szefa), tego typu szkolenie pomoże 


nam w opanowaniu nowych umiejętności. 


kę Gdańską. Osoby, które mają 
już dyplom ukończenia wyższej 
uczelni, mogą się zdecydować na 
dokształcające, informatyczne 
studia podyplomowe, prowadzone 
online przez Politechnikę War- 
szawską. 

Większość prowadzona jest 
przez wykładowców z danej uczel- 
ni i przypomina zwyczajne kursy. 
Kursanci korzystają z wykładów, 
dostają materiały pocztą elektro- 
niczną lub na CD-ROM-ie, spoty- 
kają się z prowadzącym na czacie, 
uczestniczą w zajęciach grupo- 
wych online i w dyskusjach na fo- 
rum. Często zajęcia podzielone są 


na moduły, które zalicza się po 
kolei, wysyłając prace do wykła- 
dowcy. Uczestnicy wirtualnych 
szkoleń Politechniki Gdańskiej 
mogą w razie potrzeby korzystać 
z uczelnianej pracowni kompute- 
rowej podczas kursu AutoCADA. 
W internecie dostępne są też 
kursy nieodpłatne, polskie i zagra- 
niczne. Największy zbiór odnośni- 
ków do nich można znaleźć na 
stronie Szkoły Głównej Handlowej 
— www.e-sgh.pl Nawet mimo 
przejściowej zapewne nieufności 
pracodawców warto korzystać z 
internetowych szkoleń - najbar- 
dziej liczy się ostatecznie wiedza 


senseye” 


Stworzyliśmy monitor, który dorównuje możliwościom Twojego oka. 
Poznaj nową technologię senseye, opartą na cyfrowych mechanizmach 
poprawiających kolor, ostrość i kontrast obrazu. 

Nigdy obraz nie był tak ostry, ruch tak wyrazisty, a świat Twojej ulubionej 
gry komputerowej, tak blisko ciebie. 

Więcej informacji: BenQ.pl 


» Technologia Senseye 
» wysoki kontrast 500:1 
SRS CEDZS JD! 


OR WCIEBCYZ ZACZ CE ZI CJIBNCA/5Y 
OWU WIEKUCZECO NOE 


-|Zge) 


ZZ KODZYONUU: Enjoyment Matters 





INFORMATOR 





Komputer wymaga od użyt- 
kowników specjalistycznej 
wiedzy, którą nabywamy 
wraz z doświadczeniem. 
Warto korzystać z podpo- 
wiedzi, by nie tracić czasu 
na poszukiwanie rozwiąza- 
nia problemu. Dla jednych 
oczywistego, dla innych 
niekoniecznie... 


Szukasz pomocy? 


Na stronach Porady Eksperta można 
znależć rozwiązania typowych proble- 
mów trapiących użytkowników kompute- 
rów. Pytania opublikowane w tym wyda- 
niu zostały wybrane z listów nadesłanych 
do redakcji przez Czytelników ostatniego 
wydania naszego magazynu. 


Jeżeli masz problem z komputerem 
i nie potrafisz nigdzie znależć odpowie- 
dzi - zapytaj Eksperta. Redakcja postara 
się podać rozwiązanie. 


E-maile z krótkimi pytaniami dotyczą- 
cymi obsługi komputera prosimy przesy- 
łać na adres: 


porady(Oks-ekspert.pl 


Najciekawsze i najczęściej się powta- 
rzające pytania wraz z odpowiedziami 
opublikujemy na łamach następnego wy- 
dania Eksperta. 


Pomocy warto szukać także na forum 
Eksperta w internecie. Tam na pytania 
odpowiadają redaktorzy i Czytelnicy Eks- 
perta. Pomoc gwarantowana! 


www.ks-ekspert.pl/forum 





Niewygodny układ 
klawiatury 


CD-ROM 


Nero 6 demo 
Kupiłem laptop na aukcji, ma 
on jednak niemiecki układ klawiatury. Co mo- 
gę zrobić, aby mieć polski? 
Najprostszym rozwiązaniem dla właścicieli 
laptopów z klawiaturami o nietypowym ukła- 
dzie klawiszy i znaków jest zastosowanie spe- 





moprzylepnej, ae czemu po naklejeniu na 
klawisze nie >> odróżniać Ę znacznie od 
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Wiecej portów USB 


Moja płyta główna ma tylko dwa porty USB. 
Ja potrzebuję trzech, co zrobić? 


Liczbę portów USB można zwiększyć, pod- 
łączając zewnętrzny hub USB (zwany również 
wiązania to od kilkudziesięciu do om 4 
kilkuset złotych. 

Inną metodą 
jest zamonto- 
wanie w kom- 
puterze dodatko- "= 
wego kontrolera USB h 









w postaci x 
karty PCI 0--——- %ĘG 

Urządzenia ta- A 
kie można kupić 
już od 40 złotych. 





lanując zakup, warto zwrócić uwagę na liczbę 

portów, które udostępnia dane urządzenie, oraz 
wersję USB, którą ono obsługuje. W sprzedaży nadal 
dostępne są wersje pracujące tylko w starym stan- 
dardzie USB |.|, które oferują kilkakrotnie niższą 
szybkość przesyłania danych niż USB 2.0. 





Podkręcanie bez mnożnika 


Chciałbym podkręcić swój procesor, ale nieste- 
ty mam zablokowany mnożnik. Czy mogę coś 
na to poradzić? 


Jeśli procesor ma zablokowany mnożnik, to 
jedyną możliwością podkręcenia go jest zmia- 
na taktowania magistrali FSB. Szyna FSB od- 
powiada za komunikację pomiędzy proceso- 
rem, pamięcią RAM i chipsetem płyty głów- 
nej. Podnosząc jej taktowanie, automatycz- 
nie zwiększamy szybkość transferu danych 


Ka m m m M A R A A A A A A A O 


FrEqUENCU 





LG z 


pomiędzy procesorem i pamięcią. Sposobów 
na zmianę częstotliwości pracy szyny FSB jest 
kilka. 


Z poziomu BIOS-u, jeżeli producent płyty 
głównej przewidział taką możliwość ©------* 


Za pomocą zworek lub mikroprzełączni- 
ków na płycie głównej ©----—————————-—--; 


W Ekspercie 3/2004 można przeczytać wię 
o podkręcaniu komputera. 


ej 


mas=ldias=ai 





klawiatury. Dostępne są w kilku odmianach, 
tak aby można było je dopasować do danego 
układu klawiatury. 

Naklejki można najłatwiej kupić w interne- 
towych sklepach z akcesoriami do laptopów, 
na przykład www.naklejkinaklawiature.pl, 
www.e-notebook.com.pl oraz w serwisie Alle- 
gro.pl www.allegro.pl/showcat.php?id=4200 
Koszt takich naklejek to około 10 złotych. 

Po nakle- 

















jeniu li- naa 
Ustawienia | Zaswóńsoware 
terek 
cyt. dwrytdwy 
Warto Wybrenz den z zarńiałowamych rętyk ów, któty ma być używany 
podczat uruchamiania kompużeta 
Spraw- 
dzić 
ustawie- Wybierz sei dk ugi dlą każdego 7 języków wyśwastionych na kicz 
Si - 6 U sków Dodaj i Usuń. aby zmodyókować tę list 
nia języ- ży przycz Ę BAG 
[8 Polski 
kowe 03 Kownitua 
. » Polski (programasty] 
klawia- 
Dodi 
tury 


w systemie. Domyślnie przyjętym standardem 
w naszym kraju jest układ Polski programisty. 


s 


Klikamy kolejno na BESEL, w I 




















a Ustawienia > Panel sterowania 
, pozaazazazai O olejęjnielnian = se===".22 Uprje 
ikonę ©, potem zakładkę |J=:yk! | oraz regionalne i 
Szczegóły... |, językowe 











Jeśli w używanym przez nas komputerze są 
inne ustawienia, wówczas klikamy na ©-----: 
i wybieramy odpowiednią opcję. 


Tworzenie DVD z filmem 


Ściągnąłem z internetu kilka plików VOB 

i mam problem z ich poprawnym wypaleniem 
w postaci filmu na płycie DVD za pomocą 
Nero 6. 


Najczęściej problemem są źle nazwane 
pliki VOB. Na przysłanym przez Czytelnika 
zrzucie ekranowym Nero zgłasza fakt, 
iż nazwy plików nie są zgodne ze standar- 
dem obowiązującym na płytach DVD z fil- 
mami. Aby krążek mógł być poprawnie od- 
czytany przez odtwarzacz DVD, nazwy pli- 
ków VOB muszą być zgodne ze wzorcem 
VTS_XX_X.VOB: na przykład 
VTS_01_0.VOB, VTS_O1_1.VOB, 
VTS_O1_2.VOB i tak dalej. W przypadku 
zgłoszonym przez Czytelnika wystarczy usu- 


nąć z nazw plików fragmenty przed VTS ©-:---; 


KELOTTTANEJO 


The Following Files may not reside in the YIDEQ_T5 directory of a D 
film_z_wakacji_[osloskop.net]_Ts_01_3.V0B 

film_z_wakacji_[osloskop.net]_4T5_01_0.YOB 
film_z_wakacji_[osloskop.net]_vT5_01_1.VOE 
film_z_wakacji_[osloskop.net]_4T5_01_2.Y0B 
film_z_wakacji_[osloskop.net]_4T5_01_4.40B 


A 


Onły carpliant DYD-video files 
(NIDEQ_TS.IFO, WIDEQ_TS.WOB, WIDEQ_TS.BUP", WTa_nn_O.IF 
can be added to the vIDEQ_T5 folder, Please add files From a com 
use an authoring software like HeroVsion C<press ko creste [AD 
viden files such as *.avi and *.mpeg. 

















Encyklopedia wirusów 


Program antywirusowy znalazł na moim dysku 
wirusa, czy mogę jakoś sprawdzić, jakie do- 
kładnie szkody mógł wyrządzić? 

Opis działania danego wirusa można po- 
znać, korzystając z internetowej bazy infor- 
macji o wirusach, dostępnej na witrynie 














producenta 
Mk Edycja WwWók Prmyż Tala brcędia Pom programu 
e POOR mks vir ©------ 
$smneec. I Konkuren- 
ris — | latest virus threats SPR 82. 
| prductanaseriea | (By oocsdow Só AO klopedię wi- 
| purchase | ©: rusów prowa- 
[a z | > mię dzi również 
downisads I © = m Panda Soft- 
AH | ©) saxo: Sóbot an ware, produ- 
feadkach I "e cent popular- 
I ipondęć thręsts>pet nych progra- 


rmks_wir 


- Wirusy - Mazilla Firefox 
widuk Przegłć aHaki Marzgdcia | lae 








"SE J jj EA hitu Arwen tom pfedruy hm 





strona główna "Firma | Produkty Zakup | Pomod 


Wirusy Aktualne alerty 
» AHualne alerty » Beaygle.A 
EJ KMajn W=TH FALUTLIFETL A A» - 
RO FEZJOCZPEP CH Najnowsze zagrozenia 
* Majnoeesze NIOrMaEJC R, 








mów antywirusowych Panda pod adresem 
www. pogotovie.pl/encyklopedia.php 
Strona jest po polsku. Na witrynie firmy Sy- 
mantec, producenta programu Norton Anti- 
RAE 9. znajdziemy podobny spis, tym 








Mysz wariuje 


Mam mysz firmy A4Tech. Po zainstalowaniu 
Service Packa 2 do Windows XP zaczęła 
działać nieprawidłowo. Jak to naprawić? 


A4Tech udostępnia na swojej stronie in- 
ternetowej nowe wersje sterowników, za- 
pewniające poprawną współpracę myszy 
z systemem z Windows XP SP2. Aby je 
ściągnąć, należy udać się pod adres © 
i wybrać wersję przezna- 
czoną dla naszego mode- 
Ii myszy kę =" "ok 

Problem na pewno 
rozwiąże również podłą- 
czenie myszy do 
komputera przez port 
PS/2 za pomocą specjal- 
nej przejściówki PS/2 na 
USB ©. Uwaga! Często 


zdarza się, że dany model 





























Please Select the features below to match your p 









auiuidak dln=ll=--MuJEEJ=" 





Optical Mouse: SKę 1 Wheel + 8 Buttons ) 
4D+ + ( 2 Wheels + 5 Buttons ) 
8K © 1 Big Wheel + 8 Buttons ) 
3D © 1 Wheel + 3 Buttons ) 
4D + + © 2 Wheels + 5 Buttons ) 


Optical Mouse: 
Optical Mouse: 
Optical Mouse: 


Na m mm mm ma za mm ma an na aa na za an an an an 


PULA Mouse: 








| | myszy działa poprawnie wyłącznie z przej- 
ściówką dostarczoną przez producenta 
' wzestawie. 














Brakujące pliki DLL 


BLL-files.com - Download all your miesing dll-f 
Bik Edycja wadok Przejdź Zaludki Marzędia Po 


System zgłasza brak | *G-0- LL KAM) ez: jfwwow..l-filos.comj 
pewnego pliku z roz- 
szerzeniem DLL, skąd 


mogę go wziąć? 


RĘAMA TN RNołHmacH  Żł nicimmwno TOM Farra 





Niektóre biblioteki 


DLL można znaleźć » Download dll-file< 


w serwisie > Help 
. » Softw 
www.dll-files.com nod 
. ś > Survey Welcome io weed 
N azwę pliku DLL wWpl- = $uggest-a-file EvBrynne haz recelEri 


Wiellfolks, yaur proble 
Here vdu will find he nr] 
Myqu nepd Ive aszista 
Flease dowi forgel to ba 
Mów dI-Meż.cori Gre] 


sujemy w pole wyszu- | * Denatiens 


kiwarki © i klikamy 


Search gu DLL filre 


Do wyszukiwania ': |_| > 
plików możemy użyć 
również zwykłych wy- 
szukiwarek internetowych, na przykład 
Google.pl, Yahoo.com czy Altavista.com. Na- 
leży oczywiście wpisać dokładną nazwę pliku 
Wraz z rozszerzeniem, którego szukamy ©. 


I 
) Szukaj z Google: win32api.dll - Mozilla Firefox 


BG ©dycja Wód Przejjż Załadi Marzękia Pumog I 


© - dp - 4 | 


IQ] tetp: |www goagle.plfczarch? zewn i?api dłżsna rtriżemocjka spsechóstort=liż art=CEdr| 


Ask mum Ezqeeri 











Crańxa (grupy dyskusyjne  łIatalg 


l 
l 
I 
zaaojj 2487%404978404 12484714 
<LE A A A A A A A A A A A A A M Cuda imzwdęnia 





Google : moż 
© Szukaj w Intemecie © Szukaj na stronach kategorii: Polski 
www wl 
DA L-hles download win32api dll 
. windż agi dn r dep 2 al 3 - imfa about (he file) Hem you can downioań 
winJ2api m: 


„„ Use the link below to start downloading zara 2 dll. . 


waw. Gi-filez com/dlliindew/dii-tMies zhtmirywnizspi - ZUkK - 


DLL-files com - Indax of da 
„ dll, wab3?res dll, wdenrgne dll, webcii GE January 05, AIG. wepulil dll, 
wiafibdry dll, ec api dll, decy dll, cisa dh; window .. 


waw. Gil-iles. corvdilinde» 


l | 


wmoadable dll.filaz 


p» Lrwerk iles nel - Your quest ends here 
„ Google Ads, Download DLL, File name: winJżapi. dll. Foe size: 102400 bytes. Date 
added 16-0ec-2003 09:10 yk of downiosds oł Alert Us .. 


drorńlós not/padge dll chów, 210 html - 47k - I 








wow 











Dobry zasilacz mile widziany 


Przymierzam się do składania komputera. 

Proszę o poradę: jaki kupić zasilacz? 
Wybierając zasilacz, najczęściej kierujemy 

się przede wszystkim ceną, warto jednak wziąć 

pod uwagę również inne parametry, takie jak: 

jakość wykonania, moc zasilacza oraz liczbę 

i długość kabli połączeniowych. 





gm m m mm mm mm mm mm mylę 
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Dobry zasilacz powinien mieć minimum 
pięć długich kabli zasilających, co umożliwia 
podłączenie wystarczająco wielu urządzeń. 
Nowe komputery wyposażone w procesor 
i kartę graficzną najnowszej generacji wyma- 

' gają wydajnych zasilaczy zdolnych dostarczyć 
moc rzędu 350 W, dlatego nie zaleca się stoso- 
wania w takich pecetach urządzeń o niższej 
mocy. 
Na rynku dostępne są tanie zasilacze, ozna- 
czone jako 400 W, kosztujące poniżej 100 zło- 
| tych. Są to urządzenia zazwyczaj niskiej jako- 
ści, cechujące się małą stabilnością napięć, co 
przy dużym obciążeniu systemu może powo- 
dować zawieszanie się komputera. 
Standardowy komputer z procesorem i kartą 
graficzną średniej klasy zadowoli się zasilaczem 
FPAPNTKKWA AG i o mocy 300 watów takich 


wodów ©), jest ciężkie 
i ma dobry system 
chłodzenia © 


tasks > | firm, jak Chieftec, Hunt- 
nym wykonaniu. Urzą- | Key, Enlight, ModeCom, 
_dzenie tanie ma krót- | które możemy kupić za 
lishtej | 4 | nieco ponad 100 złotych. 
rannie zaprojektowane Bardziej rozbudowane lub 
podkręcone konfiguracje 
peceta z kartami graficz- 
nymi z wyższej półki (Ra- 
don 9800 Pro, GeForce FX 











5900, Radon X/00/800, GeForce 6600/6800) 
wymagają zasilaczy około 360 W. Urządzenia, 
które mogą zagwarantować stabilną pracę ta- 
kiego peceta to Enlight, Chieftec, Tagan, kosz- 
tujące około 200 złotych, oraz droższe modele 
takich firm, jak Antec, BeQuiet, Enermax, 
Thermaltake. Więcej informacji o zasilaczach, 
a także ich szczegółowy test można znaleźć 

w Ekspercie 3/2004. MM 7 


Warto zajrzeć... 


Akcesoria USB: 

© http://sklep.benchmark.pl 
© http://sklep.tweak.pl 

© http://sirius.pl 


Encyklopedie wirusów: 

© www.mks.com.pl/wirusy.html 

© www.pogotovie.pl/encyklopedia.php 
© http://securityresponse.symantec.com 


Podkręcanie procesora: 
© http://tweak.pl 

© http://frazpc.pl 

© http://benchmark.pl 


Wypalanie DVD: 
© http://cdrinfo.pl 
© http://divx.pl 
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= Home | > 





INFORMATOR | 
ZAPOWIEDZI, SPIS PROGRAMÓW, STOPKA 


Kolejny Ekspert w kioskach już 6 kwietnia! 





W następnym numerze: 


EU TACE 





Paragon Mount Everything 3.0 PL Doskonały program 
do podłączania partycji Windows i Linux 


Steganos Internet Anonym 6 Pro 
Anonimowe surfowanie w internecie 


| 
pk! F peónite Fina | 


erat) 











Windows codename: Longhorn Prace nad nowym systemem operacyjnym Microsoftu idą petną parą. 


Co przygotowuje nam gigant z Redmond? W następnym Ekspercie wszystkie 


szczegóły! 


Ulepszamy forum phpBB 
Nowoczesne forum wcale nie musi być nudne. Ekspert pokaże, 
jak stworzyć ciekawe miejsce spotkań internautów 


Poznajemy zasady animacji postaci w 3ds max 


W filmach 3D najtrudniejsze jest stworzenie naturalnych ruchów postaci. Poradnik Eksperta nauczy tej sztuki 


ECOLE 


Optymalne PHP 
Jak przyspieszyć działanie skryptów PHP? Na przykładach 

przekonamy się, które polecenia PHP są wykonywane najszybciej, 
a które zbyt mocno obciążają serwer 










Własny odtwarzacz multimedialny Piszemy w Delphi własny odtwarzacz filmów i muzyki 





Li rd, Aj ki pozbyc nękć © dmię mal Eloi 





nidosusie przók da trzy daj 

















©) nttp://127.0.0.1/pomiar.php - Opera 7.6... -JE 
J Pik Fdycja Widok Nawigacja Zakładki Pocta - © 


dE R" LHR 





W anant | sekund 


Skrypt wykonał się w 0 625 
W anant 2. Skrypt wykonał się w 0.486 sekund 














Freesco jako ruter Wielu Czytelników zastanawia się, jak podłączyć domową sieć do internetu. To 
proste — jeśli mamy Neostradę lub inne tącze DSL, postawmy ruter na Freesco. Będzie tanio i wygodnie 


Spis programów na płycie 


HITY Z PŁYTY 


© Paragon Drive Backup 6.0 językowy 
© Paragon Drive Backup 6.0 - plik IS04*6 MiniStumbler v0.4.0 
© Steganos Internet Trace /'© Mute 0.4 


Destructor 6.5 
© Paragon ISO Burner 3.1.0 
© Panda Antivirus Platinum 7.0 


© Nero Burning ROM 6.0.0.1 
© NetSprint-Toolbar 
©-NetStumbler 0.4 

© nGallery v1.6:] 


WINDOWS © Paint Shop Pro 9 
© Adobe Reader 7.0 © PeerGuardian 1.99 
© AnyDVD 3.6 © RockXP 5.0 


© ARRAM Disk 1.20 

© Arles Image Web Page Creator 5.8.5 

© ASP.NET Web Matrix 

© Broadcast Builder Personal — spolszczenie 
© Broadcast Builder Personal 1.48.] 

© Desktop Sidebar v1.04 Build /5 

© DVD Decrypter v3.5.2.0 

© DVD Shrink 5.2.0.I5 

© DVD2DVD-R 1.81 


© RSS Bandit v1.2.0.11/ 

© RssReader 1.0.88.0 

© SharpReader O.9.5.] 

© Shutdown Machine 1.0 

© Subtitle Workshop 2.5] 

© SWisSHmax 1.0 

© Teleport Pro 1.29 

© The Panorama Factory 3.35 
© Tlen.pl 5.25 


© DVD-lab PRO © Tweak-XP Pro 4 
© FeedReader 2.7 © VirtualDub 1.6.3 
© Firefox 1.0 © VobEdit 0.6 


© GetLeft 1.1.2 

© Headline Viewer 0.9.8 

© HTTP-Tunnel Client 3.2.0486 
© HTTrack Website Copier 5.32-2 
© IfoEdit 0.96 

© IIS Lockdown Tool 2.1 

© J2ME Wireless Toolkit 2.2 

© Komunikator tlen.pl SDK 4.1] 
© LeechOet 2004 1.1 

© Microsoft .NET Framework 1.1 


© WiFiFoFum O.3.3 


PLUG-INY 

© AfterBurn 3.1] 

© Facial Studio 1.5 

© glu3D v1.3.08 dla 5ds max 5 
© glu3D v1.3.08 dla 5ds max 6 
© glu3D v1.3.08 dla 5ds max 7 
© gluŚD v1.3.08 dla Maya 5 

© gluŚD v1.5.08 dla Maya 6 


S0 waRzEC 2005 BZ 





© Microsoft .NET Framework 1.1 - polski plik © natural:shaders 1.0 


© Pakiet wtyczek dla Firefoksa 
© V-Ray Free 1.09.05m dla 5ds max 4 i 5 
© V-Ray Free 1.09.05n dla 5 ds max 6 


STEROWNIKI 

© ATi CATALYST 5.10 dla Windows 2000/xXP 

© ATi CATALYST 4.10 dla Windows 98/Me 

© NVIDIA ForceWare 66.94 dla Windows 98/Me 

© NVIDIA ForceWare 66.93 dla Windows 
2000/XP 


LINUX 

© logcheck 1.1.1 

© NdisWrapper 1.0 

© PortSentry 1.1 

© PortSentry — skrypt konfiguracyjny 


2 CZASOPISMA 

© ASP.NET, str. 70-75 

© Baner na stronę WWW, str. 56-5/ 

© Bezpieczeństwo w sieciach Wi-Fi, plik PDF 

© Dodatki do programu 5ds max, str. 50-35 

© Java w telefonach komórkowych, plik PDF 

© Konfigurujemy Wi-Fi pod Linuksem, plik PDF 

© Kurs C++, cz. II, str. 76-77 

© Piszemy w Javie grę, str. /4-/5 

© Przydatne kody JavaScript, str. /9 

© Przydatne kody VBA, str. /8 

© Szybki RAM-Dysk, str. 65 

© Tworzymy plug-in dla komunikatora Tlen.pl, 
str. 60-69 

© Ulepszony plug-in do Tlen.pl, str. 5656-69 
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Już czas zmienić technologię i wyprzedzić konkurencję! 
Wykorzystaj firmowy serwis WWW, bezpieczne konta e-mail 
I szybki serwer do rozwoju Twojej firmy w Internecie. 


Co w pakiecie? 


5 GB powierzchni na WWW, pocztę i bazy danych 


Nielimitowana ilość kont e-mail 


Są lepsze sposoby... 


Ochrona przed spamem i wirusami 


Przyjazny panel zarządzania Active.admin 


Nowoczesny program pocztowy Aciive.mail 
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Infolinia: 0801 33 22 33 
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Tylko 300 zł rocznie + VAT 


Sprawdź nas! 

Nie chcesz kupować kota w worku? Słusznie... Zanim podejmiesz 
ostateczną decyzję, możesz przez dwatygodnie bezpłatnie 
testować serwer Active bez żadnych zobowiązań. 


Dlaczego my? 

W serwisienazwa.plpomagamy naszym klientom aktywnie 
działać w Sieci. Będąc od kilku lat wiodącym dostawcą usług 
internetowych i największym rejestratorem domen zapewniamy 
stabilność istużymy doświadczeniem. Ponad 20% udziału 
w polskimrynkui30000zadowolonych Klientów to dobra 
rekomendacja. Zapraszamy. 


Imnazwa 


